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Rzut parteru skala 1:100
Rzut dachu skala 1:100
Schemat zasilania



1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej czesci budynku wykonac z istniejacej rozdzielnicy
gléwnej w zakresie dotychczasowej mocy przytaczeniowej. Z rozdzielnicy RG
wyprowadzi¢ wlz przewodem typu YDY 5x6,0mm do projektowanej rozdzielnicy R1. W
rozdzielnicy gléwnej zabudowaé wytacznik gtéwny pradu z wyzwalaczem wzrostowym,
ktory bedzie petnit funkcjg wylacznika gtéwnego p.poz. dla catego obiektu. Przycisk
wyzwalajacy wylacznik gt. zabudowac przed wejsciem do budynku. W RG nalezy

wymieni¢ obudowe¢ na nowa RN 3x12.

1.2 Instalacja o§wietleniowa i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych budynku wykonac z
rozdzielnicy R1. Instalacje o§wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 3 1 4x1,5mm z
osprzetem podtynkowym. Gniazda wtyczkowe 230V zasili¢ przewodami YDYp
3x2,5mm. W pomieszczeniach sanitariatéw, garazu i warsztacie stosowac osprzet
szczelny. Wykaz zaprojektowanych opraw oswietleniowych podano na rysunku nr 1.
Obliczenie natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano przy
pomocy programu Relux zgodnie z norma PN-EN12464-1 , Swiatto i o§wietlenie
miejsc pracy”’. Wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych podiagczy¢ pod obwaéd
oswietleniowy zalgczane razem 2z oS$wietleniem. W cze$ci istniejacej instalacja
pozostaje bez zmian. nalezy tylko wymieni¢ istniejgce oprawy zarowe na oprawy

LED. Typy i parametry opraw podano na rys E1

1.3 Instalacja odgromowa i polaczenia wyrOwnawcze

Instalacje odgromowa na projektowanym budynku wykona¢ z drutu
Fe/Zn8mm. Przewody odprowadzajagce wykona¢ w rurach elektroinstalacyjnych
37mm utozonych w warstwie ocieplenia drutem Fe/Zn8mm. Ziacza kontrolne
zabudowac¢ na wysokosci 0,3 - 1,5 m od poziomu terenu w systemowych obudowach
podtynkowych. Przewody uziemiajace z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4
mm taczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Na istniejgcej czesci budynku
istniejaca instalacje odgromowa z uwagi na jej zly stan techniczny nalezy
zdemontowac i zamontowa¢ nowg wykorzystujac istniejgce przewody uziemiajace.

Wykona¢ pomiary kontrolne uziemien.



Do gtéwnej szyny wyréwnawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4mm
wyprowadzonej z uziomu fundamentowego. Z gléwng szyna wyréwnawcza
przewodem LY 10 potaczy¢ punkt ,,PE” rozdzielnicy RG. Z szyng wyréwnawcza
faczy¢ wszystkie elementy przewodzace konstrukcji budynku, rury instalacji wod-kan,
co. Do projektowanej GSW doprowadzi¢ uziemienie z uziomu fundamentowego

budynku .

1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrong¢ podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i
urzgdzen elektrycznych. Jako ochron¢ dodatkowg przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz
wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA. Cata instalacja pracowac
bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytag ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zétto-
zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i1 taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W
ztaczu pomiarowym przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i
neutralny N, a punkt ten uziemi¢ plaskownikiem FeZn 25x4mm. Oporno$¢ uziemienia

winna by¢ mniejsza od 10,0Q.

1.5. Instalacja alarmowa

Budynek wyposazony jest w instalacje sygnalizacji wlamania. W projektowanych
pomieszczeniach zamontowa¢ dodatkowe czujki PIR, do ktérych doprowadzic¢

sterowanie z istniejgcej centralki alarmowej przewodami typy YTKSY 3x2x0,5.

Uwagi koncowe:

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robot przed oddaniem obiektu nalezy wykonac
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie izolacji kabli i przewodow,

rezystancji uziemien.



2. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.

U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogg wystgpowac nastepujace

roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen;

. montaz elementéw konstrukcji i1 korytek kablowych;

. prace na wysokos$ci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki;
. prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych;
. roboty z wykorzystaniem dzwigu.

Dla w/w robét kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzic¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia rob6t budowlanych i1 przepisy BHP, zawierajacy nastgpujace
informacje:

* plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

= ciggédw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzadzen

= przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

= zakres roboét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw bodowys;

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

» informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia

. robdt stwarzajacych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢

przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
» dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i
- badaniami lekarskimi;
* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

*= omoéwienia warunkéw szczegétowych i kolejnosci realizacji.
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Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

1. ochrony osobistej pracownikom,;
2. przeno$nego sprzgtu gasniczego;
3. apteczki pierwszej pomocy;
4. mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym
iz Panstwowg Strazg Pozarng.
PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

| urzagdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
KUP/0064/POOE/14
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, _ USGUGI INWESTYCYJINE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
piaskownik FeZn 25x4mm in. SSAWOMIR MAGKA GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA
poiNczyl z uziomem fundamentowym

Tytuj rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA
——— .
TYTAN LED 1150 mm 7400 Im IP66 840 (46W) 47.2 W 115.2 m2 Pow. uzytkowa przed rozbudowq pRmsmm — —
2 mgr inz.Pawet Dgbrowski 11.2021.
[————] TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W) 31.5 W 1 37,5 m Pow. zabudowy przed rozbudow. s ko w e n  e
lektr i elekiroenergetycznych
2 : Projekt
210,6 m? | Pow. uzytkowa po rozbudowie J
C— VECTOR LED 36W 4000K PRM 958mm 38 W — —
2 . iekt: -
216,9 m* | Pow. zabudowy po rozbudowie REMIZA STRAEACKA 1:50
X plafoniera LED 20W 4000K 1P44 T — R rysuna
GrNUawy dz. nr 362,6 El




ZiNcze kontrolne

piaskownik FeZn 25x4mm
poiNczyl z uziomem fundamentowym

ziNcze kontrolne

istniejlcy uziom
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przewody odprowadzajNce drut FeZn8mm przewody odprowadzajNce drut FeZn8mm
—

Projekt

istniejicy uziom

istniejNcy uziom

USGUGI INWESTYCYJINE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE

inl. SSAWOMIR MAGKA

GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA

[Tytu rysunku:

RZUT DACHU instalacja odgromowa

PROJEKTANT: podpis data
mgr inz.Pawet Dabrowski 11.2021.
Projekt
Obiekt: [Skala:
REMIZA STRA®ACKA L
[Lokalizacja: . Nr rysunku:
GrNUawy dz. nr 362,6
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Wymiana istniejacej obudowy rozdzielnicy RG na RN 3x12

Obudowa rozdzielni z drzwiami stalowymi zamykane na klucz
Pozostawic ok 20% wolnego miejsca na odpjywy rezerwowe

System ochrony od poraleE: samoczynne wyjNczenie
zasilania w ukjadzie TN-S

USGUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE

in0. SGAWOMIR MAGKA

GORCZENICA 98c, 87-300 BRODNICA

Tytuj rysunku:

GrNUawy dz. nr 362,6

SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTANT: podpis data

mgr inz.Pawet Dgbrowski 11.2021.

upr. nr: KUP/00B4/POOE/14 do projektowania bez ograniczer

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elekiroenergetycznych

Projekt
Obiekt: Skala:
REMIZA STRA®ACKA 1:50

Lokalizacja: Nr rysunku:
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