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dabréwka DR PRD+OF

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.techn. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

| j.m. [ Poszcz. |

Razem

REMONT DROGI GMINNEJ NR 251124W NA ODCINKU KM 0+000,0 - 0+998,00 ROSTKI - CHROSTOWO, GMINA TROSZYN

1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m
d.1. sa drog w terenie rowninnym.
1
998 m 998.00
RAZEM 998.00
1.2 D.03.00.00. Remont przepustu rurowego
2|D.03.01.01. KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |ms3
d.1. 0208-02 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob-
2 ku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi
7.0"1.0*2.0 m3 14.00
RAZEM 14.00
3/D.01.02.04. KNR 2-31 0816-02 |Rozbiorka ist. przepustdw bet. pod zjazdami (rury fi50 Wi- |m
d.1. pro)
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
4/D.01.02.04. KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg ms3
d.1.
2
(p0z.3*3.14*0.5*0.5/4)*1.25 m3 1.72
RAZEM 1.72
5/D.01.02.04. KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
2 czym na odleg. 10 km
poz.4 m3 1.72
RAZEM 1.72
6/D.03.01.01. KNNR 1 0202-02 |Wykonanie pogtebienia pod tawe przepustu ms3
d.1.
2
p0z.9%1.0*0.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
7/D.03.01.01. KNNR 6 0605-01 Proj. tawa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, zag. ms3
d.1. mech. do 1s=0,98
2
poz.6 m3 3.50
RAZEM 3.50
8/D.03.01.01. KNR 2-31 0605-01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Podsypka pod przepust z|m3
d.1. piasku gr. 10 cm.
2
poz.9*1.0*0.10 m3 0.70
RAZEM 0.70
9/D.03.01.01. KNNR 4 1307-04 |Kanaty z rur - nowa rura PEHD $rednicy 50cm m
d.1.
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
10/D.03.01.01. KNR 2-31 0605-04 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o |$ciank
d.1. $r. 50 cm
2
2 Sciank 2.00
RAZEM 2.00
11/D.03.01.01. KNNR 1 0214-02 |Zasypanie czesci przelotowej przepustu. Uzupetnienie na- |m3
d.1. ziomu nad przepustem kruszywem naturalnym
2
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
12/D.03.01.01. KNR 2-01 0516-04 |proj. umocnienie dna i skarp rowu betonowymi ptytami m?2
d.1. azurowymi 8x40x60cm na chudym betonie z wypetnieniem
2 spoin zaprawg cementowo-piaskowg
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
1.3 D.05.00.00. Konstrukcja jezdni
13/D.01.02.04. KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2
d.1. 02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
3
20%*4 m2 80.00
RAZEM 80.00
14/D.01.02.04. KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
3 czym na odlegtos¢ 10 km
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dabréwka DR PRD+OF

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.13*0.04*1.25 m3 4.00
RAZEM 4.00
15/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowa-
3 nego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4.0*998 m?2 3992.00
RAZEM 3992.00
16/D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubosci $rednio |m?2
d.1. 2cm (warstwa profilujgco-wyréwnawcza) - asfalt AC16W
3
4.0"998 m?2 3992.00
RAZEM 3992.00
17|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicz-
3 nej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4.0*998 m?2 3992.00
RAZEM 3992.00
18/D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.1. geszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna) - asfalt AC 11S
3
47998 m?2 3992.00
RAZEM 3992.00
1.4 D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - regulacja wysokosciowa
19/D.05.03.23. KNNR 6 1104-06  |Regulacja wysokosciowa. Remonty czastkowe nawierzch- |m2
d.1. ni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
4 piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
1.5 D.06.00.00. Pobocza
20|D.06.03.01. KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm m?2
d.1.
5
1497 m?2 1497.00
RAZEM 1497.00
21|/D.06.03.01. KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-|m3
d.1. chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
5 utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.20*0.15 m3 224.55
RAZEM 224.55
22|/D.06.03.01. KNNR 6 0103-03  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
5 wierzchni
poz.20 m?2 1497.00
RAZEM 1497.00
23/D.06.03.01. KNNR 6 0112-06  |Proj. warstwa nawierzchnia z kruszywa naturalnego szer. |m2
d.1. 0.75m fr. 0/31,50 mm zageszczanego mechanicznie o
5 grubosci 15 cm,
poz.22 m2 1497.00
RAZEM 1497.00
1.6 45233140-2 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe
24|D.06.04.01. KNR 2-31 1403-06 |Konserwacja rowu w granicy pasa drogowego. Oczyszcze- |m
d.1. nie row6éw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem
6 skarp rowu (750mb x 1,00 szer)
750.0 m 750.00
RAZEM 750.00
1.7 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
25|D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.
7
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26/D.07.02.01. KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1. gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
7
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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dabréwka DR PRD+OF
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-26 ROBOTY DROGOWE

1.1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe

1.2 2-12 D.03.00.00. Remont przepustu rurowego

1.3 13-18 D.05.00.00. Konstrukcja jezdni

1.4 19-19 D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - regula-
cja wysokosciowa

1.5 20-283 D.06.00.00. Pobocza

1.6 24 - 24 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe

1.7 25-26 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpie-
czenstwa ruchu
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229



dabréwka DR PRD+OF

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
REMONT DROGI GMINNEJ NR 251124W NA ODCINKU KM 0+000,0 - 0+998,00 ROSTKI - CHROSTOWO, GMINA TROSZYN
1 45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|m 998.00
d.1. 0111-01 nych - trasa drég w terenie rowninnym.
1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.03.00.00. Remont przepustu rurowego
2|D.03.01.01.  |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 14.00
d.1. 0202-08 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V
2 0208-02 z transportem urobku na odlegtosé 10 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi
3|D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozbidrka ist. przepustéw bet. pod zjazdami (ru- |m 7.00
d.1. 0816-02 ry fi50 Wipro)
2
4/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 1.72
d.1. 1103-01
2
5/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 1.72
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2 1103-05 chodem samowytadowczym na odleg. 10 km
6/D.03.01.01.  |KNNR 1 Wykonanie pogtebienia pod tawe przepustu m3 3.50
d.1. 0202-02
2
7/D.03.01.01. |KNNR 6 Proj. tawa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 m3 3.50
d.1. 0605-01 mm, zag. mech. do 1s=0,98
2
8/D.03.01.01. |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Podsypka pod |m3 0.70
d.1. 0605-01 przepust z piasku gr. 10 cm.
2
9/D.03.01.01.  |KNNR 4 Kanalty z rur - nowa rura PEHD $rednicy 50cm  |m 7.00
d.1. 1307-04
2
10/D.03.01.01.  |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe|$ciank. 2.00
d.1. 0605-04 dla ruro ér. 50 cm
2
11/D.03.01.01.  |KNNR 1 Zasypanie czgsci przelotowej przepustu. Uzupet-|m3 14.00
d.1. 0214-02 nienie naziomu nad przepustem kruszywem na-
2 turalnym
12/D.03.01.01.  |KNR 2-01 proj. umocnienie dna i skarp rowu betonowymi  |m?2 20.00
d.1. 0516-04 ptytami azurowymi 8x40x60cm na chudym beto-
2 nie z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowg
Razem dziat: D.03.00.00. Remont przepustu rurowego
1.3 D.05.00.00. Konstrukcja jezdni
13|D.01.02.04. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 80.00
d.1. 0102-02 tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
3 biérki na odl. do 1 km
14/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 4.00
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
3 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
15/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 3992.00
d.1. 0202-01 asfaltowag na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
3 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
16/D.05.03.05b. |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o gru- m?2 3992.00
d.1. 0308-02 bosci $rednio 2cm (warstwa profilujgco-wyréw-
3 nawcza) - asfalt AC16W
17|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 3992.00
d.1. 0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
3 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
18/D.05.03.05a. |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o gru- m2 3992.00
d.1. 0309-02 bosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
3 - asfalt AC 11S
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja jezdni
1.4 D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - regulacja wysokosciowa
19/D.05.03.23. |KNNR 6 Regulacja wysokos$ciowa. Remonty czgstkowe |m?2 50.00
d.1. 1104-06 nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod-
4 sypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypet-

nionymi zaprawg cementowg

Razem dziat: D.05.00.00. Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - regulacja wysokos$ciowa

1.5]

|D.06.00.00. Pobocza
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dabréwka DR PRD+OF

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
20/D.06.03.01. |KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 cm|m?2 1497.00
d.1. 1402-05
5
21|D.06.03.01. |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 224.55
d.1. 0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-
5 gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
22|D.06.03.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 1497.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-
5 wy konstrukcyjne nawierzchni
23|D.06.03.01. |KNNR 6 Proj. warstwa nawierzchnia z kruszywa natural- |m?2 1497.00
d.1. 0112-06 nego szer. 0.75m fr. 0/31,50 mm zageszczane-
5 g0 mechanicznie o grubosci 15 cm,
Razem dziat: D.06.00.00. Pobocza
1.6 45233140-2 | D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe
24/D.06.04.01. |KNR 2-31 Konserwacja rowu w granicy pasa drogowego. |m 750.00
d.1. 1403-06 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm
6 z wyprofilowaniem skarp rowu (750mb x 1,00

szer)

Razem dziat: D.06.00.00. Roboty wykohczeniowe

1.7 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
25|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt. 4.00
d.1. 0702-01
7
26|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt. 4.00
d.1. 0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
7

Razem dziat: D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229




