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Remont czesci dachu i stolarki okiennej budynku Urzedu Gminy w Tucholi - 10-2024 .KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty budowlane
1.1 Remont pokrycia dachowego
1/KNR-W 4- Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwojnie - nachylenie 85- |m?2
d.1.|01 0509-02 120 %
1/z.sz.2.4.
9910-03/4
1)
(7,2*6,44+6,72*1,95+8,68*5,1)*1,05+(5,88*7,35*2+4,95*5,6*2+2,85*  |m?2 400,36
0,3+4,2*11,55*2+4,2*9)*1,05
RAZEM 400,36
2|KNR-W 4- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie |m?2
d.1.|01 0441-04 tat do 24 cm
1M
poz.1 m2 400,36
RAZEM 400,36
3|KNR-W 4- Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, |m
d.1./01 0441-10 wiatrowe itp
1
(20*2+9,80*2+13,00+9,40) m 82,00
RAZEM 82,00
4|KNR-W 4- Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.|01 0416-01
1M
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5/KNR-W 2- Wiatrownice impregnowane - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.1./02 0409-06 z tarcicy nasyconej
12
0,38 m3 0,38
RAZEM 0,38
6/ KNR-W 4- Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg sma-|m?2
d.1.|01 0627-04 rowania preparatami solowymi
1M
poz.1 m2 400,36
RAZEM 400,36
7|/KNR 0-15l1 utozenie na krokwiach ekranu - membrabna o gramaturze minimum  |m?2
d.1.|0517-013) 180 g
1
poz.1 m2 400,36
RAZEM 400,36
8/KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami |m?2
d.1.|0517-02 3) z przykreceniem wkretami - impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat
1 i fat
poz.1 m2 400,36
RAZEM 400,36
9|KNR-W 2- Pokrycie dachow dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke nachy- |m?2
d.1./02 0513-04 lenie potaci ponad 85 %
1|z.sz.5.1.
9908 2)
poz.1 m2 400,36
RAZEM 400,36
10| KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1.|01 0109-09 legto$¢ 3 km
1/0109-10 1
poz.1*0,02+p0z.1*0,01 m3 12,01
RAZEM 12,01
11 Koszty utylizacji gruzu m2
d.1.
1
poz.10 m2 12,01
RAZEM 12,01
12/KNR K-05 Woykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng karpiéwkg |m
d.1.|0304-02 4)
1
7,2+7*4+3,85*2 m 42,90
RAZEM 42,90
13|KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajacych w dachu krytym dachdéwkg cera-  |szt.
d.1.|0304-04 %) miczng - gasior poczatkowy
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14/KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym dachéwka cera-  |szt.
d.1./0304-05 5) miczng - ggsior kohcowy
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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15/KNR K-05 Montaz elementéw uzupetniajgcych w dachu krytym dachéwka - facz- |szt.
d.1./0304-06 5) nik gasiorow
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 KNR 19-01 Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy |m?2
d.1.|0538-01 6) cynkowo-tytanowej - 0,6 mm
1
(7,2+5,1+1,2+2,10+9+1,8+0,3+11,55*2+0,9*2+0,3*2+7,95+0,3*2)*0,25 |m? 15,19
RAZEM 15,19
17|KNR 19-01 Wykonanie i montaz obrébek blacharskich koszy z blachy cynkowo-ty- |m?2
d.1./0538-10 6) tanowej przy dachu krytym dachéwka - 0,6 mm
1
(12,5+4+2)*0,33 m?2 6,10
RAZEM 6,10
18/ KNR 19-01 Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer. do 25 cm |m?2
d.1.|0538-03 6) z blachy cynkowo-tytanowej - 0,6 mm
1
6*0,3 m?2 1,80
RAZEM 1,80
19/KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczy- |m
d.1.|0306-01 4) towymi karpidwka 1/2
1
4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
20|KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.1.]0401-01 4
1
(7,20+1,95+5,10+9+1,8+11,55*2+0,9*2+7,95*2+10,95*2)*1,1 m 96,52
RAZEM 96,52
21|KNR K-05 Montaz tasmy kalenicy m
d.1.|0401-01 4)
1
7,2+7*4+3,85*2 m 42,90
RAZEM 42,90
22|KNR-W 2- Rynny dachowe poétokragte o $ér. 15 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej |m
d.1.|02 0520-04 - 0,6 mm
12
7,2+5,1+1,2+2,10+9+1,8+0,3+11,55*2+0,9*2+0,3*2+7,95+0,3*2 m 60,75
RAZEM 60,75
23|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszka ty- |m
d.1.|02 0527-02 tanu
12
5 m 5,00
RAZEM 5,00
24| KNR-W 4- Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowa- |m
d.1./03 1140-08 nych na dachu stromym
117
60 m 60,00
RAZEM 60,00
25/KNR-W 4- Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z linki o prze- |m
d.1./03 1139-09 kroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
117 pionowym
20 m 20,00
RAZEM 20,00
26| KNR-W 5- Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
d.1./08 0604-05 preta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka
1/8)
80 m 80,00
RAZEM 80,00
27|KNR-W 5- Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn-/m
d.1./08 0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do
1/8) 10 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
28| KNR-W 5- Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn-/m
d.1./08 0607-09 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120 mm2
1/8)
8 m 8,00
RAZEM 8,00
29|KNR-W 5- Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowe;j szt.
d.1./08 0619-01 lub przewoddéw wyréwnawczych
1/8)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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30|KNR-W 5- Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
d.1./08 0619-06 odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych
1/8)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31/ KNR-W 5- taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skre- |szt.
d.1./08 0618-01 canych uniwersalnych krzyzowych
1/8)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
32|KNR-W 5- Montaz zwodoéw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowane- |szt.
d.1.|08 0615-04 go o srednicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym
1/8)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat. m
d.1./0605-08 9) 1]
1
30 m 30,00
RAZEM 30,00
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-03 9)
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-04 9
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
36| KNR-W 4- Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|01 0349-01
1
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
37|KNR-W 2- Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych penych |m3
d.1./02 0128-01 o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegty
12
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
38|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - fawa kominiarska duza szt.
d.1.|0405-02 4)
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski stalowy |szt.
d.1.]0405-04 5
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|KNR-W 2- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg - gzyms pod dachem |m?2
d.1./02 1519-
1/0300 10)
74*0,4 m?2 29,60
RAZEM 29,60
41|KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.1./1105-019)
1
0,78*0,98*2 m?2 1,53
RAZEM 1,53
42|/KNNR 2 Whytazy dachowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1./1105-029)
1
0,45*0,73*2 m?2 0,66
RAZEM 0,66
43|KNR-W 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|02 1603-01
12
51,5*11,50 m?2 592,25
RAZEM 592,25
1.2 Stolarka okienna
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44/KNNR-W 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - z drewna m?2
d.1./0702-01 11) klejonego rozwierne plus szprosa tak jak istniejace okna - wraz z ob-
2 rébkg osciezy i pomalowaniem osciezy - okna dwuszybowe ( po-
mieszczenia poddasza nieogrzewane ) 2*0,6*0,9+4*0,5*0,9+2*0,6*0,9+
3*0,8%1,54+2*0,6"0,9+2*0,5*1,5+2*0,6*0,9+2*0,5*1,5+5*0,5*0,6+3*0,5"
0,6+2*1,2*1,0+2*1,2*1,0+4*0,6*0,6
2*0,6*0,9+4*0,5*0,9+2*0,6*0,9+3*0,8*1,54+2*0,6*0,9+2*0,5*1,5+2*0,6* |m2 21,46
0,9+2*0,5*1,5+5*0,5*0,6+3*0,5*0,6+2*1,2*1,0+2*1,2*1,0+4*0,6*0,6
RAZEM 21,46
45/KNNR-W 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z drewna kle- |m2
d.1.|0702-01 11) jonego rozwierne plus szprosa - okragtych kotowych - wraz z obrébkag
2 osciezy i pomalowaniem osciezy - okna dwuszybowe ( pomieszcze-
nia poddasza nieogrzewane ) - 2*2,0+2*0,5
2*3,14*1*1+2*3,14*0,25*0,25 m?2 6,67
RAZEM 6,67
46 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z drewna kle- |m?2
d.1.|0702-01 11) jonego rozwierne plus szprosa - - wraz z obrébkg osciezy i pomalowa-
2 niem osciezy - okna trzyszybowe ( pomieszczenie sali ogrzewane ) -
1,90 x 3,5 - 3 szt
1,9*3,5*3 m?2 19,95
RAZEM 19,95
47 | KNR-W 4- Obsadzenie podokiennikéw drewnianych z drewna klejonego - ponad |szt.
d.1./01 0323-02 1.5 m w $cianach z cegiet - o tgcznej dtugosci 6,4 m i szerokosci 30
2|1 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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