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1.2 OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy $ciezki rowerowej na terenie gminy Kuslin, przedtuzenie ist. $ciezki rowerowej
(odcinek nr. 1 Wasowo-Trzcianka) wykonanej wg. odrebnego projektu

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Gming Kuslin.

Mapa do celéw projektowych opracowana przez: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Ochla, Pniewy.
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwata Nr VIII/45/2003 z dnia 29
maja 2003 r. Rady Gminy w Kuslinie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Zatgcznik do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r poz.124 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 29 sierpnia
2019r poz.1643 )

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza  opracowanie Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. (poz. 2351),

Katalogi , Normy, uzgodnienia,

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej po $ladzie nieistniejacej waskotorowej linii kolejowej jako
kontynuacja wykonanego odcinka | projektowej Sciezki rowerowej wg. odrebnego zadania. Inwestycja zlokalizowana jest
na terenie gminy Kuslin, powiat nowotomyski. W ramach inwestycji zostanie wybudowana $ciezka rowerowa wraz
wymaganymi elementami bezpieczenstwa ruchu dla rowerzystow. Ponadto w ramach inwestycji celem poprawy
bezpieczenstwa rowerzystéw przewiduje sie budowe oswietlenia Sciezki rowerowej zasilanego panelem stonecznym

na koncu Sciezki rowerowe;j.

Powyzsze elementy wptyng na zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu rowerzystow i podniosg komfort zycia lokalnych

atrakcyjno$¢ turystyczng na terenie gminy Kuslin.

3. Dane techniczne.
3.1 Sciezka rowerowa
Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi.

szerokos¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowe; -2.00 m,
szeroko$¢ poboczy gruntowych -2x0.50m,
pochylenie poprzeczne - 2%,
dtugos¢ catkowita Sciezki rowerowej -351,79m

3.2. Budowa oswietlenia ulicznego.

W ramach projektu budowy $ciezki rowerowe] przewidziano dodatkowo poprawe bezpieczenstwa ruchu rowerzystow
poprzez budowe 1 dodatkowego, niezaleznego zestawu os$wietleniowego sktadajacych sie ze stupa, oprawy ulicznej
LED, panela fotowoltaicznego, baterii akumulatoréw zelowych w skrzynce na stupie oraz uktadu kontrolera na koricu
Sciezki rowerowej przy wigczeniu do drogi powiatowe]. Dodatkowo zakfada si¢ zmiane lokalizacji ist. stupa na dowigzaniu
do wybudowanego odcinka Sciezki rowerowej z uwagi na dostosowanie do nowej geometrii Sciezki. Lokalizacje
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projektowanego o$wietlenia przedstawiono
na rys. 2 plan zagospodarowania terenu.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

4.1. Budowa $ciezki rowerowej

Projektowana budowa Sciezki rowerowej rozpoczyna si¢ na dowigzaniu do wybudowanego w 2022roku odcinka Sciezki
rowerowej Wasowo- Gtuponie wg. odrebnego zadania. Projektowana $ciezka rowerowa zostata zlokalizowana na starym
przebiegu nieistniejgce] juz waskotorowej linii kolejowej. Sciezka rowerowa wedtug niniejszego opracowania przebiega w
terenie otwartym w sasiedztwie terendw rolniczych, jej koniec zaplanowano przed wiaduktem nad autostradg A2 gdzie
ruch rowerowy odbywa dalej sie poprzez odcinek ist. drogi powiatowej (DP 2738P) bezkolizyjnie nad A2 na zasadach
ogolnych.

Niweleta Sciezki rowerowej zostata zaprojektowana w nawigzaniu do istniejacego terenu oraz na rzednych uzgodnionych
z gestorem sieci gazowej wysokiego cisnienia). Pochylenia niwelety Sciezki rowerowej wynoszg od i=0.16% do i=2.67%.
0 szeroko$ci 2m i jednostronnym pochyleniu poprzecznym wynoszacym 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi

o szerokosci 2m. Projektowana $ciezka rowerowa ograniczona bedzie po obu stronach za pomocg obrzezy betonowych
0 przekroju 8x30x100cm montowanych pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.2. Budowa oswietlenia ulicznego.

Projekt budowy $ciezki rowerowej obejmuje takze budowe o$wietlenia Sciezki na potaczeniu z dr. powiatowg (koniec
Sciezki rowerowej) w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu rowerzystow. W tym celu zaprojektowano stup
oSwietleniowy wraz z oprawg LED. O$wietlenie projektuje sie przy uzyciu solarych lamp ulicznych LED w uktadzie off-
grid — bez zasilania sieciowego. Przedmiotem projektu jest 1 niezalezny zestaw sktadajacy sie ze stupa, oprawy ulicznej
LED, panela fotowoltaicznego, baterii akumulatordw zelowych w skrzynce na stupie oraz uktadu kontrolera. Dodatkowo
zaktada sie zmiane lokalizacji ist. stupa na dowigzaniu do wybudowanego odcinka $ciezki rowerowej z uwagi na
dostosowanie do nowej geometrii Sciezki

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.

5.1. BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE..
5.1.1 Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

- warstwa $cieralna — warstwa Scieralna z AC 11S gr. 4cm
warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 C90/3  gr.20

*wykonanie warstwy odsaczajgcej z mieszanki niezwigzanej 0/8 do 0/63 i wspdtczynniku
filtracji k10 = 8 m/dobe grubosci 25¢cm

* podtoze konstrukcji nawierzchni G1

Na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne Sciezki rowerowej nalezy uzyska¢ E,=60MPa. Wszystkie warstwy
konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB opracowanymi do projektu.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych na budowie nalezy niezwtocznie poinformowac
Projektanta celem podjecia dalszych dziatan.

5.2. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO.
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Projekt budowy $ciezki rowerowej obejmuije takze budowe oswietlenia Sciezki w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
rowerzystdw poprzez wykonanie 1 dodatkowego, niezaleznego zestawu o$wietleniowego sktadajacych sie ze stupa,
oprawy ulicznej LED, panela fotowoltaicznego, baterii akumulatoréw zelowych w skrzynce na stupie oraz ukfadu
kontrolera na koricu Sciezki rowerowej przy wtgczeniu do drogi powiatowej. Dodatkowo zaktada sie zmiane lokalizacii ist.
stupa na dowigzaniu do wybudowanego odcinka sciezki rowerowej z uwagi na dostosowanie do nowej geometrii $ciezki
Wymagane parametry:

- Stup stalowy ocynkowany lub aluminiowy — montaz oprawy na wys. h=5m nad jezdnia, catkowita wysokos$¢

zestawu (max wys. panelu PV) zgodnie z katalogiem producenta dla dobranej mocy panelu,

- fundament i stup dobrane dla | strefy obcigzenia wiatrem,
- akumulatory montowane w obudowie na stupie,

- nalezy stosowa¢ bezobstugowe akumulatory zelowe 12V gtebokiego roztadowania (nie dopuszcza
zastosowania akumulatoréw AGM), przystosowane do pracy do pracy w systemach solarnych,

- oprawa ze zrédtem Swiatta LED 12V/24V,

- zywotno$¢ zrédta Swiatta minimum 100 tys. godzin,

- zestaw wyposazony w czujnik zmierzchowy,

- skrzynki z bezpiecznikami montowane od strony bezpiecznej eksploatacji,
- numeracje stupdw uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- moc oprawy, panela fotowoltaicznego oraz pojemno$¢ baterii akumulatoréw nalezy dobra¢ z katalogu
producenta dla uzyskania czasu S$wiecenia w okresie zimowym (najkrotszego dnia) minimum 4 dni
pochmurnych,

- w celu wydtuzenia czasu pracy oprawy, statecznik musi mie¢ mozliwoS¢ regulacja strumienia oprawy w
zadanym harmonogramie — do ustalenia z uzytkownikiem na etapie programowania.

Uwaga: Projektuje sie zestaw lamp solarnych systemowy bedacy w ofercie producenta jako zestaw. Nie dopuszcza sig
kompletowania zestawu z produktow oferowanych przez réznych producentdéw. Kazdy stup nalezy uziemié. Uziom
wykona¢ tasmowo - pretowy typu TP1+2x6 z bednarki stalowej /FeZn-25x4 / L=6m oraz pretow typu Galmar 2 x P/FeCu
®14,2 /L=6m. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R < 30 Q. W przypadku nie uzyskania wartoSci
uziemienia nalezy rozbudowac uktad uziomowy. Nalezy zachowac normatywne odlegto$ci od sieci podziemnych

i naziemnych.

Sprawdzenia pomontazowe i procedury odbiorowe:
Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i proby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.
Sprawdzenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia.
Sprawdzanie. Nalezy zgtasza¢ do odbioréw czeSciowych roboty zanikajace oraz elementy urzadzen, ktdre ulegaja
zakryciu, uniemozliwiajace ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.
Do odbioru koricowego robdt wykonawca powinien przedtozyc:

- aktualng dokumentacje wykonawczg,

- protokdt préb pomontazowych,
- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii,
- dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw i urzadzen.
Odebranie instalacji do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu odbiorczego.

Uwagi koricowe:
Roboty zanikajace wykonawca zgtasza u przedstawiciela Inwestora. Cato$¢ prac przewidzianych niniejszym projektem

nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwporazeniowe;.
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Materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci lub
aprobaty techniczne oraz by¢ zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu,
wynikte w trakcie prowadzenia rob6t powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Uzytkownikiem oraz wniesione do
projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny._

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkdw ekologicznych Srodowiska naturalnego.

Budowa nowej Sciezki rowerowej wplynie na poprawe bezpieczenstwa rowerzystow oraz atrakcyjnosc turystyczna w gminie Kuslin.
Wykorzystanie trasy historycznej kolejki waskotorowej na przebieg Sciezki rowerowej sprzyja¢ moze upamigtnieniu
Opalenickiej Kolei Dojazdowej.

Wody opadowe ze Sciezki rowerowej bedg odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane w granicach dziatki
Inwestora bez wptywu na istniejgce stosunki wodne na sasiednich dziatkach przylegtych do planowanej inwestycji.
Nie zachodzi konieczno$¢ wytaczenia gruntdw z produkcii rolnej lub lesnej.

Budowa Sciezki rowerowej nie wptynie na dotychczasowg obstuge komunikacyjng na sasiednich dziatkach
przylegtych do planowanej inwestycji

Budowa oswietlenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne. Wszystkie uzyte materiaty
(rozdzielnice, kable energetyczne, rury ostonowe i folia ostrzegawcza PVC) sg dla $rodowiska naturalnego obojetne.
Teren inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac budowlanych, a po ich zakorczeniu doprowadzony bedzie
do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robét zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno — sanitame,

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie

do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie rob6t w porze dziennej.

opracowat:

mgr inz. Dariusz Jarysz
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. drogowej
nr ewid. WKP/0255/POOD/08
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