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Zgloszenie robot polegajacych na dociepleniu budynku,
ul. Waska 12-13, Szczecin , dz. nr geod. 21/2, obreb 1020, Srédmiescie

OPIS ZAKRESU | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT
DOCIEPLENIOWYCH BUDYNKU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Docieplenie budynku zwierzetarni dla potrzeb Instytutu biologii Uniwersytetu
Szczecinskiego. Nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania budynku ze wzgledu na
funkcje dydaktyczng budynku.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Waskiej 12-13 w Szczecinie na dziatce nr 21/2 w
obrebie 1020 Srédmiescie. Stanowi czes$é pétnocnej pierzei placu Kilinskiego oraz
integralny element zespotu zabudowy kompleksu budynkow WZDZ wyznaczonego
ulicami Waska i pl. Kilinskiego. Od strony placu teren wzdtuz budynku opada w
kierunku wschodnim (réznica rzednych terenu pomiedzy skrajnymi punktami budynku
ok. 3,20 m). Od wnetrza kwartatu zabudowy teren przy obiekcie ptaski. W poziomie
od strony ul. Waskiej i ul. Unistawy znajdujg sie istniejgce wjazdy na teren
dziedzinca.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek przy ul. Waskiej 12-13 (dziatka 21/2) i teren nalezy do Uniwersytetu
Szczecinskiego. Budynek graniczy od potudnia z dziatkg nr 4/1 na ktorej znajduje sie
Zespot Szkoét Ogodlnoksztatcgeych nr 7.

Obiekt uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny Uniwersytetu Szczecinskiego.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BEZ ZMIAN
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Bez zmian.

4.2. Instalacje uzbrojeniaterenu - bez zmian

Na dziatce wystepujg sieci uzbrojenia terenu.

- wodociggowa

- kanalizacyjna ogolnosptawna

- energetyczna
- sieC cieptownicza
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5. INFORMACJE O BUDYNKU- STAN ISTNIEJACY

Budynek dwukondygnacyjny, wzniesiony w potowie XX wieku. Dach pfaski z
pokryciem z papy. Niepodpiwniczony w catym obrysie.

Kompozycje elewacji symetryczne.

Obecnym uzytkownikiem jest Uniwersytet Szczecinski. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia pracowni, magazyny, pomieszczenia laboratoriow.

Obiekt wzniesiony w technologii szkieletu zelbetowego.

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej
(ukfad konstrukcyjny ramy zelbetowej poprzecznej).

- Sciany dziatowe z cegly peinej ceramicznej oraz z cegty dziurawki.

- Stropy pomiedzy kondygnacjami ceramiczne.

- Pokrycie dachu z papy na styropianie,

- Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane.

- Klatka schodowa betonowa w konstrukcji zelbetowej ptytowej. Balustrada
stalowa z ozdobnymi elementami kutymi.

- Stolarka drzwiowa drewniana zdekapitalizowana.

- Rynny i rury spustowe cynk-tytan

Parametry budynku

Strop nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa: - 7,65 m
Powierzchnia zabudowy catego obiektu - 141,25 m2
Kubatura catego budynku — 954,00 m3

6. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Planuje sie modernizacje termiczng przegréd zewnetrznych - docieplenie $cian
zewnetrznych wetng mineralng gr. 16 cm, bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw. Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt
styropianowych do zewnetrznej powierzchni scian budynku i wykonaniu na niej
warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i powtoki malarskie;.
Planuje sie réwniez odtworzenie hydroizolacji pionowej Scian przyziemia. Przed
przystgpieniem do wykonania izolacji pionowej masg dwusktadnikowg sciane nalezy
odkry¢ oraz dokfadnie oczysci¢. Nalezy usungC zniszczone i nieodpowiednie tynki,
jastrychy oraz powtoki malarskie, przemurowac¢ zmurszate cegty. Mase dwuskfadnikowg
przed uzyciem przygotowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego produktu.
Dodatkowo izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg, uktadang
kubetkami w strone $ciany, z zakladem obejmujgcym co najmniej trzy rzedy "kubkow".
Folie kubetkowg nalezy zakonczy¢ specjalng, dedykowang do tego listwa.
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Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie elewaciji,

- zbicie luznych tynkéw — przyjeto 50m?2,

- gruntowanie scian,

- przyklejenie wetny mineralnej gr. 16 cm, A<0,037 W/m?K (hydroizolacja
dwuskfadnikowa i styropian XPS 10 cm. dla $cian przyziemia),

- wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki zatopionej w kleju,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego,

- malowanie farba silikatowg (folia kubetkowa zakonczona listwg dla scian
przyziemia)

7. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC DOCIEPLENIOWYCH

Teren na ktorym obywac sie bedg prace jest ogrodzony, nalezy oznakowac tablicami

ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do prac nalezy upewnic¢ sie, czy na miejscu objetym robotami
lub miejscach zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania robo6t osoby

postronne.

Miejsce zrzucania i gromadzenia odpadéw powinno by¢ nalezycie zabezpieczone.
Prace mogg by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaC wszystkie

przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny

Opracowanie: mgr inz. Bartosz Gtowacki

Upr. bud. 73/Sz/99



Plan sytuacyjny
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Budynek przeznaczony do docieplenia




