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Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu ocene stanu technicznego budynku dla potrzeb przebudowy

pietra.

Materiaty wykorzystane
2.1. Inwentaryzacja architektoniczna. Biuro Atelier XXI. Szczecin Listopad 2020

2.2. Ogledziny i pomiary wtasne

Stan istniejacy

3.1. Charakterystyka ogdlna
Budynek dwukondygnacyjny (parter i pietro), niepodpiwniczony, jednotraktowy,
kryty dachem o niewielkim nachyleniu. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny
Obiekt zlokalizowany na dziedzincu zespotu budynkéw dawnej (przedwojennej)
szkoty zawodowej w okolicach dzisiejszego Placu Kilinskiego. Znaczna czes$¢
kompleksu obecnie znajduje sie we wtadaniu Uniwersytetu Szczecinskiego.
Na podstawie istniejacych, w elementach budynku, materiatéw, sposobu
zaprojektowania jego systemu konstrukcyjnego oraz jego uksztattowania
geometrycznego, szacuje sig, iz jego realizacja nastgpita w latach 60 XXw.
W budynku widoczne modernizacje i zmiany w aranzacji pomieszczen. Obiekt
okoto 10 lat temu przeszedt gruntowny remont.

3.2.  Fundamentowanie

Nie wykonywano odkrywek fundamentéw. Z uktadu konstrukcyjnego wynika, iz

najprawdopodobniej wprowadzono tawy fundamentowe, zelbetowe, posadowione

bezposrednio

3.3.  Sciany fundamentowe i nadziemia
Sciany noéne murowane. Poczawszy od fundamentéw bloczki betonowe. Od
poziomu parteru $ciana z bloczkéw z betonu komérkowego.

3.4. Strop, nadproza, wience i stropodach
Nie dokonano odkrywek tych elementéw budynku. Z ogledzin i
charakterystycznych cech geometrycznych wyciggnieto wnioski:
- strop w postaci prefabrykowanych ptyt, kanatowych rozpietosci osiowej okoto

600cm.



- nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu L

- stropodach z ptyt korytkowych, niewentylowany

- pokrycie dachowe z uzyciem papy termozgrzewalnej

- opierzenia, rynny oraz rury spustowe, stalowe, ocynkowane

4. Ocena stanu technicznego

4.1. Stan techniczny

W ocenie stanu technicznego postuzono sie skalg:

dobry

0-15%

Element budynku/obiektu (lub rodzaj konstrukcji, instalacji, wykoriczenia, wyposazenia
zintegrowanego z obiektem) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i

uszkodzen.

zadowalajacy

16-30 %

Element budynku/obiektu utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy

polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

Sredni

31-50 %

\W elementach budynku/obiektu wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajace

bezpieczerstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

zty

51-70 %

\W elementach budynku/obiektu wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wtasciwosci wbudowanych materiatéw majq obnizong klase. Wymagany kompleksowy

remont kapitalny, wzglednie wymiana.

awaryjny

Element obiektu zagraza zdrowiu lub zyciu ludzi badz zagrozone jest bezpieczeristwo

konstrukcji obiektu.

- fundamentowanie

Nie zauwazono podczas ogledzin zadnych oznak nieprawidtowej pracy tej czesci

obiektu.

Stan dobry

- $ciany nos$ne

Nie stwierdzono spekan, przemieszczen poziomych oraz oznak przemrozen i ubytkow

Ogdlnie niestarannie wykonany i niespdjny materiatowo element

Stan dobry

- $ciany dziatowe

Stan dobry

- nadproza i stropy

Stan dobry

- stropodach




Brak oznak btedéw projektowo — wykonawczych lub zuzycia elementu

Stan dobry

Ocena ogodlna: stan dobry

Planowany zakres robét budowlanych

W zwigzku z przebudowg planowane jest przeprowadzenie robdt budowlanych
polegajgcych na:

- usunieciu istniejgcych Scian dziatowych na pietrze

- zamurowaniu fragmentéw otwordow drzwiowych i okiennych

- zamknieciu otwordéw w stropach

- wykonaniu przebi¢ w scianach

. Opinia o mozliwosci prowadzenia planowanych robét budowlanych

Budynek, jego ukfad konstrukcyjny oraz stan techniczny nadaje sie do
przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie opisanym w punkcie powyzej.

Nie zostanie naruszona statecznos$¢ konstrukcji, nie zostang przekroczone stany
graniczne nosnosci i uzytkowania. Roboty nie spowodujg naruszenia stosunkow
gruntowo — wodnych, nie wptyng na fundamentowanie budowli sgsiednich ani na ich
wartos$é uzytkowa.

Uwag koncowe

- ocena powyzsza jest ograniczona do elementéw widocznych, mozliwych do ogledzin
bez dokonywania rozbiérek i odkrywek elementéw zakrytych

- w trakcie prowadzenia robot budowanych, o wszelkich watpliwosciach, co do stanu
technicznego elementdw budowlanych, nalezy informowacé kierownika budowy oraz
autora niniejszej opinii

- waznos$¢ oceny ustala sie na termin 30 czerwiec 2021



