Remont drogi pod Gorcem

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Remont drogi
1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+120-0+150
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- ttuczen o frakcji 0-31,5 mm w km 0+120-0+150
KNR 2-31
0114-08
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV w km 0+700-0+730
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- ttuczen o frakcji 0-31,5 mm w km 0+700-0+730
KNR 2-31
0114-08
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+800-0+840
40*3.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- ttuczen o frakcji 0-31,5 mm w km 0+800+840
KNR 2-31
0114-08
40*3.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 0+900-0+920
20*3.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V km 0+940-0+980
40*3.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0-31,5 mm w km 0+940-0+980
KNR 2-31
0114-08
40*3.5 m?2 140.000
RAZEM 140.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 1+200-1+230
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0-31,5 mm w km 1+200-1+230
KNR 2-31
0114-08
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 1+300-1+320
20*3.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0-31,5 mm w km 1+300-1+320
KNR 2-31
0114-08
20*3.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV km 1+650-1+680
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0-31,5 mm w km 1+6501+680
KNR 2-31
0114-08
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
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16 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV km 1+720-1+750
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- ttuczen o frakcji 0-31,5 mm w km 1+720-1+780
KNR 2-31
0114-08
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
18|/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.1/1403-06 km 1+720-1+820
100 m 100.000
RAZEM 100.000
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V km 1+800-2+100.profilowanie istniejacej na-
wierzchni wraz z zageszczeniem walcem!
300*3.5 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV km 2+100-2+300
200*3.5 m?2 700.000
RAZEM 700.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0--63 mm w km 2+100-2+300 ! Uwaga zmiana
KNR 2-31 frakgji ttuczna na 0-63 mm
0114-08
200*3.5 m?2 700.000
RAZEM 700.000
22|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos-|m
d.1/0301-02 ci z owinigciem geowtdkning rury drenarskie 110 mm , o przekroju rowka dre-
nazowego 40 x 80 cm w km 2+610-2+690
80 m 80.000
RAZEM 80.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV km 2+640-2+670
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0--31,5 mm w km 2+640-2+670
KNR 2-31
0114-08
30*3.5 m?2 105.000
RAZEM 105.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV km 2+700-3+000
300*3.5 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0--31,5 mm w km 2+700-3+000
KNR 2-31
0114-08
300*3.5 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
27 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV km 3+200-4+000
800*3.5 m?2 2800.000
RAZEM 2800.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0--63 mm w km 3+200-4+000 ! Uwaga zmiana
KNR 2-31 frakgji ttuczna na 0-63 mm
0114-08
800*3.5 m?2 2800.000
RAZEM 2800.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV plac sktadowy
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 + niu 10 cm- tluczen o frakcji 0--63 mm plac sktadowy ! Uwaga zmiana frakcji
KNR 2-31 tluczna na 0-63 mm
0114-08
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
2 Remont szlaku zrywkowego
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31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2]/0218-03 odkfad w gruncie kat.lIV- Przeprofilowanie szlaku z odktadem ziemi
400%4*0.3 m3 480.000
RAZEM 480.000
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
960*4 m?2 3840.000
RAZEM 3840.000
33|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2/0105-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
34 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2/0105-04
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
35|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2]/0218-03 odkfad w gruncie kat.IV- Przeprofilowanie szlaku z odktadem ziemi. Roboty
ziemne pod plac sktadowy
120*6*1.8 m3 1296.000
RAZEM 1296.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-07 + niu 20 cm- tluczen o frakcji 0--63 mm plac sktadowy.
KNR 2-31 Krotnosé¢ = 2
0114-08
120*3 m?2 360.000
RAZEM 360.000
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