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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont szatni i oswietlenia zewnetrznego - ORLIK Rusko
1 Element Roboty tynkarskie i okladzinowe wewnetrzne
1 KNR 401/819/15 |Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek
Pom. nr 8 : 20,000000
e RAZEM:. 40,000000]m2 40,000
2 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5°'m2, z zaprawy
e OO WO WD NG] | e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40,000000
40,000000|m2 40,000
3
1,800000
41,800000|m2 41,800
4 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych/wentylatorow szt 10,000
5 KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty
: 5,730000
...................................................................................................................................................................... 11,460000/m2 11,460
6
Pom.nr9i10 : 0,502000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,004000|m2 1,004
7 ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
-2980/2127016 |
L 41,800000
41,800000|m2 41,800
8 ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
-2980/2127016 |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,004000
1,004000|m2 1,004
9 KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, ptytki kolor , gat. 1,
réznobarwne
Wyliczenie iloscirobot:
Pom.nr7 2,49*2+251*2y20 i 20,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,040000
RAZEM:: 40,040000|m2 40,040
10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
: 12,000000
e RAZEM:. 12,000000]m2 12,000
11
Wyliczenie ilosci robot:
B -2 k2 5,020000
e RAZEM:. 5,020000]m2 5,020
12 |KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Sufity : :
S RAZEM: . 191,600000]m2 191,600
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13 |KNR 202/1505/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem. Farbaemulsyina. e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,275000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,275000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,275000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,275000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,826100
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,249900
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,249900
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,826100
e RAZEM:T 63,252000]m2 63,252
14 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem. Farba lateksowa zmywalna.
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany
Pom.nr1 2,50*2+2,51*2y30 i 30,060000
: 45,720000
RAZEM:: 191,600000m2 191,600
15 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 6,000
16 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach
otworow ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg. Wentylator tazienkowy z opdznionym czasem
wytgczania, sterowany fotokomorkg oraz z mozliwoscig pracy w systemie interwatowym. Typ
SILENT
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
17 |KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i
ziemi z parteru budynku
1,719000
3,319000/m3 3,319
18 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido1'km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,319000
: 3,319000/m3 3,319
19 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km. Za
kolejne 15 km. Krotnos¢ 14.
Krotnos¢=14
Wyliczenie iloscirobot:
e L 3,319000
2 Element Posadzki
20 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
Pom.nr7 ipagrasl 6,249900
Pom.nr8 ipagrasl 6,249900
Pom. nr5i6-pas plytek w miejscu  :2,51*050 i
rozbieranej $cianki 1,255000
Pom.nr9i10 - pas plytek w miejscu  :2,51*0,50
rozbieranej $cianki 1,255000
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21 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowe;j
Pom. nr 5 6 - pas ptytek w miejscu :2,51*0,50 :
rozbieranej $cianki 1,255000
Pom.nr9i10 - pas plytek w miejscu  :2,51*0,50
rozbieranej Scianki 1,255000
22 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm
Pom. nr 8
Pom.nr5i6 - pas plytek w miejscu :2,52*0,50
rozbieranej $cianki 1,260000
Pom.nr9i10 - pas plytek w miejscu :2,52*0,50
rozbieranej $cianki 1,260000
23 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm
.............................. O O 0 oo e
"""" 14,566000
14,566000 | m2 14,566
24 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,566000
14,566000 | m2 14,566
25 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
2 2 2T 0 18 | oo oo
"""" 14,566000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' " 14,566000|m2 14,566
26 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
i14.566 : 14,566000
27 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Plytki ceramiczne. Dopasowa¢ do
ptytek istniejgcych.
Wyliczenie ilosci robot:
S e 14,566000
T RAZEME. 14,566000|m2 14,566
28 |KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 50x50 cm, cokolik
15 cm, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
Pom.nr5i6-uzupelieniepo 052 e
rozebranej $ciance 1,000000
Pom.nr9i10 - uzupetnieniepo 052
rozebranej $ciance 1,000000
29 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 50x50 cm, cokolik
15 cm, metoda kombinowana.
2,000000
RAZEM:: 2,000000|m 2,000
30 |KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i
ziemi z parteru budynku
115.010*0,02 0,300200
0,750500
1,050700|m3 1,051
31 |KNR 401/108/11 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido'km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,051000
: 1,051000|m3 1,051
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32 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km. Za
kolejne 15 km. Krotno$c¢ 14.
RO 1 oo sessessss s sss o s s s 588 5SS A8 S S R SR s RS A
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,051000
1,051000|m3 1,051
3 Element Stolarka
33 |KNR PP Demontaz zabudowy HPL w sanitariatach
01/0101/01
Wyliczenie iloscirobot:
S e+t 2)20 7,440000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,440000|m2 7,440
34 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz $cianki z HPL z drzwiami
""""" 7,440000
i 7,440000m2 7,440
35 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2°'m2 szt 4,000
36 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe systemowe - montaz wraz z obrobkg zewnetrzng i wewnetrzng
(1)analogia szt 2,000
37 |KNR PP Dostawa skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z oscieznicg - metalowe ptaskie malowane do
01/0101/01 kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty, kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej, klamka ze stali
nierdzewnej, panel dolny ze stali nierdzewne;j. KPL 2,000
38 |KNR 401/919/24 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: zamki wpuszczane zwykte szt 6,000
39 |KNR 401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 6,000
4 |Element Elewacja
40 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
Wyliczenie iloscirobot:
S 506484430 43,200000
.................................................................................................................................................. 43,200000|m2 43,200
41 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas
Uni Grunt, 1-krotne
""""" 43,200000
.................................................................................................................................................. 43,200000|m2 43,200
42 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany
i43.200 : 43,200000
43 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
oscieza
43,200000
RAZEM:: 43,200000|m2 43,200
44 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikow
wypuklych katownikiem metalowym e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,800000
3,900000
RAZEM:: 14,700000 mb 14,700
45 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie betonowe, bez gruntowania dwukrotnie. Farba
202/1510/11 silikatowa
Wyliczenie iloscirobot:
Elewacjafrontowa | [(5.96+8,44)30 43,200000
"""" 43,200000
Elewacja boczna : T 70 320000
46
"""" 46,318000
RAZEM: _ 46,318000/m2 46,318
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47 |KNRW Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie
202/20203/3 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31,668000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,650000
RAZEM:: 46,318000|m2 46,318
48 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Uszczelnienie przeciekéw przy kominie. Wymiana obrébek blacharskich. Ujgé
01/0101/01 wszystkie koszty zwigzane z wymiang rowniez rozbiérke i ponowny montaz pokrycia dachowego. |KPL 2,000
49 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, $cian - uzupetnienie ptytek na kominie m2 1,200
50 |KNR 202/1606/1 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20°'m, naktady podstawowe
: : 30,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,000000|m2 30,000
5  |Element Instalacja C.O.
51 |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 10,000
52 |KNR 402/517/7 |Wymiana rur przytaczonych do grzejnika, z rur stalowych lub zebrowych o ztgczach spawanych,
Fi"15'mm kpl 10,000
53 |KNR 215/416/1 |Grzejniki ptytowe higieniczne lakierowane w kolorze bialym o mocy min 900 W kpl 4,000
54 |KNR 215/416/1 |Grzejniki ptytowe higieniczne lakierowane w kolorze bialym o mocy min 1000 W kpl 2,000
55 |KNR 215/416/1 |Grzejniki ptytowe higieniczne lakierowane w kolorze bialym o mocy min 1400 W kpl 2,000
56 |KNR 215/416/1 |Grzejniki ptytowe higieniczne lakierowane w kolorze bialym o mocy min 1600 W kpl 2,000
57 |KNR 31/208/101 |Glowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 10,000
58 |KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji na
gorgco, z dokonaniem regulac;ji szt 10,000
6 Element Instalacja wodociggowa
59 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 6,000
60 |KNR 402/132/2 |Demontaz baterii, natryskowe;j szt 2,000
61 |KNRG 15/602/8 |taczniki, potaczenie armatury Fi 16-26 mm
Wyliczenie iloscirobot:
Miskaustepowa 6 6,000000
Umywalka 26 12,000000
Natysk 20 4,000000
Kranzezlaczkadoweza 1 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,000000] szt 23,000
62 |KNRW Bateria umywalkowa czasowa stojgca, z mieszaczem i systemem antyblokadowym np. Presto lub
215/137/3 réwnowazna. Mechanizm samoczynnego zamknigcia wyptywu wody, znaczna oszczgdnos¢ wody,
energii oraz sciekdw w poréwnaniu z armaturg tradycyjng, odpornos¢ na wandalizm: zwarta
konstrukcja, zabezpieczenia antykradziezowe, gtowice odporne na uderzenia pigscig lub stopg,
wytrzymujace setki tysiecy uruchomien, brak regulacji parametrami gtowicy z zewnatrz, dostepne
wersje z systemem antyblokadowym gtowicy, najwyzsza jakos¢: kalibrator wyptywu z rubinu,
system samoczyszczenia gtowicy ze stali nierdzewnej, elementy wewnetrzne antyosadowe,
aeratory antywapienne bez zatrzymywania wody i bakterii amortyzacja hydrauliczna ptynne
zamykanie wyptywu wody chronigce instalacje odpornos¢ na dezynfekcje termiczng antylegionella
Gwarancja pisemna min. 5 lat. szt 5,000
63 |KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla os6b niepetnosprawnych.
215/137/3 (armatura dla obiektéw publicznych, przyciskowa, czasowa). Wymagania jak wyzej. szt 1,000
64 |KNRW Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczka do weza. Chromowany. Gwarancja pisemna min. 5 lat.
215/135/1 szt 1,000
65 |KNRW Bateria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto lub rGwnowazne. Gwarancja pisemna
215/137/9 min 5 lat. Wymagania.
Reduktor cisnienia wody oraz automatyczne odciecie wody w przypadku awarii lub zuzycia
Montaz natynkowy
Materiat i kolor wykonczenia :
Profil aluminiowy anodowany (grubos$¢ 2,5 mm)
Zdejmowalna ptyta aluminiowa malowana
Zaslepki gorna i dolna ABS o wysokiej odpornosc
Czas przeptywu wody 30 sek. (-5/+5) przy 3 bar
Przeptyw: 8I/min
Cisnienie operacyjne: 2 - 6bar
Zalecane cisnienie: 2 - 4 bar
Maksymalna temperatura: do 75 °C przez max 30 minut szt 2,000
7 Element Kanalizacja sanitarna
66 |KNR 402/235/6 |Demontazumywalki kpl 6,000
67 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 6,000
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68 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
215/211/1
Wpust podtogowy 1 1,000000
RAZEM 7,000000 szt 7,000
69 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
215/211/3
Wyliczenie iloscirobot:
Muszlaustepowa 6 6,000000
Natrysk o 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,000000|szt 8,000
70 |KNRW Whpust sciekowy liniowy ze stali nierdzewnej
215/218/1 szt 2,000
71 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/-54 kpl 5,000
72 |KNRW Postument porcelanowy do umywalek
215/230/5 kpl 5,000
73 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt". Sedes samoopadajacy.
215/233/3 kpl 5,000
74 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
215/230/-55 kpl 1,000
75 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych
215/233/3 kpl 1,000
76 |KW 1 0101-01 |Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy umywalce,
natrysku i przy misce ustepowe;j) kpl 1,000
77 |KW 1 0101-01 |Dostawa i montaz wyposazenia ze stali nierdzewnej (lustro 6 szt, pojemnik do mydta 6 szt,
pojemnik do papieru toaletowego 6 szt, pojemnik na reczniki papierowe 6 szt, kosze na Smieci 4
szt) kpl 1,000
8 Element Instalacje elektryczne zewnetrzne
78 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,035
79 |KNNR 5/719/9 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 35,000
80 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 135*0.4*08 7 744,200000
RAZEM:: 11,200000/m3 11,200
81 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 35,000
82 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli YKY 3x2,5mm w rowach kablowych recznie m 35,000
83 |KNNR 5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na kabel (zasypka) o szerokosci do 0,4 m m 35,000
84 |KNNR 5/702/5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. llI-1V
Wyliczenie iloscirobot:
D < < - T 11,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,200000|m3 11,200
85 |KNNR 5/720/9 |Uktadanie kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 35,000
86 |KNP 18 Demontaz opraw blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych do zaréwek o mocy do 500
0852-01.03 W z wysokosci powyzej 4 m z rusztowania wiszgcego lub suwnicy przesuwanej recznie szt. 12,000
87 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego o parametrach: temperatura barwowa 4000 K; moc 200
W strumien oprawy 30000 Im np. AREA LED SPORT optyka typ 2 na belce szt. 12,000
88 |KNNR Przebijanie otwordéw sr. 25 mm o dlugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu
5/1209/12 otw. 1,000
89 |KNR 403/1001/3 |Mechaniczne wykucie bruzd m 5,000
90 |KNNR 5/205/4 |Kable YKY 3x3,5 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m 5,000
91 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m 5,000
92 Podtgczenie nowego kabla w istniejacej rozdzielnicy wytgcznikéw kpl 1,000
9 Element Instalacje elektryczne wewnetrzne
93 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw Swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 16,000
94 |KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny szt 9,000
95 |KNR 403/1124/2 |Demontaz fgcznikdw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik
lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy szt 11,000
96 |KNR Montaz na gotowym podtozu tgcznikow i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w
508/307/-55 puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 9,000
97 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej swiecznikowy szt 1,000
98 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
99 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach szt 5,000
100 |KNR 508/502/1 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w metalu na 2
wkretach kpl 16,000
101 |KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykle, przykrecane
koncowe. Plafoniera sufitowa LED kwadratowa 1P44 szt 16,000
10 |Element Naprawa nawierzchni z kostki
102 |KNNR 5/719/9 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 150,000
103 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc
Warstwy po zageszezeniUu 8 Cm | e
ko000 50,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,000
104 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy
Krotnosé=7
Wyliczenie iloscirobot:
- gR0.000 T 450,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  150,000000|m2 150,000
105 |KNNR 5/720/9 |Ukfadanie kostki brukowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka z
demontazu.
rol
o B0OOO 150,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  150,000000|m2 150,000
11 |Element Malowanie bramy i furtki
106 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, siatki ciggnione i plecione z ramkami stalowymi,
401/1212/11 (1) |2-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
Bramazfutkg ~  s0%®0 30,000000
Ogrodzenie " qpgp3 158,230000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 188,230000/m2 188,230
12  |Element Wyposazenie
107 |KNR PP Dostawa i montaz wypodazenia szatni. taweczka do szatni z wieszakami, dlugo$¢ 1500 mm -
01/0101/01 jednostronna (5 wieszakow) KPL 10,000
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