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POM.LAZIENEK:

BIK-ZELBET °®

BIK-STAL °
BIK-BASE*®

12 4 250 124 250 Qzﬂ 2 12 4 511 H 249 Q4‘Z 1.Demontaz zabudowy HPL w sanitariatach, ponowny montaz $cianki z HPL z drzwiami;
\ | \ \ K \ 2. Wymiana ptytek gresowych podtogowych: BILANS POWIERZCHNI
112.5 | 90 | 228 | 90 L51.5 103.5 | 90 | 169 | 90 L 107.5 90 | 170 - rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek na zaprawie cementowej,
\ \ \ \ ) . ) ) \ ) \ \ \ \ \ - zerwanie istniejgcych posadzek; NAZWA_OBIEKTU
Wym!ana okug stolarsk!ch ’ drsz|owe: zamk.| wpuszczane zwykte; - wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami, zatarte na ostro gr. 25mm,; NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW.
. . Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szylgogml Aﬂ = . - wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25mm; POM. POSADZKI UZYTK.
S 23T Se T ST ole? - gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;
~ I I - I I N = - utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, ! pom.trenerj gres 25
= SBESEBBE SIS BB BT EEEIEE S - SEOBEBIEE ‘ SOBEOEBIIEBEENEL ‘ SEBSEBOSEEEEEES SBBEEEIERIN —5 - utozenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60, kolor szary 1.2 | pom.gospodarcze res ,
V. —|— oL . —|— I — = oL faktura gresu nieszkliwiony gtadki, matowy 1.3 | toaleta Gres 6,2
O % 2xL-19 N/120 % 2xL=19 N/120 2xL-19 N/120 2xL;£ N9 § Stosowac ptytki o nastepujgcych minimalnych parametrach: 1.4 | toaleta Cres 6,7
B = - éciteralr}?éé - kla’s’a 3, R0 1.5 | szatnia Cres 12.64
N ~ 7 ~ - antyposlizgowosc - min , :
et — 3 - h - nasigkliwo$¢ wodna - min 4 %, 16 | szatnio ores 12.65
_ ; _ ; ® // \ _ - wspotczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej min.<9, 1.7 | todleta Gres 6,3
L0 g %o; 4P_LW om.qospodarcze 0 280 > 280 \ \ = 0 - odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA, 1.8 | toaleta Cres 5.9 i
D 6.2|PCV T 4 \ ® E - odporno$é na plamienie min 5 klasa. Ogotem 62,27 m
N S komin stalowy dwuptaszczow \H N wﬁ‘%ﬂ 2. Wymiana oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych: Powierzchnia zabudowy 84,10 m’
= - rozebranie istniejgcych okfadzin z ptytek,
@/ r = - skucie tynkdw wewnetrznych na scianach z zaprawy cementowo-wapiennej;
3 N 3 %> <—E% E - wykonanie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
e N = =N <5 9 3 ! - 2 — 9 - gruntowanie podfozy preparatem Atlas Uni grunt;
o — 0 RS i—fﬁ B - utozenie izolacji z ptynnej elastycznej membrany hydroizolacyjnej;
e W%» - do wysokosci 2,0m utozy¢ ptytki ceramiczne o wym. 50x50 cm, faktura gresu szkliwiona z potyskiem kolor szary
s ] = ® 3. Wykonanie robot malarskich:
-~ 5 o = - zmycie istniejgcej farby ze Scian,
o 2|pom.trenera /U L E - gruntowanie podtoza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub réwnowazny),
- o w0 = 6.2]PCV = w0 = WZT%’;ZCOVﬂ = = - $ciany malowac farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
N — 200 2 o 200 @ ) N 4. Wymiana stolarki drzwiowej na nowg, wymiary w swietle 90x200cm, drzwi wewnetrzne stalowe ptaskie
LX LX malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty,
N o — & ——n panel dolny ze stali nierdzewnej z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m>.
= 5. Wymiana urzadzen sanitarnych:
) , - umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym,
< E 2xL=19 N/120 E 2xL=19 N/120 2xL=19 N/120 . E - umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla oséb niepetnosprawnych;
s § L <5 § | ] o = ii - miski ustepowe ( miska z ptuczkg typu "kompakt") deska sedesowa samoopadajgcg
N R = W% %S _ 7‘/\ & o A IR TR T Tt ) R BB N - miska ustepowa (miska z ptuczkg typu "kompakt" dla 0s6b niepetnosprawnych),
289 92 g oloQ oo oS o - wymiana baterii umywalkowych:
et — 217 217 R * bateria umywalkowa czasowa stojgca, z mieszaczem i systemem antyblokadowym np. Presto lub réwnowazna;
103.5 90 169 Aﬂ 90 107.5 90 170 * bateria umywalkowa jednouchwytna z 2 zaworami dla os6b niepetnospawnych
1125 | 90 | 228 | 90 515 * bate.ria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto lub rownowazne
\ \ \ 1 12|, [24] 511 M 249 104], |12 - wymiana zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza.
12 4‘ 250 4‘ 250 L24 12 1 K 1 6. Wymiana opraw oswietleniowych.
\ \ \ 7. Wymiana wentylatorow sciennych ( wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworéw ssgcych do 400mm
596 POM.SZATNI 844 i masie do 90 kg. Wentylator tazienkowy z opdznionym czasem wytgczania, sterowany fotokomorkg oraz z mozliwoscig pracy w systemie interwatowym, typ Silent)
1. Rozebranie istniejgcych scianek dziatowych;
2. W miejscu rozebrania Scianek dziatowych nalezy:
- zerwanie posadzki cementowej - pas plytek w miejscu rozbieranej scianki;
- wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25mm - pas w miejscu KO\/\/A LS |'< |
rozbieranej Scianki dziatowej; PRACOWNIA PROJEKTOWHA
- uzupetnienie ptytek podtogowych w miejscu robieranych scianek dziatowych : ;
POM.LAZIENEK, POM. TRENERA, POM. GOSPDOARCZE: o wymiarach 50x50, kolor szary faktura gresu nieszKliwiony gadki, matowy KOWALSKI Pracownia Projekiowa Sp. 2 0.0.
1. Wykonanie robét malarskich: Stosowaé plytki o nastepujgcych minimalnych parametrach: Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
ELEWACJA . . . - zmycie istniejacej farby ze scian, - Scieralno$c¢ - klasa 5, INWESTOR GMINA JARACZEWO
1. Oczygzczeme mechaniczne i zmycie starego podtoza - gruntowanie podtoza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub réwnowazny), - antyposlizgowos¢ - min R10, 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
pod docieplenie metoda lekkg-mokra; . - $ciany malowag farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem, - nasigkliwosé wodna - min 4 %, OBIEKT REMONT SZATNI | OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO - ORLIK RUSKO
g. S:;;l:lc;\]{\;anni;e v?;:tl\?? Sai’:‘?; zgila(i;gr;té cji;(zr;).tnle; 2. Wymiana urzgdzen sanitarnych: - wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9, ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO, RUSKO, UL. SZKOLNA 2, DZ. NR 209
: h ’ “e<h - umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, - odpornos$é na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA,
4. Ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym:; - miski ustepowe ( miska z ptuczka typu "kompakt") deska sedesowa samoopadajaca ) odgornoéé na plamienie min 5 klasa. 9 y TYTUL RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA
5. Cyklinowgnie i szlifowanie p+aszczyzr1, reczqie 3.Wymiana opraw oswietleniowych. 2. Wykonanie robot malarskich: PROJEKT DATA 06.2023 SKALA 1:50 NR 9
6. Malowanie fgrbaml, zewnjetrzne poywerzchme betonowe, 4. Wymiana grzejnikéw - na grzejniki ptytowe higieniczne lakierowane w kolorze biatym. - zmycie istniejacej farby ze $cian, ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | WYKONANIA ' RYSUNKU ' RYSUNKU
bez gruntowania, dwukrotnie. Farba silikonowa; - gruntowanie podioza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub réwnowazny), PODPIS gz OAA
6. Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie - $ciany malowaé farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem, PROJEKTANT mgr. inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
7. Uszczelnienie przeciekow przy kominie. 3. Wymiana opraw o$wietleniowych. ety bviouans b oy
. T L .. . . . upr. nr WKP/0060/PWOK/06
4. Wymiana grzejnikow - na grzejniki ptytowe higieniczne lakierowane w kolorze biatym.




