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Opis techniczny do projektu konstrukcyjnego z rysunkami wykonawczymi

Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2018, poz. 1935)
1. Dane ogólne – program użytkowy
· Budynek pawilonu C Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie przy ul. Chłodnej 16 na działce nr 21 w Grybowie, 
· Ilość kondygnacji nadziemnych: 1,
· Dach: dwuspadowy niesymetryczny.                  
2. Materiały wyjściowe
· Mapa zasadnicza w skali 1:500,
· Uzgodnienia z Inwestorami,
· Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie.
3. Podstawowe dane gabarytowe budynku.
Powierzchnia zabudowy – 323,00 m2
Powierzchnia użytkowa  237,32 m2
Kubatura budynku – 1402,00 m2
Kondygnacje nadziemne – 1
Kondygnacje podziemne – 0
Wysokość – 6,80 m
Długość – 40,27 m
Szerokość – 10,11 m
4. Warunki lokalizacyjne
Budynek zlokalizowany będzie na działce nr ewid. 21 położonej w Grybowie, powiat Nowosądecki, woj. małopolskie.
Lokalizacja ze względu oddziaływania warunków atmosferycznych:
· III strefa obciążenia wiatrem,
· III strefa obciążenia śniegiem,
· III strefa przemarzania gruntu.
5. Rozwiązania architektoniczno-budowlane
5.1. Wzmocnienie istniejących fundamentów
Podbicie wykonać w celu wzmocnienia istniejących fundamentów. Podbicie fundamentów wykonać etapowo. Maksymalna długość odcinka podbijanego wynosi 150cm. Podbijanie rozpocząć od narożników i następnie podbijać pozostałą część fundamentu. Ławę istniejącą po odkopaniu należy oczyścić oraz wkleić od spodu pręty 2#12 co 50cm w celu połączenia z betonem podbicia. Deskowanie oraz beton podbicia wykonać 10 cm powyżej posadowienia ławy istniejącej pozwoli to na dokładne podlanie ław istniejących. Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po wykonaniu wykopów oraz odbiorze ich przez geologa. W przypadku niewłaściwego wykonania podbicia może dojść do zarysowania się ścian budynku istniejącego.
Ze względu na warunki posadowienia bezwzględnie odbiór wykopów przez geologa. Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne posadowienie obiektu w tej samej warstwie geologicznej tj. podłoże gliny zwięzłe qmax=0.20 MPa. Minimalna grubość otulenia zbrojenia 5cm, nie dopuścić do przekopania wykopu. Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami, lub wykonać ze spadkiem. 
5.2. Dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących warunków ewakuacyjnych.
W celu dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących warunków ewakuacyjnych zaprojektowano przebudowę istniejącej stolarki wejściowej o wymiarach 90x200cm na (90+30)x200. Przed powiększeniem istniejących otworów należy wykonać nowe  nadproża systemowe.
5.3. Zabezpieczenie ppoż. istniejącego budynku ze względu na nienormatywną odległość od granicy lasu.
W celu zabezpieczenia ppoż. istniejącego budynku pawilonu C ze względu na nienormatywną odległość od granicy lasu na istniejących oknach (elewacja północno-wschodnia) należy zamontować rolety ppoż. (RE60), dodatkowo należy wymienić fragment istniejącego ocieplenie ze styropianu  na wełnę mineralna grubości gr. 12 cm (ściana REI12), wielkość fragmentu przeznaczoną do wymiany styropianu na wełnę według rysunku wykonawczego W-1. Zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji dachu płytami ogniochronnymi do (RE30), z  dwóch płyt PROMATECT – H gr. 10mm, płyty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem wód opadowych oraz wysoką wilgotnością otoczenia impregnatem PROMAT IMPRÄGNIERUNG 2000, szczegóły zabezpieczenia konstrukcji więźby przedstawiono na rysunku wykonawczym W-2.
      Dane konstrukcyjno-materiałowe
1.1. Opis budynku
Budynek pawilonu głównego rozplanowany jest na rzucie prostokąta, posiada jedna  kondygnację nadziemną – parter. Fundamenty budynku betonowe. Ściany budynku murowane z cegły pełnej, strop nad parterem żelbetowy monolityczny. Dach budynku o konstrukcji drewnianej pokryty blachą trapezową.  

2. Ochrona przeciwpożarowa
2.1.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy – 323,00 m2
Powierzchnia użytkowa  237,32 m2
Kubatura budynku – 1402,00 m2
Kondygnacje nadziemne – 1
Kondygnacje podziemne – 0
Wysokość – 6,80 m
Długość – 40,27 m
Szerokość – 10,11 m
2.2. [bookmark: _Toc386613822]Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach mieszkalnych poniżej 500 MJ/m2. 
2.3. [bookmark: _Toc386613823]Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.
Rozpatrywany budynek pełni funkcję krótkotrwałego zakwaterowania, przy uwzględnieniu aranżacji wnętrza, gabarytów, przeznaczenie i sposób zagospodarowania zaliczona jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLV maksymalnie w budynku przebywać może około 40 gości przebywających w pokojach noclegowych, 
2.4. [bookmark: _Toc386613824]Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.


2.5. [bookmark: _Toc386613825]Podział obiektu na strefy pożarowe.
Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową ZLV o powierzchni 237,32m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej jest zachowana. 
2.6. Dostosowanie budynku do obowiązujących  warunków PPOŻ.
Wykonać zgodnie z Ekspertyzą Techniczną Warunków Bezpieczeństwa Pożarowego.
W celu dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących warunków ewakuacyjnych zaprojektowano przebudowę istniejącej stolarki wejściowej o wymiarach 90x200cm na (90+30)x200. 
W celu zabezpieczenia ppoż. istniejącego budynku pawilonu C ze względu na nienormatywną odległość od granicy lasu na istniejących oknach (elewacja północno-wschodnia) należy zamontować rolety ppoż. (EI60), oraz zabezpieczyć konstrukcję dachu płytami ogniochronnymi do (RE30). Obiekt wyposażony będzie w gaśnice przenośne typu ABC – jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie na każde 100m2 powierzchni budynku. 
Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację hydrantową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzu niewymagana ze względu na naturalne oświetlenie.
2.7. Zabezpieczenie ppoż. istniejącego budynku ze względu na nienormatywną odległość od granicy lasu.
W celu zabezpieczenia ppoż. istniejącego budynku pawilonu C ze względu na nienormatywną odległość od granicy lasu na istniejących oknach (elewacja północno-wschodnia) należy zamontować rolety ppoż. (EI60) i wykonać wymianę istniejącego ocieplenia ze styropianu na ocieplenie wełna mineralna g.12cm, oraz zabezpieczyć konstrukcję dachu płytami ogniochronnymi do (RE30)
2.8. Istniejące zabezpieczenia PPOŻ.
Istniejący budynek wyposażony jest:
-  wewnętrzny hydrant ppoż. zlokalizowany w środkowej części korytarza 
-  oświetlenie awaryjne z głównym wyłącznikiem prądu zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
8. Uwagi końcowe
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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