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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Ilzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Jan FAFARA

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr
WBP-11-K-8386/RA/28/84,

jest wpisany na liste cztonk6w Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1273.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-10-2014 r. Warszawa.
ZaSwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady lzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1273-FBBD-954E-F642-47C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujagc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

dyrektor


http://www.izbaarchitektow.pl
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CFK-ITF-LOG *

Pan JERZY WIKTOR JAN TURNO o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7541/03

adres zamieszkania ul. FUNDOWICZA 52, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-06-01 do 2014-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wydziat Architektury
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WOJEWODZKIE BIURO Kadom, dnia

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

N ..EBjrmiLi—i.—D.5.8.6/h"i/28/SA-

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § "5 ust..+..nk.t. .x1 fi A..tlatt—" i 2. TA JI.
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr £, poz. 46)
stwierdza sie, ze:

OBYWATEL __ERZI3ZTQZ...-Jix..-IM .23A....
.magister 1irzyrie,p.._ar.c.hit.

(wymieni¢ tytut zawodowy)
urodzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

’ prO .jsk.tan.ta

w specjalnosci .,.ar.chit.e.JLt.Q iiicsne.i.
OBYWATEL Z+ 727S7SQqg--J~..—EARARA
i jest upowazniony do

1/ sporzadzaniaprojektow w zakresie rozwigzah
m a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
osob fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentow giebokich
I trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oso6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego obiektow budowlanych - z wytgczeniem konstrukcji fundamen-
tow gtebokich itrudniejszych konstrukcjistatycznie niewyznaczalnyh
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IZBA ARCH 1TEKTO W
POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Ilzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaSwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Adela KONDEJ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-111-7342/107/93,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0367.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2014 r. Warszawa.
ZasSwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady lzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0367-BY4B-7ACA-5DE1-YF5F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa lzbg Architektéw RP...

f-*' zQodnoA¢


http://www.izbaarchitektow.pl

URZAD MIEJSKIw RADOMIU
Wydziat Architektury
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26-600 Radom

Nr_GP-111-7342/107/95

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych iunkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie <j...lg.nst. 1 pkt 1, S 4 .JIst.-.1-J.-2}._8§-?-»-&-2-UStL.-.I-plcfc-I...

18 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrong”~Srodowlska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)
z péiniejszymi zmianami.

stwierdza sie, ze:

........... _....PAHI£0?n)1£ T..--JKKA.ADKT.A.

et e = et bt feee magister .iJtzynier...arcMtie.ldb ... e
(mymlealé tytut itwodowy)

urodzony dnia ...eii i 06.. .czerwca.._T9.56.Xx..w..Radomin ... e ——— —

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkcji
e e PXO0jed fetfinta T e —————

W SPECJAINOSCI .o e

jestupowaznionydo

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan

al architektonicznych wszelkich, obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
z wytaczeniem fundamentow ﬁhgbokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych, budynkach
0 kubaturze do TOOO m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowa-
nia technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektow budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji
fundamentéw %hgbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych.

. . P
Otrzymuje : . o
Pani Kondej Anna Adela e oo\
ul. Mickiewicza 10 m 2 i o e X R R
26 —600 Radom . - ~(
zgodnos¢
DYREKTOR Z oryginalom
) f  ‘'ublicznej
25 01 202

Przemyslhw Czaja
2014-06-10 08:35



Wydziat Architektury

ul-Jena M Aiskiego 30
26-600 Radom

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

I
mgr inz. arch. Anna Adela KONDEJ

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr GP-111-7342/107/93,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéw RP
pod numerem: MA-0367.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zas$wiadczenia: 07-01-2014 r. Warszawa.
ZaSwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0367-BY4B-7ACA-5DE1-YF5F

DYREKTOR Zv zgodnosé
/I 110 Z oryginalom

Prz

Dane zawarte w niniejszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacy, r
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarehitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa lzba Architektéw RP.


http://www.izbaarehitektow.pl
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WOJEWODA RADOMSKI

Nr_GP-1J.1r73A2/107/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych ionkcji technicznych w budownictwie

No podstawie < i A pfct 1, S A-PSt.— | . | 2 t . _ S 1-Plcb-1...

I § 13 ust. 1 rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony”Srodouiiska z dnie 20 lutego
1975 r. ut spramie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 1). Nr 8, poz. 46)
z pOzniejszymi zmianami.

stwierdza aie, te:

............... -..JEANI KOADKH—NDEA.APELA

................................................................ wagiste r..iazynier.architekt .,
(ujymieni¢ tgtul r“utodoajy)

urodzony dnia ..., 06.. CZ9JgCal.d956 .1 .1 . RadOmMiU .eicivireeiese e .

posiade przpgotoutanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkcji

OB o3 I G0 - W 1 - LT

u: specjalnosci ar.cM.te ktofli(?.s.ia$j ......

-M I mm&-JUXSL ASSSLL..

jest upowazniony do

1/ sporzagdzania pi-ojektéw w zakresie rozwigzan

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, .

b/ konstrukcyjno ~ budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
z wylgczeniem fundamentéw E%ebokich i trudniej*szych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach
0 kubaturze do iOOO ia3 ~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowa-
nia technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektow budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji
fundamentow %hgbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-
©yznaczalnych.

Otrzymuje s op. Wj JEWODY

Pani Kondej Anna Adela
ul. Mickiewicza 10 m 2

26 —600 Radom

OSPOOaH

_ im zgodno$c
lw Czaja Z oryginatom
25. 01 2022
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Wydziat Architektury
ul. Jana Kilinskiego 30
'?fi-600 Radom

POLSKA

2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XCK-35P-44A *

Pan JERZY WIKTOR JAN TURNO o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7541/03

adres zamieszkania ul. FUNDOWICZA 52, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-06-01 do 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-24 roku przez:'

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczagcy Rady Mazowieckiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

dy rektor, .
Mieisklei Biblioteki Publicznej
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Wydziat Architektury
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Wbjew Ke;tssrweter Radom, 1990.03.22

2ABY7K->v/ v SABOMW
ul. Msniuoctci S «
fsL 20'53!

KL.11-5345/zezw/3/90

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
konserwatorsko-remontowym obiektow zabytkowych.

Na podstawie 816) 817, 819 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964r. w sprawie zezwolen na prowadze-
nie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych pra-
cach wykopaliskowych /Dz.U.Nr 31, po0z.197/ stwierdza sie, ze:

Ob. JERZY WIKTOR JAN TURNDO
- magister inzynier budownictwa lgdowego -

posiada kwalifikacje do sporzadzania projektéw prac konserwator-
skich w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-inzynieryjnych oraz nad-
zorowania i kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieru-

chomych. ’
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowaniajest projekt remontu elewacji budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Jozefa A. i Andrzeja S. Zatuskich w Radomiu przy ulicy Pitsudskiego 12
(dziatka nr ewidencyjny 27/3)

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na polecenie Prezydenta Miasta Radomia zgodnie z wnio-
skiem Miejskiej Biblioteki Publicznej MBP-0124/V-214-6/2011 z dnia 28.04.2011 r.
W opracowaniu wykorzystano ,,Inwentaryzacje elewacji zespotu budynkéw Muzeum Okre-
gowego w Radomiu” wykonang przez dr inz. Adama Linsenbartha z zespotem wykonang we
wrzesSniu 1978 roku (czyli przed lokalizacjg w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej).
Inwentaryzacje uzupetniono i uaktualniono pomiarami wykonanymi na potrzeby niniejszego
projektu oraz wykonano inwentaryzacje wystroju sztukatorskiego i detali architektonicznych

elewacji frontowej.

3. Stanistniejacy

O Opis budynku ,

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest wpisany do rejestru zabytkoéw de-
cyzja z dnia 05.01 1984 r. nr rejestru 232/A84. Do rejestru wpisany jest tez ogrod na dziatce
na ktorej usytuowany jest budynek, a takze ogrodzenie frontowe (nr rejestru 537/A/93 z dnia
25.11.1993 r.)

Budynek powstat w koncu XIX wieku (1892 r.) , pdzniej wielokrotnie rozbudowywany,
obecny ksztatt osiggnat w latach osiemdziesigtych dwudziestego wieku. Budynek jest dwu-

kondygnacyjny prawie catkowicie podpiwniczony, majacy w planie ksztat litery L.

O Opis elewacji
Elewacja frontowa - Elewacja frontowa jest jedyna majaca bogaty wystroj sztuka-
torski. Skfada sie z dwoch czesci réznigcych sie wysokosScig i odmienng zasadg wystroju
sztukatorskiego. Czes$¢ poinocnajest nizsza, dziewigcioosiowa i posiada centralnie usytuowa-
ne wejscie gtowne, podkreslone szerokimi schodami i balkonem wspartym na 4 kolumnach.

Czesc¢ potudniowa jest wyzsza i posiada dwie petne kondygnacje, oraz dwa boczne ryzality

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Zerwﬁbiﬁg\q_.’pn?%ﬁ(& Radom 4
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zwienczone attykami. Centralnie na pietrze usytuowano stalowy Halkon Eobecme nie uzywany

- drzwi wiodace na balkon zastgpiono oknemf %E%UE%E%Q%%R
Wystrdj elewacji jest eklektyczny. Cato$¢ elewacji jest tynkowana! 1ZAD Sn!t w;,00iViiU

Elewacje tylna i boczne - Wystrdj tych elewacji jest duzo
cji frontowej. Sprowadza sie tylko do listwowanych gzymséw wiencz~Ch’Vprstednich.
Elewacje potudniowej czesci budynku stanowigce ostatni etap jego rozbudowy ( wykonany
po 1978 roku) zostaty wykonane bez zadnego wystroju elewac;ji.

Stolarka okienna i drzwiowa - W budynku nie zachowata si¢ stolarka okienna
pierwotna (patrz: wymieniona wyzej Inwentaryzacja elewacji z 1978 roku). Istniejgca stolarka
jest drewniana zachowujgca zasade konstrukcyjng stolarki pierwotnej (okna o$cieznicowe
polskie z zewnetrznym skrzydtem szklonym szybami zespolonymi), w kolorze profiii ciem-
nobragzowym. Okna sg w dobrym stanie technicznym.

Balkon - Balkon w elewacji frontowej w czesci wyzszej sktada sie z zeliwnych azu-
rowych wspornikdbw wmurowanych w $ciane elewacji i podtogi z blachy ryflowanej. Balu-
strada balkonu jest stalowa z zastosowaniem elementéw kutych recznie. Stalowe i zeliwne
elementy balkonu stalowego i balustrada nie wykazujg wigkszych ubytkow, ale sg w wiek-
szosci pozbawione farby ochronnej i skorodowane.

Obrdébki blacharskie i rynny - Obrobki wykonane sg z blachy stalowej ocynkowa-
nej i malowane na kolor ciemnobrgzowy. Blachy obrobek sg w $rednim stanie gechnicznym,
czeéciowo. pozbawione farby. Rynny wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. Rury
deszczowe wykonane sg z blachy cynkowo-tytanowej. Rynny i rury deszczowe byty wymie-
niane i sg w dobrym stanie technicznym Wszystkie rury deszczowe podtgczone sg do kanali-

zacji deszczowe;j.

O Ocena stanu technicznego elewacji i elementéw wystroju.

Ta czes¢ opracowania sporzadzono w oparciu o wizje lokalne, pomiary i badania wta-
sne oraz wywiad z uzytkownikami budynku. Szczegdtowy opis zachowanych elementdw
elewacji i ocena ich stanu technicznego zawarta jest w czesci: ,,Ekspertyza techniczna doty-
czaca stanu zachowania $cian budynku oraz stanu ogrodzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej

przy ulicy Pitsudskiego 12 w Radomiu”.

Sciany elewacji - Sciany zewnetrzne budynku sa murowane z cegly ceramicznej
petnej i pokryte tréjwarstwowym tynkiem cementowo-wapiennym. Potudniowa cze$¢ bu-
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Stwierdzono pekniecie Scian ( w catym przekroju Sciany) w czesci budyr”~”;p~ostopacitej do
gtdwnego korpusu (elewacja wschodnia i potudniowa) - zdj. nr 1 (patrz ptinkf$ do-
kumentacja fotograficzna). Na zlecenie uzytkownika budynku zostaty zatozone kontrolne
nalepki (paski szklane) do badania szczelin peknietych $cian - zdj. nr 2. Préba nie stwierdzita
rozszerzania sie peknie¢. Poza tym nie stwierdzono widocznych uszkodzen $cian.

Tynki zewnetrzne - Stan techniczny tynkéw elewacyjnych i cokotowych jest zroz-
nicowany. Tynki na elewacji do poziomu cokotu sg w stanie technicznym $rednim. Widoczne
ubytki szacowane sa na 5 % (najwiecej przy gzymsach i ptycie balkonu przy wejsciu gtow-
nym - zdj. nr 3, oraz w najnowszej cze$ci murowanej z bloczkéw gazobetonowych - zdj. nr
4). Wielkos$¢ powierzchni tynku odspojonego od podtoza ktory musi byc¢ ,,skuty” jest trudna
do oszacowania. Prawdopodobnie jest ona kilka razy wieksza.

Zniszczenie tynku w rejonie balkonu przy wejsciu gtdbwnym spowodowane jest okresowym
jego zawilgoceniem poprzez nieszczelne (lub niedrozne) potaczenie otworéw odwadniajgcych
balkon z rurami deszczowymi, oraz nieszczelng izolacje przeciwwodng samej ptyty balkonu
(wedtug przeprowadzonego wywiadu okresowo w czasie deszczu i w porze topnienia $nie-
gow sg zawilgocone Sciany w pomieszczeniach przylegajacych do balkonu).

Poza tym w tynku widoczne sg spekania i ztuszczenia wierzchniej warstwy oraz $lady kolej-
nych warstw farb elewacyjnych - zdj. nr5. W niektoérych miejscach szczeg6lnie na parterze
tynki sg zniszczone mechanicznie.

Tynki w strefie cokotowej sg w ztym stanie technicznym. Zaobserwowano przebarwienia i
korozje tynku zwigzang z krystalizacja soli rozpuszczonej w wodzie podcigganej przez mur
ceglany oraz bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej rozpryskujgcej sie o utwardzony
teren - zdj. nr 6. Slady korozji i przebarwien tynku zaobserwowano lokalnie takze w poblizu
rur deszczowych co $wiadczy o nieszczelnosci instalacji w rejonie potgczenia rur z kanaliza-
cjg deszczowg - zdj. nr 7. Tynk cokotu szczeg6lnie w partiach dolnych przylegajacych do
terenu jest spekany , odspojony od podtoza i z licznymi ubytkami - zdj. nr 8. Stwierdzono, ze
partie cokotowe elewacji byly okresowo remontowane, szczeg6lnie w elewacji frontowej, ale
miaty one jednakze charakter lokalny (np: przy oknach piwnicznych).

Elementy wystroju sztukatorskiego - W elewacji frontowej profile ciggnione i inne
aplikacje zachowaty sie w $rednim stanie technicznym. Ubytki wystepujg gtdwnie w pasie
balustrady balkonu wejSciowego - zdj. nr 3, a takze zniszczone sg fragmenty gzymséw - zdj.
nr 8. Wiekszos¢ elementow utracito czytelno$¢ i ostros¢ profilu. Gzymsy wienczace i mie-
dzypietrowe oraz listwowania cokotu wykonane sgjako profile ciggnione w tynku. Opaski i
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Schody zewnetrzne - W najgorszym stanie technicznym sg schody przy wejsciu
gtéwnym. Schody sg obtozone ptytami granitowymi. Boczne murki oporowe sa murowane z
cegty ceramicznej petnej. Ich géra i wewnetrzne Scianki wytozone sg takze ptytami granito-
wymi, zewnetrzne $cianki sg tynkowane. Murki schoddéw sg popekane z duzymi ubytkami
tynku i ze skorodowanymi cegtami.

Ptyty kamienne stanowigce oktadzine stopni schodéw i murkéw bocznych sg odspojone od

podtoza i popekane - zdj. nr9i 10.

4. Opisprac budowlanych poprzedzajgcych remontelewaciji.

Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy wykona¢ prace majace na celu
usuniecie przyczyn istniejagcych zniszczen, oraz zabezpieczajgcych ich powstawanie w przy-
sztosci. Szczegotowy zakres prac budowlanych jest nastepujacy:

1. Remont rynien i rur deszczowych
Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i drozno$¢ instalacji rynien i rur deszczowych oraz kanaliza-
cji deszczowej w rejonie potgczenia z rurami deszczowymi oraz dokona¢ ich remontu w mia-
re potrzeb. Nalezy sprawdzi¢ takze drozno$c¢ i szczelno$é przewodoéw odprowadzajacych wo-
de z balkonu przy wejsciu gtdbwnym. Wyloty tych przewoddw nalezy zabezp:eczyé siatkg
ochronng (patrz tez punkt: remont balkonu).

2. Zmiana uksztattowania terenu przy elewacji budynku
Teren w bezposredniej bliskosci elewacji nalezy tak uksztattowac¢ aby umozliwi¢ odprowa-
dzenie wod deszczowych powierzchniowo od elewacji budynku. Spadek terenu od budynku
powinien by¢ wpasie o szeroko$ci minimum 2 m. od elewacji ( w rejonie spustu rurdesz-
czowych spadek powinien wynosi¢ minimum 2%). Bezposrednio przy $cianieelewacjibu-
dynku nalezy wykona¢ opaske betonowg (beton ,,B - 20”) szeroko$ci min 50 cm o gornej
powierzchni uksztattowanej ze spadkiem 2% od budynku.

3. Remont balkonu nad gtéwnym wejsciem
Nalezy wykona¢ remont ptyty balkonowej nad gtdwnym wejsciem do budynku. Nalezy roze-
bra¢ wszystkie warstwy posadzkowe do nosnej ptyty ,,Kleina”; wyréwnac¢ goérng powierzch-
nie ptyty gtadzig cementowgq aby tworzyta odpowiednie podtoze pod warstwe hydroizolacji.
Hydroizolacje wykonaé z papy termozgrzewalnej lub z samoprzylepnej membrany bitumicz-

nej. Scisle wedtug wskazan producenta wybranej technologii wykonania (przygotowanie i
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zagruntowanie podtoza, ilos¢ warstw izolacji, sposéb wyoblenia w r*eg”gch”itp~bydro6-
izolacje nalezy wyprowadzié¢ na wysoko$¢ minimum 20 cm. na $cian;
stwe spadkowg wykona¢ z ekstrudowanego styropianu tak aby uzyskac spadek 1,5% - 2,0%
w kierunku koryta odptywowego. Warstwy posadzkowe wykona¢ wedtug rysunku nr 27.
Koryto odptywowe wytozy¢ blachg stalowg ocynkowang, ktdrg nalezy wytozy¢ na $ciane w
sposOb pokazany na rysunku. Arkusze blachy wytozenia koryta nalezy taczy¢ ze sobg oraz z
rurami odptywowymi za pomocg lutowania. Wyloty rur odptywowych zabezpieczy¢ siatka z
drutu ocynkowanego. Wewnetrzne powierzchnie $cianek attykowych, oraz Sciane budynku do
wysokosci gornej powierzchni $cianek attykowych nalezy pokryé tynkiem renowacyjnym w
technologii takiej samej jak dla cokotow.

4. Remont schodéw przy wejsciu gtownym
Nalezy wykona¢ remont schodéw przy wejsciu gtownym. Poprzez wymiane okladzin z
ptyt kamiennych na stopniach schodéw przy wejsciu gtbwnym i na murkach bocznych. Nale-
zy wykonac oktadzing kamienng takze na zewnetrznej $ciance murkéw. Po zdjeciu oktadziny
ze stopni i podstopnic sprawdzeniu ich stanu technicznego nalezy w miare potrzeb wykonac
nowg konstrukcje no$ng schodéw. Stopnie nalezy wykonac z granitu, podobnego do tego z
ktérego wykonana jest istniejgca oktadzina, o powierzchni antypos$lizgowej, w sposéb poka-
zany na rysunku nr 30. Stopnie nalezy posadowi¢ na podktadzie betonowym opartym na od-
powiednio wzmocnionym i wystabilizowanym podtozu gruntowym.

5. Remont pionéw wentylacyjnych piwnic
Nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie uruchomi¢ system wentylacji grawitacyjnej pomieszczen
piwnicznych. W tym celu nalezy odszuka¢ wolne kanaty wentylacyjne wywiewne wyprowa-
dzane ponad dach i mozliwe do otwarcia w piwnicach. Otwory z kratkami wentylacyjnymi
umiesci¢ pod stropem piwnic. Na rysunku nr 28 - rzut piwnic zaznaczono fragmenty $cian z
pionami kominowymi, ktére mozna wykorzysta¢ do wentylacji grawitacyjnej piwnic. W po-
mieszczeniach piwnicznych gdzie nie ma bezposredniego wlotu pionu wentylacyjnego nalezy
wykona¢ otwory wyréwnawcze o wymiarach minimum 15x15 cm. lub otwory w dolnej cze-
$ci skrzydet drzwiowych aby umozliwi¢ posrednig wentylacje wszystkich pomieszczen.

6. Remont $cian fundamentowych i $cian piwnic
Remont $cian fundamentowych i $cian piwnic polega na usunieciu skutkéw zawilgocenia i
korozji biologiczno - chemicznej, oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych.
Nalezy wykonac izolacje poziomg $cian fundamentowych i $cian piwnic metodg iniekcji kry-
stalicznej. Doktadna lokalizacja izolacji pokazana jest na rysunkach rzutu piwnic i rzutu par-
teru. W czesci podpiwniczonej izolacje wykonaé¢ od wewnatrz budynku w poziomie posadzki
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cm nad terenem.
Sciany fundamentowe zewnetrzne zabezpieczyé przez wykonanie izolacji pionowej od po-
ziomu taw fundamentowych do poziomu 30 cm. nad terenem. lzolacje wykonaé z mineralne-
go szlamu elastycznego, oraz do poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowsa.

Na partiach cokotowych elewacji (lub/i do wysokosci 50 cm powyzej poziomu zawilgocenia i
zniszczenia $cian elewacji spowodowanym korozjg biologiczng i chemiczng) wykonaé tynki
renowacyjne aby ograniczyé korozje powierzchni spowodowang krystalizacjg soli. Tynki re-
nowacyjne maja duzg porowato$¢ (ponad 40% objetosci) za$ wprowadzenie hydrofobizujgco
dziatajacych dodatkéw modyfikacyjnych reguluje dodatkowo kapilarne przemieszczanie sie
wody w uktadzie ich poréw kapilarnych. W tynkach renowacyjnych strefa odparowania wody
usytuowana jest wewnatrz warstwy tynku, wiec sole sg wprowadzane do uktadu tynkéw, jed-
nak nie sg bezposrednio transportowane na powierzchnie zewnetrzne. Duza powierzchnia
poréw stwarza przestrzen w ktérej moga sie one gromadzi¢ i odktada¢. Zaletgjest zewnetrzna
powierzchnia wolna od wykwitéw soli co na dlugi okres poprawia ogélny wyglad zasolonej i

zawilgoconej Sciany.

7. Remont $ciany frontowej i dachu na czesci niskiej

Na czesci niskiej z dachem ptaskim (oznaczonej na rysunku nr 29 nalezy wymieni¢ pokrycie
dachowe. istnieja,ce pokrycie z blachy stalowej i podktad nalezy zdemontowac. h

Na istniejacej konstrukcji dachu nalezy wykona¢ nowy podktad z zaimpregnowanych desek
gr 3,2 cm. ukfadanych strong dordzeniowa do gory. Na podktadzie nalezy wykona¢ dwuwar-
stwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Pape podkiadowg mocowaé mechanicznie do
podktadu. W miejscach zaktadéw nalezy podtozy¢ bezposrednio na deskowaniu pasy z papy
podktadowej, szerokoSci 25 cm. Uwaga!: nie zgrzewac papy bezposrednio do podtoza; po-
krycie wykonaé¢ $cisle wedtug instrukcji producenta; papa wierzchniego krycia powinna by¢
w kolorze srebrnym.

Sciane frontowg czeéci niskiej nalezy po usunieciu istniejgcego zniszczonego tynku nalezy
ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm. metodg lekkg mokrg. Pod rynng nalezy wykona¢ gzyms
podrynnowy o wysiegu 15 cm. i wysokosci i listwowaniu jak gzyms czesci sasiedniej, do-
puszcza sie wykonanie z polistyrenu ekstrudowanego pokrytego tynkiem cienkowarstwo-
wym (gzyms mocowac $cisle wedtug instrukcji producenta). Nalezy wyremontowac i w miare

potrzeby wymienié na nowe obrébki blacharskie, rynny, podokienniki zewnetrzne.
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Pozostate prace remontowe elewacji czesci niskiej wykonaé wedtug punktu 5 (remont elewa-
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8. Wzmocnienie sciany w miejscu pekniecia ul. Jario Kilinskiego 30

Nalezy wzmocni¢ $ciane zewnetrzng budynku w miejscach widocznych gglzg?gé%gg?orgone na
$ciane nalepki kontrolne szklane - patrz rysunek parteru) przy uzyciu systemowych pretow
stalowych wykonanych ze stali nierdzewnej (system naprawy, wzmacniania i stabilizacji kon-
strukcji murowych). Prace wykona¢ Sci$le wedtug instrukcji przyjetego do realizacji produ-
centa systemu. Uzyty system powinien posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty.

Ponizej opisano przyktadowa kolejno$é wykonania prac w celu ustalenia standardéw :

W miejscu pekniecia tj. na catej wysokosci Sciany nalezy wyfrezowac szczeliny poziome.
Rozstaw pomiedzy szczelinami od 30 cm do 45 cm (5 - 6 warstw cegiet). Najlepiej aby szcze-
liny wyfrezowane byty w spoinach, lecz mozliwe jest frezowanie w cegtach. Gteboko$é wy-
frezowanych szczelin dla przyjetych pretéw wzmacniajgcych o Srednicy 6 mm wynosi 35 mm
(liczac od powierzchni cegly a nie tynku). Wysokos¢ szczeliny 10 mm. Diugos$é zakotwienia
po obu stronach pekniecia min. 50 cm.

Technologia wykonania

Wyfrezowane szczeliny nalezy wyczys$ci¢ sprezonym powietrzem i przeptuka¢ woda. Przygo-
towac prety systemowe o Srednicy 6 mm o dtugosci min. 100 cm. Uzywajac pistoletu iniek-
cyjnego z ptaskag koncowka umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny watek zaprawy iniekcyjnej o
grubosci okoto 1cm.

W szczelinie zamontowac profile zatapiajac je we wczesniej potozonej zaprawie (w razie po-
trzeby profil miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami). Na zamontowane profile wprowa-
dzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy systemowej i przy pomocy szpachelki do fugowa-
nia wyréwnac jg tak, aby szczelnie przylegata do Scianek szczeliny i zakrywata pret.

Po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny a pozostatg cze$¢ szczeliny wypetni¢ zaprawg
murarska cementowo- wapienng podobng do zastosowanej w haprawianym murze.

Prace wzmacniajgce mur powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5°C

5. Remontelewaciji- wykaz rob6tbudowlanych.

Wykonujac prace budowlane zwigzane z remontem elewacji nalezy uwzglednié
wnioski i zatozenia zawarte w programie prac konserwatorskich zamieszczonym w opra-

cowaniu: ,,Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu zachowania Scian budynku oraz stanu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Zeromskjeg(Vj3 26;600 Radom 2 G Tyy jD
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Proponowane postepowanie konserwatorskie:

Oczyszczenie powierzchni elewacji przez piaskowanie elementéw kamiennych i tynkow;

Oczyszczenie sztukaterii - reczne z uzyciem preparatow chemicznych;

Usuniecie niewtasciwych reperacji;

Zdjecie elementow przeznaczonych do skopiowania;

Dezynfekcja powierzchni neutralizacja dziatania preparatu;

Uzupetnienie ubytkéw kamienia;

Naprawa i uzupetnienie tynkéw elewacji;

Uzupetnienie ubytkdw sztukaterii i montaz nowych odlewo6w;

Wykonanie warstwy wyréwnawczej tynkow elewacji;

Wzmocnienie strukturalne elementdw sztukaterii i kamieniarki;

Malowanie monochromatyczne sztukaterii i tynkow;

Hydrofobizacja-impregnacja przeciwwilgociowa powierzchni;
Dokumentacja konserwatorska:

Dokumentacja opisowa w oparciu o schemat dokumentowania prac konserwatorskich;

Dokumentacja fotograficzna, przed, w trakcie i po konserwacji

Ponizej przedstawiono szczeg6towy zakres prac budowlanych dotyczacy remontu
elewacji. Wszelkie nazwy marek i produktéw przywotane w dokumentacji okreslaja

definicje standardéw a nie $cisle opisane marki.

1 Naprawa istniejgcych tynkoéw na $cianach nadzicmia.

Nalezy ,,skuc¢” tynki uszkodzone i odpadajgce od $ciany. Duze ubytki i miejsca skucia tynku
nalezy wyréwnac zaprawg cem-wap do powierzchni istniejgcego tynku.

W rejonie cokotowym nalezy usung¢ fragmenty zawilgocone, zakazone korozjg biologiczno -
chemiczng do wysokosci 0,5 m powyzej granicy zniszczenia. Dalsze prace nalezy kontynu-
owac po okresie dosuszania, odgrzybiania i zaimpregnowaniu muréw fundamentowych.
Nastepnie cate Sciany elewacji nalezy poddaé zabiegom renowacji $cisle wedtug wskazan
producenta przyjetego do realizacji systemu elewacyjnego. W dalszej cze$ci opisu podano

przyktadowg kolejno$¢ wykonywania prac.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, u! iskiego 53 26-600 Radon??/Q (jF J 11
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2. Wykonanie tynkéw renowacyjnych w rejonie cokotowym,
wedtug wskazan producenta przyjetego do realizacji systemu elewacyjhejgzéé_ﬁOodygcgcg?‘ez"ci
opisu podano kolejnos¢ wykonywania prac w celu ustalenia standardow wykonania.
Uwaga! W czesciach budynku gdzie nie wystepuje wyodrebniony od pozostatej czesci Sciany
cokét tynki renowacyjne nalezy wykona¢ do wysokosci 80 cm. (lub/i do wysokosci 50 cm
powyzej poziomu zawilgocenia i zniszczenia Scian elewacji spowodowanym korozjg biolo-
giczng i chemiczng). To samo dotyczy przypadku gdy cokétjest nizszy niz 80 cm.

3. Renowacja elementéw wystroju sztukatorskiego Prace wykonaé scisle wedtug
wskazan przyjetego do realizacji producenta materiatdbw sztukatorskich . W dalszej czesci
opisu podano szczeg6towe wytyczne w celu ustalenia standardéw

4. Remont balkonu stalowego Zachowane stalowe elementy balkonéw nalezy wyre-
montowac spawajac pekniecia i uzupetniajac brakujace elementy. W wypadku stwierdzenia
skorodowania ptyty podtogowej nalezy wymienié jg na nowag z blachy stalowej ,,ryflowanej”
gr 5 mm. Cato$¢ zakonserwowac i pomalowac na kolor grafitowy RAL 7024.

5. Remont obrébek blacharskich na elementach elewacji. W wypadku koniecznosci
wymiany zniszczonych fragmentéw nalezy je wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynko-
wanej. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy malowac farbg do blachy ocynkowanej (poliwi-
nylowg) na kolor grafitowy RAL 7024. Fragmenty nowe nalezy najpierw odttusci¢ albo wy-
sezonowac, z istniejacych obrdbek blacharskich nalezy najpierw usung¢ zniszczone stare war-
stwy farb. |
Na poziomych elementach elewacji zainstalowaé stalowe ,kolce” zabezpieczajace elewacje
przed siadajgcymi ptakami - wedtug decyzji inwestora.

6. Wykonanie kolorystyki elewacji wedtug niniejszego opracowania. Przedstawiono

trzy wersje kolorystyki elewacji. Wersja 1jest wersjg podstawowsa.

6. Remontelewacji-opis rob6tremontowych elewaciji

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, zgodnie z
technologig producenta przyjetego systemu renowacji fasady. Wykonawca powinien wykazac
sie znajomoscig i doswiadczeniem w wykonywaniu tynkéw na tego typu obiektach (obiekty
zabytkowe podlegajgce ochronie konserwatorskiej) oraz udzieli¢ gwarancji na wykonane pra-
ce. Wszelkich szczeg6téw wykonawczych powinien udzieli¢ producent wybranego systemu

wykonywania tynkow.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, utjieromskiego 53 26-600 ttarJOngiT]Od HO f * 12
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O Remont $cian. 26-600 Radom, u! Stefana Zeromskiego 53
teWar. 363-85 14, $63-92-14

Rysy konstrukcyjne i pionowe pekniecia Scian nalezy napi*yaé;zgodnie ze sztuka
budowlang (patrz opis wyzej). Duze ubytki i miejsca skucia tynku nale
cem. - wap. do powierzchni istniejgcego tynku. Starg farbe nalezy usungé odp6Wiethrimi do
tego celu Srodkami i powierzchnie $cian zmy¢ czystg wodg pod niskim ci$nieniem. Tak
przygotowane podtoze nalezy wzmocni¢ $rodkiem do gruntowania do podtozy mineralnych
w celu wzmocnienia podtoza rozcienczonym woda.
W celu wyréwnania powierzchni $cian nalezy zastosowaé szpachléwke naniesiong na gru-
bosé ok. 6mm na ktdrg nalezy natozy¢ siatke zbrojaca. Catg powierzchnie $ciany zaszpachlo-
wac szpachlowka i doktadnie wygtadzi¢ paca.

Catos¢ pokry¢ powtoka gruntujaca, a nastepnie malowac farbami silikonowymi.

O Remont fragmentéw cokotowych Scian.
Miejsca wykazujace Slady zasolenia nalezy sku¢ i naprawi¢ za pomocg systemu tynkow re-
nowacyjnych. Istniejacy stary lub uszkodzony tynk odbi¢ w promieniu 60cm wokot uszko-
dzonego miejsca. Mur doktadnie oczysci¢ usuwajgc zmurszate czesci , brud , kurz i t.p. Miej-
sca po skutych tynkach nalezy pokry¢ gotowa do obrébki , szybkowigzaca zaprawa cemento-
wa stosowang jako obrzutke wstepng. Mokrg zaprawe nalezy naktada¢ recznie metodg sie-
ciowg. Podtoze musi przeSwitywac - mozna pokry¢ maks. 50% powierzchni. Naniesiona za-
prawe pozbstawié do wyschniecia na min. 24 godziny. )
Na tak przygotowane podtoze nanosimy porowaty tynk podktadowy tworzacy dodatkowg
warstwe buforowag dla rozpuszczonych soli.
Tynkowanie nalezy wykonywac w jednym cyklu.
Nastepnie nalezy nanie$¢ tynk renowacyjny o min. grubo$ci warstwy 15mm (lub wedtug
wskazan producenta systemu) i tynk drobnoziarnisty. Malowanie cokotu nalezy wykonaé za
pomoca farb silikonowych
Remont elementow sztukatorskich
Elementy wystroju sztukatorskiego elewacji nalezy podda¢ renowacji. Prace renowacyjne
powinny polega¢ na oczyszczeniu detali z nawarstwien zapraw i farb, wzmocnieniu, uzupet-
nieniu ubytkéw i reprofilacji celem wyostrzenia (uczytelnienia rysunku). Elementy uszko-
dzone nie nadajace sie do renowacji nalezy zdemontowac i wykonac¢ na nowo
Do powyzszych prac nalezy uzy¢ materiatbw mineralnych pamietajac, zeby wytrzymatosé
podioza byta wieksza niz wykonanych elementow. Jako przyktad podano materiaty do prac
sztukatorskich uzytych do poszczegélnych rodzajow prac
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zaprawa sztukatorska SM86 - do wykonywania prostych elemenow A
metodg ciggniecia na stole warsztatowym lub na $cianie w jednej wars"©/'«ddTtiepipftlacjfi
krawedzi zniszczonych elementéw (grubos¢ nie przekraczajaca 2 cm) 26600 Radom
zaprawa sztukatorska SG87 - do wykonywania odlewéw w formach elementéw o rysunku
ztozonym.
sztukatorska FG 88 - do wykonywania podktadu (rdzenia) elementéw prostych wykonywa-
nych za pomocg szablonu na stole lub na $cianie, do uzupetniania duzych ubytkéw w pod-
ktadzie podczas reprofilacji materiatem SM86.
zaprawa sztukatorska FF89 - do wykonywania elementéw prostych za pomocg szablonéw
(grubos$¢ warstwy 2 -3 mm).
Do montazu elementdw sztukatorskich uzy¢ biatej zaprawy przyczepnej MC55W dodatko-
wo zbrojonej mikrowtdéknami. Po catkowitym wyschnieciu nalezy elementy malowac farba-
mi silikonowymi wedtug kolorystyki.
O Remont elementéw kamiennych.
Z kamienia (piaskowca) wykonane sg kolumny podtrzymujace balkon przy wejsciu gtdbwnym
- 4 na froncie oraz 2 pétkolumny przy $cianie budynku oraz elementy balustrad. Elementy
kamienne sg pokryte wieloma warstwami farby i reperacji. Nalezy usung¢ warstwy farby i
elementy kamienne poddac renowaciji.
Renowacje wykona¢ wedtug jednorodnej technologii wykonania dostosowujac .*sie Scisle do
instrukcji producenta technologii.
Program prac konserwatorskich dla elementéw kamiennych .
O dezynfekcja - usuwanie korozji biologicznej / grzyby, glony, porosty/ przewiduje sie
uzy¢ roztwér wodny biocyddéw Po naniesieniu na powierzchnie kamienia przez natrysk
lub pedzlem nalezy odczekac ok. 6 godzin i sptukaé roztwér strumieniem pary wodnej pod
duzym cis$nieniem. W razie koniecznos$ci nalezy zabieg powtdrzyé,
O czyszczenie konserwowanych powierzchni przewidywane jest mycie strumieniem
pary wodnej pod duzym ci$nieniem, chemiczne doczyszczanie mocno zabrudzonych po-
wierzchni gotowg do uzycia tiksotropowg pastg opartg na fluorku amonowym . W kontak-
cie z powierzchnig czyszczong zwiagzek ten ulega rozktadowi z wydzieleniem wolnego
kwasu fluorowego bedacego wiasciwym Srodkiem czyszczacym . Warstwe pasty zostawia
sie na powierzchni na okres 3-5 minut a nastepnie sptukuje sie strumieniem cieptej pary
wodnej pod cisnieniem,
O wzmochnienie ostabionego, osypujgcego sie materialu kamiennego preparatem za-
pewniajgcym bardzo dobrg penetracje na duzg giebokos¢. W zaleznosci od stopnia zwie-
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O przewiduje sie uzupetnianie ubytkéw kamienia przy pomocy g<Otp~ehjpsapea”\y(}co-

uziar-
niemu;
O do sklejania peknietych elementéw kamiennych oraz do doklejenia flekéw przewi-
dziano czystg nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw zywice epoksydowg o wysokiej wytrzy-
matosci mechanicznej i dobrej przyczepnosci;
O hydrofobizacja powierzchni ograniczajgca wnikanie wody opadowej, bez zmiany
otwartosci dyfuzyjnej impregnowanego piaskowca . Przewidziano do uzycia preparat to

roztwor zwigzkéw krzemoorganicznych w rozpuszczalniku benzynowym;

O Kolorystyka elewacji
Dla celéw projektowych (jednoznacznego zdefiniowania barwy tynku) postuzono sie wzorni-
kami 3D Caparol system plus i CaparolColor - Alpinacolor AVA Sylitol AmphiSilan). Jest to
propozycja - w przypadku wybrania barwnikéw innej firmy zobowigzuje sie inwestora do

uzgodnienia z projektantem zamiennych koloréw.

7. UWAGIDOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT

O Wszelkie prace powinny by¢ uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow i
rozpoczete po uzyskaniu stosownych pozwolen.

O Wszystkie roboty budowlano - konstrukcyjne winne byé wykonane przy uzyciu materia-
téw odpowiadajgcych PN i posiadajacych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej
O Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu

O Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ wszystkie zapytania i zastrzezenia dotyczace do-

kumentacji projektowej do projektantéw przed przystagpieniem do robot.
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IZOLACJE SCIAN FUDNAMENTOWYCH I SCIAN PIWNIC
Miejska Biblioteka Publiczna im. J6zefa A. i Andrzeja S. Zatuskich w Radomiu
Stan zawilgocenia $cian piwnic i $cian przyziemia

Od zewnatrz elewacja zawilgocona w catej strefie przyziemia. Widoczne $lady - wykwitéw
soli oraz spekanego tynku. Wewnatrz piwnic petna degradacja tynkdw S$cian zewnetrznych
jak i dziatowych. Na skutek podciggania higroskopijnego wody wraz z rozpuszczalnymi so-
lami w strefie wysychania muru i krystalizacji soli widoczne sg znaczne uszkodzenia wypra-
wy tynkarskiej a takze po jej odpadnieciu zniszczenia powierzchni cegiet. Wewnatrz piwnic
stwierdzono uszkodzenia korozyjne powierzchni cegiet i zaprawy w spoinach spowodowane
krystalizacjg soli w zewnetrznej warstwie $cian. W wielu miejscach zmierzone ubytki muréw
na skutek wysypania sie skorodowanych cegiet siegajg do 10 cm w gtgb $ciany. Wykonano
pomiary wilgotnosci na powierzchni ceglanych $cian i sklepien piwnic. Wilgotno$¢ przy po-
sadzce przekraczata 16% (maksymalny zakres pomiarowy uzytego przyrzagdu pomiarowego).
Na wysokosci 1 m nad posadzkag wilgotno$¢ muru ceglanego réwniez czesto przekraczata
16%. Powyzej i na sklepieniach wilgotno$¢ cegty miescita sie w granicach 2% do 10%. Po-
miary wykonano wilgotno$ciomierzem elektronicznym testo 606-2

Pomiar wilgotnosci $cian wykonany wewnatrz piwnic miernikiem pojemnosciowym
TROTEC

T 650 wykazywat skrajne wartosci ponad - 150.

Orientacyjne okreslenie wilgotno$ci wg n/w diagramu;

do 40 - suchy

40-:-80 - wilgotny

ponad 80 - mokry

Zakres roboét osuszajgcych podpiwniczenie i parter budynku biblioteki.
* lzolacja pionowa na zewnetrznych $cianach piwnic i Scianach fundamentowych w cze-
$ci nie podpiwniczonej.
* lzolacja pozioma iniekcyjna od wewngtrz nad posadzkami piwnic i nad poziomem tere-
nu w czesci nie podpiwniczonej.

Izolacja pozioma metoda iniekcji krystalicznej ZCIOCfnon¢

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom 16
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W tym stanie rzeczov
zastosowanie metody iniekcji krystalicznej do wykonania izolacji pozkpixggscia p
nych fundamentowych oraz $cian podpiwniczenia (zewnetrznych i d?

posadzki piwnic. Wykonana przepona izolacji poziomej zatrzyma dalsze nndmanamp kanilar-
il T

.......

ne wilgoci z gruntu w gére muru powodujac jego obsychanie co ”’a*owy"h) ,iiomleiqe
budynku a izolacja pionowa zatrzyma dalsze przenikanie wilgoci do pomieszczer’l podpiwni
czenia ponad izolacjg pozioma.

Technologia metody iniekcji krystalicznej

Metoda opiera sie na rozwigzaniu dr Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. Zgodnie z istotg wynalazku warstwa izolacyjna pozioma tworzy sie przez kry-
stalizacje nierozpuszczalnych w wodzie krzemiandéw w porach i kapilarach materiatu budow-
lanego - zasada ,,mokrej Sciezki”. Wytworzona blokada przeciwwilgociowa typu mineralne-
go, wykorzystuje do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji krysztatbw. Blokade prze-
ciwwilgociowg krystaliczng uzyskuje sie praktycznie w czasie siedmiu dni. Uszczelniajgce
dziatanie srodka wedtug wynalazku polega na tym, ze jeden ze sktadnikow mieszaniny - ak-
tywator krzemianowy, penetruje w promieniu okoto 7-8cm od $rodka otworu iniekcyjnego w
murze metodg dyfuzji, a nastepnie jony wapniowe, pochodzgce ze specyficznej dysocjacji
portlandu (mineratu bedacego sktadnikiem cementu portlandzkiego), powodujg wytracenie w
kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie zwigzku typu polikrzemianu wapniowegp.
Technolog.ie iniekcji krystalicznej mozna stosowa¢ do wytwarzania izolacji przeciwwilgo-
ciowej: poziomej i pionowej wewnatrz obiektéw, bez odkopywania muréw zewnetrznych.
Metode te stosuje sie do osuszania zawilgoconych obiektéw bez wzgledu na rodzaj uzytego
materiatu do budowy muréw, oraz bez wzgledu na ich grubos¢ i stopien zawilgocenia i zaso-
lenia. Technologia iniekcji krystalicznej ma wiele zalet jest zdecydowanie najtanszg metoda
osuszania budowli stosowang w Polsce, jest ekologiczna, prosta w stosowaniu. Do wytwarza-
nia blokady przeciwwilgociowej uzywane sg mineralne preparaty catkowicie wytwarzane w
Polsce i z polskich surowcow. Efekt jest tym lepszy, im bardziej mur jest zawilgocony. Dla-
tego tez przed iniekcja dodatkowo nawilza sie otwory iniekcyjne w murze. Wytworzona blo-
kada przeciwwilgociowa typu mineralnego, wykorzystujgca do tego celu unikalne zjawisko
samo organizacji krysztatdbw, ma bezterminowa trwatos¢.

Technologia iniekcji krystalicznej jest praktycznym rozwinieciem prac naukowych liii Prigo-
gina - profesora Uniwersytetu Brukselskiego, odnoszacych sie do zjawisk samo organizacji
krysztatdw. Za matematyczne i termodynamiczne uzasadnienie w warunkach dalekich od
rownowagi termodynamicznej - uczony ten otrzymat w 1977 r. Nagrode Nobla.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Zeromskiego 53 26-600 Radom 17



gina, przez uczonych z Indiana University w USA. Utworzona w ten sposob struktura jest
podobna do waskoszczelinowych pierscieni, ktére mozna praktycznie spotka¢ w naturze w

systemach geologicznych (gérotworowych) - tzw. pierscienie Lieseganga.

Spos6b wykonania: Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji pozio-
mej metodg iniekcji krystalicznej:

1. Wiercenie otwor6éw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym po-
ziomie, rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznos$ci od
tego, czy budynek jest podpiwniczony czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje sie
przy uzyciu miotéw udarowo obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznos$ci od stanu
zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wy-
konuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywaé otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypad-
ku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15
cm. Stwierdzono bowiem, ze - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie muréw
wplywa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci sie na gte-
bokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu. Sposob wiercenia
otworow ilustrujg rysunki przekroju poziomego i pionowego muréw wierconych jednostron-
nie i dwustronnie.

2. Nawiercone otwory iniekcyjne nawilza sie, przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego,
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 1, ktoéry poza nawilzaniem wy-
ptukuje z otwordéw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji Srodka iniekcyjnego. Wode
do otworéw mozna skierowac z urzagdzenia iniekcyjnego pod cis$nieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkie-
go, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina
ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujgcg si¢ w naczyniu i ta-
two wylewajacg sie z naczynia przez otwoér o Srednicy 2 cm. llo$¢ wprowadzonego grawita-
cyjnie érodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednocze$nie Srodkiem za$lepiajacym (ftekujagcym) otwory,
ktore po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym
samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynno$¢ ta zwieksza estetyke

lica muru w strefie iniekcji.
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4. Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zasto-
sowac do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki.

5. Przeciwwilgociowg izolacje pionowg wykonuje sie w nastepujacy sposéb: otwory iniek-
cyjne wierci sie w identyczny sposéb jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast rdéznica
polega na rozmieszczeniu otwor6w na ptaszczyznie izolowanej sciany od srodka budynku.
Ptaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otworow iniekcyjnych w odlegtosciach w
rzedzie i pionie co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢
w odstepach co 15 cm. Geometria rozmieszczenia otworow pokazana jest na rysunku, przed-
stawiajgcym widok $ciany od strony nawiertow oraz na rysunku przedstawiajacym przekroj
pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostate czynnos$ci sg identyczne, jak podczas wyko-
nywania izolacji poziomej tg metoda.

Skiad mieszanki: skfadniki mieszanki iniekcyjnej

» cement i woda - majg odpowiednie normy panstwowe,

» aktywator krzemianowy, skiadajacy sie z polimorficznych form krzemianu i polikrze-
mianu, nie wystepuje w wolnym obrocie towarowym i nie mozna go otrzymac kupu-
jac jego sktadniki.

Aktywator do mieszaniny iniekcyjnej jest przygotowywany indywidualnie przez licencjono-
wanego prloducenta po uprzednim zamowieniu w iloSciach potrzebnych do wyk;nania zada-
nia. Sktad samego aktywatora jest uzalezniony od rodzaju materiatu osuszanego muru oraz
jego zasolenia i zawilgocenia. Aktywator powinien posiada¢ aprobate materiatowa, atest PZH

do stosowania bez ograniczen higienicznych. W(,f,, n,K,,RTAD

OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU

. je.fcofl RMtjorri, ul. Stefana Zeromskiego 53

MSI 38 1( 1, 30U 14

dyrektor
mln Zo zgodno$é
1 i- oryginatom
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Sposoby wiercenia otworéow
Izolacja pozioma
DYREKTOR
r AE zgodnos¢
r m .
Prv_| z oryginatom
25. 01. 20,

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Zeroms jego 53 26-600 Radom 20



UHZAU w;LUDOMU

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ¢« RROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEV\II,$d_II'_"'C k tury
ulty.tin-L-1e * r.
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10. przekréjpmnokry muru i izphcjg pionowy

Geometria rozmieszczenia otworéw . . L e . . .
Tzolaqa pionowa $cian piwnic metoda imekcji krystalicznej

Izolacja pionowa (alternatywa).

Izolacje pionowg zewnetrznych powierzchni muréw piwnic stykajacych sie z gruntem ponizej
poziomu terenu wykonac¢ w systemie izolacji mineralnych.

Izolacje wykonac do gtebokosci fawy fundamentowej Sciany to jest ok. 2 m ponizej poziomu
terenu i do wysokosci 0,3m powyzej poziomu terenu.

Prace przy wykonywaniu izolacji prowadzi¢ w okresie letnim przy dodatnich temperaturach
w celu umozliwienia odparowania wilgoci i osuszenia odkrytych muréw piwnic. Odkryte
mury ceglane nalezy osuszy¢ i oczyscié.

Nastepnie wykona¢ obrzutke przy uzyciu zaprawy tynkarskiej pokrywajac nie wiecej niz 50%
catej powierzchni. Podtoze wyréwnaé zaprawg tynkarska z trassem. Na tak przygotowanej
powierzchni podfoza wykonaé¢ dwie warstwy izolacji pionowej z mineralnego szlamu ela-
stycznego.

Ponizej poziomu terenu izolacje ostoni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetko-
wg HDPE grub. 0,4/8 mm.

CR1"  529dne™o
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URZAD VtJ*Kkiw RADOMIU

wszystkich $cianach fundamentowych czeSci nie podpiwniczonej budynku# 10 ma-konieczno-
$ci wykonywania szczelnej powtoki izolacji przeciwwilgociowej. Dla oddzielenia wilgotnego
gruntu od $cian fundamentowych nalezy zastosowac¢ do gtebokosci wierzchu taw fundamen-
towych folie kubetkowg mocowang bezposrednio na powierzchni ceglanej lub kamiennej
$ciany fundamentowej. Folia zapobiega zetknieciu sie wilgotnego gruntu ze $ciang fundamen-
towa, za$ przestrzen powietrzna pomiedzy folig a $ciang umozliwia odparowywanie wilgoci
podciaganej kapilarnie od fundamentéw z powierzchni $ciany fundamentowej juz pod pozio-
mem terenu. Aby woda opadowa sptywajgca po Scianie nie przedostawata sie w przestrzen
wentylacyjng gorna krawedz folii musi by¢ zabezpieczona $cisle przylegajacg do muru listwa
systemowg. Wierzch listwy powinien by¢ rowny z wierzchem opaski. Wykopy dla wykona-
nia izolacji pionowej wykona¢ tak by nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu, odcinkami
diugosci 1,0 - 1,5 m. Miedzy odcinkami wykonywanymi jednocze$nie nalezy zachowaé od-
legto$¢ 4,0 m - 5,0 m. Wykopy muszg by¢ dobrze obudowane by nie nastgpito osuwanie sie
gruntu. Prace prowadzi¢ etapami tak aby jednocze$nie bylo podkopane nie wiecej niz 20%
powierzchni fundamentow. Wykopy zasypa¢ piaskiem ubijanym warstwami o grubosci nie
wiecej niz 25 cm dla ubijakéw recznych. Dla kazdej zageszczonej warstwy zbada¢ wskaznik
zageszczenia gruntu nasypowego aparatem Proctora. W przypadku nie uzyskania wskaznika
Ws = 0,97 nalezy zageszczenie wykona¢ ponownie.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

acowat

uMhL-AVKL/75

upr. proj. WBP-II-11-8386/197/79

4> zgodnos¢
Z crygsnabm
25 01 202
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Nr 1. Elewacja boczna potudniowa - peknieta Sciana

Nr 2. Elewacja boczna potudniowa - kontrolna nalepka (pasek szklany)
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Nr 3. Balkon przy wejsciu gtdbwnym - ubytki tynku i elementéw sztukatjorsjcjg™i w

‘lgggg~tektury
30

Nr 4. Elewacja tylna wschodnia —ubytki tynku
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O Dokumentacja fotograficzna

Nr 5. Elewacja frontowa - ubytki i zniszczenia tynku w rejonie gzymsu.

WO*I/'Er2dk IWAQ

delegatura w radomiu
J6-600 Radom, ul. Steiana Zeromskiego t3

Nr 6. Cokot budynku - korozja tynku USZU* 36-8t-14,iS)-W3.1*

t:t zgodnos¢
z oryginatorn
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26-600 Radom

O Dokumentacja fotograficzna

Nr 7. Elewacja tylna - ubytki i korozja tynku w rejonie rury deszczowej

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Solana Zeromskiego 53

14.IMOIw

Nr 8. Elewacja frontowa- zniszczenia gzymsu

zgodnosc
2 Oryginahm
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Nr 9. Schody wejscia gtdbwnego - ubytki i zniszczenia oktadziny kamiennej

Nr 10. Murek przy scholach - znfSzczona oktadziha kamienna OO—YWJ\%/%& W NARZANE

DOMIU

mskiego 53
4.363-92-14

N zgodnos¢

* wyginatam
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA

O Informacje ogélne
Obiekt: Miejska Biblioteka Publiczna
Adres: 26-600 Radom, ul. Pitsudskiego 12
Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna im J6zefa A i Andrzeja S Zatuskich
26-600 Radom, ul. Pitsudskiego 12

Projektant: mgr inz.arch Krzysztof Fafara
Miejska Pracownia Urbanistyczna, Radom, ul. Zeromskiego 53

0O Cze$é opisowa
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego
-wykonanie remontu elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2 kondygnacje;
prace bedag obejmowaty: remont tynkow i elementéw sztukaterii, oktadzin, kolorystyka ele-
wacji; wymiana obrobek (demontaz starych i montaz nowych); wykonaip’\j’\la"éej’\’r’kn Jfirn-
. . . . . OCHF
damentowych pionowych i poziomych, wymiana pokrycia dachu czesc

ba|k0n0wej i schodow zewnetrznych. J6-60U Kaflom, ul. Stefana 2e,emskiego 53

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Budynek znajduje sie w giebi zagospodarowanej dziatki bez ruchu kotowego i z umiarkowa-
nym ruchem pieszym zlokalizowanym przy wejsciu gtownym.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace na wysokosci powyzej 5 m.

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegOlnie niebezpiecznych.

O Przed rozpoczeciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikdw zatrudnionych przy robotach z
zakresem, kolejnosScig i sposobem wykonywania prac. Pracownikéw nalezy zaopatrzyé w
odziez roboczg i ochronngjak kaski, okulary, rekawice i t.p.

Robotnicy wykonujacy roboty na wysokosci-powyzej 5m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,

przy czym lina od pasa musi byé przymocowana do czesci trwatych bi

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu, ul. Zeromskiego 53 26-<
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URZAD MIEJSKI w RADOMIU

Przed przystgpieniem 4 t A czy
w miejscach zagrozenia nie ma 0sob postronnych
Wszelkie prace powinny byé uzgodnione z wiasciwymi Zarzadcami budynkéw sasiednich

i drogi, zajecie pasa drogowego powinno by¢ uzgodnione z Zarzadcg drogi

Przystepujac do robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw prawnych, w trym art.
42 i 46 Prawa Budowlanego z dnia 7.07. 1994 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 Ilutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

Mc ' Shi
- , . ) . _ srtT
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inwentaryzacja + DETALE ELEWACIJI FRONTOWEJ

NACZOLEK OKNA

GZYMS NADOKIENNY

OPASKA OKIENNA

PODOKIENNIK

DETALE PODOKIENNIKA

2 zgodnosc¢
2 cryginabm

ZWORNIK NACZOLKA OKNA
NACZOLEK OKNA NA PARTERZE

ZEWNETRZNEGO

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

iwentaryzacja ELEWACJA FRONTOWA - DETALE
OKNO NA PARTERZE - DETAL Cl. C2. C3. B

mgr Inz. arch Krzysztof Fafara

ECTONANIA
mgr Inz. arch. Anna Kondej JALNOSCI

BPANZA NJ
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BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ A
Inwentaryzacja ELEWACJA FROhrTOWA - DETALE 063012 R
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UPR_BUOOWLANE DO PROJEK] SKALA
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inwentaryzacija. DETALE ELEWACIJI FRONTOWE]J

URZAD -:.zZ:ZX w RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

WOJEWODZKI URZAD
QOCHRONY ZABYTKOW W WARSZAME

delegatura w radomiu
ftaac L.Vyr, U siekna 2ertvr-sncye S3

MPp—w J-—-"

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNAW RADOMIU

8RAN2A
OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACIJI

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ A
TEMAT Inwentaryzacja ELEWACJA FRONTOWA - DETALE 052012 R
RYSUNKU:

FRY Z N A D PARTEREM

, LA P TIIRI  Soid

PROJEKTOWAL : mgr inZ. arch. Krzysztof Fafara ARCHITEKTONICZNE) 7L 1 4100
nr EVFTxm&*— 7
NR RYSUNKU

OPRACOWAL

UPR_BUDOWLANE DO PRCJB (TOWKNyt 15
SPRAWDZIL 1 mgr inz. arch. Anna Kondej BEZOG;RQN'QENWSPEC .

CHITEKTONI
NR BMO GP H-734 |
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DETAL
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WydziafArchitektury
ul. Jana Kilinskiego 30
Radom

\4
Ul
M

go#

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWE
delegatura w radomiu

26-60C fudom, ul Stefana Zeromskiego S3
S&-14 tfca-M-u

1 u 1 MIEJSKA PRACOWMA URBANISTYCZNA W RADOMIU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

inwentaryzacja

mgr inz. arch. Krzysztof Fafara

mgr inz. arch. Anna Kondej



TALE ELE WACIJI FRONTOWE]J
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GLOWICA KOLUMNY

BAZA KOLUMNY

OBIEKT

TEMAI

RYSUNKU:
PROJEKTOWAL :
OPRACOWAL.

SPRAWDZIL.

M P

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Inwentaryzac|a ELEWACJA FRONTOWA - DETALE

WEJSCIE GLOWNE - KOLUMNA
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A

/' 05.2012 R
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INWENTARYZACIJA

DETALE ELEWACIJI FRONTOWE]J

URZAD MIEJSKI w RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

20

22

1 WOJEWODZKI URZAD

OCHROMY zabytkéw w warszawie
DELEGATURA W RADOMIU
ul Sefaru: Zefofnsfieso 53

l T MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

BIET: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI
: BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ !
TEMAT inwengaryzacja ELEWACJA FRONTOWA - DETALE
RYSUNKU WEJSCIE GLOWNE - DETALE KOLUMNY 1TRALKI !
UPR_BUDOWCANE DO PROJEKTCM/ANIA
PROJEKTOWAL : mgr Inz. arch. Krzysztof Fafara B OO ANz SRE - MOSC

OPRACOWAL

UPR. BUOOWLANE DOfRCHEKTOWANIA
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nnwentaryzac|a
DRZWI

mgr inz. arch. Krzysztof Fafara

UPR BUDOWLANE f t f PRIUEKTOWANIA

mgr Inz. arch. Anna Konde] KCJALNOSCI

OWE]

BRANZA

A

SKALA

21.

wopey 0099

oc ofepisuly ekr

Ainpielyoly ferzpAm
ntwopea m pyslfaiw  qyzyn



INWENTARYZACIJA. DbiALSHDbD bLbwWALIJI v K b J

Wydziat AichiteWury
u1. Jana Kilinskiego JO

[ MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

BRANZA

OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI i
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ f A
TEMAT Inwentaryzacja ELEWACJA FRONTOWA - DETALE 1 06.2012 R
RYSUNKU: BALUSTRADA BALKONU 1
UPR BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  SKALA
PROJEKTOWAL mgr Inz. arch. Krzysztof Fafara BEZ OG,EQQA%EQ‘T\Q/N%P&%’}}KESC 1:10
R EWINWOoSAW

NR RYSUNKU

OPRACOWAL

UPR_BUOOWLANE DO PPOJEATOWANIA 2 2
SPRAWDZA mgr inz. arch. Anna Kondej BEZ OGRANICZE W R G oS!
NREWO GPH-734* /



KOLORYSTYKA ELEWACIJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA - ZACHODNIA

Wajewgdiki Urzad
Ochrony .«l:\)ﬁ(le\M/arszawle *

D«ls<iSrOrB w Radomiu t W E R STJA

DEC (fAST N rsi L(IJ i_ /A/>« * b
LEGENDA
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LEGENDA

KOLORY TYNKOW WG WZORNIKA
CAPAROL COLOR

UWAGA"
0SC1E2A OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH MALOWA
W KOLORZE SCIANY SASIEDNIEJ

@)

Sciany

NUTRIA 18

Gzymsy, opaski okienne

Sztukaterie

NUTRIA 14

COSMOs 18

Cokot NUTRIA 13

Obrébka blacharska, balkony

kamief PIASKOWIEC

ELEWACIJA BOCZNA

Ochrony 7abytkL -
- Dalijietur adopyiu
OIGIKIOU™TMm

zdnia 3H.OT.IK

TYLNA -WSCHODNIA

WERSJA

M PJ v "
_U UCISKA PIUCCWWA Lka*IUSTYC7V WRACOMU //
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI Al A
RAL 7024 BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ J] A

ELEWACJA TYLNA (wschodnia) Kotérysiyka | eq*"

mgr mi. arch Krzysztof F ~ n

mgr tai. arch Anna Kondej




ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA

LEGENDA

KOLORY TYNKOW WG WZORNIKA
CAPAROL COLOR

UWAGA!
OSCIEZA OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH MALOWAC
W KOLORZE $CIANY SASIEDNIEJ

KOLORYSTYKA = ELEWACIJA

Sciany NUTRIA 18

Gzymsy, opaski okienne  COSMOS 18

Sztukaterie NUTRIA 14
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Obrébka blacharska, balkony RAL 7024
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TEMAT
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mgr inz. arch. Krzysztof Fafara
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"litJSKIw RADOMIU

KOLORYSTYKA ELEWACIJA BOCZNA ‘dziat Architektury

ELEWACJA BOCZNA - POLUDNIOWA ELEWACJA TYLNA -WSCHODNIA

ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA
Sciany NUTRIA 18

O
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Sztukaterie GRAPHIT13
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KOLORY TYNKOW WG WZORNIKA
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ELEWACJA BOCZNA - POLNOCNA

LEGENDA

KOLORY TYNKOW WG WZORNIKA
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ELEWACJA TYLNA-POLUDNIOWA
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Sciany MADEIRA12
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Sztukaterie
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KOLORYSTYKA

Cokot SCHIEFER 13
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RAL 7024
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BUOYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ /]

A
ELEWACJA TYLNA (wschodnia) kolorystyka / 0610178
] ' ¥
‘&gl UM;“'
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ELEWACJA BOCZNA -POLNOCNA
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KOLORY TYNKOW WG WZORNIKA
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OSCIEZA OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH MALOWAC
W KOLORZE SCIANY SASIEDNIEJ
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$ciany SCHIEFER15

ELEWACIJA

Gzymsy, opaski okienne BALAST 18

Sztukaterie SCHIEFER 13

Cokot SCHIEFER 13

Obrébka blacharska, balkony

RAL 7024

B

PROJEKTOWAL

OCZNA

=3

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

WERSIJA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ELEWACJA BOCZNA (pé6tnocna) kolorystyka

mgr irtZ. arch. Krzysztof Fafara

mgr inz. arch. Anna Kondej
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ELEWACIA BOCZNA - POLUDhWA ELEWACIATYLNA-WSCHODNIA

O Sciany SCHIEFEf} WERSJA

O Gzymsy, opaski okienne BALAST 18
[MfI ~
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J MCISKA PRACONHIAIfSAHSTTCZIAWRADOMU
Sztukaterie  SCHIEFEI i PROJEKT BUOOWLANY REMONTU ELEWACJI
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y mgr Hz. arch. Anna Kondej ult 26.



remont balkonu DETALE WARSTW POSADZKI

URZAD MIEJSKIw RADOMIU

$ciana budynku Wydziat Architektury
1 ul. Jana Kilinskiego 30
W 26-600 Radom

Tmrytn-fidptywnwp wytozone hlarhg st. OCynk.
rzut balkonu -listniejace RD

Scianki attyki
0.02 M ptytki ceramiczne MROZOODPORNE IWODOODPORNE
riylatowane na obwodzie fstvki z murkami attyki). fuai elastyczne wodoodporne i mrozoodporne
0.02 M IZOLACJA podptytkowa

elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca wyprowadzona na wysoko$¢ 40 cm na $ciany attyki;
dylatacie. narozniki, styki obrébek blacharskich uszczelnione tasmami systemowymi i silikonem
0.04 M WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA
dylatacje na obwodzie i dzielace na pola o pow. nie wigkszej niz 20 m2, wypetnione sznurem polipropylenowym
iuszczelnione silikonem i taSmami uszczelniajacymi
WARSTWA POSLIZGOWA - FOLIA POLIETYLENOWA (GR. 2 MM)
1-0.04 M STYROPIAN EKSTRUDOWANY O ZMIENNEJ GRUBOSCI
adrna powierzchnia powinna tworzy¢ spadek w kierunku koryta odptywoweqo 1.5% - 2.0%
WARSTWA ROZDZIELAJACA - MATA DRENUJACA
HYDROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA LUB SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA BITUMICZNA
termoizolacje nalezy wykonac $cisle wedtug wskazan producenta wybranej technologii przygotowanie podtoza,
warstwy gruntujgce, warstwy izolacji, sposéb wyoblenia w naroznikach, inne detale wykonawcze itp.
izolacie wyprowadzi¢ 20 cm na Sciany attyki
0.02 M
KONSTRUKCJA BALKONU - PLYTA "KLEINA"

TYNK RENOWACYJNY SCIANY BUDYNKU
OBROBKA 3LACHARSKA - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

KORYTO O 3PLYWOWE WYLOZONE BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
$rednica 15 ¢cm, ze spadkiem w kierunku odptywéw 1.0%

OTWOR W Scianie attyki
z rurg desze zowg odprowadzajgcg wode do istn. RD

JOIEWGO/KI urzad
1Y ZABYKOW VI WARSZANE
SATURA W RADOMIU

Jtjf.oa R™dorn. ul Stefana Zeromskiego 53
tohf<>£ 36J-85-14, 36J.82.1/1

MP
U

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACIJI

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNAW RADOMIU

BRANZA;
OBIEKT

BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI/PUBLICZNEJ] A
TEMAT
RYSUNKU: remont balkonu - DETALE WARSTW POSADZKI 05.2014 R
UtM. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA SKALA
- . in7 arch Kr7zve7ztof Eafara X - ftH-pGRANICZEN W SPECJALNOSCI
Z.fi B-Ch proJEkTOWAL : MQr inz arch. Krzysztof Fgfara X = tH-pGRARICZER W SPECIH A g
H \ ! NR EWID. 3A£8/84
2 Wyglru NR RYSUNKU
25 2022 OPRACOWAL :
- ) UPR. BUDOWLANE ,I (o] PROJEKTOWANIA 2 7
sprRawDzi :  MQr inz. arch. Anna Kondej BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI .

ARCHITEK" ONICZNEA
NR EWID. CP-lll-73(foe/

%



Za: zgodnos¢
s oryginatom

C

25. 01. W

OBIEKT:

TEMAT
RYSUNKU:

PROJEKTOWAL :

OPRACOWAL :

SPRAWDZIL :

remont fundamentow RZUT PIWNIC

URZAD MIEJSKIw RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

Sciany gdzie nalezy wykona¢ izolacje poziomaw poziomie posadzki piwnicy
izolacje nalezy wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej od wewnatrz budynu
wiercac otwory iniekcyjne tuz nad posadzka piwnicy

na $cianach zewnetrznych nalezy wykonac izolacje pionowa

od poziomu tawy fundamentowej do wysokos$ci 30 cm nad poziom terenu
izolacje wykonaé¢ z mineralnego szlamu elastycznego

izabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa

mozliwo$¢ uruchomienia wentylacji grawitacyjnej piwnic

RZUT PIWNICY
1:100

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU

p>jdorn, ul. Stefana Zeromskiego 53
1¢l/1ar. J63-95 W -M-t*

MP

U MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU
BRAN2A
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACIJI
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEK 7UBL|CZNEJ A
remont fundamentéw - RZUT PIWNIC 05.2014 R
. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA SKALA
mgr inz. arch. Krzysztof Fafain~~ EZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
» ARCHITEKTONICZNEJ 1 :200
1 NR EWID. RA/28/84
NR RYSUNKU
UPR. BUDOWLANE D PRO\EKTOWANIA 2
mgr inz. arch. Anna Kondej BEZ OGRANICZEN N SPECJALNOSCI .

ARCHITEKT DNICZNSJ
NR EWID C MII-73*2k



rysa pod oknem parteru

Sciany gdzie nalezy wykona izolacje pozioma okolo 15 cm nad terenem
izolacje nalezy wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej od zewnatrz budynu

Sciany gdzie nalezy wykonat izolacje poziomaw poziomie posadzki parteru
izolacje nalezy wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej od wewnatrz budynu
wiercac otwory iniekcyjne tuz nad posadzka parteru

OBIEKT

TEMAT
RYSUNKU:
PROJEKTOWAL. :
OPRACOWAL

SPRAWDZIL

remont fundamentébw RZUT PARTERU

URZAD MitSKi w RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

mjMAGATU UUittt » [MCAYWUIA»>

i IMn |AA I\k

RZUT PARTERU
1:100

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU

R e Y

U MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

BRAN2A
PROJEKT BUDOWLANY REMO!)4tu ELEWACII
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ A
remont fundamentéw - RZUT PARTERU 05.2014 R

yiipfl_BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA  SKALA
mgr inz. arch. Krzysztof Fafar*s” _‘/,’ BEZ OGRANICZEN W SPECTALNOSCI
!

-fl ARCHITEKTONICZNEJ 1:200
v NR EWID RAWB4
. NR RYSUNKU
LPR_BUDOWLANE DO fwJitKkTOWANIA 2 9
mgr In2. arch. Anna KondelJ BEZ OGRANICZEN W EPECAALNHSCI -

ARCH\TEKTON!CZNA [
NR EMD GP-I-73421\ |
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M

remont dachu czesci niskiej RZUT

OBIEKT

TEMAT
RYSUNKU.

PROJEKTOWAL

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

="OOMIU

ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

RZUT DACHU

1:100 WOJEWODZKI
0CHSONY ZABYTKOW W WARSZAWIE

DELEGATURA W RADOMIU
28600 fudam. ul Stefana 2eratkiego 53

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACIJI
BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI/PUBLICZNEJ

remont dachu czesci niskiej «+ RZUT DdCHU

Uff _BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
A BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
mgr Inz. arch. Krzysztof Faferrr | ARCHFEERTONICZNE )
1 EWO RAWE

\ Pi NR EWO
Vv

UPR_BUOOWLANE DO PROJEKTOWANIA
mgr Inz. arch. Anna Kondej BEZ OGﬁé\gg‘ﬁ%;ngvN‘S&Eﬁé‘fLNOSC\

NR EWID GP-lil-7342k

363 ac 14. 1CL.OD.i>]

BRANZA:
A

0S2014 R

SKALA
1:200

NR RYSUNKU

30.



remont schodéw wejécia gtbwnego DETALE SCH

URZAD , ..— ,Nw R

oOobDOoOWwW

ADOMIU

Wydziat Architektury
-t ul. Jana Kilinskiego 30
.26-600 Radom

min 1.5%

. ki

PLYTY GRANITOWE
grubos$é¢ Z cm.

wm m

WOJEWODZKi URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWO-

DELEGATURA W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Stefana Zeromskiego 5-
<t IRJ.on,,
STOPIEN GRANITOWY
zachowac istniejgca szerokos$¢ (S) i wysokos$¢ (H) stopnia
0.14 M STOPNIE GRANITOWE
wedtug rys, szczegotowego
0.15 M KONSTRUKCJA NOSNA -PLYTA BETONOWA NA GRUNCIE
beton "B - 20" gr 15 cm, zbrojenie krzyzowo 06 co 20 cm.
0.15 M PODSYPKA PIASKOWA
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM
U MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RADOMIU
S PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI PR
) BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ A
L, KU remont schodoéw wej$cia gtéwnego - jpETALE STOPNI 05.2014 R
p* ZgOd nOSC JpR. BUDOWLANE'DO PROJEKTOWAN\A SKALA
£ OnftSinabm PROJEKTOWAL : mgr inz. arch Krzysztof 7”'35% OG?:QL%%&Q‘TEVN‘SCFZENCS;“NOSC‘ 1:50
11 NR EWID. RA/28/84
NR RYSUNKU
OPRACOWAL :
25 Ol 2022 UPR. BUDOWLA E DD PROJEKTOWANIA 3 l
sprAwDzIt :  mgr inz. arch. Anna Kondej BEZ OGRANIC EN w SPECJALNOSCI .

ARCH 1IKTOMCZNEJ
NR EW1). Gplil-7342k



