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im. J6zefa A. i Andrzeja S. Zatuskich
26-600 Radom ul. Pitsudskiego 12
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Pracownia Projektowa w Radomiu

Za zgodnosc¢

RADOM - listopad 2014 .
z oryginatem



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ IM. JOZEFA A. | ANDRZEJA S. ZAt USKICftW

uljana Kilinskiego 30
26-600 Radom

Radom 15.11.2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Prawa budowlanego ( Dz. Nr 207 z 2003 r poz.2016 z
pozniejszymi zmianami ) oSwiadczam, ze projekt budowlany remontu budynku Miejskie]
Biblioteki Publicznej im. Jozefa A. i Andrzeja S. Zatuskich w Radomiu sporzadzono

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgrinz. Jerzy Turno

zam. ul. Fundowicza 52,26-612 Radom
WBP-II-K-8386/197/79

MAZ/BO/7541/03
SPRAWDZAJACY:
magr inz. arch. Mariusz Rodak 3 Rodak
zam. ul. Dluga 74, 26-600 Radom o aom
1, V113/86
71/93/17/315
UAN-II-K-8386/113/86 _09- 02 2022

Za zgodnos¢
z oryginatem

PRACOWNIA KONSERWACII MGR INZ. JERZY TURNO STR 1
ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ]



WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia StyCZl'lia |&W I

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZAD MIEJSKI w RADOMIU
26-600  RADOM mWydziat Architektury.;

ul. Zeromskiego 53 ul. Jana Kilinskiego 30
2&-600 Radom ,

Nr ;7Bruh-kt8.386/19.7/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § £ Wist 8. 1J XIHt» -1. .pkt 2

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46) ' [
stwierdza sie, ze:

OBYWATEL .JEELZI..WIKTCR ,,TUBKO.

e - majster .iatoles. W~ . :
(wymieni¢ tytut lewodowy)

urodzony dnia ... ~21 .maja 19M. X. JK. QstXQWhbU.

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

_ projektanta-------------- =----mmmmmmmmoe e oo -

w specjalnosci ~ konstrukcyjno - bndbwl”ej....

OBYWATEL ...JSRZX. WNOR.. .,,, TUWO..

. ] _jest upowazniony do: ]
1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwm]}zan konstrukcyjno - budowla-
nych budynkow oraz innych budowli, z wyfaczeniem linii, weztow
I stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég startowych i manipu-
lacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i1 melioracji wodnych,
2/ sporzadzania w_budownictwie oséb fizycznych projektow w zakresie
rozwigzan architektonicznych t
a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typo-
wych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania planow za-
t gospodarowanla dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkow, «S
. b/ budowli nie bedacych budynkami A L -
< zgodnosc

Otrzymuje t ) r-«®je/ody  Z Ory9ins4im
Ob. Jerzy Wiktor Turno ta/

zanu Radom, ul. Niedziatkowskiego// o
mgr inz. arch. Jerzy~Filipiul

f

LZG Z-d NT 2 Zam. 851 2000 szt. A4



4 So/

URZAD MIEJSKI w RADOMIU
Wydziat Architektury

URZAD WOJEWODZM ui.Jana Kilinskiego 30

Whvihi.-! | + SxJvM
Wojcwe.i J,1 Kc-;»i.srwater
ZABYTKOW w «ABOMMJ
ul. MoniuKki 5 a
tel. 20°'531

KL.11-5345/zezw/3/90

STWIERDZENIE
PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
konserwatorsko-remontowym obiektéw zabytkowych.

Na podstawie 816 817, 819 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964r. w sprawie zezwolenn na prowadze-
nie prac konserwatorskich przy zabytkach 1 archeologicznych pra-
cach wykopaliskowych /Dz.U.Nr 31, poz.197/ stwierdza sie, ze:

Ob. JERZY WIKTOR JAN TURNO
- magister inzynier budownictwa lgdowego -

posiada kwalifikacje do sporzadzania projektow prac konserwator-
skich w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-inzynieryjnych oraz nad-
zorowania i kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieru-
chomych.

09- 0Z 2022
Za zgodnosc¢
1 otyginatem

X



URZAD MIEJSKI w RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. Jana Kilinskiego 30

26-600 Radom
POLSKA

/iw
71 \\\A INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XCK-35P-44A *

Pan JERZY WIKTOR JAN TURNO o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7541/03
adres zamieszkania ul. FUNDOWICZA 52, 26-600 RADOM
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-06-01 do 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-24 roku przez:'

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

09. 0Z 2022
zgodnosc
2 oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Signature/id


http://www.piib.org.pl

VAT iJ7.KJ ufe/to Miejski w radomiu
w J=1,0ufU

WYNHZIAL Wydziat Architektury
i+ nhdwama przestrzennego, ul. jara Kilinskiego 30
I RISANJSTYKI, ARCHITEKTURY 26-500 Radom

| NADZORU BUDOWLANEGO
17r UALT-11-K-8586/115/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § _..15-bSta.. 1. p.kt..1.,. . 4..USta.l..L1.2..8.7».8..6..USt«..2

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

] !
stwierdza sie, ze:

obywatel ............ MARIUSZ...STANISEAW = RODAK.......coiiieceiit e e
magis.ter.....inzy.nie.r..architekt......... jee 3peeesessssssssssrrrrrrrrrrrrres

(wymieni¢ tytut zawodowy)

urodzony dnia ............. 29.. kwietnia.. .1.955..r.... w... -Radomiu.

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
_____.pr.Qj.ektant.a.....Qr.az..ki.erownika....budo.7zy.....i...r.obo.t.............

w specjalnosci ... architektoniczne j-------------=-- o —m s

OBYWATEL MARIUSZ.. STANISEAW. RODAK?.......cooiiiiiiiriie e

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,’

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
0sOb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamento-w gtebo-
kich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, Kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego /

a/ wszelkich budynkow,

b/ budowli w budownictwie o0s6b fizycznych oraz budowli stuzacych
do celéw rozrywki, wypoczynku 1 _sportu - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznacza'

Otrzymuje

Obl Mariusz

ul. Dluga 74 Vbl \ /7 /m/ i
26 - 600 Radom a\gr inz, ancA Wiodzimienz

2a Zgodnosé
z oryginakiril

09. 0Z 202

Z-d Nr 2 — 1547'64 1000 szt. A4
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PANSTWOWA StUZBA radom 23 czerwc
= Wydziat Architektury
OCHRONY -ZABYTKOW ulJana Kilinskiego 30
ODDZIAL WQJEWODT7KI 26-600 Radorn
W RADOMIU

PSOZz-Ra/IZN/534 5/1 /93/17/317

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJlI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE KONSERWATORSKO-REMONTOWYM OBIEKTOW
ZABYTKOWYCH

Na podstavzie J6., L7 i..19 Rozporzadzenia Ministra Kultury

i Sztuki z dnia 24 sirpnia 1964 r. w sprawie zezwolen na pro-

wadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i1 archeologicz-
r

nych pracach wykopaliskowych / Dz. U. Nr. 31, poz. 197/ stwvie-

rdza sie, ze

Pan mgr. inz. arch. MARIUSZ RODAK

posiada kwalifikacje w zakresie

sporzadzania projektow architektonicznych i konstrukcyjno -

inzynieryjnych prac konserwatorskich w odniesieniu do obiek-

téw zabytkowych.

- nadzorowania i kierowania robotami konserwatorskimi i budow-

lanymi przy zabytkach nieruchomych.

vch/RYsrar/ Kansf. Za qud nosc
Z oryginatom

(Twe
09. 02. 2022



URZAD MIEJSKI w RADOMIU
Wydziat Architektury

ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Stanistaw RODAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-11-K-83S6/113/35,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP
pod numerem: MA-0697.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lIzby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady lzby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0697-77F8-92DA-BY8D-6A17 Za zgodnosc
z oryginatom

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lIzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg. Okregowa izba. Architektéw RP.


http://www.izbaarchitektow.pl

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU

PUBLICZNEJ IM. JOZEFA A. | ANDRZEJA S. ZALUSKICH W

26-600 Radom

OPRACOWANIE ZAWIERA:

l.  CzesC opisowg 0goblna

ll.—Program wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej-
4eian piwnie-i-pngyziemia budynku biblioteki—

[Il.  Opis prac remontowych ptyty balkonowej nad wejsciem

gtownym do budynku biblioteki

I\VV. Opis prac remontowych na dachu i elewacji dobudowki po
stronie potudniowej budynku biblioteki

V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykaz rysunkow

Sytuacja

Rys. nr 1 rzut podziemi - strefy iniekc;ji

— schemat wentylacji

Rys. nr 2 podziemia, detale izolacji cz.l
Rys. nr 3 podziemia, detale izolacji cz.2
Rys. nr4 taras nad portykiem wejsciowym

Rys. nr 5 projekt remontu elewacji dobudowki

1:500

1:100
1:20
1:20

1:50, 1:20

09. 0Z 2022
Za zgodnosé
z oryginatom

1:50, 1:5



URZAD MIEJSKI w RADOMIU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIGtOffhl«k *“>liry

PUBLICZNEJ IM. JOZEFA A. | ANDRZEJA S. ZALUSKICH W RAISOKWAW - u
- /6-600 RdUum

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRAC
REMONTOWYCH ZABEZPIECZAJACYCH BUDYNEK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIU

PRZED DALSZYMI ZNISZCZENIAMI

I. Cze$¢ opisowa ogoblna.

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg czastkowe projekty remontow zabezpieczajgcych budynek
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J6zefa A. i Andrzeja S. Zatuskich w Radomiu przy ulicy
Pitsudskiego 12 (dziatka nr ewidencyjny 27/3)

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie umowy z Miejska Bibliotekg Publiczng im.
Jozefa A. i Andrzeja S. Zatuskich w Radomiu z dnia 10.09.2014 r.
W opracowaniu uwzgledniono zalecenia ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu zachowania
$cian budynku oraz ogrodzenia wykonanej w roku 2013 przez Pracownie Konserwacji
Architektury Zabytkowej - Jerzy Tumo.
Projektowane w niniejszym opracowaniu remonty zabezpieczajgce uzupeiniajg projekt
remontu elewacji budynku biblioteki wykonany przez MPU w roku 2013 (autor mgr inz. arch.
Krzysztof Fafara) i powinny by¢ wykonane przed remontami i malowaniem elewacji
budynku biblioteki.
W opracowaniu wykorzystano ,,Inwentaryzacje elewacji zespotu budynkéw Muzeum
Okregowego w Radomiu” wykonang przez dr inz. Adama Linsenbartha z zespotem wykonang
we wrzesniu 1978 roku (czyli przed lokalizacjg w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej).

WOJEWODZKI URZAD

3' Stan IStnIeJqu OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWE
. oL . su-0TURA w RADOMIU
Lokalizacja i uzytkowanie budynku Stefana tomskiego53

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 27/3 usytuowanej przy ul. Pitsudskiego 12
pomiedzy dziatkami nr 26 (zajmowanej przez budynek sadu) i 25/1 od strony potudniowej a
dziatkami zajmowanymi przez budynki telekomunikacji po stronie potnocnej. Od strony
zachodniej tj. od ulicy Pitsudskiego teren jest wydzielony ogrodzeniem z pretéw metalowych
na wysokiej podmuréwce. Na wprost gtdbwnego wejscia do stojagcego w giebi dziatki budynku
biblioteki w ogrodzeniu znajduje sie brama z dwoma furtkami po obu stronach bramy.
Ogrodzenie z muru petnego oddziela teren po stronie pétnocnej i wschodniej, gdzie do muru
ogrodzeniowego przylegaja tylne Sciany budynkéw gospodarczych na dziatkach przy ul.
Moniuszki. Cze$¢ oddzielenia dziatki po stronie potudniowej stanowi ogrodzenie z pretéw na
niskiej podmuréwce biegngce od naroznika na granicy wschodniej do budynku
magazynowego biblioteki.

Badany budynek obecnej biblioteki powstat w roku 1892 dla rejenta Wiadystawa
Kulczyckiego w postaci patacu wzorowanego na antycznej willi. Po zakupie w 1896 przez

Handlowe Towarzystwo Akcyjne dobudowano od strony potudniowej 4w.gi-12'Strowy
budynek az do budynku sadu. z OffMinatem

PRACOWNIA KONSERWACII MGR INZ. JERZY TURNO
ARCHITEKTURY ZABYTKOWE]



| >R7Ar> MIRSKI w RADOMIU
T PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIEJSKTEJ B J E. J ™" itekWny

PUBLICZNEJ IM. JOZEFA A. | ANDRZEJA S. ZAr USKICH W KAOOMIGiPPn u

26-600 Radom
Po | wojnie Swiatowej budynek zajmowata Polska Macierz Szkolna nastepnie miescit sie
todzki Bank Handlowy, po6zniej Warszawski a w okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy
zaadaptowali budynek na potrzeby telekomunikacji nadbudowujgc nad willg pietro. Od roku
1945 budynek stanowit siedzibe Muzeum Okregowego i dla muzeum w latach 1982-1984
zostata dobudowana cze$¢ zaplecza magazynowego o dwoch kondygnacjach z antresolg po
stronie potudniowej przylegajacej do budynku sgdu. W 1992 roku budynek przeznaczono na
siedzibe Wojewaodzkiej Biblioteki Publicznej obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Jozefa A. i Andrzeja S. Zatuskich.

Opis budynku

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest wpisany do rejestru zabytkOdw decyzjg z
dnia 05.01 1984 r. nr rejestru 232/A84. Do rejestru wpisany jest tez ogrod na dziatce na ktorej
usytuowany jest budynek, a takze ogrodzenie frontowe (nr rejestru 537/A/93 z dnia
25.11.1993 r.)

Budynek murowany, dwukondygnacyjny, w czesci pétnocnej podpiwniczony. Plan zabudowy
przypomina odwrécong litere ,L” z podstawg litery skierowang na potnoc. Diugos¢ elewacji
frontowej skierowanej na zachdd wynosi ok. 41,7 m czes¢ boczna (podstawa litery ,,L”) z
elewacjg skierowang na pétnoc ma diugos¢ 27,25 m. Szerokos$¢ gtdéwnej czesci budynku
wynosi ok. 14,4 m, szeroko$¢ czesci bocznej ok. 7,0 m. Ukiad konstrukcyjny $cian nosnych w
poziomie piwnic mieszany, w parterze i pietrze podtuzny ze stropami drewnianymi nad
parterem i pietrem i ceglanymi tukowymi i odcinkowymi nad piwnicami. Tylko w
dobudowanej czeSci magazynowej nad parterem i pietrem stropy zelbetowe, phytowo-
zebrowe. Nad parterem i pietrem stropy drewniane belkowe ze SIMO&fii6i8i&6f podsufitka
z desek otynkowanych na trzcinie. Podtogi na pietrze drewni$"'R$t6

z desek. W holu wejsciowym posadzka z ptyt marmurowych. szach
taczong na ragbek stojacy na deskowaniu, wiezba dachowa drewniana o konstrukcji *pfétWiowej
z podparciem platwi $Sciankami stolcowymi. Balkon na srodku elewacji frontowej budynku
wyzszego o konstrukcji metalowej na wspornikach z zeliwa. Elewacja tylna od pédwaérza i od
strony potnocnej bez zadnych elementdéw wystroju architektonicznego z wyjatkiem
skromnego, profilowanego gzymsu wienczacego. Elewacja zachodnia, frontowa od ulicy z
bogatym wystrojem w postaci wyodrebnionych elementéw podziatu poziomego, gzymsem
profilowanym z fryzem pod gzymsem w postaci girland i luster ze sztukaterii gipsowej,
tukowymi gzymsami nadokiennymi, opaskami przy oknach i drzwiach ze sztukaterii
gipsowej, gzymsami podokiennymi z konsolami i profilowana nakrywka cokotu. Ozdobg
elewacji frontowej jest rowniez ganek wejsciowy z balkonem wspartym od frontu na czterech
kolumnach w stylu korynckim i profilowanymi balustradami po obu stronach ganku
wspartymi na tralkach. Na $ciance balkonu przedtuzenie gzymsu z fryzem.

Opis uszkodzen budynku

Na dolnej czesci scian wokdt catego budynku biblioteki widoczne sag skutki higroskopijnego
podciggania wilgoci przez mury ceglane. Na skutek podciggania higroskopijnego wody wraz
z rozpuszczalnymi solami w strefie wysychania muru i krystalizacji soli widoczne sg
uszkodzenia wyprawy tynkarskiej na cokole i ponad cokotem. Na elewacji cokdt jest
otynkowany szczelnym tynkiem betonowym nie przepuszczajgcym wilgoci co powoduje
podnoszenie sie zawilgocenia ponad cokét. Cokdét budynku wystajacy z lica $ciany na 3-4 cm
jest otynkowany zaprawg cementowg i pomalowany. Na zawilgoconych tynkach cokotu i
ponad cokotem farba ulega ztuszczeniu a nastepnie na skutek krystalizacji soli uszkodzeniom
ulegaja kolejne warstwy. W miejscach mocno zawilgoconych widoczny jest rozwoj glondéw i
plesni.

PRACOWNIA KONSERWACII MGR INZ. JERZY TURNO Za zgodnosC
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Wewnatrz piwnic stwierdzono uszkodzenia korozyjne powierzchni cegiet i zaprawy w
spoinach spowodowane krystalizacjg soli w zewnetrznej warstwie $cian. Wykonano pomiary
wilgotnosci na powierzchni ceglanych Scian i sklepien piwnic. Wilgotnos$¢ przy posadzce
przekraczata 16% (maksymalny zakres pomiarowy uzytego przyreadu port6 "WeENM"~Na
wysokosci 1 m nad posadzka wilgotno$¢ muru ceglanego rownitd”~zA$1to M tdel<raéMAMs

Powyzej i na sklepieniach wilgotnosc cegty miescita sig w granic™“NAmj*Q%nJ?RHMWA0 53
wykonano wilgotnosciomierzem elektronicznym testo 606-2. Pomiar wilgottlO$Citfn 3 ®"4

wykonany wewnatrz piwnic miernikiem pojemnosciowym TROTEC T 650 wykazywat
skrajne wartosci ponad - 150.

Orientacyjne okre$lenie wilgotnosci wg n/w diagramu; do 40 - suchy; 40-:-80 - wilgotny;
ponad 80 - mokry

Za zgodnosc¢
« oryginatanfTl0 5
Cupo
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Przy wejsciu gtdbwnym widoczne sg oznaki zniszczenia Eynf(;’)w ltggl\ilaéﬁ’k egStA'e%
przeciekania wody z ptyty balkonowej. Nieszczelnosci nawierzchni tej ptyty balkonowej oraz
wadliwe odprowadzenie wody z balkonu powoduja state zacieki na spodzie phyty i takie
zamakanie $cianek, ze stan techniczny tych elementéw nalezy okresli¢ jako katastrofalny.
Szczegoblnie widoczne jest to po obu bocznych stronach balkonu oraz przy potkolumnie po

Najwieksze uszkodzenia tynkdéw na elewacji wschodniej od strony podworza wystepuja na
najnowszej dobuddéwce. Widoczny jest tu efekt budownictwa oszczednosciowego, gdzie
zaoszczedzono na wykonaniu gzymsu chronigcego przed opadami elewacje budynku.
Dodatkowo w okresach zimowych przy zalodzonych rynnach woda z topniejaceg,0 gniegu
moze przelewaé sie przez rynne po stronie Sciany i ciekngé po el8yy”v

rozsadzane przez mroz. Pozbawione ochrony wyprawg tynkarskg scianygazobetoiju Wo.gbMiu
dziurawki tatwo namakajg i w zimie beda ulegaty szybkiemu nisZOZérinlMzd M Métodku-y- 53
budynku na skutek niedostatecznej izolacyjnosci termicznej Scian tynki wewnelrzne”Bedg 03
zamakafy na skutek wykraplania sie wilgoci z powietrza. Wewnatrz tego budynku na suficie

Za zgodnosc¢
z oryginatem
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Zniszczenia tynkéw  elewacji  budynku dobudéwki spowodowane  diugotrwatym

zawilgoceniem i zamarzaniem mokrych tynkow w okresach zirhOWAMUZKj URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE
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Program wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej
$cian piwnic i przyziemia budynku biblioteki.

Zakres r Ot osuszajacych podpiwniczenie i parter budynku biblioteki.

» lzoladja pozioma iniekcyjna od wewnatrz nad posadzkami piwnic i nad poziomem
terenu\\czeéci nie podpiwniczone;j.

Izolacja pozioma metdda iniekcji krystalicznej

W tym stanie rzeczo rozwigzaniem istniejgcego problemu zawilgocenia $cian piwnic jest
zastosowanie metody injekcji  krystalicznej do wykonania izolacji poziomej $cian
zewnetrznych f||ndament0v®ch oraz S$cian podpiwniczenia (zewnetrznych i dziatowych) na
poziomie posadzki piwnic. \Wykonana przepona izolacji poziomej zatrzyma dalsze
podcigganie kapilarne wilgoci z\xgruntu w gére muru powodujac jego obsychanie co zatrzyma
dalszg degradacje budynku ai lacja pionowa zatrzyma dalsze przenikanie wilgoci do

pomieszczen podpiwniczenia ponacbjzolacjg pozioma.
WOJEWODZKi, URZA

» lzolacja pipnowa |n|ekc?/jna od wewnatrz na catej powierzchnd murow @m@m@ych

Techn iniekcji krystaliczn

ec Omw € CJ yS alic eJ DELEGATURA W RADOMIU
2&-60C Radom, ul. Stefana Zeromshegp y

Metoda opiera sie na rozv Nawrota z Wojskowej AkademiiTechnicznej

w Warszawie. Zgodnie z istotg wynalazk\ warstwa izolacyjna pozioma tworzy sie przez
krystalizacje nierozpuszczalnych w wodzie emian6w w porach i kapilarach materiatu
budowlanego - zasada ,mokrej Sciezki”, worzona blokada przeciwwilgociowa typu
mineralnego, wykorzystuje do tego celu uni e zjawisko samoorganizacji krysztatow,
Blokade przeciwwilgociowa krystaliczng uzysku  sie praktycznie w czasie siedmiu dni.
Uszczelniajace dziatanie $rodka weditug wynalazku\polega na tym, ze jeden ze skladnikow
mieszaniny - aktywator krzemianowy, penetruje w pr ieniu okoto 7-8cm od $rodka otworu
iniekcyjnego  w murze metodg dyfuzji, a nastep jony wapniowe, pochodzace ze
specyficznej dysocjacji portlandu (mineratu bedacego skladnikiem cementu portlandzkiego),
powodujg wytragcenie w kapilarach nierozpuszczalnégo w wodzie zwigzku typu
polikrzemianu wapniowego.

Technologie iniekcji ~ krystalicznej mozna  stosowac wytwarzania izolacji
przeciwwilgociowej: poziomej i pionowej wewnatrz obiektéw,\bez odkopywania muréw
zewnetrznych. Metode te stosuje sie do osuszania zawilgoconych\biektéw bez wzgledu na
rodzaj uzytego materialu do budowy muréw, oraz bez wzgledu ich grubo$¢ i stopien
zawilgocenia i zasolenia. Technologia iniekcji krystalicznej ma wiele et jest zdecydowanie
najtanszg metoda osuszania budowli stosowang w Polsce, jest ekologiczna, prosta w
stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej uzywane sg ‘quneralne preparaty
catkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowcow. Efekt jest tym I‘epszy, im bardziej
mur jest zawilgocony. Dlatego tez przed iniekcjg dodatkowo nawilza sie otw}s{y iniekcyjne w
murze. Wytworzona blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego, wykorzystujgca do tego
celu unikalne zjawisko samo organizacji krysztatbw, ma bezterminovba‘ trwatosc.
Technologia iniekcji krystalicznej jest praktycznym rozwinieciem prac naukowych liii
Prigogina - profesora Uniwersytetu Brukselskiego, odnoszacych sie do zja k samo
organizacji krysztatbw. Za matematyczne i termodynamiczne uzasadnienie w w  nkach
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dalekich od réwnowagi termodynamicznej - uczony ten otrzymat w 1977 r. Nagrode Nobla.
W tbehnologii iniekcji po raz pierwszy wykorzystano zjawisko, ktére do tej pory byto tylko
teore znie przewidywane, na podstawie symulacji komputerowej réwnania ogélnego
Prigogi , przez uczonych z Indiana University w USA. Utworzona w ten sposéb struktura
jest podobna do waskoszczelinowych pierscieni, ktére mozna praktycznie spotka¢ w naturze
w systemach” geologicznych (gérotworowych) - tzw. pierscienie Lieseganga.

Spos6b wykonania: Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji
poziomej meto iniekcji krystalicznej:

1. Wiercenie otwotpw iniekcyjnych w murze wykonuje sie¢ w jednej linii na wybranym

poziomie, roéwnolegle\do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci
od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje sie
BrzyMipyeugoidvtane otwiaydniskepingwaromedzr shgTasitaoyiniempanokakez 36501 iodtashned
ravsilzeriamudwiez0ezeirzygolewanynurdedpist nieksygnyniz oldadajamsonsieh b eripents
peklangekisgo palstiaraiora kalenianoweay wedyivwasipowiesniahiskoppiciach 1@gemwyoh
Misgradina riin MhatAsse zasd{@n@mm.mmiz@pwme@tw|rs@mmmmtzm:q/vse¢cw
pecIyndth. IStialyazony IeviRiRIA\24ie (FodDaeAY fiék \NIiERR/C t\wor o Srednicyas@leriiglmuiosé
wptowadzreneganigiawiizcypnignisrddkpenetekclijnegekcliowoaheiey dhjetesgimvovigrejensizosea
BRERIoSEN I BKGHHRIInu T PRRIGS iIniekeyiny, pd RitetAChEabpgiddesbziBHIPCERIShH WiRkdpia
pastepiayacy tustiigejapemkbtwomekriijire muitnisgsi MoZpEoNOMayRONGISHEKTBRIAKEX Pisoh
jedlesdeonpiezy dwigoionnsgpachelki) tym samym $rodkiem inie\oyjnym, Iecz o\ gestszej
konsystencji. Czynno$¢ ta zwieksza estetyke lica F fie Zerlglmsekll<%y53
2. Nawiercone otwory |n|ekcyjne naW|Iza’\5|e, przed wprowadzeniem srodka/Hrr|e|s£yJ|tegpM
Wwoddigazar rekibrmkayjsadpragainwsieursienieavodgreskot [Fed, jRioryjymiemn nawdlesiein
nagdhskuyaCz@B0orinut awliezsisg dndaoia gy dessitadsikovpemeszajkisrodka iniekcyjnego.
Wode do otwor6w mozna skierowa¢ z\ urzadzenia iniekcyjnego pod ci$nieniem
graviAtaegjmpilgociowy izolacje pionowg wykonuje sie w nastepujacy — 0s6b: otwory
iniekcyjne wierci sie w identyczny sposob jak w przypadku izolacji poziohjej, natomiast
réznica polega na rozmieszczeniu otworéw na ptaszczyznie izolowanej $ciany od $rodka
budynku. Plaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie siatkg otworow iniekpyjnych w
odlegtosciach w rzedzie i pionie co 20 cm. W wyjagtkowych sytuacjach zasolenia mufy otwory
nalezy wierci¢ w odstepach co 15 cm. Geometria rozmieszczenia otworéw pokazanajest na

Za zgodnosc¢
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wydziat Architektury
rysunku;, przedstawiajagcym widok S$ciany od strony nawiertox*u'éjiiJ™ n” ySyaiiiku
przedstawiajgcym przekréj pionowy izolowanej pionowo Sciany. Pozostate" czynnosci sg
identyczne,\jak podczas wykonywania izolacji poziomej tg metoda.

Skiad miesza i: sktadniki mieszanki iniekcyjnej
 cement i y/oda - majg odpowiednie normy panstwowe,

adniki.

Aktywator do miesz iny iniekcyjnej przygotowuje wylgcznie autor patentu iniekcji
krystalicznej i dostarc go wylacznie licencjobiorcom technologii, po uprzednim
zamoOwieniu, w ilosciach potrzebnych do wykonania zadania. Sktad samego aktywatora jest
uzalezniony od rodzaju matéijg+u osuszanego muru oraz jego zasolenia i zawilgocenia. Na tej
podstawie przygotowany jest \ktywator majacy aprobate materiatowsa licencjodawcy (Rozp.
Ministra G.P. i Budownictwaz?i{lia 19121994 r. rozdz. 398 - Dz.U. z1 995 r. nr 1 0 poz.
47) i Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz.U. nr 107

poz.. 678k igaEdar2zénfiatovlyi skladapasteidechonngifionsy dhtestnPEHediastosowania bez

ograniczeilikrenicznyiee WYSRHje wiIRIRANR G5rddib40%wadRGAR i Mie niAB GHLBEBARR).
Scalon g%}a@pl%wa wykonanie prac\)suszajqcych metodg iniekcji kiwaliC™nfel ~iaMuje sie

w4} OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU

nadam, u| Stefana Zeromskiego 53
M I1# 14

b- tzut pionowy

Sposoby wiercenia otworow . )
Izolacja pozioma
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ul..lana Kilinskiego 30
26-600 Radom

20cm WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE

26-600 Radom, ul. Stefana Zeromskiego 53
363-92-14

> ' r 10cm

Jb » przekréj piarwwymum z Izolacja pianowa

Geometria rozmieszczenia otworow o ) o o 3 ) )
I1zolacja pionowa Scian piwnic metodg iniekcji krystalicznej

Przy wykonaniu izolacji pionowej Scian piwnic metodg iniekcji krystalicznej a na pozostatych
wszystkich Scianach fundamentowych czesci nie podpiwniczonej budynku iniekcyjnej izolacji
poziomej nie ma koniecznos$ci wykonywania na powierzchniach zewnetrznych muréw czesci
podziemnej szczelnej powtoki izolacji przeciwwilgociowej. Dla oddzielenia wilgotnego
gruntu od $cian fundamentowych mozna zastosowac do gtebokosci \1,2 m od poziomu
terenu folie kubetkowg na przyktad Delta -MS firmy DArken mocowairig bezposrednio na
powierzchni ceglanej lub kamiennej $ciany fundamentowej. Folia zapobiega zetknigciu sie
wilgotnego gruntu ze $ciang fundamentowa, za$ przestrzen powietrzna pomiedzy folig a
$ciang umozliwia odparowywanie wilgoci podciaganej kapilarnie od fundamentéw z
powierzchni $ciany fundamentowej juz pod poziomem terenu. Aby woda opadowa sptywajaca
po Scianie nie przedostawata sie w przestrzen wentylacyjng gorna krawedz folii musi by¢
zabezpieczona Scisle przylegajaca do muru listwg systemowa. Wierzch listwy powinien by¢
réwny z wierzchem opaski. Wykopy dla wykonania izolacji pionowej wykonac tak by nie
naruszyc¢ naturalnej struktury gruntu, odcinkami dtugosci 1,0 - 1,5 m. Miedzy odcinkami
wykonywanymi jednoczesnie nalezy zachowac odlegtos¢ 4,0 m - 5,0 m. Wykopy zasypac

piaskiem ubijan%m warstwami o grubosci nie wiecej niz 25 cm dla ubija™6j*xcaw>h. Dla
PRACOWNIA KONSERWACII MGR INZ. JERZY TURNO | STI .
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kazdej zageszczonej warstwy zbada¢ wskaznik zageszczenia gruntu nasypowég(bS$atatiej»
Proctora. W p adku nie uzyskania wskaznika Ws - 0,97 nalezy zageszczenie wykonac
ponownie. Robot rowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

Izolacja pionowa (altern a).

Izolacje pionowa zewnetrzny owierzchni murdéw piwnic stykajacych sie z gruntem ponizej
poziomu terenu mozna wykonacé” systemie Sto Crete ES - izolacja mineralna.

Izolacje wykona¢ do gtebokosci ta ndamentowej $ciany to jest ok. 2 m ponizej poziomu
terenu i do wysokosci 0,3m powyzej poziomu terenu.

Prace przy wykonywaniu izolacji prowadzi okresie letnim przy dodatnich temperaturach w
celu umozliwienia odparowania wilgoci i osus  ia odkrytych muréw piwnic. Odkryte mury
ceglane nalezy osuszyc¢ i oczyscic.

Nastepnie wykonac obrzutke przy uzyciu zaprawy t skiej Sto Murisol VS pokrywajac nie
wiecej niz 50% catej powierzchni. Podtoze wyréwnaé za ~ watynkarskg z trasem StoTrass
WM 04. Na tak przygotowanej powierzchni podtoza wykonhé.dwie warstwy izolacji pionowej
z mineralnego szlamu elastycznego Sto Crete ES.

Ponizej poziomu terenu izolacje ostoni¢ przed uszkodzei~g™J" nj toligw|l

kubetkowg HOPE grub. 0,4/8 mm. DELEGATURA RADOMIU
26-600 Radom, ul. Stefa"Zeromsl«ego 53

I1l.  Opis prac remontowych ptyty balkonowej nad wejsciem gtdwnym do budynku
biblioteki
Obecnie istniejagce warstwy na ptycie balkonowej nie zapewniajg szczelnosci. Nalezy
wykona¢ nowa, wodoszczelng powierzchnie balkonu. W tym celu nalezy usungé catkowicie
istniejace warstwy az do plyty stropowej. Skuwanie betonowej posadzki musi by¢
prowadzone ostroznie aby nie uszkodzi¢ konstrukcji stropu. Przy skuwaniu warstw
posadzkowych nalezy wyszalowaé i podstemplowaé cato$¢ stropu balkonu. Skuwanie
betonowych nawierzchni poprzedzi¢ ich nacinaniem pitg tarczowg do betonu. Nalezy usung¢
istniejgce warstwy izolacyjne. Odstonietg powierzchnie stropu wyréwnac¢ gadzig cementowa.
Przy wykonywaniu warstwy wyrownawczej nalezy zwréci¢ uwage na uksztattowanie
odpowiednich spadkéw poditoza w miejscu projektowanej rynny odprowadzajgcej wode z
balkonu do wpustow rur spustowych. Na tak przygotowanej powierzchni wykonaé
hydroizolacje z papy asfaltowej termozgrzewalnej Ilub samoprzylepnej membrany
bitumicznej. Grubo$¢ warstwy izolacji bitumicznej min. 4 mm. Sposob przygotowania
podtoza, warstwy gruntujgce, sposob uktadania warstw izolacyjnych, wyoblenia na styku ze
Scianami i w naroznikach nalezy wykonac¢ S$cisle wg producenta wybranej technologii.
Hydroizolacje wyprowadzi¢ do wysokosci 15 cm na Sciany budynku i $cianke attyki.
Warstwe spadkowag wykona¢ z betonu zbrojonego widknami polipropylenowymi zatartg na
gltadko zgodnie z projektowanymi spadkami na warstwie rozdzielczej z maty drenujacej.
Koryto odprowadzajgce wody opadowe wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej lutowanej na
potaczeniach lub z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej z potaczeniami klejonymi.
Szczegllng uwage nalezy zwréci¢ na uszczelnienie przejscia przez warstwe hydroizolacji
bitumicznej wpustéw do rur spustowych. Wywiniecie blachy koryta na $ciany musi zakrywac
wypuszczong ha Sciany warstwe hydroizolacji bitumicznej i kohczy¢ sie w  bruzdzie z
dodatkowym uszczelnieniem silikonem. Powyzej na S$ciance attykowej i $cianie budynku
nalezy sku¢ tynki i wykona¢ tynki renowacyjne do wysokosci Scianki attykowej. Trwatos¢
projektowanego wylozenia ptytami granitowymi podiogi balkonu zalezy od dokiadnego
zabezpieczenia przed nasigkaniem wilgocig poditoza betonu spadkowego. Przed klejeniem
ptytek wyktadzinowych nalezy na catosci betonu spadkowego utozy¢ warstwe zaprawy
wodoszczelnej cementowo polimerowej lub cementowo lateksowej zgodnie z zaleceniami
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producenta zaprawy. Szczegblnie uwaznie nalezy zabezpieczy¢ wytozong na beton krawedz
blaszanego koryta w taki sposéb aby nie bylo mozliwosci przenikania wody w beton
podktadowy. Stosuje sie do tego siatki wklejane w zaprawe. Zaprawg wodoszczelng z
odpowiednimi  taSmami uszczelniajgcymi nalezy rowniez zabezpieczy¢ styk betonu
spadkowego ze $ciang budynku. Wyktadzine balkonu zaprojektowano z ptytek granitowych
grubosci 2 cm o wymiarach 30 cm. Plytki nalezy uktada¢ na kleju mrozoodpomym i
wysoce elastycznym stosujac catkowite wypetnienie klejem pod phytka. Spoiny 2-3 mm.
Spoinowanie fugg o wiasnosciach hydrofobowych w kolorze dobranym do ptytek.

Projektuje sie wytozenie blachg catosci szerokiego gzymsu i muru attykowego (szer.ok.l m).
Aby usungé szpecaca elewacje rynne z frontu balkonu projektuje sie odwrdcenie spadku muru

do wnetrza balkonu z wyrobionym w blasze okapem i kapinosem, tak aby woda opadowa
skapywata do koryta. Proponuje sie wykona¢ obrébki WachNMMNANNANfpwO-

tytanowej lub z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;j. DELEGATURA W RADOMIU

26-600 Radom, ul. Stefana Zeromskiego 53
. . . , jaL/usi 363-85-14 363-92-U
IV.  Opis prac remontowych na dachu i elewacji dobudowki po stronie

potudniowej budynku biblioteki
Poniewaz nowy budynek dobudowany do zabytkowego budynku biblioteki jest obecnie w
najgorszym stanie technicznym z uwagi na przeciekajacy dach i catkowicie zniszczone tynki
zewnetrzne projektuje sie poprawic jego stan techniczny wykonujac nowa elewacje i nowe
ocieplone pokrycie dachu.
Powierzchnie $cian nalezy oczyscic z resztek tynku, a wieksze ubytki wyréwnac zaprawa
cementowo-wapienng. Elewacje projektuje sie ociepli¢ metodg lekkg mokrg przy zastosowaniu
styropianu elewacyjnego o grubosci 15 cm. Na czesci $ciany ponizej terenu zaprojektowano
naklejenie ptyt styroduru o grubosci 10 cm do gtebokosci ok. 1,0 m. Wykonczenie zewnetrzne
elewacji projektuje sie z tynku mineralnego drobnoziarnistego utozonego na zaklejonej na
powierzchni styropianu siatce z wkokna szklanego. Przy wykonywaniu docieplenia $cian nalezy
doktadnie stosowac sie do wymogow technologicznych wybranego systemu oraz zalecen
producenta materiatow.
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu. Po zdemontowaniu
obecnego pokrycia i wyreperowaniu podtoza jako pierwszg warstwe nalezy utozy¢ i przykleié
pape paroizolacyjng lub pape samoprzylepna. Na pape paroizolacyjng przyklejamy ptyty
izolacyjne z wetny mineralnej twardej. Klej powinien pokrywaé 40-50 % powierzchni. Na
ptytach wetny mineralnej przyklejamy pape podkitadowa sklejajagc rowniez warstwy papy
miedzy soba na zaktadkach. Alternatywnie w stosunku do klejenia mozna zamocowaé wetne i
pape podkiadowsg do podtoza systemowymi tgcznikami mechanicznymi. Nastepnie
zgrzewamy pape nawierzchniowg do podktadowej na catej szerokosci. W miejscu okapu
nalezy uprzednio zamocowac¢ do wienca zaimpregnowany bal drewniany do ktérego bedzie
mozna zamocowac rynhaki, i obrébki blaszane gzymsu i blache okapowg wklejong pomiedzy
warstwy papy. Podwyzszeniu, nadmurowaniu musi podlega¢ réwniez ogniomur zamykajacy
pota¢ dachowag od strony potudniowej w taki sposob aby miat wysokos¢ 30 cm ponad potacia
dachu. Pokrycie ogniomuru biachg stalowg ocynkowana.

Opracowat:

mgr inZ. Jerzy Turno
upr. bud. 47/KL/75

upr. proj. WBP-H-K-8386/197/79
Za zgodnosc¢
z oryginatem
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-WYKONANIE-POZIOMEJI PIONOWEJ IZOLACII— "
-PRZECIWWILGOCIOWEJSCIANBUDYNKUBIBLIO-T-EKI-
REMONT BALKONU NAD WEJSCIEM GEOWNYM, REMONT
DACHU | ELEWACJI BUDYNKU DOBUDOWKI OD STRONY
POLUDNIOWEJ BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W RADOMIU
ul. PILSUDSKIEGO 12,26-600 RADOM

Inwestor: MIEJSKABIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOZEFA A. | ANDRZEJA S,
ZALUSKICH W RADOMIU

1. Zakres robdt budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie-czastkowych prac remontowych poprawiajacych-stan
mtechniczny—budynku—Dbiblioteki--potegajacych--na—wykonaniu—poziomej  i—pionowej—izolacji-

-niezbedng pracag—jest wyremontowanie przeciekajagcego balkonu nad wejsciem gtdwnym do
biblioteki. Dla poprawj' stanu technicznego budynku dobuddwki zaprojektowano remont elewacji i
dachu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji inwestycji to;
- ryzyko przy wierceniu otworow przy uzyciu mtotéw udarowo-obrotowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych.

Kierownik  budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikobw w  zakresie przepisow'
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przed przystgpieniem do wykonywania robot
szczegoOlnie niebezpiecznycli, ktére moga zagrazac bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

PRACOWNIA KONSERWACII MGR INZ. JERZY TURNO z>otygin 14
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, .. . . . ) ul.jangKilifiskiegG "0 |
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w “sgsiedztwjetyni
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:

1. pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia,

2. pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty robocze, kaski
ochronne), zgodne z obowigzujacymi przepisami,

3. kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP (na stanowisku pracy )

dla poszczeg6inych grup zawodowych,

plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robdt nie miaty

wstepu osoby trzecie,

5. na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno-bytowe,
magazyny i sktadowiska materiatow,

6. w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je
niezwiocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze Zrodfa zasilania,

7. wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione,

P~ w

Opracowat:

mgr in”*erzy Turno

upr. bud. 47/KL/75
upr. proj. WBP-I1-K-8386/197/79

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE

delegatura w radomiu
26-600 Radom. ul. Stefana Zeromskiego S3
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DETAL PROFILU GZYM?%
' PRZEKROJ B-B

AOCZYSZCZONA Z TYNKU SCIANA ISTNIEJACA

I1S.P wn.-STYROPIAN (EPS) A«»0,40W/«?i2K
<SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
[PREPARAT GRUNTUJACY
tkani TYNK DROBNOZIARNISTY CIENKOWARSTWOWY

iOCZYSZCZONA Z TYNKU SCIANA ISTNIEJACA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
PREPARAT GRUNTUJACY
TYNK DROBNOZIARNISTY CIENKOWARS TWCMY|

PRZEKROJ A-A

DCM  RAPANAWIERZCHNIOWA- TERMOZGRZEWALNA.
BITUM MODYFIKOWANY ELASTOMEREM NA OSNOWIE POLI-
ESTROWEJ. WIERZCHNIA WARSTWA 1 POSYPKA Z LUPKA

MINERALNEGO UP. SOPREMA SQPRALENE FLAM I80AR WI DO K E L EWACJ I DO B U DOWKI

5CM PAPA PODKEADOWA - TERMOZGRZEWALNA. DO MOCOWANIA
MECHANICZNEGO, BITUM MODYFIKOWANY ELASTOMEREM
NP SOPRFMA SOPRAFIX HF

CM ; WELNA MINERALNA. M»CLATW?mZK, NP. DACHROCK MAX
FAPXM7<y.Al~iA . tCAIAPF.C-A MU»,aj»UA
DESKOWANIE. NAKROKWIACH

LW.O0KA - BIACE<A fIAOW*
Ov YHKVWAHA U MMM

HNA - BLACHA STALOWA OBPOIKA ; PYHNARUPA SPUSTOW
&gsgﬁMLﬁx WACHA SfALOWAOCVNOWAEA

FALGWA OCYNKOWANA

Za zgodnosé
2 Ol’yglna’me LI?IPEHYSIIIJEIS(H%IQBOLIBTEE&(!\/I”I]EJSKIEJ IM. ZALUSKICH

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
| ul. Pitsudskiego 12, Radom  ........cccccoevveiinennne

i PROJEKT REMONU ELEWACJI DOBUDOWKI

MGR iNZ. JERZY fURNO
[UPR. NR WBP-H-K-3W197/79

iMGR IN2. ARCH.' MARIUSZ RODAK...
UPR. NR UAN-II-K-8386/113/86












URZAD MIEJSKIw RADO

Wydziat Architektur
ul. lana Kilinskiego 30
76-600 Radom

PRZEKROJ A-A, SKALA 1:20

OBROBKA BLACHARSKA,
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA GR.0,7mm

TYNK RENOWACYJNY

KORYTO Z BLACHY STAL. OCYNK.
uszczelnione silikonem
na taczeniach elementéw TYNK RENOWACYJINY

OBROBKA BLACHARSKA,
BLACHA STAL OCYNKOWANA

PLYTY KAMIENNE GRANITOW|
WYM. MODULARNY 30x30cm, NA KLEJU

ZAPRAWA WODOSZCZELNA x2
LATEKSOWO - POLIMEROWA LUB CEMENTOWO - LATEKSOWA

zbrojonaSw#8knaml polipropylenowymi

WARSTWA ROZDZIELCZA RZUT W POZIOMIE PIETRA, SKALA

HYDROIZOLACJA - PAPATERMOZGRZEWALNA LUB SAMOPRZYLEPNA

MEMBRANA BITUMICZNA, gr. min. 0,4mm

przygotowanie podtoza, warstwy gruntujgce, warstwy izolacji, sposéb wyoblenia w naroznikach itd Za Z g o d . . O /\C gJ CyT

nalezy wykona¢ $cisle wg. wskazan producenta wybranej technologii
|zolacje wyprowadzi¢ 15cm na $ciany attykl.

WYROWNANIE PODLOZA - GLADZ CEMENTOWA

KONSTRUKCJA BALKONU - PLYTA KLEINA 09. OZ 2022

OBIEKT:

PRACOWNIA KoNSERWAC)  BUDYNEK BIBLIOTEKI MIEJSKIE] IM. ZALUSKICH
\ipp’ ARCHITEKTURY zABYTKowes Ul Pitsudskiego 12, Radom

KXz UL. FUNDOWICZA 52 INWESTOR:
26-600 RADOM MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Pitsudskiego 12, Radom
JERZY TURNO TRESC RYSUNKU:
CCWANIA 5K TEZ XG0 FRAGHENTON. W TV KONCEFCI. WHKOUANICH RYSUNKOM TEL. 0607 17 17 69 TARAS NAD PORTYKIEM WEJSCIOWYM
1 ROZPOWSZECHN\ANC NIN\EJSZEGO DANYCH - ZA WYJATKIEM WIASOWTCH ORGANOW ADM\NISTRACJ\
PONACrO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRAE(N * MECHANICZNEJ, FOTOKOPII. REPROOUKCJ. PRZE
PRZEKAZYWAN\E W JAKIEJKOLWIEK FORME. W EIXK/‘ZJUMECH J. EDZtALHO™~  MRfCJ z MDCY
(DZU. NR 24. POZ.B3 Z >994 R) PROJEKTOWAL.: MGR INZ JERZY TURNO

Z PROJEKT WTKON.C ZOOTMC 7E SZTUM BUOOLARA «S2\

UPR. NR WBP-II-K-8386/197/79

WME.
NALEZY UWZGLEDNIC PRZY WYKONYWANIU DOCELOWYCH WBUDOWYWANYCH ELEMENTOW.

RCZOEZNOSCI ZCtOSIC TEN FAKT NADZOROM AUTORSKIEMU.

. MGR INZ. ARCH. MARIUSZ RODAK
WERYFIKOWAL: UPR. NR UAN-II-K-8386/113/86
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