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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Charzykowy - dzwonnica
1.1 Dzwonnica
1] KNR 0-17 [ Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.1] 2608-01
(394*2+295*2)*8,36+05*295*1,2*2-20*2,1 | m2 114,541
RAZEM 114,541
2| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
biotin T
(394*2+295*2)*8,36+0,5*295*1,2*2-20*2,1 | m2 114,541
RAZEM 114,541
3| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers BFA
(3,94*2+295*2)*8,36+0,5*295*1,2*2-20*2,1 | m2 114,541
RAZEM 114,541
4] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych | m2
d.1.1f 0101-02 | spoin w murach z cegty - 40% S$cian
[(3,94*2+2,95%2)*8,36+0,5%2,95*1,2*2-2,0*2,1] | m2 45,816
*0,4
RAZEM 45,816
5[ KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej o pow. do | m2
d.1.1] 0325-02 |2,0m2 -40% $cian
[(3,94*2+2,95%2)*8,36+0,5%2,95*1,2*2-2,0*2,1] | m2 45,816
*0,4
RAZEM 45,816
6| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers KSE 300
(394*2+295*2)*836+05*295*1,2*2-20*2,1 | m2 114,541
RAZEM 114,541
7| KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty gotyckiej o] m3
d.1.1f 0310-04 | gr. 1 cegty do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie
cementowo-wapiennej
0,25*0,5%2,95*1,2 m3 0,443
RAZEM 0,443
8| KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1 cegly w murach z m
d. 1.1 0312-02 | cegty gotyckiej
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
9 KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.1] 0315-03 | do 1 cegly - 4-5 cegiet
6 msc 6,000
RAZEM 6,000
10] KNR 19-01 | Ptatwie o dt. do 3,0 m; przekroj poprzeczny drewna do 180 | m3
d.1.1] 0404-01 cm2 - analogia murtata
0,1*0,1*3,44*2 m3 0,069
RAZEM 0,069
11] KNR 19-01 | Krokwie o dt. do 4,5 m; przekréj poprzeczny drewna do m3
d.1.1] 0404-05 | 180cm2
0,06 *0,1*1,96* 10 m3 0,118
RAZEM 0,118
12| KNR 19-01 | Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk | m2
d.1.1| 0416-02
1,96 * 3,44 *2 m2 13,485
RAZEM 13,485
13| KNR 19-01 | Krycie dachu papg asfaltowa na podtozu drewnianym - m2
d.1.1] 0503-05 | jedna warstwa - analogia widknina
1,96 * 3,442 m2 13,485
RAZEM 13,485
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14| KNR 19-01 | Krycie dachu na rgbek podwéjny blachg o gr. 0,6 mm m2
d.1.1f 0533-03 | cynkowg o wym. arkusza 1,0 x 1,0 m - analogia blacha
tytanowo-cynkowa
1,96 * 3,44 * 2 m2 13,485
RAZEM 13,485
15[ KNR 19-01 | Krycie wiez i koput blachg cynkowa w karo o wym. 40 x 40 | m2
d.1.1] 0534-03 | cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
08*4 m2 3,200
RAZEM 3,200
16| KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 10 cm z| m
d.1.1f 0535-01 blachy cynkowe;j
3,442 m 6,880
RAZEM 6,880
17| KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o $r. m
d.1.1] 0536-01 10 cm z blachy cynkowej
7,0*2 m 14,000
RAZEM 14,000
18| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 m2
d.1.1{ 0538-01 cm z blachy cynkowe;j
0,25*3,44*2 m2 1,720
RAZEM 1,720
19| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz obrébek blacharskich muréw m2
d.1.1] 0538-09 | ogniowych z blachy cynkowej przy dachu krytym blachg
1,96*2*2*0,35+0,6*2,95*2 m2 6,284
RAZEM 6,284
20| KNR 19-01 | Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.1.1{ 0703-01 cementowo-wapiennej z murdw z cegty gotyckiej
8,36 * (3,06 *2 +2,07 *2) + 3,06 * 2,07 m2 92,108
RAZEM 92,108
21 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
92,108 * 0,02 m3 1,842
RAZEM 1,842
22 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.1.1{ 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa
8,36 * (3,06 *2+2,07*2)+ 3,06 *2,07 m2 92,108
RAZEM 92,108
23| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.1.1] 0201-04 | system tynkéw dla $redniego stopnia zasolenia
8,36 * (3,06 *2 + 2,07 *2) + 3,06 * 2,07 m2 92,108
RAZEM 92,108
24 KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja | m2
d.1.1{ 0303-01 reczna
8,36 * (3,06 *2 +2,07 *2) + 3,06 * 2,07 m2 92,108
RAZEM 92,108
25 Renowacja stolarki drzewiowej i okiennej m2
d.1.1| kalk. wtasna
06*15*4+20%22 m2 8,000
RAZEM 8,000
26 Renowacja figur wraz z wneka kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 UTWARDZENIA
27| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.2[ 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
ST451.3
3,95*0,5*2+3,95*0,5+2,95*2,75+0,5*2,95*0,8 m2 15,218
RAZEM 15,218
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28| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.2[ 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm
ST451.3 | gtebokosci
Krotnos¢ = 3
3,95*0,5*2+395*0,5+2,95*2,75+0,5*2,95*0,8 m2 15,218
RAZEM 15,218
29| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. llI
ST451.3
(395*0,5*2+3,95*0,5+295*2,75+0,5*2,95*0,8) *| m3 5,326
0,35
RAZEM 5,326
30 KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2[ 0108-08 | kazdy nast. 1 km
ST451.3 [ Krotnos¢ =4
(3,95*0,5*2+3,95*0,5+2,95*2,75+0,5*2,95*0,8) *| m3 5,326
0,35
RAZEM 5,326
31| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.1.2] 0111-01 sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
ST454.7 | zageszczeniu 12 cm
295*2,75+0,5*2,95%0,8 m2 9,293
RAZEM 9,293
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.1.2 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
ST454.7
395*05*2+3,9*0,5+2,95*2,75+0,5*2,95*0,8 m2 15,218
RAZEM 15,218
33| KNR 2-31 | Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.1.2[ 0505-04 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
ST454.7 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
3,95*0,5*2+3,95*0,5+2,95*2,75+0,5*2,95*0,8 m2 15,218
RAZEM 15,218
34| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 [ m
d.1.2[ 0401-04 | cm w gruncie kat.llI-IV
ST454.7
395*2+3,95+2*2,75+0,8 m 18,150
RAZEM 18,150
35| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2| 0402-03
ST454.7
18,15%0,2*0,3 m3 1,089
RAZEM 1,089
36| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
ST454.7 | cementows - analogia obrzeza granitowe
18,15+2,95* 4 m 29,950
RAZEM 29,950
37 Stopnie granitowe ptomieniowane 0,35m x2,95m kpl.
d.1.2| kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 Angowice - dzwonnica
21 Dzwonnica
38| KNR 0-17 [ Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.1| 2608-01
(4,06*2+3,05*2)*6,08 m2 86,336
RAZEM 86,336
39| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
biotin T
(4,05*2+3,05*2)*6,08 m2 86,336
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RAZEM 86,336
40 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers BFA
(4,052 +3,05*2)*6,08 m2 86,336
RAZEM 86,336
41 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych | m2
d.2.1{ 0101-02 | spoin w murach z cegly - 60% S$cian
[(4,05*2+3,05*2)*6,08]*0,6 m2 51,802
RAZEM 51,802
42 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej o pow. do | m2
d.2.1] 0325-02 |2,0m2 -60% $cian
[(4,05*2+3,05*2)*6,08]*0,6 m2 51,802
RAZEM 51,802
43 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers KSE 300
(4,056*2+3,05*2)*6,08 m2 86,336
RAZEM 86,336
44 KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ o gt. przeszycia 1 cegly w murach z m
d.2.1 0312-02 | cegty gotyckiej
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
45| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia |msc
d.2.1] 0315-03 | do 1 cegly - 4-5 cegiet
6 msc 6,000
RAZEM 6,000
46 KNR 19-01 | Krokwie o dt. do 4,5 m; przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.2.1] 0404-05 |180cm2
0,12*0,12*2,16 * 6 m3 0,187
RAZEM 0,187
47 KNR 19-01 | Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk | m2
d.2.1| 0416-02
2,16*4,95* 2 m2 21,384
RAZEM 21,384
48[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.2.1| 0504-02
1,96 * 3,44 * 2 m2 13,485
RAZEM 13,485
49 KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 10cm z| m
d.2.1 0535-01 blachy cynkowe;j
4,79*2 m 9,580
RAZEM 9,580
501 KNR 19-01 [ Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o sr. m
d.2.1] 0536-01 10 cm z blachy cynkowej
50*2 m 10,000
RAZEM 10,000
511 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz pasoéw nadrynnowych o szer. do 25 m2
d.2.1] 0538-01 cm z blachy cynkowej
0,25* (2,16 *4 + 4,95 * 2) m2 4,635
RAZEM 4,635
52| KNR 19-01 | Podtogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z m2
d.2.1| 0410-05 | ostruganiem
3,25%2,25 m2 7,313
RAZEM 7,313
53| KNR 19-01 [ Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.2.1| 0410-10
0,12*0,12*4*25 m3 0,144
RAZEM 0,144
54| KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.2.1{ 0703-01 cementowo-wapiennej z muréw z cegly gotyckiej
5,33*(3,27*2+2,27*2) m2 59,056
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RAZEM 59,056
55| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
5,33 *(3,27*2+2,27*2)*0,02 m3 1,181
RAZEM 1,181
56| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.2.1] 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa
5,33%(3,27*2+2,27*2) m2 59,056
RAZEM 59,056
57| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.2.1| 0201-04 | system tynkéw dla sredniego stopnia zasolenia
5,33 % (3,27 *2+ 2,27 * 2) m2 59,056
RAZEM 59,056
58| KNR AT-26 | Malowanie tynkdéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja | m2
d.2.1{ 0303-01 reczna
5,33%(3,27*2+2,27*2) m2 59,056
RAZEM 59,056
59 Renowacja stolarki drzewiowej i okiennej m2
d.2.1| kalk. wtasna
0,94*155*4+1,02*1,76 m2 7,623
RAZEM 7,623
2.2 POSADZKA
60| KNR 4-04 [ Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.2.2| 0504-01 lastrykowych
3,05 4,05 m2 12,353
RAZEM 12,353
61| KNR-W 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu 111)
3,05%4,05*0,25 m3 3,088
RAZEM 3,088
62| KNR-W 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.2.2[ 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
3,04 *4,05*0,15 m3 1,847
RAZEM 1,847
63| TZKNBK XI -| Posadzki z klinkieru drogowego na rgb na podsypce m2
d.2.2 02 piaskowej
3,05 * 4,05 m2 12,353
RAZEM 12,353
23 UTWARDZENIA
64| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.3| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
ST451.3
4,05*0,5*2+4,05*05*2-1,06*0,5+1,06*0,5+ m2 12,741
4,55* 1,02
RAZEM 12,741
65| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.3| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm
ST451.3 | gtebokosci
Krotnos¢ = 3
405*05*2+4,05*0,5*2-1,06*0,5+ 1,06 0,5+ m2 12,741
4,55 * 1,02
RAZEM 12,741
66| KNR 4-01 [ Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.3| 0108-06 | odlegtosc¢ do 1 km grunt.kat. llI
ST451.3
(405*0,5*2+4,05*0,5*2-1,06*0,5+1,06*0,5+ m3 4,459
4,55 *1,02) * 0,35
RAZEM 4,459
67 KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.3| 0108-08 | kazdy nast. 1 km
ST451.3 [ Krotnos¢ =4
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(4,05*0,5*2+4,05*05*2-1,06*0,5+1,06*0,5+ m3 4,459
4,55 *1,02) * 0,35
RAZEM 4,459
68 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.2.3] 0111-01 sprzetem rolniczym - grubos$¢ podbudowy po
ST454.7 | zageszczeniu 12 cm
1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02 m2 5,171
RAZEM 5,171
69| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2.3| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
ST454.7
4,05*0,5*2+4,05*05*2-1,06*0,5+1,06*0,5+ m2 12,741
4,55 * 1,02
RAZEM 12,741
70 KNR 2-31 | Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.2.3] 0505-04 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
ST454.7 | wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
1,06 * 0,5+ 4,55 * 1,02 m2 5,171
RAZEM 5,171
711 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 [ m
d.2.3| 0401-04 | cm w gruncie kat.llI-IV
ST454.7
4,05*2+5,05*2+455*2+2*1,02 m 29,340
RAZEM 29,340
72| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.3] 0402-03
ST454.7
29,34*0,2*0,3 m3 1,760
RAZEM 1,760
73| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.3| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
ST454.7 | cementows - analogia obrzeza granitowe
29,34 m 29,340
RAZEM 29,340
74 Stopnie granitowe ptomieniowane 0,35m x1,05m kpl.
d.2.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Angowice - kapliczka
3.1 Kapliczka
75| KNR 0-17 [ Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3.1 2608-01
1,17*4*3,0 m2 14,040
RAZEM 14,040
76| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
biotin T
1,17*4*3,0 m2 14,040
RAZEM 14,040
77 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers BFA
1,17*4*3,0 m2 14,040
RAZEM 14,040
78] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych [ m2
d.3.1 0101-02 | spoin w murach z cegly - 40% S$cian
[1,17*4*3,01*0,4 m2 5,616
RAZEM 5,616
791 KNR 19-01 | Spoinowanie murow gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do | m2
d.3.1 0325-02 |2,0m2 -40% s$cian
[1,17*4*3,01*0,4 m2 5,616
RAZEM 5,616
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80| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers KSE 300
1,17*4*3,0 m2 14,040
RAZEM 14,040
81| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.3.1] 0315-03 | do 1 cegly - 4-5 cegiet
2 msc 2,000
RAZEM 2,000
82 Renowacja stolarki okiennej m2
d.3.1| kalk. wtasna
0,64 m2 2,400
RAZEM 2,400
83| KNR 19-01 [ Krycie wiez i koput blachg cynkowa w karo o wym. 40 x 40 | m2
d.3.1] 0534-03 | cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
1,16 * 1,16 * 2 m2 2,691
RAZEM 2,691
3.2 UTWARDZENIA
84| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.2 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
ST451.3
25%25-1,16*1,16 m2 4,904
RAZEM 4,904
85| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.2] 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. llI-IV - za kazde dalsze 5 cm
ST451.3 | gtebokosci
Krotnos$¢ = 3
25*25-1,16*1,16 m2 4,904
RAZEM 4,904
86 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.2 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
ST451.3
(25*25-1,16*1,16) * 0,35 m3 1,717
RAZEM 1,717
87 KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.2 0108-08 | kazdy nast. 1 km
ST451.3 [ Krotnos¢ =4
(2,5*2,5-1,16*1,16) * 0,35 m3 1,717
RAZEM 1,717
88| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.3.2[ 0111-01 sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po
ST454.7 | zageszczeniu 12 cm
25%25-1,16*1,16 m2 4,904
RAZEM 4,904
89| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3.2 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
ST454.7
25*25-1,16*1,16 m2 4,904
RAZEM 4,904
90| KNR 2-31 | Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.3.2] 0505-04 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
ST454.7 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
25%25-1,16*1,16 m2 4,904
RAZEM 4,904
91| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 [ m
d.3.2[ 0401-04 | cm w gruncie kat.llI-IV
ST454.7
25%4 m 10,000
RAZEM 10,000
92| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.2| 0402-03
ST454.7
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25%*4*0,2*0,3 m3 0,600
RAZEM 0,600
93| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.2] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
ST454.7 | cementows - analogia obrzeza granitowe
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
94 Oczyszczenie z gatezi kpl
d.3.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95 Wykonanie ogrodzenia kpl
d.3.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Lichnowy - kapliczka
4.1 Kapliczka
96| KNR 0-17 [ Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.4.1| 2608-01
(1,33*2+1,42*2)* 3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
97| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
biotin T
(1,33*2+1,42*2)*3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
98| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.1 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers BFA
(1,33*2+1,42*2)* 3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
99| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych [ m2
d.4.1{ 0101-02 | spoin w murach z cegly - 40% S$cian
[(1,33*2+1,42*2)*3,50]*0,4 m2 7,700
RAZEM 7,700
100] KNR 19-01 | Spoinowanie murow gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do | m2
d.4.1| 0325-02 2,0 m2 -40% scian
[(1,33*2+1,42*2)*3,50] *0,4 m2 7,700
RAZEM 7,700
101] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.1 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers KSE 300
(1,33*2+1,42*2)* 3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
102| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia [msc
d.4.1] 0315-03 | do 1 cegly - 4-5 cegiet
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
103 Renowacja stolarki okiennej m2
d.4.1| kalk. wtasna
04*1,0*4 m2 1,600
RAZEM 1,600
104| KNR 19-01 | Krycie wiez i koput blachg cynkowag w karo o wym. 40 x 40 [ m2
d.4.1] 0534-03 | cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
1,85 m2 1,850
RAZEM 1,850
105 Renowacja krzyza kpl
d.4.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
106 Renowacja figur wraz z wneka kpl
d.4.1| kalk. wtasna
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 UTWARDZENIA
107 KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.4.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
ST451.3
3,80*2,0%0,15 m3 1,140
RAZEM 1,140
108| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
3,80%2,0%0,15 m3 1,140
RAZEM 1,140
109] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.2[ 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
ST451.3
3,80%2,0 m2 7,600
RAZEM 7,600
110 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.2[ 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm
ST451.3 | gtebokosci
Krotnos¢ = 3
3,8%2,0 m2 7,600
RAZEM 7,600
111 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.2 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
ST451.3
(3,8*2,0)*0,35 m3 2,660
RAZEM 2,660
112 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4.2[ 0108-08 | kazdy nast. 1 km
ST451.3 [ Krotnos¢ =4
(3,80 *2,0) * 0,35 m3 2,660
RAZEM 2,660
113] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.4.2] 0111-01 sprzetem rolniczym - grubos$¢ podbudowy po
ST454.7 | zaggszczeniu 12 cm
3,80*2,0 m2 7,600
RAZEM 7,600
114 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.4.2 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
ST454.7
3,80%2,0 m2 7,600
RAZEM 7,600
115 KNR 2-31 | Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.4.2| 0505-04 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
ST454.7 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,80*2,0 m2 7,600
RAZEM 7,600
116] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 [ m
d.4.2[ 0401-04 | cm w gruncie kat.IlI-IV
ST454.7
3,80*2+2*2,0 m 11,600
RAZEM 11,600
117 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.2[ 0402-03
ST454.7
11,6*0,2*0,3 m3 0,696
RAZEM 0,696
118 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.2[ 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
ST454.7 | cementows - analogia obrzeza granitowe
11,6 m 11,600
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,600
119 Oczyszczenie z gatezi kpl
d.4.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Coldanki - kapliczka
5.1 Kapliczka
120 KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.5.1 2608-01
(1,33*2+1,42*2)* 3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
121] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
biotin T
(1,33*2+1,42*2)*3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
122| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers BFA
(1,33*2+1,42*2)* 3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
123| KNR 19-01 [ Krycie wiez i koput blachg cynkowg w karo o wym. 40 x 40 | m2
d.5.1] 0534-03 | cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
124| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. do 25 m2
d.5.1 0538-01 cm z blachy cynkowej
(1,33*2+1,42*2)*0,25 m2 1,375
RAZEM 1,375
125 KNR 19-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.5.1] 0703-01 cementowo-wapiennej z murow z cegty gotyckiej
(1,33*2+1,42*2)*3,50*0,4 m2 7,700
RAZEM 7,700
126|] KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.5.1] 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa
(1,33*2+1,42*2)*3,50* 0,4 m2 7,700
RAZEM 7,700
127] KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.5.1] 0201-04 | system tynkoéw dla sredniego stopnia zasolenia
(1,33*2+1,42*2)*3,50*0,4 m2 7,700
RAZEM 7,700
128| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m2
d.5.1 0303-01 reczna
(1,33*2+1,42*2)* 3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
129 Renowacja krzyza kpl
d.5.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130 Renowacja figur wraz z wneka kpl
d.5.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131 Rozbidrka ogrodzenia kpl
d.5.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
132 Wykonanie ogrodzenia kpl
d.5.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
133 Renowacja stolarki okiennej m2
d.5.1| kalk. wtasna
05*05*4 m2 1,000
RAZEM 1,000
134 Renowacja krzyza kpl
d.5.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2 UTWARDZENIA
135 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5.2 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
ST451.3
4,0%4,35-1,42*1,33 m2 15,511
RAZEM 15,511
136 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.5.2] 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat. llI-IV - za kazde dalsze 5 cm
ST451.3 | gtebokosci
Krotnos¢ = 3
4,0%4,35-1,42*1,33 m2 15,511
RAZEM 15,511
137 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.5.2 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
ST451.3
(4,0*4,35-1,42*1,33) * 0,35 m3 5,429
RAZEM 5,429
138] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5.2 0108-08 | kazdy nast. 1 km
ST451.3 [ Krotnos¢ =4
(4,0%4,35-1,42*1,33) * 0,35 m3 5,429
RAZEM 5,429
139] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.5.2] 0111-01 sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
ST454.7 | zageszczeniu 12 cm
4,0%4,35-1,42*1,33 m2 15,511
RAZEM 15,511
140 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.5.2] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
ST454.7
4,0%4,35-1,42*1,33 m2 15,511
RAZEM 15,511
141 KNR 2-31 [ Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.5.2 0505-04 | wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
ST454.7 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,0*4,35-1,42*1,33 m2 15,511
RAZEM 15,511
142] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 [ m
d.5.2 0401-04 | cm w gruncie kat.llI-IV
ST454.7
40*2+2%*4,35 m 16,700
RAZEM 16,700
143] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.2 0402-03
ST454.7
16,7*0,2*0,3 m3 1,002
RAZEM 1,002
144 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.2 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
ST454.7 | cementowg - analogia obrzeza granitowe
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
6 Kltodawa - kapliczka
6.1 Kapliczka
145 KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.6.1| 2608-01
(1,33*2+1,42*2)*3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
146 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
biotin T
(1,33*2+1,42*2)* 3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
147] KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6.1] 1305-05 | zewnetrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie
Remmers BFA
(1,33*2+1,42*2)*3,50 m2 19,250
RAZEM 19,250
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Charzykowy - dzwonnica
	Dział:Dzwonnica
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(3,94 * 2 + 2,95 * 2) * 8,36 + 0,5 * 2,95 * 1,2 * 2 - 2,0 * 2,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie biotin T
	Obmiar: <edit>(3,94 * 2 + 2,95 * 2) * 8,36 + 0,5 * 2,95 * 1,2 * 2 - 2,0 * 2,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers BFA
	Obmiar: <edit>(3,94 * 2 + 2,95 * 2) * 8,36 + 0,5 * 2,95 * 1,2 * 2 - 2,0 * 2,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - 40% ścian
	Obmiar: <edit>[(3,94 * 2 + 2,95 * 2) * 8,36 + 0,5 * 2,95 * 1,2 * 2 - 2,0 * 2,1] * 0,4</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2  - 40% ścian
	Obmiar: <edit>[(3,94 * 2 + 2,95 * 2) * 8,36 + 0,5 * 2,95 * 1,2 * 2 - 2,0 * 2,1] * 0,4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers KSE 300
	Obmiar: <edit>(3,94 * 2 + 2,95 * 2) * 8,36 + 0,5 * 2,95 * 1,2 * 2 - 2,0 * 2,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,5 * 2,95 * 1,2</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Płatwie o dł. do 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - analogia murłata
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,1 * 3,44 * 2</edit>

	Pozycja: Krokwie o dł. do 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
	Obmiar: <edit>0,06 * 0,1 * 1,96 * 10</edit>

	Pozycja: Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk
	Obmiar: <edit>1,96 * 3,44 * 2</edit>

	Pozycja: Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym - jedna warstwa - analogia włóknina
	Obmiar: <edit>1,96 * 3,44 * 2</edit>

	Pozycja: Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm cynkową o wym. arkusza 1,0 x 1,0 m - analogia blacha tytanowo-cynkowa
	Obmiar: <edit>1,96 * 3,44 * 2</edit>

	Pozycja: Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 40 x 40 cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
	Obmiar: <edit>0,8 * 4</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>3,44 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>7,0 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>0,25 * 3,44 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynkowej przy dachu krytym blachą
	Obmiar: <edit>1,96 * 2 * 2 * 0,35 + 0,6 * 2,95 * 2</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>8,36 * (3,06 * 2 + 2,07 * 2) + 3,06 * 2,07</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>92,108 * 0,02</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
	Obmiar: <edit>8,36 * (3,06 * 2 + 2,07 * 2) + 3,06 * 2,07</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia
	Obmiar: <edit>8,36 * (3,06 * 2 + 2,07 * 2) + 3,06 * 2,07</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>8,36 * (3,06 * 2 + 2,07 * 2) + 3,06 * 2,07</edit>

	Pozycja: Renowacja stolarki drzewiowej i okiennej
	Obmiar: <edit>0,6 * 1,5 * 4 + 2,0 * 2,2</edit>

	Pozycja: Renowacja figur wraz z wnęką
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>3,95 * 0,5 * 2 + 3,95 * 0,5 + 2,95 * 2,75 + 0,5 * 2,95 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>3,95 * 0,5 * 2 + 3,95 * 0,5 + 2,95 * 2,75 + 0,5 * 2,95 * 0,8</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>(3,95 * 0,5 * 2 + 3,95 * 0,5 + 2,95 * 2,75 + 0,5 * 2,95 * 0,8) * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>(3,95 * 0,5 * 2 + 3,95 * 0,5 + 2,95 * 2,75 + 0,5 * 2,95 * 0,8) * 0,35</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>2,95 * 2,75 + 0,5 * 2,95 * 0,8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>3,95 * 0,5 * 2 + 3,95 * 0,5 + 2,95 * 2,75 + 0,5 * 2,95 * 0,8</edit>

	Pozycja: Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>3,95 * 0,5 * 2 + 3,95 * 0,5 + 2,95 * 2,75 + 0,5 * 2,95 * 0,8</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>3,95 * 2 + 3,95 + 2 * 2,75 + 0,8</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>18,15 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża granitowe
	Obmiar: <edit>18,15 + 2,95 * 4</edit>

	Pozycja: Stopnie granitowe płomieniowane 0,35m x2,95m
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Angowice - dzwonnica
	Dział:Dzwonnica
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(4,05 * 2 + 3,05 * 2) * 6,08</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie biotin T
	Obmiar: <edit>(4,05 * 2 + 3,05 * 2) * 6,08</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers BFA
	Obmiar: <edit>(4,05 * 2 + 3,05 * 2) * 6,08</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - 60% ścian
	Obmiar: <edit>[(4,05 * 2 + 3,05 * 2) * 6,08] * 0,6</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2  - 60% ścian
	Obmiar: <edit>[(4,05 * 2 + 3,05 * 2) * 6,08] * 0,6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers KSE 300
	Obmiar: <edit>(4,05 * 2 + 3,05 * 2) * 6,08</edit>

	Pozycja: Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>4,5</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Krokwie o dł. do 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,12 * 2,16 * 6</edit>

	Pozycja: Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk
	Obmiar: <edit>2,16 * 4,95 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	Obmiar: <edit>1,96 * 3,44 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>4,79 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>5,0 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>0,25 * (2,16 * 4 + 4,95 * 2)</edit>

	Pozycja: Podłogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem
	Obmiar: <edit>3,25 * 2,25</edit>

	Pozycja: Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,12 * 4 * 2,5</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>5,33 * (3,27 * 2 + 2,27 * 2)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>5,33 * (3,27 * 2 + 2,27 * 2) * 0,02</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
	Obmiar: <edit>5,33 * (3,27 * 2 + 2,27 * 2)</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia
	Obmiar: <edit>5,33 * (3,27 * 2 + 2,27 * 2)</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>5,33 * (3,27 * 2 + 2,27 * 2)</edit>

	Pozycja: Renowacja stolarki drzewiowej i okiennej
	Obmiar: <edit>0,94 * 1,55 * 4 + 1,02 * 1,76</edit>


	Dział:POSADZKA
	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar: <edit>3,05 * 4,05</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>3,05 * 4,05 * 0,25</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>3,04 * 4,05 * 0,15</edit>

	Pozycja: Posadzki z klinkieru drogowego na rąb na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>3,05 * 4,05</edit>


	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>4,05 * 0,5 * 2 + 4,05 * 0,5 * 2 - 1,06 * 0,5 + 1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>4,05 * 0,5 * 2 + 4,05 * 0,5 * 2 - 1,06 * 0,5 + 1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>(4,05 * 0,5 * 2 + 4,05 * 0,5 * 2 - 1,06 * 0,5 + 1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02) * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>(4,05 * 0,5 * 2 + 4,05 * 0,5 * 2 - 1,06 * 0,5 + 1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02) * 0,35</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>4,05 * 0,5 * 2 + 4,05 * 0,5 * 2 - 1,06 * 0,5 + 1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02</edit>

	Pozycja: Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>1,06 * 0,5 + 4,55 * 1,02</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>4,05 * 2 + 5,05 * 2 + 4,55 * 2 + 2 * 1,02</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>29,34 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża granitowe
	Obmiar: <edit>29,34</edit>

	Pozycja: Stopnie granitowe płomieniowane 0,35m x1,05m
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Angowice - kapliczka
	Dział:Kapliczka
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>1,17 * 4 * 3,0</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie biotin T
	Obmiar: <edit>1,17 * 4 * 3,0</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers BFA
	Obmiar: <edit>1,17 * 4 * 3,0</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - 40% ścian
	Obmiar: <edit>[1,17 * 4 * 3,0] * 0,4</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2  - 40% ścian
	Obmiar: <edit>[1,17 * 4 * 3,0] * 0,4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers KSE 300
	Obmiar: <edit>1,17 * 4 * 3,0</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Renowacja stolarki okiennej
	Obmiar: <edit>0,6 * 4</edit>

	Pozycja: Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 40 x 40 cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
	Obmiar: <edit>1,16 * 1,16 * 2</edit>


	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>2,5 * 2,5 - 1,16 * 1,16</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>2,5 * 2,5 - 1,16 * 1,16</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>(2,5 * 2,5 - 1,16 * 1,16) * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>(2,5 * 2,5 - 1,16 * 1,16) * 0,35</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>2,5 * 2,5 - 1,16 * 1,16</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>2,5 * 2,5 - 1,16 * 1,16</edit>

	Pozycja: Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>2,5 * 2,5 - 1,16 * 1,16</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>2,5 * 4</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>2,5 * 4 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża granitowe
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie z gałęzi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie ogrodzenia
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Lichnowy - kapliczka
	Dział:Kapliczka
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie biotin T
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers BFA
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły - 40% ścian
	Obmiar: <edit>[(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50] * 0,4</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2  - 40% ścian
	Obmiar: <edit>[(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50] * 0,4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers KSE 300
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 4-5 cegieł
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Renowacja stolarki okiennej
	Obmiar: <edit>0,4 * 1,0 * 4</edit>

	Pozycja: Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 40 x 40 cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
	Obmiar: <edit>1,85</edit>

	Pozycja: Renowacja krzyża
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Renowacja figur wraz z wnęką
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	Obmiar: <edit>3,80 * 2,0 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>3,80 * 2,0 * 0,15</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>3,80 * 2,0</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>3,8 * 2,0</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>(3,8 * 2,0) * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>(3,80 * 2,0) * 0,35</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>3,80 * 2,0</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>3,80 * 2,0</edit>

	Pozycja: Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>3,80 * 2,0</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>3,80 * 2 + 2 * 2,0</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>11,6 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża granitowe
	Obmiar: <edit>11,6</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie z gałęzi
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Cołdanki - kapliczka
	Dział:Kapliczka
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie biotin T
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers BFA
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Krycie wież i kopuł blachą cynkową w karo o wym. 40 x 40 cm analogia blacha tytanowo-cynkowa
	Obmiar: <edit>2,2</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 0,25</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50 * 0,4</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50 * 0,4</edit>

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50 * 0,4</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Renowacja krzyża
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Renowacja figur wraz z wnęką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka ogrodzenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie ogrodzenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Renowacja stolarki okiennej
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,5 * 4</edit>


	Dział:UTWARDZENIA
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>4,0 * 4,35 - 1,42 * 1,33</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>4,0 * 4,35 - 1,42 * 1,33</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>(4,0 * 4,35 - 1,42 * 1,33) * 0,35</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>(4,0 * 4,35 - 1,42 * 1,33) * 0,35</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>4,0 * 4,35 - 1,42 * 1,33</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>4,0 * 4,35 - 1,42 * 1,33</edit>

	Pozycja: Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>4,0 * 4,35 - 1,42 * 1,33</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>4,0 * 2 + 2 * 4,35</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>16,7 * 0,2 * 0,3</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża granitowe
	Obmiar: <edit>16,7</edit>


	Dział:Kłodawa - kapliczka
	Dział:Kapliczka
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie biotin T
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych betonu - analogia dwukrotnie guntowanie Remmers BFA
	Obmiar: <edit>(1,33 * 2 + 1,42 * 2) * 3,50</edit>





