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1.1. OPIS DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH KAPLICZKI - DIWONNICY W ANGOWICACH,
LICHNOWACH | COLDANKACH.

1.2. Podstawa opracowania
llecenie Inwestora - Gminy Chojnice.

Lalecenia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w  Gdansku pismo  zn.
IN.5183.126.2021.AP z dnia 15.03. 2021 1.

Karta zabytku nieruchomego GEZ Nr gCh-002

Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2016 - 2020

Opracowanie "Boze Meki powiatu chojnickiego” Andrzej Ortman wyd. 2014 r

Opracowanie "Przydrozne znaki poboznosci ludowe]" Andrzej Ortman wyd. 2010 .

Mapa zasadnicza dla celdw projektowych.

Ustalenia funkcjonalno materiatowe z Inwestorem.

Normy Panstwowe, rozporzgdzenia, przepisy i literatura techniczna.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaproponowanie programu prac konserwatorskich dla projektu robot

budowlano-remontowych, polegajgcych na wykonaniu prac odéwiezajgco - zabezpieczajgcych

kapliczek. W szczegdlinosci powstrzymaniu degradacji techniczne;.

Kapliczka Angowice dz. nr geod. 40/6, 43/1
RN 2 P Br

1.4. Opis stanu istniejgcego

Kapliczka przydrozna, ceglana, spoinowana, typu architektonicznego. Bryta graniastostupowa
czworokgtna o Scietych narozach, w zwienczeniu cztery sterczyny naroine. W scianach
zamkniete wneki o przesklepieniu trojkgtnym podkredlonym gzymsem i parapetem z rolki ceglane;.

Wneki zamkniete drewnianymi oknami. teren wokdt kapliczki utwardzony kostkg betonowg w
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kolorze czerwonym. Od strony frontowe] zawieszona drewniana skrzynka kwietnikowa. Stan

techniczny dobry. Cato$¢ ogrodzona ptotkiem drewnianym o watpliwej estetyce. Czas powstania

zabytku to XIX w.

1.5. Opis stanu technicznego

W celu zaproponowania zakresu prac konserwatorskich (po wizji lokalnej) dla aktualnego stanu

technicznego obiektu, dokonano jego oceny wg wydzielonych czesci sktadowych; obreb

zadaszenia, mury, strefa fundamentow, stolarka.

e}

o

Dach masywny, czterospadowy z okapem ceglanym w dobrym stanie technicznym. Brak

widocznych, spekan i uszkodzen.

Mury z cegty naturalnej, czerwonej, spoinowane, nie wykazujg uszkodzen, jedynie lokalnie

pokryte sq warstwg porostow.

Mury ceglane w strefie fundamentowe] nie wykazujg zmian wynikajgcych z wptywu

wilgoci, brak wysolen. Brak izolacji poziomej i pionowej. Lokalnie wystepujg porosty.

Stolarka otworowa drewniana pokryta kilkoma warstwami farb w kolorze brgzowym.

1.6. Program prac konserwatorskich

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy stanu zachowania wskazane jest wykonanie

nastepujgcych zabiegow.

o

Dezynfekcja powierzchni muréw ceglanych celem eliminacji porostéw metodg aplikacii
pedzlem lub przez natrysk. Proponowany np. preparat Biotin T rozcienczany wodg

zdemineralizowang, roztwér 1 -3 %.

Po niezbednej 2 - 4 dniowe] przerwie wykona¢ mechaniczne czyszczenie powierzchni

przegrzang parg wodng pod cisnieniem o temperaturze ok. 160 °C

RozwazyC impregnacije, wzmochnienie, uszczelnienie, zabezpieczenie przed zabrudzeniem i
porostami, preparatem krzemoorganicznym np. Siloxan. Aplikacja recznie przez

naniesienie pedzlem.

Stolarka okienna po oczyszczeniu z wczesniejszych warstw malarskich, pokryta ponownie

farbg olejno-ftalowqg w zastanym kolorze.

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej lub miedziane;.
Malowanie wnek farbbg w kolorze - stary biaty.

Usuniecie gatezi opierajgcych sie dachu kapliczki.

Wykonanie opaski wokoét kapliczki ( 2,50 x 2,50 m) z kostki granitowej ptomieniowane] o

wym. 20 x 10 x 5 cm obrzezonej opornikiem granitowym ptomieniowanym 100 x 6 x 20 cm.
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o Likwidacja istniejgcego ogrodzenia drewnianego, naprawa ogrodzen  dziatek

sgsiadujgcych w obrebie kapliczki.

o Llikwidacja istniejgcych pojemnikow na zieleh. Wyposazenie w mrozoodpomg mise z
szarego konglomeratu o strukturze nasladujgcej chropowaty granit , wymiary min. 50 x 50 x

50 cm.

1.7. Dokumentacja fotograficzna

Sytuacija - widok ogdlny

Zblizenie
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TGP
P".

Iblizenie - porosty

Kapliczka Lichnowy dz. nr geod. 300/1

1.8. Opis stanu istniejgcego
Kapliczka przydrozna, ceglana, na wysokim cokole kamiennym, spoinowana, typu
architektonicznego. Bryta stupowa o$miokgtna, w Scianach 4 wneki przesklepieniu potkolistym.

Wneki zamykane oknami o ramach drewnianych, zawierajg figury drewniane ewangelistéw.
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Sylwete wienczy daszek pdtptaski z krzyzem metalowym po srodku. Korona zwienczenia to gzyms

ceglany. Krawedz gzymsu w podzniejszym okresie obtozona ptytkg ceramiczng. Przed kapliczkg od

strony drogi ptyta betonowa i kostka betonowa joko utwardzenie terenu. Czas powstania

kapliczki datowany na XVIIl w. Stan techniczny dobry.

1.9. Opis stanu fechnicznego

W celu zaproponowania zakresu prac konserwatorskich (po wizji lokalnej) dla aktualnego stanu

technicznego obiektu, dokonano jego oceny wg wydzielonych czesci sktadowych; obreb

zadaszenia, mury, strefa fundamentéw, stolarka.

o

o]

Dach wielospadowy z okapem ceglanym oktadanym od czota ptytkg ceramiczng, w
dobrym stanie technicznym. Na powierzchni cementowej porosty i glony. Brak

widocznych, spekan i uszkodzen.

Mury z cegty naturalnej, czerwonej, spoinowane, nie wykazujg uszkodzen, jedynie lokalnie

pokryte sqg warstwg porostdw, ogdlnie przybrudzone, drobne ubytki spoin.

Mury kamienne w strefie fundamentowej nie wykazujg zmian wynikajgcych z wptywu
wilgoci. Spoiny noszgce $lady nieumiejetnego wykonania napraw i uzupetnien. Brak

izolacji poziomej i pionowe;.

Stolarka otworowa drewniana pokryta kilkoma warstwami farb w kolorze brgzowym.

1.10. Program prac konserwatorskich

W wyniku przeprowadzone] wizji lokalnej, analizy stanu zachowania wskazane jest wykonanie

nastepujacych zabiegow.

o

Dezynfekcja powierzchni murdw ceglanych celem eliminacji porostow i zabrudzenia,
metodqg aplikacji pedzlem Ilub przez natrysk. Proponowany np. preparat Biotin T

rozciehczany wodg zdemineralizowang, roztwor 1 -3 %.

Po niezbedne] 2 - 4 dniowej przerwie wykonac¢ mechaniczne czyszczenie powierzchni

przegrzang parg wodng pod cisnieniem o temperaturze ok. 160 °C
Uzupetnienie wykruszonych lub kruszgcych sie spoin wapiennych.

Rozwazy¢ impregnacje, wzmochnienie, uszczelnienie, zabezpieczenie przed zabrudzeniem i
porostami, preparatem krzemoorganicznym np. Siloxan. Aplikacja recznie przez

naniesienie pedzlem.

Mur kamienny w strefie fundamentowej po oczyszczeniu i usunieciu spoinowania wypetnié
zaprawg cementowq ktora charakteryzuje sie zblizonymi do kamienia wtasciwosciami
fizycznymi i mechanicznymi. Nie stosowac mocnych zapraw cementowych. Po wykonaniu

prac zastosowac preparat hydrofobizujgey.
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Stolarka okienna po oczyszczeniu z wezesdniejszych warstw malarskich, pokryta ponownie
farbg olejno-ftalowg w zastanym kolorze. W przypadku stwierdzenia (po oczyszczeniu)
ztego stanu technicznego potgczen elementdw, zdecydowaé o koniecznosci wykonania

prac naprawczych lub wymiany catej stolarki.

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej lub miedziane;.
Malowanie wnek farbg w kolorze - stary biaty, odswiezenie i oczyszczenie figur.
Usuniecie gatezi opierajgcych sie dachu kapliczki.

Rozbidrka istniejacego i wykonanie nowego podestu przed kapliczkg ( 3.80 x 2,00 m) z
kostki  granitowej ptomieniowanej o wym. 20 x 10 x 5 cm obrzezonej opornikiem

granitowym ptomieniowanym 100 x é x 20 cm.

Rozwaizy¢ wyposazenie w mrozoodporng mise z szarego konglomeratu o strukturze

nasladujgcej chropowaty granit , wymiary min. 50 x 50 x 50 cm.

Krzyz na zwiehczeniu - oczyszczenie i malowanie.

1.11. Dokumentacja fotograficzna

Widck ogolny
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Okap i gzyms zwiehczenia




Inwestor : Gmina Chojnice u. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice
Projekt : Program prac konserwatorskich dot. kapliczek przydroznych w Angowicach, Lichnowach, Cotdankach gm.

Chojnice. 10

Podest przed kapliczkg

Kapliczka Coldanki dz. nr geod. 22/5
!'»a
: af

1.12. Opis stanu istniejgcego
Kapliczka murowana, otynkowana, na cokole. W Scianach blendy, gzymsy, dzielgcy i
zwienczajgcy. Bryta stupowa czworokgtna, w scianach 4 wneki o przesklepieniu prostym. Wneki

zamykane oknami o ramach drewnianych, zawierajq figury ceramiczne Matki Bozej. Dach
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czterospadowy pokryty ptytkami ceramicznymi. Na dachu krzyz drewniany z krucyfiksem. Wokdt
kapliczki metalowe ogrodzenie. Czas powstania kapliczki to wg roznych zrédet rok 1923 lub 1926.

Stan techniczny dobry.

1.13. Opis stanu technicznego

W celu zaproponowania zakresu prac konserwatorskich (po wizji lokalnej) dia aktualnego stanu
technicznego obiektu, dokonano jego oceny wg wydzielonych czesci sktadowych; obreb

zadaszenia, mury, strefa fundamentow, stolarka.

o Dach czterospadowy pokryty ptytkg ceramiczng, w dobrym stanie technicznym. Brak

widocznych uszkodzen.
o Mury z cegty otynkowany nie wykazuje uszkodzen.
o Brak izolacji poziomej i pionowej, brak wptywu na mury wynikajgcego z braku izolacii.
o Stolarka otworowa drewniana w kolorze biatym.
o Wokot kapliczki ogrodzenie z pretdw metalowych.
o ZIbyt kontrastowe kolory elewacii.
o Utrzymanie istniejgcej zieleni - barwinek

1.14. Program prac konserwatorskich

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy stanu zachowania wskazane jest wykonanie

nastepujgcych zabiegow.
o Czyszczenie elewacji wodg lub parg wodng pod cisnieniem.

o Dezynfekcja Scian preparatami przeznaczonymi do czyszczenia (np: BFA Remmers,

Capatox- Caparol, Boramon - Altax lub podobnym}.

o Wyrownanie chtonnosci i zwiekszenia przyczepnosci podtoza poprzez gruntowanie sciany
preparatem wzmacniajgcym podtoze, (np: Remmers - Silikatfestiger, CLOptigrunt ELF -

Caparol lub UniversalGrund lub podobnym).

o Malowanie - natozenie powtoki malarskiej poprzez dwukrotne przemalowanie tynku
otwartg dyfuzyjnie farbq, silikonowaq, (np.: Remmers Siliconharzfarbe LA, krzemianowq, np.:
Remmers Silikatfarbe D , Caparol Histolith lub poddobng). Kolejng powtoke natoiyé w
warunkach normalnych nie wczesdniej niz po uptywie 8 godzin. Kolory dobrano wg

wzornika Histolith firmy Caparol, sciany Umbra Gronlich 60, gzymsy Umbra Grinlich 50.

o Stolarka okienna po oczyszczeniu z wczesniejszych warstw malarskich, pokryta ponownie

farbq olejno-ftalowg w zastanym kolorze.

o Wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej lub miedziane;.
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o Oczyszczenie | konserwacja, malowanie krzyza drewnianego farbq alkidowq np. Tikkurila

lub olejng np. Capadur Leinolfarbe Caparol.
o Malowanie wnek farbg w kolorze - stary biaty, odéwiezenie | oczyszczenie figur.

o Wykonanie opaski wokdt kapliczki ( 4,00 x 4,00 m) z kostki granitowe] ptomieniowane] o

wym. 20 x 10 x 5 cm obrzezonej opornikiem granitowym ptomieniowanym 100 x 6 x 20 cm.

o Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z pretow stalowych i wykonanie nowego o wys. 50 - 60
cm z pretow stalowych kwadratowych 40 x 40 mm (elementy poziome i stupki) i 20 x 20
mm (elementy pionowe, tralki, skrecane). Zabezpieczenie powtokg cynkowq i malowanie

farbami proszkowymi.

1.15. Dokumentacja fotograficzna

Widok z boku
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Pokrycie dachowe

.16. UWAGI KONCOWE

Prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone przez konserwatoréw o
specjalizacji konserwacja elementéw i detali architektonicznych, zgodnie ze
standardami okreslonymi w Rozporzqgdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw.

Roboty prowadzi¢ pod cigglym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane i konserwatorskie.

Wszelkie prace prowadzi¢é na podstawie zatwierdzonego programu prac
konserwatorskich.

Wyklucza sie stosowanie do czyszczenia muréw metody strumieniowo - $ciernej z
vzyciem drobnej frakcji piasku.

Wszelkie materiaty budowlane nalezy instalowaé wedtug scistych wytycznych
producenta.

Materiaty budowlane przewidziane do wbudowania powinny posiadaé
oznakowanie ,,B"lub CE , aprobaty techniczne ITB, oceny higieniczne PZH oraz
posiadaé gwarancje producenta.

Prace naleiy prowadzi¢ przy odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie
od kwietnia do listopada, w temperaturach powyiej +5 C.

! Mirostaw J. Cieminiski
pravnpearTiayylar I
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KARTA PO WYPELNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW PRAWA AUTORSKIEGO




