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Nazwa inwestycji:

Budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Polnica w Sianowie.

Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie
ul. Cisowa 21

76-015 Manowo

Jednostka projektujaca:
Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikédw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddziat w Koszalinie
ul. Kupiecka 5
75-671 Koszalin

MT-MOST Sp. z 0.0.
ul. Czestawa Mitosza 47A/21
80-126 Gdansk

Zakres robot
W zakresie budowy nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, oznakowanie
prac,

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie obiektu,

- roboty ziemne (wykopy i zasypki),

- budowalrozbiérka zabezpieczen technologicznych,

- budowalrozbiérka placow manewrowych, pomostéw przetadunkowych, platform
dzwigdéw, nasypow,

- zasadnicze wykonanie prac,

- wykonanie innych niezbednych robét budowlanych.

Wskazanie obiektéow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi

Podczas budowy mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot w poblizu rzeki
oraz zwigzane z ruchem drogowym na pobliskiej ulicy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji obiektu

Podczas realizacji obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia dla pracownikdw zwigzane
z wykonywaniem robot:

- ziemnych,
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- zwigzanych z obstugg narzedzi i urzgdzen zasilanych energig elektryczna,

- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy,

- przy przemieszczaniu ciezkich elementéw,

- na wysokosci,

- przy preparatach moggcych dziata¢ alergicznie, powodowac poparzenia lub pozar,

- zruchomym sprzetem budowlanym.

Dodatkowo, robotnicy bedg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu budowlanego

uzywanego w trakcie budowy. Szczegdtowe zagrozenia mogg by¢ okreslone dopiero po przyjeciu
konkretnej technologii realizacji robot.

Wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Niektére z planowanych do wykonania robét majg charakter szczegodlnie niebezpieczny,
w nawigzaniu do art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. W zwigzku
Z powyzszym pracownicy przy wykonywaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg rowniez posiadaé
aktualne swiadectwa ukohczonych szkolen podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegolnych zakresow roboét z przedstawieniem zagrozen
mogacych wystgpi¢ podczas robaot.

Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczenstwom

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla pracownikow wykonujgcych roboty nalezy
zapewnic:

- stosowanie odziezy ochronnej przez pracownikow,

-  stosowanie odziezy ostrzegawczej,

- stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywanie
robét wymagajgcych ich uzywania,

- prowadzacemu roboty urzgdzenia fgcznosci do komunikowania sie,

- zabezpieczenia placu budowy przed wstepem osob niepozgdanych,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach branzowych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki zwigzane z robotami powinny byé usuwane
niezwtocznie po zakohczeniu robot lub przestawiane w miare postepu prac. Podczas
mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow. Odkrywki istniejagcego uzbrojenia nalezy
dokonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatujgcej wystepujace sieci oraz
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
zwrocic¢ szczegoblng ostroznos¢. Roboty na tych odcinkach wykonywaé recznie. Roboty budowlane
wykonywac w wykopie suchym.

Wszystkich pracownikéow nalezy wyposazy¢ w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng, normami
i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywania prac.

Kierownik budowy lub inna upowazniona osobo powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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L. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Stowarzyszenie Inzynierow
i Technikbw Komunikacji RP oddziat w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin.
Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie 76-015 Manowo, Manowo 12a.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektu budowy ktadki dla pieszych nad rzeka Polnica
w Sianowie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiekidw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

ll.ZAKRES PRAC
2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano badania,
ktore okreslity parametry geotechniczne gruntéw i gtebokosci pozioméw wadd
gruntowych. Badania postuzg do okreslenia wiasciwego sposobu posadowienia
projektowanego obiektu.

W miejscu realizowanej inwestycji wykonano 1 otwér badawczy do gtebokosci
7,5 m p.p.t. oraz 1 badanie sondg statyczng CPTU do gtebokosci 9,5 m p.p.t.

Lokalizacje oraz gtebokos$¢ otworu i badania sondg statyczng CPTU ustalono
ze zleceniodawca.

Prace wiertnicze prowadzono systemem recznym pod nadzorem geologa
uprawionego mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwér po oprébowaniu zostat starannie
zlikwidowany przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do
jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan nie pogorszyto

stanu srodowiska.

2.2 Prace geodezyjne

Otwor badawczy i miejsce sondowania wyznaczono w terenie na podstawie
mapy do celéw projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawce, metoda
domiardéw prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanego otworu
badawczego i sondowania CPTU przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je

traktowac orientacyjnie.
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2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr 1),

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsce wykonanego
otworu badawczego, miejsce badania sondg statyczng CPTU oraz linie przekroju
geotechnicznego (zat. nr 2),

- przekroj geotechniczny w skali 1:100/200 na ktérym przedstawiono przestrzenny
uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne oraz stany gruntéw i poziom
wody gruntowej (zat. nr 3),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 4),

— czesc¢ tekstowg, kitdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje

sie przy ul. tubuszan w pasie drogowym drogi powiatowej, w rejonie rzeki Polnica
w Sianowie.

Wg. ksigzki: "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod
redakcja A. Richlinga, J. Solona, A.Maciasa, J.Balona, J. Borzyszkowskiego,
M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest
w obrebie  mezoregionu:  Roéwniny  Stupskiej, a makroregionu:  Pobrzeza
Koszalinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Polnicy.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali

1:10 000 (zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen od géry reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny
o migzszosci 1,0 — 2,8, w ktorego sktad wchodzg: gleba, piaski préchnicznie, torf,
piaski drobne, piaski gliniaste, piaski srednie oraz gliny piaszczyste. Ponizej hasypow
nawiercono utwory organiczne reprezentowane przez torfy, ktérych spag znajduje sie
3
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w strefie gtebokosci 4,0 — 4,6 m p.p.t. Ostatnia warstwe holocenu tworzg piaski

$rednie. Catkowita migzszos¢ osaddw holocenu miesci sie w zakresie 6,0 — 6,8 m.
Plejstocen = wyksztatcony jest w postaci utwordw  zastoiskowych

reprezentowanych przez gliny pylaste i pyty, w obrebach ktérych w sondzie SC1

w strefie gtebokosci 8,4 — 9,0 m p.p.t. wykazano piaski pylaste.

4.2 Warunki wodne

Podczas wierceh oraz badania sondg statyczng SC1 na terenie projektowanej
inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w otworze badawczym nr 1 oraz sondzie SC1, w warstwach nasypow, torfie oraz
piaskach $rednich. Wystepuje ona w postaci jednego poziomu wodonosnego
rozdzielonego na dwie warstwy (sonda SC1).

Pierwsza warstwa o zwierciadtach swobodnych, jak i naporowych nawiercona
zostata w strefie gtebokosci 1,8 — 4,0 m p.p.t., tj. na rzednych z zakresu wysoko$ci
6,9 — 9,7 m n.p.m. Druga warstwa wodonosna rozdzielona zostata poprzez
zastoiskowe gliny pylaste i pyty, a znajduje sie w piaskach pylastych. Posiada ona
zwierciadto naporowe, wystepuje na gtebokosci 8,4 m p.p.t., ti. na rzednej
3,1 m n.p.m. Ponadto w otworze badawczym nr 1 w warstwie torfow nawiercono stabe
i silne sgczenie wody gruntowej. Sgczenia te znajdujg sie w strefie gtebokosci
1,2-2,7 mp.p.t., tj. na rzednych 8,2 - 9,7 m n.p.m.

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzacej ze zwierciadet
oraz saczen uktadat sie na gtebokosciach z zakresu 1,2 - 1,6 m p.p.i,
tj. na rzednych 9,7 m n.p.m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (04.2022 r.) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznos$ci od ilosci opaddéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wzrost intensywnosci sgczen oraz wahania poziomu zwierciadta
wody gruntowej w granicach 0,5 m w okresach wzmozonych opaddw
atmosferycznych.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano
na zataczniku graficznym (zat. nr 3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.

Do poszczegblnych  warstw  zaliczono grunty o  zblizonych  cechach

4
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fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy antropogeniczne ze
wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czgstek oraz glebe.

Stopien zageszczenia gruntdéw sypkich oraz plastycznosci gruntdéw spoistych
przyjeto na podstawie badania sondg statyczng CPTU.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje torfy wystepujgce w stanie srednio

roztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg $cisliwoscia i matym oporem na
$cinanie.

Uwaga!: Grunty warstwy | nalezg do grupy utwordw organicznych
(stabonosnych). Parametry geotechniczne dla tych gruntéw, przyjmuje sie jako
przyblizone pochodzace z doswiadczenia i korelacji réznych wynikéw prac. Ich
doktadne okre$lenie wymaga szerszych badan laboratoryjnych, ktére to nie byty
przedmiotem niniejszego zlecenia.

Warstwa _geotechniczna Illa — obejmuje piaski sSrednie wystepujace

w stanie luznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci I = 0,30.

Warstwa geotechniczna Ilb - obejmuje piaski $rednie wystepujagce

w stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci I = 0,55.

Warstwa _geotechniczna llc — obejmuje piaski pylaste wystepujgce w stanie

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto
w wysokosci In™ = 0,80.

Warstwa_geotechniczna llla — obejmuje pyly i gliny pylaste wystepujace

w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto
w wysokosci I = 0,28.

Warstwa _geotechniczna lllb — obejmuje gliny pylaste wystepujagce w stanie

twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym o stopniu plastycznosci I'™ = 0,0 — 0,02.
Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci IL'™ = 0,02.
Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020
Orientacyjny wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Pazdro' wynosi:

dla piasku $redniego k=104 10"3m/s
dla piasku drobnego k=10"°-10"“*m/s
dla pytu i piasku pylastego k=10%6-105m/s

! Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogéina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN
8322003579

5
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO wraz z opinig geotechniczng dla projektu budowy ktadki
dla pieszych nad rzekg Polnica w Sianowie

dla gliny pylastej k=10"2-10%m/s
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg
B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C
wg PN - 81/B — 03020 oraz na podstawie charakterystyk penetracji z testu stycznego sondowania

1

© — [ -~ N

S g 3 g g g s® | 3% | $

g 2 N IS I\ S N 33 S 3 S
£ g 2 g § 3 2 & o | £5 £s §
2 5 3 A > | = & = S 2 SR 2.8 g

S 2 S S & S © k) 2 S S & P x

S g s N a3 |5 3 S = S| 88 £3 g

g 8 3 s | E| 8| 38| 822
3 < 35| 8 2| &2 | S S5 | 8% | 3
S G| & S $ 5 8| 88 | §

o) ) m| E Mo
o™ | o wo | A we | ° ° Von
[%] | [Ym?] | [] |[kPa]| [kPa] | [kPa]

I Torfy Srednio roztozony | --- --- |---[ 800 | 1,05 0 15 500 1+0,2
lla | Piasek $rednie luzny 0,30 -- || nw | 195 | 31,8 | --- | 55600 | 66 200 | 1+0,1
llb | Piasek $rednie srednio 055| — |—| nw | 200 |*334 | — | 87000 |*32 900 1+0,1

zageszczony
lic | Piaski pylaste srednio 0,80 | — |—| nw | 2,00 |*37,1 | — | 83800 |*84 700 10,1
zageszczony
Na| "YWidliny plastyczny — |o0z28|c| 24 | 200 |*20,0 [*10,0] 17200 |*11 600 1+0,1
pylaste
np| PYWidling jtwardoplastyczny,| 16 0o 16| 20 | 2,05 | 30,3 | *13 | 32000 |*70 900 | 10,1
pylaste potzwarty i zwarty

nw — nawodniony
* dane na podstawie charakterystyk penetracji z testu stycznego

Wartosci obliczeniowe x(" poszczegoélnych parametréw geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:
X0 = x Gym

gdzie:
x(W — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym — wspétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspétczynnika
materiatowego dla poszczegblnych parametrow  geotechnicznych  gruntéow
mineralnych, nalezy przyjmowaé¢ w wysokosci y m= 1£0,1. Natomiast dla gruntow
organicznych lub z domieszkg czesci organicznych proponuje sie wspoétczynnik
niejednorodnosci ustalony na podstawie doswiadczen z rejonu w WysSOKOSCi

ym=1£0,2.
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dla pieszych nad rzekg Polnica w Sianowie

VI. WNIOSKI

1. Wystepujace w podiozu grunty warstw llb, lic i lllb s3 nosne, natomiast
grunty warstwy | oraz antropogeniczne nasypy sa stabonosne. Grunty
warstw lla i llla posiadajg parametry geotechniczne obnizone, a o ich
przydatnosci do bezposredniego posadowienia zadecyduje projektant.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463) w miejscu wykonanego otworu i badania sondg statyczng CPTU
wystepujg zlozone warunki gruntowo — wodne z uwagi na giebokie
zaleganie gruntéw stabonosnych i o obnizonych parametrach
geotechnicznych, do ktérych naleza grunty warstw I, lla i llla
oraz antropogeniczne nasypy, jak i ze wzgledu na wysoki poziom wody
gruntowej,

3. Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej i jej sgczen, utrudniajagcy
prowadzenie prac ziemnych. O koniecznosci i sposobie odwodnienia terenu
zadecyduje projektant.

4. O sposobie posadowienia projektowanego obiektu zadecyduje projektant,
konstruktor.

5. Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypoéw, spag ich zalegania jest
przyblizony. W obrebie tej warstwy moga wystepowacé zarédwno wyptycenia,
jak i przegtebienia. W zwigzku z powyzszym dno wykopu nalezy poddaé
ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych przegtebien gruntow nasypowych
nieuchwyconych wierceniami.

6. Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki
gruntowo - wodne dotyczg miejsc, w ktdérych wykonano otwory badawcze.
Przebieg poszczegdlnych warstw pomiedzy otworami stanowi interpretacje,
moze sie on miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od ukazanego na przekroju
(zat. nr 3).

7. Szczegl6lng uwage nalezato bedzie zwr6ci¢é na grunty warstw llla i lllb (pyty
i gliny pylaste), ktére sg gruntami tiksotropowymi, czyli podatnymi na wstrzgsy.
W przypadku naruszenia ich struktury wewnetrznej, mozna znacznie ostabié¢
wiasciwosci fizyko-mechaniczne tych gruntéw, az do wywotania w efekcie stanu

ptynnego.
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8. Prace ziemne i odwodnieniowe, nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyc¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Rozrobione /
rozmoczone partie gruntéw, sugeruje sie usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto - zwirowg lub chudym betonem. Wykopy powinno sie chronic¢ przed
zalaniem wodg i przemarzaniem.

9. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E O L O G

mgr Magdalena Tyszecka
Upr. Ministra Srodowiska nr VI1-1340
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI Z TESTU

STATYCZNEGO SONDOWANIA
OBIEKT: Ktadka dla pieszych nad rzeka Polnica w Sianowie
NR TESTU CPTU: 1 GLEBOKOSC WODY: 1.8 m p.p.t.
Rodzaj . Opor 1 Naprezenic |_ Parametrystany _| __Parametry penetracji_ | _Parametry Scinania __| Edometryczny
Przelot warstwy runtu Domieszki stozka pionowe Io I On Bq Nm ® C Su modut Scisl.
9 (o} ! Ovo pierwotnej Mo
[m] [ [ [MPa] |  [kPa] [ [l [MPa] [ [ [] [kPa] | [kPa] [MPa]
0,0 1,7 n.N (Pg/Pd//Gp+H) 1,7 18 - 0,36 1,68 0,00 14,0 | 23° 40 7 129 11,9
1,7 2,8 n.N (Ps//Pg) 5,6 46 0,50 - 555 | 0,00 - 3310 - - 25,2
2,8 4,6 T - 0,3 68 - - 0,23 -0,05 1,8 7°50' 2 11 0,4
4,6 6,8 Ps //Pd 7,3 101 0,55 - 7,21 0,00 - 33° 40' - - 32,9
6,8 7,1 G - 1,4 126 - 0,28 1,28 0,00 8,3 20° 10 85 11,6
7,1 8,4 M //PTT 6,6 143 - 0,02 6,47 0,00 38,0 | 30° 30 14 461 70,9
8,4 9,0 Pt //Pd 18,4 161 0,80 - 18,25 0,00 - 37°10' - - 84,7
9,0 9,3 G //Mp 5,4 170 - 0,00 5,24 0,00 27,5 | 28°20' 21 348 44,6
9,3 9,5 I //GTT 13,2 176 - <0.00 13,04 0,00 58,5 [ 33°30' 21 919 141,8
A iggeatechnika ZA ZGODNOSC S
'L't,"-_d r Z ORYGINALEM mgr Magdalena Tyszecka

= Upr. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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Zat. nr 1
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OBJASNIENIA

2 Przyblizony rejon badan

g(}mlogia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N—— g . .
NG Pomorska 75813 Koszalin, ul. Btawatkéw 17, tel. 608-321-384
MAPA ORIENTACYJNA skala 1: ~10 000
) Budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Polnica
Temat. w Sianowie
Data: 04.2022r.
mgr Magdalena Tyszecka N =
Opracowal(@):| . in. Srodowiska Vil-1340 Podpis: GEOLOGEG
mgr Magdalena Tyszecka
Uplr. Ministra Srodowiska nr VII-1340
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Zat. nr 2
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OBJASNIENIA: /<
Q /&
1@ lokalizacja i numer otworu badawczego
Q
SC1@ lokalizacja i numer badania sonda statuczng CPTU
Q

\__.’-."'\ linia przekroju geotechnicznego

Q WGeologw UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
N Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:500
. Budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Polnica I
Temat: , )
w Sianowie
Data: 04.2022'r.
Opracowa(a): mgr Magdalena Tyszecka EOLO
upr Min. Srodowiska VII-1340 Podpis
a7 Magdalena Tiszeck
Hm Ministra-Srodowiska-re 1340
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Zat. nr 3

nr otworu/sondy
rzedna
wysoko§ciowa
w m n.p.m.

—
no
o

b7s IR -
i ] Polnica Paracolet) [
10.0 ,Gb,T) 10.0
_— A ra v G
EI 9,7 :
20 Ps,Pg) I 9.0
] . B
l I
8.0 25 | Ir 8.0
73'0 / I 7.0
— 6901 |Ps d-0,55 B
= | 6.0
ZI +1|Ps id-0,30 Ps/Pd
2.0 ] E = 0
4.0 | _ofri-02s  llla G ~ 40
o
3.0 - - 20
— 0,80 O1|PT)/Pd —
EZI'O I b 2.0
L0 1.0
— 105 - odleglosé [m]
79 9,5 gtebokos¢ [m]
_Ma_
W= Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
k‘“ﬂﬂw Pomorska  75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17, tel. 608-321-384

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

SKALA 1:100/200

Budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Polnica

Temat: w Sianowie
Data:
| mgr Magdalena Tyszecka ata €l D %2(52(5' e}
Opracowal(a): upr Min. Srodowiska VII-1340 | Podpis:
mgr Magdalena Tyszecfa
Uptl Ministra Srodowiska nr VII-1340
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1 numer otworu

1,30 rzedna wiotu otworu

RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany

beton

gleba, humus

drewno

torf

namut

z
3

namut ilasty

m namut pylasty

5

namut piaszczysty

| Nmp

K kreda
kamienie
2wir
pospotka

P piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny

piasek pylasty

-
e

piasek préchniczny

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

a

©

-
=

UUB0EREOEE BEE

Podziat gruntéw budowlanych wg. Normy PN-86/B-02480

zwir gliniasty

pospotka gliniasta

piasek gliniasty

glina piaszczysta

glina

glina piaszczysta zwiezta

glina zwiezta

pyt piaszczysty

pyt

glina pylasta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

it buroweglowy
domieszki

przypuszczalna granica
zalegania poszczego6lnych warstw

przewarstwienia
Z pogranicza

piezometryczny poziom zwierciadta
wody gruntowej

STAN GRUNTU:

luzny

Sredniozageszczony

ol 9] @ [
wn
2] 2] [&] [E]

zageszczony

zwarty
pzw potzwarty
| ¢ | tol] twardoplastyczny
plastyczny
mpl migkkoplastyczny
WILGOTNOSC

suchy

mato wilgotny

wilgotny

mokry

nawodniony

o
T
Py
O
@
S
>
<
m

miejsce poboru probki
do badan laboratoryjnych

WARUNKI WODNE:

~~ stabe sgczenie wody
28,0
A AV 4
253 : wody gruntowej
warstwy mokre
35.0 wody gruntowej
32,0 wody gruntowej
|
: warstwy nawodnione
|

rzedna lub gteboko$¢ silnego sgczenia wody

rzedna lub gteboko$¢ swobodnego zwierciadta

rzedna lub gteboko$¢ ustabilizowanego zwierciadta

rzedna lub gteboko$¢ napietego zwierciadta

Uwaga! Na przekroju geotechnicznym przedstawiono rzedne
wysokos$ciowe poziomdw wody gruntowej i sgczen w m n.p.m.

— Geologia UStUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
%Pomorskﬂ 75-813 Koszalin, ul. Blawatkéw 17, tel. 608-321-384

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

Budowa kiadki dla pieszych nad rzekg Polnica

Temat: w Sianowie
| mgr Magdalena Tyszecka Data: 04.2022 r.
Opracowal(a): upr Min. Srodowiska VII-1340 po&: E O L O (
mgriMagdalena Tyszeck
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Sianow, 24 maja 2022r.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z2021r. poz. 735 z pézn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust. 1 art. 51 i art. 54 ustawy z dnia

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)

po rozpatrzeniu wniosku:

Powiatowego Zarzadu Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo, reprezentowanego przez

Pana Lukasza Klosina, ul. Budowlanych 31D, 80-298 Gdansk, z dnia 14.04.2022r. dotyczacego:

budowy ktadki pieszej nad rzeka Polnica, na dz. nr: 778, 880 obr. 0003 M. Sianéw i dz. nr 80, obr. 0004.

M. Sianéw po dokonaniu analizy warunkéw wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu

faktycznego i prawnego

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji:

budowy kladki pieszej nad rzeka Polnicg, na dz. nr: 778, 880 obr. 0003 m. Sianéw i dz. nr 80

obr. 0004, m. Sianéw

Whioskodawca: Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo;

Rodzaj inwestycji: budowa ktadki pieszej nad rzekq Polnica;

Lokalizacja inwestycji: na dz. nr: 778, 880 obr. 0003 m. Siandéw i dz. nr 80, obr. 0004, m. Sianow;
Wymagania dotyczgce nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dhugosc kladki — do 30m;

b) szerokos¢ ktadki — do 6m

5. Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych:
Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.);

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2019r., poz. 1065
z pozn. zm.);

3) Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z p6zn. zm.);

4) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1326)
- dziatka nr 778 stanowi wody plynace (rzeka Polnica); dziatki nr 880 i 80 stanowia drogg
powiatowa; dziatki nie wymagajq wylaczenia gruntow lesnych z produkcji lesnej oraz nie
wymagaja zgody wlasciwego ministra na zmiang przeznaczenia gruntow lesnych na cele
nielesne;

5) Teren inwestycji znajduje sig¢ na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia. Zgodnie z art. 390
ust. 1 pkt 1 b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233)
lokalizowanie nowych obiektoéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wymaga pozwolenia wodnoprawnego; Inwestycja powinna by¢ zgodna z ww. ustawa;

6) ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdzn. zm.) — na
wycinke drzew kolidujacych z inwestycja nalezy uzyska¢ stosowna decyzj¢;

7) ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2021r. poz. 1973 z p6zn. zm.) —
inwestycja powinna by¢ zgodna z przepisami ww. ustawy.

8) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco wplywaé na srodowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839) — inwestycja nie jest
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko;

9) obowiazujacymi normami.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: nie dotyczy;

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pézn. zm.);

SRl

o

Osoba do kontaktu: Magdalena Wrobel Specjalista ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
tel. 94 34 69 545, mwrobcl@sianow.pl

Referat Budownictwa Nieruchomosei i Ochrony Srodowiska

Urzad Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Siandow

decyzja RK.6733.7.2022

Strona1lz3
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8. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Zgodnie z zalacznikiem, ktory jest integralng czg$cia niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whiosek Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo, reprezentowanego
przez Pana Lukasza Klosina, ul. Budowlanych 31D, 80-298 Gdansk, rozstrzygnigty zostal na podstawie
przepisow art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503). Zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy - dokonano analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych
powolanych w podstawie decyzji oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu objetego decyzja.
Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

1) Dyrektorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Szczecinie (na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 11 lit a), b) — decyzja z dnia 17 maja 2022r.
znak SZ.RPP.611.78.2022.ar;

2) Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie nie
zajal stanowiska w przedmiotowej sprawie i zgodnie z art. 53 ust. 5 w zwiazku z art. 64 ust. 1
ustawy o pizp, w przypadku niezajgcia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni
od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg spetniajaca warunki okre§lone w art. 5 pkt. 3) i 4) ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503).
Decyzja spelnia w calo$ci zadania strony. Wobec powyzszego stwierdzono jak w niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
whniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za
posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Sianow, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art. 130 § 1 kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega
wykonaniu. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci 1 uprawnien osob trzecich, a wszelkie dzialania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora,
ktory nie uzyskal prawa do terenu, jak rdwniez koszty z nimi zwiazane sq ryzykiem potencjalnego Inwestora i
obcigzajg go w calosci.

3. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktorej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503),
wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub o ustalenie warunkow zabudowy, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

4. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Burmistrz Gminy i Miasta Sianéw, stwierdza w trybie art. 162 ust. 1 pkt.1 kpa wygasniecie decyzji, jezeli dla
przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji. Na
podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.) projekt
budowlany powinien spelnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy, a jego zakres i tre§¢
powinny by¢ dostosowane do specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robot budowlanych.

5. Szczegdlowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609).

lo kontaktu: Magdalena Wrobel Specjalista ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalne)

(¢ 545, mwrobel@sianow.pl

Refer ownictwa Nieruchomosci 1 Ochrony Srodowiska

Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianow

Urzad

decyzja RK.6733.7.2022
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Zalagczniki:
1.Zalacznik graficzny do decyzji;
2. Analiza funkgji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji (czg$¢
graficzna i tekstowa);
Otrzymuja:
1. Lukasz Klosin, ul. Budowlanych 31D pigtro IV lokale 5/6/7, 80-298 Gdansk (pelnomocnik wnioskodawcy);

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13a, 70-030 Szczecin;

3. Referat Budownictwa, Nicruchomosci i Ochrony Srodowiska;

Gsoba do kontak e Magdalena Wedbel Specialista ds, Budownictwa i Gospodarkt Komunalne)
el 94 34309 545 mwrobel e sianow pl

Referat Budownictwa Nicruchomosct 1 Ochrony Srodow iska

Urzad Gminy 1 M hasta w Stanowic, ab Armii Polskic 20076000 Sianow

decyzja RK.6733.7.2022
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RK.6733.7.2022

ANALIZA FUNKCJI, CECH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Whioskodawca: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo,
reprezentowany przez Pana Lukasza Klosina, ul. Budowlanych 31D, 80-298 Gdansk;

Rodzaj inwestycji: budowa kladki dla pieszych nad rzeka Polnica;

Polozenie: dz. nr: 778, 880 i 80, obr. 0004, m. Sianéw;

1. Podstawa prawna:

—ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz.
503);

—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588),

—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1589).

2. Przedmiot analizy:

a) Postawa analizy: wniosek inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;

b) Obszar analizowany: nie okresla sie.

c) Przedmiot analizy: stan faktyczny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji;

d) Cel analizy: ustalenie wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu na
wnioskowanym terenie;

3. Obszar analizy:
Z uwagi na fakt, Zze inwestycja miesci si¢ w katalogu urzadzen infrastruktury technicznej, na
podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503), nie zachodzi konieczno$¢ analizowania dzialek
sasiednich.
. Dostep do drogi publicznej:
Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) — nie dotyczy;
5. Doste¢p do uzbrojenia terenu: nie dotyczy;
6. Wymagania dotyczace uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntu rolnego na cele
nierolnicze:

Dziatka nr 778 stanowi wody ptynace (rzeka Polnica); dziatki nr 880 i 80 stanowig drogg powiatowa;

Dziatki nie wymagaja wylaczenia gruntéw lesnych z produkcji le$nej oraz nie wymagaja zgody

wlasciwego ministra na zmiang przeznaczenia gruntow leénych na cele nielesne;

7. Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
Z przepiséw odrebnych:

a) ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdzn. zm.) — na
wycinke¢ drzew kolidujacych z inwestycja nalezy uzyska¢ stosowng decyzjg;

b) Inwestycja moze wymagac¢ pozwolenia wodnoprawnego. Inwestycja powinna byé¢ zgodna z
ustawa dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z p6zn. zm.).

¢) ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U z 2021r. poz. 1973 z p6zn. zm.) —
inwestycja powinna by¢ zgodna z przepisami ww. ustawy,

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019rr. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczaco wplywaé na s$rodowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839) — inwestycja nie jest
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko;

8. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji -
dziatki objgte wnioskiem stanowia wlasno$¢ Powiatu Koszalinskiego i Skarbu Panstwa;
9. Dostep do uzbrojenia terenu: nie dotyczy;

LS

Osoba do kontaktu: NMagdalena Wrobel Specialista ds. Budownictwa 1 Gospodarki Komunalngj
el 04 34 69 545 mwrobel ¢ stanow .pl

Referat Budow nictwa Nicruchomoser 1 Ochrony Srodow iska

Urzad Gminy 1 Miasta w Sianowie, ul Avmit Polskie) 300 70-004 Stanow

analiza RK.6733.7.2022
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10. Wnioski — ustalenia parametréw zabudowy i zagospodarowania:
—  dhlugos¢ ktadki — do 30m;
— szeroko$¢ ktadki — do 6m.
11. Przepisy szczegdlne, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonaniu projektu budowlanego dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego:
— ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi,
— ustawa z dnia 14.12.2012r. - o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065
z pdzn. zm.).

Magdalena Wrobel Specjalista ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
5. mwrobel@ sianow.pl
Referat Budownictwa Nicruchomosei i Ochrony Srodowiska
Urzad Gminy i Miasta w Sianowie. ul. Armii Polskicj 30, 76-004 Sianow

analiza RK.6733.7.2022
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ARKUSZ 1/3

MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidency jnat 320907_4 Siandw - Masto, obrek: 0003, dziatka: 392/8
obreb: 0004, dziatka: 80
obrek: 0009, dziatka: 216/7
Mapa w uktadzie wspdrzednych 2000(5)

Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Sekcje mopy: 5218311921, 5218311922, 5218311444, 521831333,
5218312011 5218311534, 5218312012

Vykonal:
‘GEOPOL’
BIURD USLUG GEODEZYJNYCH
Piotr Wyrozumski
ul. Koszalliska 13/11
76-004 SIANGW
kom. 884 822 621
REGON 360122075, NIP 669-218-47-16

Dbszar opracowania

Oznaczenie kancelary jne
pracy geodezy jne :

Data opracowania: 09.08.2021r.

W zakresle pomiaru nie badano Istrienia okciazen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub prze jozdu.

GK.6640.3111.2021

Déwiadczam, ze ninie jszy dokument zostal opracowany w wyniku proc geodezy jnych i kartograficznych,
ktérych reziltaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc i materiatow pafstwowego zasoku
geodezy jnego i kartograficznego.

Jednoczesnie informuje, ze jesten swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.,

Organ prowadzacy panstwowy zasdb
geodezy jny i kartograficzny

STAROSTA KOSZALINSKI

Identyfikator ewidency jny materiatu
zasobu operatu technicznego

P.3209.2021.3400

Protokdt weryfikacji z dnia 16.09.2021 r.
nr 6640.3111.2021_29646
Piotr Majtczak
Numer uprawnien zawodowych - 20766 (1,2)

Data v(tipisanio operatu technicznego
do ewidenc ji materialéw zasobu .-

Inie, nazwisko, numer uprawnien
kierownika prac geodezy jnych

i

——

el RS

Eneann

-

B

ZALACZNIK DO DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZNAK: RK.6733. 7 .202Z

GRANICE TERENU
OBJETEGO DECYZJA
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T 801404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275504-00050
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do SITK RP Oddziat w Koszalinie

ul. Kupiecka 5,
75-671 Koszalin

Znak EOP-53MZE-000302-2022

Wskazanie wytycznych

na czas prowadzenia budowy
ktadki dla pieszych nad rzekg
Polnica w Sianowie.

Dot,

Koszalin, 26.05.2022 roku

Szanowni Panstwo,

Rejon Dystrybucji w Koszalinie w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17 maja 2022 r. dotyczace

wskazania wytycznych na czas prowadzenia budowy ktadki dla pieszych nad rzekg Polnica w Sianowie,
obreb Sianow , gm. Sianéw, pow. koszalifski, woj. zachodniopomorskie zlokalizowanej na dziatkach nr
778, 880 oraz 80 informuje, ze ponizej przedstawiono uzgodnienia na czas prowadzenia robot oraz po
ich zakonczeniu.

1. Prace nalezy wykona¢ bezwzglednie pod ptatnym nadzorem pracownika ENERGA-OPERATOR S.A.
po wezesniejszym uzgodnieniu.

2. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢
ENERGA - OPERATOR S.A. na 21 dni przed ich rozpoczeciem.

3. Szczegolowg lokalizacje linii kablowych ustalic metodg przekopow probnych lub za pomocg aparatury.

4, W miejscu prowadzonych robét mogg znajdowaé sie urzadzenia elekiroenergetyczne nie bgdace na
majatku ENERGA — OPERATOR SA oraz moga wystepowaé roznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

5. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé recznie odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR SA.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc 5‘
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS 3

Oddzial w Koszalinie KRS 0000033455 el
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

A Sy ” y o g3 1S0 18001
operator.koszalin@energa-operator.pl nrkenta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633 [—
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt St
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Energa

operator

7. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wtasny koszt.

9. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢c do zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen
energetycznych.

10. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w
miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia.

11. Kable energetyczne 0,4 kV krzyzujace sie z projektowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi @ 110 szczegdly dotyczace prowadzenia prac (zaktadanie rur ochronnych
na kable uzgodnic w Rejonie Dystrybucji Koszalin Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Koszalin
ul. Energetykow 24

12. Prace polegajgce na zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne niskiego napiecia
bezwzglednie nalezy wykonywa¢ w technologii prac pod napieciem ,PPN". Wykonawce ww. prac
posiadajacego stosowne uprawnienia nalezy wyloni¢ z rejestru kwalifikowanych wykonawcow
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie. W kosztorysie projektowanej inwestycji uwzgledni¢

koszty zwigzane z dopuszczeniem uprawnionego wykonawcy do prac wykonywanych na majgtku

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie.

Z powazaniem
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Sianéw, dn.10.06.2022 r.

&
Jh‘k. Grminngy

M N zakiad Komunainy
PRl
—

Sianduw

ul. Stowackiego 5 C
76-004 Sianow

DTR /WK /40/2022

SIiITK RP

Oddzial w Koszalinie
ul. Kupiecka 5

75 - 671 Koszalin

Dotyczy: ,,Budowa kladki dla pieszych nad rzeks Polnica w Sianowie”.

W odpowiedzi na pismo z dn. 19.05.2022r. (data wpltywu do GZK) dotyczace wytycznych
oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. ,Budowa kiadki dla pieszych nad rzeka
Polnicg w Sianowie™ Gminny Zaktad Komunalny informuje, ze uzgadnia bez uwag zalaczona
dokumentacje.

O zamiarze przystgpienia do realizacji prac w miejscu kolizyjnym projektowanej ktadki
z siecig wodociggowa nalezy zawiadomi¢ GZK w Sianowie, w terminie 3 dni przed
rozpoczeciem tych prac, przekladajac uzgodniony branzowo plan sytuacyjny. Prace te nalezy
wykonywaé ze szczegblng ostroznodcig. W miejscach kolizji sieci wodociagowych
projektowanej kladka nalezy zachowaé normatywne glebokosci przykrycia istniejacych sieci.

Nie wyklucza si¢ wystepowania na terenie objetym inwestycja drogowa

niezinwentaryzowanych sieci oraz instalacji wodociggowych.

Z powazaniem

NIEROWNIK DZIALU
T liczepiewena Wod.-Kan

Techniczno-Rozlic
-
fbomz‘a!owfcz

mgr in2. Edyl

Otrzymuja:
- adresat,
- a/a.

Sprawg prowadzi:
Edyta Domzatowicz — Kierownik Dziatu Techniczno-Rozliczeniowego Wod.-Kan.
Tel. 94 31 85 348; email: edomzalowicz@sianow.pl
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie
Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien ul. Cisowa 21
ul. Pofczynska 55/67, 75-808 Koszalin 76-015 Manowo

tel. 94 348 41 67
zms.koszalin@psgaz.pl

Wasz znak: Koszalin, 12.07.2022r.
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.764.5000.101697.22

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu budowy kladki dla pieszych
nad rzeka Polnica w m. Sianéw, ul. tubuszan, dz. nr 880, 778 obr. Sianéw 3,
dz. nr 80 obr. Sianow 4.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie niniejszym pismem

uzgadnia projekt zagospodarowania terenu budowy kfadki dla pieszych nad rzekg Polnica

w m. Sianow, ul. tubuszan, dz. nr 880, 778 obr. Sianow 3, dz. nr 80 obr. Sianéw 4, w odniesieniu

do istniejgcej sieci gazowej z uwagami:

- prace ziemne w obrebie czynnej sieci gazowej wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci i normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych;

- wszelkie prace w rejonie istniejgcej sieci gazowej wykonywac¢ pod nadzorem pracownika Gazowni
w Koszalinie;

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwiocznie powiadomic¢ wiasciwg dla terenu inwestycji Gazownig;

- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie;

- 0 uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe, tel. nr 992;

- o terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Koszalinie,
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin, tel. 94 348 41 30.

Ponadto informujemy, ze zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych PSG sp. z o.0.

za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejgcej i projektowanej sieci

gazowej pobiera sie optate w wysokosci 103,00z++23% VAT za pierwszy arkusz A4, a za kazdy
nastepny 36,00zt +23%VAT.

Z powazaniem,

Zatgczniki: Dzial Zarzadzania Majgfiliem Sieci

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
Do wiadomosci:

1. ala

2. MT-MOST Sp. z 0.0., Kokoszki Office, pigtro IV lokale 5/6/7, ul. Budowlanych 31D, 87 v

Sprawe prowadzi: Monika Polaczek, tel.: (94) 348 47 04, e-mail: monika.polaczek@psgaz.pl

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Potczynska 55/57 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Plan zagospodarowania terenu
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Koszalin, dnia 18.07.2022 r.
RKW-2022-5119

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Koszalinie

$7.ZUZ.2.4210.210.2022.MD

DECYZJA
Na podstawie :
— art. 389 pkt 6 9, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3b i 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz 407 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
— art. 104, art. 107 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Powiatowemu Zarzadowi Drog w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo, na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego — budowy nowego obiektu mostowego (ktadki dla pieszych) na rzece
Polnicy, w ciggu drogi powiatowej (ul. tubuszan w Sianowie), o nastepujgcych parametrach
charakterystycznych: szeroko$¢ uzytkowa = 3,0 m, szerokos¢ catkowita = 3,4 m, kat przejscia 90°,
dugos¢ przesta = 13,0 m, catkowita dtugo$¢ obiektu = 16,64 m, Swiatto = 12,04 m.

Wspolrzedne projektowanego obiektu mostowego w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
wynosza dla:

zachodniej osi przesta ktadki:

X: 6011817,44, Y. 5585977,24

wschodniej osi przesta ktadki:

X: 6011815,70, Y: 56585990,12

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace (rzeka Polnica) ww. obiektu mostowego, statego,
jednoprzestowego, tj. ktadki dla pieszych (dziatki geodezyjne nr 778 i 880, obreb ewidencyjny nr 3 Sianow
oraz dziatka geodezyjna nr 80, obreb ewidencyjny nr 4 Sianow, gmina Siandw, powiat koszalinski,
wojewddztwo zachodniopomorskie).

oraz okreslam wysoko$¢ optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zl.
Niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Zobowigzuje sie korzystajaceqo z pozwolenia do:

1. wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z pozwoleniem oraz operatem wodnoprawnym,

2. utrzymywania w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym wykonanego urzadzenia
wodnego poprzez konserwacje oraz systematyczny przeglad,

3. zabezpieczenie placu budowy na czas robét i jego uprzatniecie po ich zakonczeniu,

4. utrzymywania w czystosci i porzadku terenu powierzchni utwardzonych,

5. pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkod spowodowanych wykonywaniem robo6t oraz mogacych
powsta¢ w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,

6. kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach realizacji
niniejszego pozwolenia.
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Uzasadnienie

W dniu 20.05.2022 r. do PGW WP Zarzad Zlewni w Koszalinie wptynat wniosek Powiatowego Zarzadu
Drog w Koszalinie reprezentowanego przez petnomocnika — Lukasza Klosina (dalej zw. Wnioskodawca),
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym sporzadzonym w maju 2022 roku.
Nastepnie dokumentacja zostata uzupetniona w dniu 29.06.2022 r.

Organ pismem z dnia 30.06.2022 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego w zwigzku z art. 389 pkt 9, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zawiadomit zainteresowane strony oraz podat do publicznej wiadomosci
fakt wszczecia postepowania administracyjnego oraz mozliwos¢ zapoznania sig z aktami sprawy i wniesienia
uwag. W zakre$lonym terminie nie zgtoszono zadnych uwag wzgledem planowanego przedsiewzigcia
i prowadzonego postepowania.

Celem inwestycji jest wykonanie obiektu mostowego, statego, jednoprzestowego przez rzeke Polnice,
petnigcego funkcje ktadki dla pieszych, zlokalizowanego wzdtuz ul. Lubuszan w Sianowie w pasie drogowym
drogi powiatowej. Zaprojektowany obiekt, do ktorego majq zastosowanie przepisy o urzadzeniach wodnych,
jest konstrukcjg przesta wolnopodpartego na Zelbetowych podporach i zostanie wykonany w formie
kompozytowej lub stalowej. Posadowienie posrednie podpor na palach wierconych. Nowy obiekt zostanie
dowigzany do chodnikow na dojsciach do obiektu. Ktadka oraz dojécia w niezbednym zakresie zostang
zabezpieczone balustradami. Prace w obrebie koryta rzeki zaleca sig prowadzi¢ w okresach nizéwkowych.
Nalezy zapewni¢ ochrone wod i gleby przed skazeniem. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t powinien
przewidzie¢ zabezpieczenie koryta rzeki przed przedostaniem sig zanieczyszczen i gruzu. W trakcie prac
nalezy zabezpieczy¢ istniejace sieci oraz elementy infrastruktury wystepujace w obrebie prowadzonych
robot. Podczas prowadzenia robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu identyfikacji potozenia oraz
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu. W poblizu inwestycji mogg wystepowa¢ takze inne sieci
niezinwentaryzowane, na ktére podczas prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegoing uwage. Wszystkie
odkryte zewnetrzne powierzchnie betonowe podpdr zostang zabezpieczone impregnacjq hydrofobowa.
Zaprojektowano umocnienie skarp bezposrednio pod obiektem do koryta cieku w formie plyt azurowych
na betonie niekonstrukcyjnym. Oparcie umocnienia zatozono w formie palisady. Zgodnie z warunkami
technicznymi przewidziano wykonanie umocnienia skarpy po wschodniej stronie dojscia ptytami azurowymi
w obrebie pochylenia mniejszego od 1:1,5. Wszystkie elementy stalowe, w tym urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu zostang zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i pokrycie powlokami
malarskimi. Dopuszcza sig inng forme zabezpieczenia zapewniajgacq analogiczng jako$¢ i trwatos¢ powtok.
Na obiekcie wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo poza konstrukcje za pomocg
zastosowanych spadkéw konstrukcji. Przewiduje sie osadzenie znakdéw wysokoSciowych na pomoscie
ktadki, mocowanych do konstrukcji ustroju nosnego oraz na zwienczeniu podpor posrednich.

Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych o nazwie Unie$¢
do Polnicy (RW6000174561869). Status JCWP - silnie zmieniona cze$¢ wod; aktualny stan JCWP zostat
okres$lony jako zty o zagrozonym ryzyku nieosiagniecia celow srodowiskowych. Ponadto miejsce planowanej
inwestycji znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie GW60009. JCWPd
charakteryzuje dobry stan chemiczny i iloSciowy oraz brak ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych
okreslonych, jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilosciowego.

W trakcie realizacji inwestycji nie nastapig emisje zanieczyszczen ani energii do $rodowiska wodnego,
ktore mogtoby wptyng¢ na czynniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne okreslajace stan
ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskazniki chemiczne $wiadczace o stanie chemicznym wody,
odpowiadajace warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wod,
wg rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikaciji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych.

Zakres ww. zamierzonej inwestycji znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla
obszarow chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania
skutkom suszy, ustalen programu ochrony wéd morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
sciekow komunalnych, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagan ochrony
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zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz wynikajacych
Z przepisow ustawy oraz przepisow odrebnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi sie
opfate, zas jezeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, ktore nie sg tozsame
rodzajowo, optate, o ktérej mowa w ust. 3, mnozy sie przez liczbe tych pozwolen wodnoprawnych, przy czym
maksymalna wysoko$¢ optaty nie moze przekroczy¢ 4.757,52 zt. Na dzien wydania decyzji wnioskodawca
wniost optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 237,87 zt.

Po analizie przedtozonych dokumentow, stanowigcych podstawe wydania niniejszego pozwolenia, udzielono
pozwolenia wodnoprawnego przy wyzej okreslonych warunkach oraz obowigzkach.

Organ zadecydowat ponadto o nadaniu niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.
Wzwigzku ztym, Ze katalog przestanek uzasadniajgcych nadanie decyzji nieostatecznej rygoru
natychmiastowej wykonalno$ci jest zamkniety, za$ wzglad na dobra i wartoci okre$lone w art. 108 § 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego, zobowigzuje organ administracji publicznej do nadania decyziji
takiego rygoru, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Koszalinie uznal, iz w nakreslonym wyzej interesie spotecznym
uzasadnione jest nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci. Jednoczeénie podkreslic
nalezy, iz w obecnym stanie piesi przemieszczajacy sie ulicg tubuszan nad rzekg Polnicg sg zmuszeni
do korzystania z jezdni obcigzonej znacznym ruchem pojazdow (w tym, z uwagi na bliskos¢ kopali
i Regionalnego Zaktadu Odzysku Odpadéw w Sianowie, pojazdéw ciezarowych i sprzetu cigzkiego),
co stanowi bardzo powazne zagrozenie bezpieczenstwa, w tym zdrowia i zycia pieszych. Budowa ktadki dla
pieszych jest niezbedna dla dowigzania liniowego potaczenia ciggu nowo budowanych $ciezek dla pieszych
po obu stronach rzeki oraz stanie sig istotnym elementem poprawy bezpieczenstwa ruchu. Powyzsze
stanowi przestankg zaréwno konieczng, jak i wystarczajagcq do nadania niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci lezy bowiem w interesie
spotecznym. Wskazane okoliczno$ci, uzasadniajg zatem, ,niezbedno$¢” niezwlocznego wdrozenia decyzji
W zycie ze wzgledu na realne zagrozenie interesu spolecznego.

Biorgc powyzsze pod uwage - orzekam jak w rozstrzygnieciu decyz;ji.

Pouczenie

1. Ninigjsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczno$ci przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody a takze Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robot
budowlanych.

4. Odpowiedzialno$¢ za tre$¢, obliczenia oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponoszg autorzy opracowania.

5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikle z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.

6. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do odwotania. Skutkiem
zrzeczenia sie prawa do odwotlania przez- wszystkie strony postgpowania jest ostatecznosc
I prawomocno$¢ decyzji, jej wykonalnosc, afakiebrak mOZhWOSCl zaskarzenia decyzji do organu wyzszej
instancji lub sgdu administracyjnego. \ Z up, DY

Otrzymuja strony postepowania:
wg rozdzielnika w aktach sprawy
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