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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa
ciggu pieszego wzdtuz ulicy Lubuszan w Sianowie w pasie drogowym drogi powiatowe;j .

2. Cel i zakres opracowania

2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3546Z_w m. Sianéw na dziatkach
880 obreb Siandéw 3 , 80 obreb Sianéw 4 , oraz 216/7 obreb Siandéw 5 ul. Lubuszan m.
Sianéw.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie koniecznych rozbiodrek,

dokonanie usuniecia drzew oraz przycie¢ istniejgcych gatezi drzew i krzewdw w celu
uzyskania wymaganej skrajni,

usuniecia pinii wraz z odtworzeniem konstrukcji poboczy i jezdni uszkodzonej po
wykonaniu karczowan,

wykonanie koryta,

wykonanie palisady zelbetowej w celu zabezpieczenia skarp,

zageszczenie podtoza pod podbudowe,

wbudowanie warstwy filtracyjnej,

wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,

budowe nawierzchni ciggu pieszego,

budowe zjazdéw,

wykonanie balustrad zabezpieczajgcych ,

wyprofilowanie terendw zielonych i chtonnych wraz z humusowaniem i obsianiem,
wymiana istniejgcego przepustu,

wykonanie sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych,

wykonanie umocnien poboczy z kruszywa tamanego, bgdz z kostki kamiennej,

wykonanie przegrod w terenach chionnych w celu zwigkszenia chtonnos$ci terenow
pasa drogowego,

zapewnienie powierzchniowego odprowadzenie wod deszczowych w tereny chionno-
odprowadzajgce.



Celem niniejszego opracowania jest:

— zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu, potgczenie z juz istniejgcymi lub
projektowanymi szlakami pieszymi , umozliwienie bezpiecznej komunikacji, oraz
polepszenie bezpieczenstwa ruchu dla pieszych.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Umowa z Inwestorem,
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Wizja lokalna.

4. Lokalizacja i stan istniejacy

Obecnie na trasie objetej opracowaniem nie wystepuje chodnik. Poczatek planowanego
ciggu pieszego znajduje sie w miejscowosci Siandw , na jej koncu znajduje sie punkt
turystyczny i jezioro Mate Swidno.

Ponizej przedstawione zostaty zdjecia stanu istniejgcego.

Zdjecie nr 1. Poczatek opracowania




Zdjecie nr 2 - istniejgcy przepust , brak mozliwosci przebudowy - koniecznos¢ budowy kiadki
dla pieszych wedtug opracowania branzy mostowe;j




Zdjecie nr 4.

5. Podktady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie mapy do celéw projektowych w skali
1:500 i wizji lokalnej.

6. Rozwigzania projektowe

Ciag pieszy wysokosciowo nalezy dostosowac do:
— krawedzi drogi powiatowej ,
— przylegtych zjazdow,
— przylegtego terenu.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ za pomocg umocnionych poboczy, $ciekow do
wyprofilowanych terenow zielonych chtonnych.

Wysokosciowg lokalizacje ciggu pieszego nalezy dostosowa¢ do krawedzi istniejgcych
jezdni, z zapewnieniem sptywu wod opadowych, nawierzchnia powinna by¢ wykonana z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

— szerokosc¢ planowanego ciggu pieszego w terenie zabudowanym 2,0m,

— pochylenie podtuzne nie powinno przekraczaé 6%.

7. Plan sytuacyjny
Projektowany cigg pieszy o dtugosci :

— -o0d 0+000 - do 0+958. 455 m bedzie przebiegat w pasie drogowym drogi powiatowej
- ciag o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Chodnik - ciag pieszy
— nawierzchnia - kostka betonowa,

— szerokosé 2m,



— pochylenie poprzeczne 2%

Skarpy i ich poszerzenia powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty im statycznosc,
powinny by¢ prawidtowo zageszczone, oraz obsiane mieszankg traw, badz zabezpieczone
plyta azurowg betonowg, bgdz palisadg ( lokalizacja zabezpieczen zgodnie z planem
sytuacyjnym) trawa powinna by¢ pielegnowana do uzyskanie prawidtowego zakorzenienia.

Przepust pod zjazdem

Przepust pod zjazdem Parametry techniczne

przepustu do wymiany:
Srednica
Nominalna | - przepust pod zjazdem km 0+301,
400 mm - dtugosé - 10m,

- umocnienie wiotu i wylotu - zabruk kamienny
2mx2m

Przepust - rura polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych producenta)

Lp. | Srednicarury, | Srednicarury, | Odstep karbdw, Masa rury,
mm mm
nominalna zewnetrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6

Scieki prefabrykowane
Sciek skarpowy - lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym
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— Sciek karytkowy betonowy
— Podsypka plaskowa

_ tawa befonowa C17.715

Ptyta sciekowa 15x50x60

Utozenie scieku skarpowego



7.1. Przekroje

7.1.1. Przekréj charakterystyczny

Przekroj A-A

Istniejgca jezdnia ok.55m
Chodnik 20m
Pobocze 0,5m
Przekroj B-B
Istniejgca jezdnia ok.55m
Pobocze drogi 1,0m
Tereny chtonne - muldy 15m
Teren zielony do profilowania zmienna
Chodnik 20m
Pobocze 0,5m
Przekroj C-C
Istniejgca jezdnia ok.55m
Pobocze drogi 1,0m
Tereny chtonne - muldy 1,5m
Teren zielony do profilowania zmienna
0k.0,5m
Chodnik 20m
Opaska z kostki betonowej 0,2m
Palisada betonowa
Wzmocnienie z ptyty azurowej Ok. 0,8m

7.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Ciagu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej

8 cm - Kostka betonowa

5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0
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Zjazdy bitumiczne
4 cm - Warstwa scieralna AC 8S 50/70
4 cm - Warstwa wigzgca AC 11W

20 cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

10 cm - Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C 1,5/2,0
Zjazdy indywidualne

8 cm - Kostka betonowa

5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego — technologia wbudowania powinna
byé zgodna z wymogami specyfikacji technicznych.

7.1.3. Przekréj podiuzny
Przekroj podtuzny -wzdtuz istniejgcej prawej krawedzi (po stronie lokalizacji ciggu pieszego )
zostat wykonany na podstawie modelu terenu, z pomiaru punktéw wysokosciowych w terenie

w odlegtosci ok. 50 m tworzgc plan warstwicowy. Przekréj podtuzny znajduje sie na rysunku
5.1 w skali 1:500/50.

8. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu - budowa chodnika nie spowoduje koniecznosci wprowadzenia
nowego oznakowania pionowego i poziomego. Istniejgce oznakowanie pionowe w zakresie
oznakowania jezdni nalezy przestawic¢ tak aby nie znajdowata sie w linii chodnika z
zachowaniem skrajni jezdni drogi powiatowe;j.

9. Wykaz drzew do wycinki

Lp Rodzaj Obwod
1. dab 202
2. klon 267
3. klon 219
4, klon 191
5. klon 196
6. klon 263
7. dab 167
8. dab 129
9. dab 67
Z jednego pnia 48
10. dab 76
11. dab 133
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12. klon 116
13. robinia akacjowa | 123
14. dab 122
15. dab 62

16. dab 96

17. dab 127
18. dab 231

10. Zestawienie powierzchni

10.1. Chodnik - kostka betonowa [m2]
Lp. powierzchnia
rzeczywista
1. 1823,81
Suma Catkowita 1824
10.2. Zjazdy publiczne - nawierzchnia asfaltowa [m2]
Lp. powierzchnia
rzeczywista
1. 38,61
2. 38,59
3. 68,95
4. 31,81
Suma Catkowita 178
10.3. Zjazdy indywidualne - kostka betonowa [m2]
Lp. powierzchnia
rzeczywista
1. 42,8
2. 25,71
3. 26,4
Suma Catkowita 95

11. Wskazéwki ogdline

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynaciji z
zarzagdcami sieci.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych w bezposredniej
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lokalizaciji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosic¢ ten fakt danemu zarzadcy
sieci z przedstawieniem zakresu robot i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety krawedzi
jezdni, w powigzaniu z przekrojami i planem sytuacyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez
niego upowazniong.

Obiekt winien wytyczyé geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do
eksploatacji.

Wykonaweca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami
specyfikacji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres
wyszczegolniony w przedmiarach robét, bgdz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny
by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegétowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST),
przeanalizowa¢ zgodnosc¢ robét z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora
Nadzoru przystapi¢ do realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakoéci sprzetu i materiatéw budowlanych.
Whynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykazaé zaréwno
Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdblnosci nalezy pamietaé aby:
— -utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
— -zachowac kolejnosc realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

— - pobra¢ z aktualng kopie mapy zasadniczej w wersji elektronicznej z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Koszalinie,

— -wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego na podstawie danych z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Koszalinie,

— -wytyczy¢ obiekt drogowy,

— - szczegotowo zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie terenu na podstawie pobrane;j
aktualnej na dzien wykonywania rob6t mapy z osrodka dokumentaciji,

— -dokonac weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

— -przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowac
wytyczone przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci skonsultowac sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

— - wramach wykonania nawierzchni chodnika i zjazdoéw Wykonawca jest zobligowany
wykonac regulacji wtazoéw, studni, wpustéow i zaworow,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,
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-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie realizacji inwestycji,

- dokona¢ niezbednych wycinek drzew , ktére kolidujg z obiektem drogowym
(wchodza w skrajnie drogi) ,

- usungc¢ pnie wraz z brytg korzeniows ,
- wykona¢ miejscowe naprawy konstrukcji w obszarze usunietych pni i korzeni,

-chroni¢ istniejgca roslinnosé, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich
zniszczeniem w toku realizacji zadania,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatdéw rozbiérkowych. Odpady nie
nadajgce sie do przerobki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i
zneutralizowane,

- dotozy¢ nalezytej starannosci w zakresie wymiany gruntu na przepuszczalny.

Projektant:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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