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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21

76-015 Manowo

1.2. Jednostka projektowa

Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddziat w Koszalinie

ul. Kupiecka 5

75-671 Koszalin

MT-MOST Sp. z 0.0.
ul. Czestawa Mitosza 47A/21
80-126 Gdansk

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany ktadki dla pieszych w
ramach zadania pn. ,Budowa kfadki dla pieszych nad rzekg Polnica w Sianowie”.

Projektowany obiekt nalezy do XXVIII kategorii obiektéw budowlanych.

1.4. Przeznaczenie

Projektowany obiekt inzynierski bedzie stanowit przeprawe dla ruchu pieszego przez
przeszkode wodng jakg stanowi rzeka Polnica.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu prac dla budowy kfadki dla pieszych.

1.6. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Sianowie, w poblizu istniejgcego obiektu mostowego
przeprowadzajgcego ulice Lubuszan, nad rzeka Polnica.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY | ROZPORZADZENIA

2.1. Podstawa opracowania

[1.] Umowa nr 19/2021 z 20.07.2021r. pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

[2] Mapa do celéw projektowych.

[3.] Dokumentacja badahn podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu
budowy kfadki dla pieszych nad rzekg Polnica w Sianowie, Ustugi Geologiczne Magdalena
Tyszecka, kwiecien 2022r.
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[4.] Projekt Budowlano-Wykonawczy ,Przebudowa ciggu pieszego wzdtuz ulicy tubuszan w
Sianowie w pasie drogowym drogi powiatowej”, Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, maj 2022r.

2.2. Przepisy i rozporzadzenia

[5.] PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

[6.] PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

[7] PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

[8.] PN-EN 1995 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

[9.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z p6zniejszymi zmianami).

[10.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi
Zmianami.

[11.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020r.)
Z pOzniejszymi zmianami.

3. STAN ISTNIEJACY

W poblizu inwestycji w stanie istniejgcym znajduje sie przepustu betonowy o przekroju
rurowym trojdzielnym ze Scianami czotowymi betonowymi, przeprowadzajgcy ruch kotowy ulicy
tubuszan. Istniejgcy obiekt nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

W obrebie prac przy projektowanej ktadce dla pieszych wystepujg sieci elektroenergetyczna
oraz wodociggowa, ktore nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. W bezposrednim sgsiedztwie
wystepuje rowniez sie¢ gazowa.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Planowana inwestycja ma na celu wykonanie nowego obiektu umozliwiajgcego bezpieczne
przeprowadzenie ruchu pieszego przez przeszkode wodng jakg stanowi rzeka Polnica.

Nowy obiekt zostanie dowigzany do chodnikéw na dojsciach do obiektu, realizowanych w
oparciu o odrebne opracowanie.

4.2. Forma architektoniczna obiektu

Budowa nowego obiektu ma na celu bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego przez
przeszkode wodng jakg jest rzeka Polnica. Obiekt charakteryzowa¢ sie bedzie czytelng formg
i uktadem konstrukcyjnym.

4.3. Charakterystyka ogodlna

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji przesta wolnopodpartego na zelbetowych podporach.
Konstrukcja przesta zostanie wykonana w formie gotowego wyrobu kompozytowego z polimeréw
zbrojonych widknem. Z uwagi na uwarunkowania gruntowo-wodne, planuje sie wykonanie
posadowienia posrednie podpor na palach wierconych.
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Projektowany obiekt bedzie sie charakteryzowat nastepujgcymi parametrami techniczno-
uzytkowymi:

o catkowita dtugosc¢ obiektu: 16,64 m,

o dtugos¢ przesta: 13,0 m,

o Kkat przejscia przeszkody: 90°,

e szerokosc¢ uzytkowa obiektu: 3,0 m,

e klasa obcigzenia: ruch pieszy wg [6].

Ktadka oraz zwienczenia podpér zostang zabezpieczone balustradami.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

W celu okreslenia warunkow gruntowo—wodnych wykonano badania podtoza gruntowego [3].
5.1. Charakterystyka podtoza

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen od gory reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny o migzszosci 1,0 — 2,8,
w ktérego sktad wchodzg: gleba, piaski prochnicznie, torf, piaski drobne, piaski gliniaste, piaski
srednie oraz gliny piaszczyste. Ponizej nasypow nawiercono utwory organiczne reprezentowane
przez torfy, ktérych spag znajduje sie w strefie gtebokosci 4,0 — 4,6 m p.p.t. Ostatnia warstwe
holocenu tworzg piaski srednie. Catkowita migzszos¢ osadédw holocenu miesci sie w zakresie 6,0 —
6,8 m.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw zastoiskowych reprezentowanych przez
gliny pylaste i pyly, w obrebach ktérych w sondzie SC1 w strefie glebokosci 8,4 — 9,0 m p.p.t.
wykazano piaski pylaste.

5.2. Charakterystyka wod gruntowych

Podczas wiercen oraz badania sondg statyczng SC1 na terenie projektowanej inwestycji do
zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze badawczym nr 1 oraz
sondzie SC1, w warstwach nasypow, torfie oraz piaskach srednich. Wystepuje ona w postaci
jednego poziomu wodono$nego rozdzielonego na dwie warstwy (sonda SC1).

Pierwsza warstwa o zwierciadtach swobodnych, jak i naporowych nawiercona zostata w
strefie gtebokosci 1,8 — 4,0 m p.p.t., tj. na rzednych z zakresu wysokosci 6,9 — 9,7 m n.p.m. Druga
warstwa wodonosna rozdzielona zostata poprzez zastoiskowe gliny pylaste i pyly, a znajduje sie w
piaskach pylastych. Posiada ona zwierciadto naporowe, wystepuje na gtebokosci 8,4 m p.p.t., tj. na
rzednej 3,1 m n.p.m. Ponadto w otworze badawczym nr 1 w warstwie torféow nawiercono stabe i silne
sgczenie wody gruntowej. Sgczenia te znajdujg sie w strefie gtebokosci 1,2 — 2,7 m p.p.t, tj. na
rzednych 8,2 - 9,7 m n.p.m.

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzacej ze zwierciadet oraz sgczen uktadat sie
na gtebokosciach z zakresu 1,2 - 1,6 m p.p.t., tj. na rzednych 9,7 m n.p.m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wierceh (04.2022 r.) i moze ulegaé
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadoéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie
wzrost intensywnosci sgczen oraz wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5
m w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.
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5.3. Klasyfikacja obiektu i warunkéw gruntowych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowej inwestycji nadano
drugg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6.1. Podpory

Podpory zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne w formie korpusu i skrzydet
zamykajgcych. Podpory zostang posadowione na palach wierconych.

Beton konstrukcyjny: klasy C30/37 (beton monolityczny).

Beton niekonstrukcyjny (korka betonowego): klasy C12/15.

Stal zbrojeniowa: B500SP.

6.2. Ustréj nosny

Konstrukcje nosng obiektu stanowi przesto kompozytowe z polimerow zbrojonych wiéknami.
Materiat ten nie koroduje, jest odporny na dziatanie wilgoci i promieniowania UV oraz nie ulega
rozktadowi z uptywem czasu. Ptyta przesta ktadki zaprojektowana jako gotowy wyrob wykonany
przez producenta w zaktadzie prefabrykacji indywidualnie dla danej lokalizacji. Konstrukcji jest
nadawana wstepna strzatka wypietrzenia. Przesta gotowe do wbudowania projektuje sie ze
wszystkimi  niezbednymi elementami montazowymi oraz wykonczeniowymi, w tym np.
tozyskowaniem, niezbednym otworowaniem, elementami mocujgcymi oraz nawierzchnig.

Dtugosc¢ przesta wynosi 13,00 m.
6.3. Nawierzchnia kladki

Nawierzchnie ktadki projektuje sie w formie nawierzchnio-izolacji z zywic epoksydowych,
tworzgcag warstwe zabezpieczajacg, antyposlizgowa.

6.4. Lozyska

Podparcie konstrukcji ustroju nosnego zaktada sie za pomocg rozwigzan systemowych np.
tozysk zintegrowanych z konstrukcja przesta lub innych zapewniajgcych odpowiednig swobode i
wiasciwg prace konstrukgji.

6.5. Izolacje

Wszystkie powierzchnie betonowe podpor bezposrednio stykajace sie z gruntem zostang
zabezpieczone materiatem bitumicznym naktadanym na zimno.

6.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zabezpieczenie poruszania sie po kladce ruchu pieszego zapewniono za pomocag
obustronnych balustrad aluminiowych o wysokosci pochwytu balustrady 1,20 m od poziomu
pomostu.
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6.7. Odwodnienie

Na obiekcie wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo poza konstrukcje za
pomocg zastosowanych spadkow konstrukcji.

Niezbedne jest przetozenie elementow istniejgcego $cieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych 60x50x20cm wraz z uzupetnieniem brakujgcych lub zdegradowanych elementow na
podsypce cementowo piaskowej. Zakohczenie scieku zgodnie z rozwigzaniem istniejgcym.
Szczegobty rozwigzan $ciekéw zgodnie z odrebnym opracowaniem [4].

6.8. Znaki pomiarowe

Dla obiektu przewiduje sie umieszczenie znakodw wysokosciowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Przewiduje sie osadzenie znakow wysokosciowych na pomoscie kfadki, mocowanych do
konstrukcji ustroju nosnego oraz na zwienczeniu podpor.

6.9. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Impregnacjag hydrofobowg zostang zabezpieczone wszystkie odkryte zewnetrzne
powierzchnie betonowe podpdér. Gorne poziome powierzchnie zwienczenia skrzydet zatozono do
pokrycia izolacjo-nawierzchnig z zywic epoksydowych.

6.10. Umocnienie skarp

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano wykonanie umocnienia stozka i skarpy po
wschodniej stronie dojscia ptytami azurowymi w obrebie pochylenia od 1:1 do 1:1,5.

6.11. Dojscia do obiektu

Budowa ciggu pieszego zostanie wykonana w oparciu o odrebne opracowanie [4].
Dowigzanie do ciggu w obrebie dojscia do obiektu zostato zaprojektowane analogicznie do
rozwigzania ciggu, tj. w nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem wraz z obrzezami betonowymi
na podsypce cementowo-piaskowej. Rozwigzania szczegotowe zgodnie z odrebnym opracowaniem.

6.12. Ochrona antykorozyjna

Wszystkie elementy aluminiowe, w tym urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pokrycie powtokami malarskimi. Ewentualne elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich lub metalizacyjno-malarskich.
Kazdorazowo zabezpieczenie nalezy dobra¢ do kryterium jako$ci, trwatosci oraz warunkéw
uzytkowania.

7. UZBROJENIE TERENU

Na terenie, na ktérym planowana jest inwestycja  wystepujg  sieci
energetyczne, wodociggowe oraz gazowe.

Wszystkie prace zwigzane z pracami przy sieci energetycznej i wodociggowej nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i przy udziale pracownikéw wiasciciela instalacji. Sie¢ energetyczng
przewidziano do odkrycia w trakcie przekopéw kontrolnych i zabezpieczenia na czas prowadzenia
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prac. Nalezy potwierdzi¢ przebieg sieci wodociggowej przed wykonaniem robdt palowych. W
bezposrednim sgsiedztwie ktadki wystepuje takze sie€¢ gazowa, na ktorg nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage podczas prowadzenia robot.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ stosujgc sie do pozyskanych uzgodnien.

Podczas prowadzenia robot nalezy wykonaé mozliwe przekopy kontrolne w celu identyfikacji
potozenia oraz zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu. W poblizu inwestycji moga
wystepowac takze inne sieci niezinwentaryzowane, na ktére podczas prowadzenia prac nalezy
zwrocic¢ szczegolng uwage.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Przed przystgpieniem do budowy nowego obiektu nalezy wykonaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu, uwzgledniajgcy zakres i czas prowadzonych robdt, jezeli prace budowalne beda
wymagaty czasowego zajecia pasa ruchu przylegtej drogi.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

11. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obiekt nie znajduje sie pod ochrong konserwatora zabytkéw.

12. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie nie planuje sie przeprowadzania urzgdzen obcych.

13. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Wykonawca, biorgc pod uwage wiasne zasoby i mozliwosci ich wykorzystania, we wtasnym
zakresie i wlasnym staraniem, opracuje wszystkie niezbedne projekty technologiczne i uzgodni je
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz uzyska wszelkie zgody na prowadzenie prac
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

14. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Na podstawie dokumentacji badan podfoza gruntowego oraz kart otworéw, przyjeto profil
gruntowy w obrebie projektowanego obiektu. Zatozono wykonanie posadowienia obiektu na palach
formowanych w gruncie, zwienczonych podporami zelbetowymi.

15. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

¢ Niniejsze opracowanie stanowi Projekt architektoniczno-budowlany.

¢ Realizacja poszczegolnych elementow konstrukcji mozliwa jedynie w oparciu o wiasciwe
projekty wykonawcze/techniczne/realizacyjne.

o Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo z pozostatymi elementami opracowania.
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W przypadku natrafienia w czasie robét na nie zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, zabezpieczyC teren i wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

Prace w obrebie przewoddéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z pozyskanymi
uzgodnieniami i pod nadzorem uzytkownikéw. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robot, a prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami lub wytycznymi
wiascicieli. Prace w poblizu istniejgcych urzadzen obcych nalezy wykonywac ostroznie.
W przypadku uszkodzenia ww. urzgdzen Wykonawca pokryje na swoj wilasny koszt
naprawy tych urzadzen.

Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy wzmocnic
poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektryczne;.
Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjnie samochodowg ze statg obstuga,
do mycia samochodow wywozgcych grunt.

W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ochrone woéd i gleby przed skazeniem.
Prace w obrebie koryta rzeki zaleca sie prowadzi¢ w okresach nizéwkowych.
Wykonawca w trakcie prowadzenia robot powinien przewidzie¢ zabezpieczenie koryta
rzeki przed przedostaniem sie zanieczyszczen.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy wplyw na otaczajgce srodowisko
i elementy przyrody. Zaleca sie zabezpieczenie pobliskich drzew.

Po zakonczeniu budowy obiektu (m.in. po skonczeniu prac zwigzanych z robotami
ziemnymi) teren objety inwestycjg nalezy bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty stosowane w obiekcie mostowym muszg
posiadaC Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
w Warszawie.

Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) jest Scisle zwigzany z Projektem Technicznym
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),
ktére stanowig uszczegotowienie PAB. W zakresie materiatbw oraz wykonania roboét
STWIORB stanowig czes¢ PAB.

Kontakt bezposredni z zespotem projektowym — tel. kom. 602 771 713, 602 771 742.

Opracowat
mgr. inz. tukasz Kfosin
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Ktosin

upr. mostowe: POM/0076/PWOM/11

Sprawdzajacy:
mgr inz. Przemystaw Stomka

upr. mostowe: POM/0080/POOM/11
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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CZESC RYSUNKOWA
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