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Zakres robót 

W zakresie budowy należy wykonać następujące roboty: 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, oznakowanie 
prac, 

- roboty przygotowawcze, 
- geodezyjne wytyczenie obiektu, 
- roboty ziemne (wykopy i zasypki), 
- budowa/rozbiórka zabezpieczeń technologicznych, 
- budowa/rozbiórka placów manewrowych, pomostów przeładunkowych, platform 

dźwigów, nasypów, 
- zasadnicze wykonanie prac, 
- wykonanie innych niezbędnych robót budowlanych. 

 
Wskazanie obiektów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi 

Podczas budowy mogą wystąpić zagrożenia związane z prowadzeniem robót w pobliżu rzeki 
oraz związane z ruchem drogowym na pobliskiej ulicy. 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji obiektu 

Podczas realizacji obiektu mogą wystąpić zagrożenia dla pracowników związane 
z wykonywaniem robót: 

- ziemnych, 
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- związanych z obsługą narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną, 
- przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy, 
- przy przemieszczaniu ciężkich elementów, 
- na wysokości, 
- przy preparatach mogących działać alergicznie, powodować poparzenia lub pożar, 
- z ruchomym sprzętem budowlanym. 

Dodatkowo, robotnicy będą narażeni na hałas od pracującego sprzętu budowlanego 
używanego w trakcie budowy. Szczegółowe zagrożenia mogą być określone dopiero po przyjęciu 
konkretnej technologii realizacji robót. 

 

Wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpieczny, 
w nawiązaniu do art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. W związku 
z powyższym pracownicy przy wykonywaniu tych prac muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 
do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą również posiadać 
aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na 
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń 
mogących wystąpić podczas robót. 

Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa 
kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących roboty należy 
zapewnić: 

- stosowanie odzieży ochronnej przez pracowników, 
- stosowanie odzieży ostrzegawczej, 
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywanie 

robót wymagających ich używania, 
- prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się, 
- zabezpieczenia placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach branżowych. 

 
Wykopy należy zabezpieczyć barierami. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki związane z robotami powinny być usuwane 
niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę postępu prac. Podczas 
mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 
lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
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Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń 
uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy 
dokonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatującej występujące sieci oraz 
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
zwrócić szczególną ostrożność. Roboty na tych odcinkach wykonywać ręcznie. Roboty budowlane 
wykonywać w wykopie suchym. 

Wszystkich pracowników należy wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami 
i przepisami związanymi z zakresem wykonywania prac. 

Kierownik budowy lub inna upoważniona osobo powinna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki 
i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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I.WSTĘP 

Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie Stowarzyszenie Inżynierów 

i Techników Komunikacji RP oddział w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin. 

Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 76-015 Manowo, Manowo 12a. 

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo-wodnych dla projektu budowy kładki dla pieszych nad rzeką Polnica 

w Sianowie. 

Dokumentację wykonano zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych                 

(Dz. U. 2012 poz. 463)   

II. ZAKRES PRAC  

2.1 Prace polowe 

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych wykonano badania, 

które określiły parametry geotechniczne gruntów i głębokości poziomów wód 

gruntowych. Badania posłużą do określenia właściwego sposobu posadowienia 

projektowanego obiektu.  

W miejscu realizowanej inwestycji wykonano 1 otwór badawczy do głębokości 

7,5 m p.p.t. oraz 1 badanie sondą statyczną CPTU do głębokości 9,5 m p.p.t. 

Lokalizację oraz głębokość otworu i badania sondą statyczną CPTU ustalono 

ze zleceniodawcą.   

Prace wiertnicze prowadzono systemem ręcznym pod nadzorem geologa 

uprawionego mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwór po opróbowaniu został starannie 

zlikwidowany przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej kolejności do 

jego wydobywania bezpośrednio po wierceniach. Prowadzenie badań nie pogorszyło 

stanu środowiska.  

2.2 Prace geodezyjne 

Otwór badawczy i miejsce sondowania wyznaczono w terenie na podstawie 

mapy do celów projektowych w skali 1:500 dostarczonej przez zleceniodawcę, metodą 

domiarów prostokątnych dowiązanych do punktów stałych w terenie.  

Przybliżone rzędne powierzchni terenu w miejscach wykonanego otworu 

badawczego i sondowania CPTU przyjęto na podstawie wyż. wym. mapy i należy je 

traktować orientacyjnie. 
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2.3 Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych wykonano: 

− mapę orientacyjną w skali 1:10 000 z zaznaczonym przybliżonym rejonem badań 

(zał. nr 1), 

− mapę dokumentacyjną w skali 1:500, na której zaznaczono miejsce wykonanego 

otworu badawczego, miejsce badania sondą statyczną CPTU oraz linię przekroju 

geotechnicznego (zał. nr 2), 

− przekrój geotechniczny w skali 1:100/200 na którym przedstawiono przestrzenny 

układ gruntów, podział na warstwy geotechniczne oraz stany gruntów i poziom 

wody gruntowej (zał. nr 3), 

− objaśnienia symboli użytych w opracowaniu (zał. nr 4), 

− część tekstową, którą opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badań, 

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporządzenia. 

III. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 

Obszar badań przeznaczony pod realizację przedmiotowej inwestycji znajduje 

się przy ul. Łubuszan w pasie drogowym drogi powiatowej, w rejonie rzeki Polnica 

w Sianowie. 

Wg. książki:  "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod 

redakcją A. Richlinga, J. Solona, A. Maciasa, J. Balona, J. Borzyszkowskiego, 

M. Kistowskiego. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2021 r., rejon badań położony jest 

w obrębie mezoregionu: Równiny Słupskiej, a makroregionu: Pobrzeża 

Koszalińskiego. 

Pod względem geomorfologicznym jest to fragment doliny rzeki Polnicy. 

 Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 

1:10 000 (zał. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zał. nr 2). 

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

4.1 Budowa geologiczna 

W podłożu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen od góry reprezentowany jest przez nasyp antropogeniczny 

o miąższości 1,0 – 2,8, w którego skład wchodzą: gleba, piaski próchnicznie, torf, 

piaski drobne, piaski gliniaste, piaski średnie oraz gliny piaszczyste. Poniżej nasypów 

nawiercono utwory organiczne reprezentowane przez torfy, których spąg znajduje się 
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w strefie głębokości 4,0 – 4,6 m p.p.t. Ostatnia warstwę holocenu tworzą piaski 

średnie. Całkowita miąższość osadów holocenu mieści się w zakresie 6,0 – 6,8 m. 

Plejstocen wykształcony jest w postaci utworów zastoiskowych 

reprezentowanych  przez gliny pylaste i pyły, w obrębach których w sondzie SC1 

w strefie głębokości 8,4 – 9,0 m p.p.t. wykazano piaski pylaste. 

4.2 Warunki wodne 

Podczas wierceń oraz badania sondą statyczną SC1 na terenie projektowanej 

inwestycji do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie wody gruntowej 

w otworze badawczym nr 1 oraz sondzie SC1, w warstwach nasypów, torfie oraz 

piaskach średnich. Występuje ona w postaci jednego poziomu wodonośnego 

rozdzielonego na dwie warstwy (sonda SC1). 

Pierwsza warstwa o zwierciadłach swobodnych, jak i naporowych nawiercona 

została w strefie głębokości 1,8 – 4,0 m p.p.t., tj. na rzędnych z zakresu wysokości  

6,9 – 9,7 m n.p.m. Druga warstwa wodonośna rozdzielona została poprzez 

zastoiskowe gliny pylaste i pyły, a znajduje się w piaskach pylastych. Posiada ona 

zwierciadło naporowe, występuję na głębokości 8,4 m p.p.t., tj. na rzędnej  

3,1 m n.p.m. Ponadto w otworze badawczym nr 1 w warstwie torfów nawiercono słabe 

i silne sączenie wody gruntowej. Sączenia te znajdują się w strefie głębokości  

1,2 – 2,7 m p.p.t., tj. na rzędnych 8,2 – 9,7 m n.p.m.  

Piezometryczny poziom wody gruntowej pochodzącej ze zwierciadeł             

oraz sączeń układał się na głębokościach z zakresu 1,2 – 1,6 m p.p.t., 

tj. na rzędnych 9,7 m n.p.m. 

Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń (04.2022 r.) i może 

ulegać okresowym zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory 

roku. Przewiduje się wzrost intensywności sączeń oraz wahania poziomu zwierciadła 

wody gruntowej w granicach ±0,5 m w okresach wzmożonych opadów 

atmosferycznych. 

Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych podano 

na załączniku graficznym (zał. nr 3). 

 

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.                  

Do poszczególnych warstw zaliczono grunty o zbliżonych cechach                         
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fizyko-mechanicznych. Z podziału na warstwy wyłączono nasypy antropogeniczne ze 

względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek oraz glebę. 

Stopień zagęszczenia gruntów sypkich oraz plastyczności gruntów spoistych 

przyjęto na podstawie badania sondą statyczną CPTU. 

Warstwa geotechniczna I – obejmuje torfy występujące w stanie średnio 

rozłożonym. Grunty te charakteryzują się dużą ściśliwością i małym oporem na 

ścinanie. 

Uwaga!: Grunty warstwy I należą do grupy utworów organicznych 

(słabonośnych). Parametry geotechniczne dla tych gruntów, przyjmuje się jako 

przybliżone pochodzące z doświadczenia i korelacji różnych wyników prac. Ich 

dokładne określenie wymaga szerszych badań laboratoryjnych, które to nie były 

przedmiotem niniejszego zlecenia.  

Warstwa geotechniczna IIa – obejmuje piaski średnie występujące                

w stanie luźnym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania przyjęto 

w wysokości ID/n/  =  0,30. 

Warstwa geotechniczna IIb – obejmuje piaski średnie występujące                     

w stanie średnio zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania 

przyjęto w wysokości ID/n/  =  0,55. 

Warstwa geotechniczna IIc – obejmuje piaski pylaste występujące w stanie 

zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczania przyjęto 

w wysokości ID/n/  =  0,80. 

Warstwa geotechniczna IIIa – obejmuje pyły i gliny pylaste występujące 

w stanie plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto 

w wysokości IL/n/  =  0,28. 

Warstwa geotechniczna IIIb – obejmuje gliny pylaste występujące w stanie 

twardoplastycznym, półzwartym i zwartym o stopniu plastyczności IL/n/  =  0,0 – 0,02. 

Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL/n/  =  0,02. 

Grunty warstw IIIa i IIIb należą do grupy C wg PN - 81/B – 03020 

Orientacyjny współczynnik wodoprzepuszczalności wg Z. Pazdro1 wynosi: 

dla piasku średniego     k = 10 -4- 10 -3 m/s 

dla piasku drobnego             k = 10 -5 - 10 -4 m/s 

dla pyłu i piasku pylastego             k = 10 -6 - 10 -5 m/s 

 
1 Zdzisław  Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogólna, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN 
8322003579 
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dla gliny pylastej              k = 10 -8 - 10 -6 m/s 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą              

B i C wg w/w normy i podano w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B i C 

wg PN - 81/B – 03020 oraz na podstawie charakterystyk penetracji z testu stycznego sondowania  

1 

nw – nawodniony 

 * dane na podstawie charakterystyk penetracji z testu stycznego  

Wartości obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych należy 

obliczać wg wzoru: 

x(r) = x(n) ⋅ γm 

gdzie: 

x(n)  – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego 

γm  – współczynnik materiałowy 

Zgodnie z punktem 3.2 powyższej normy wartość współczynnika 

materiałowego dla poszczególnych parametrów geotechnicznych gruntów 

mineralnych, należy przyjmować w wysokości γ m= 1±0,1. Natomiast dla gruntów 

organicznych lub z domieszką części organicznych proponuje się współczynnik 

niejednorodności ustalony na podstawie doświadczeń z rejonu w wysokości                         

γ m= 1±0,2. 
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   ID(n) IL(n)  
wn ρ(n) φu

(n) cu
(n) EO

 Mo
(n) 

γm 

[%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 

I Torfy średnio rozłożony --- --- --- 300 1,05 0 15 --- 500 1±0,2 

IIa Piasek średnie luźny 0,30 --- --- nw 1,95 31,8 --- 55 600 66 200 1±0,1 

IIb Piasek średnie 
średnio 

zagęszczony 
0,55 --- --- nw 2,00 *33,4 --- 87 000 *32 900 1±0,1 

IIc Piaski pylaste 
średnio 

zagęszczony 
0,80 --- --- nw 2,00 *37,1 --- 83 800 *84 700 1±0,1 

IIIa 
Pyły i gliny 

pylaste 
plastyczny --- 0,28 C 24 2,00 *20,0 *10,0 17 200 *11 600 1±0,1 

IIIb 
Pyły i gliny 

pylaste 

twardoplastyczny, 

półzwarty i zwarty 
--- 0,02 C 20 2,05 *30,3 *13 32 000 *70 900 1±0,1 
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VI. WNIOSKI 

1. Występujące w podłożu grunty warstw IIb, IIc i IIIb są nośne, natomiast 

grunty warstwy I oraz antropogeniczne nasypy są słabonośne. Grunty 

warstw IIa i IIIa posiadają parametry geotechniczne obniżone, a o ich 

przydatności do bezpośredniego posadowienia zadecyduje projektant. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 

poz. 463) w miejscu wykonanego otworu i badania sondą statyczną CPTU 

występują złożone warunki gruntowo – wodne z uwagi na głębokie 

zaleganie gruntów słabonośnych i o obniżonych parametrach 

geotechnicznych, do których należą grunty warstw I, IIa i IIIa  

oraz antropogeniczne nasypy, jak i ze względu na wysoki poziom wody 

gruntowej, 

3. Zwraca się uwagę na wysoki poziom wody gruntowej i jej sączeń, utrudniający 

prowadzenie prac ziemnych. O konieczności i sposobie odwodnienia terenu 

zadecyduje projektant.  

4. O sposobie posadowienia projektowanego obiektu zadecyduje projektant, 

konstruktor. 

5. Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypów, spąg ich zalegania jest 

przybliżony. W obrębie tej warstwy mogą występować zarówno wypłycenia,           

jak i przegłębienia. W związku z powyższym dno wykopu należy poddać 

oględzinom w celu wykrycia ewentualnych przegłębień gruntów nasypowych           

nieuchwyconych wierceniami. 

6. Zaznacza się, że przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki                      

gruntowo - wodne dotyczą miejsc, w których wykonano otwory badawcze. 

Przebieg poszczególnych warstw pomiędzy otworami stanowi interpretację,               

może się on miejscami zmieniać i odbiegać od ukazanego na przekroju               

(zał. nr 3). 

7. Szczególną uwagę należało będzie zwrócić na grunty warstw IIIa i IIIb (pyły 

i gliny pylaste), które są gruntami tiksotropowymi, czyli podatnymi na wstrząsy. 

W przypadku naruszenia ich struktury wewnętrznej, można znacznie osłabić 

właściwości fizyko-mechaniczne tych gruntów, aż do wywołania w efekcie stanu 

płynnego.  
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8. Prace ziemne i odwodnieniowe, należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć 

naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Rozrobione / 

rozmoczone partie gruntów, sugeruje się usunąć z podłoża i zastąpić podsypką 

piaszczysto - żwirową lub chudym betonem. Wykopy powinno się chronić przed 

zalaniem wodą i przemarzaniem. 

9. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020. 
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OBIEKT:

ID IL qn βq Nm Ф` C` SU

[-] [-] [MPa] [kPa] [-] [-] [MPa] [-] [-] [˚] [kPa] [kPa] [MPa]

0,0 1,7 n.N (Pg/Pd//Gp+H) 1,7 18 - 0,36 1,68 0,00 14,0  23° 40' 7 129 11,9

1,7 2,8 n.N (Ps//Pg) 5,6 46 0,50 - 5,55 0,00 -  33° 10' - - 25,2

2,8 4,6 T - 0,3 68 - - 0,23 -0,05 1,8  7° 50' 2 11 0,4

4,6 6,8 Ps //Pd 7,3 101 0,55 - 7,21 0,00 -  33° 40' - - 32,9

6,8 7,1 Gπ - 1,4 126 - 0,28 1,28 0,00 8,3  20° 10 85 11,6

7,1 8,4 Π //Pπ 6,6 143 - 0,02 6,47 0,00 38,0  30° 30' 14 461 70,9

8,4 9,0 Pπ //Pd 18,4 161 0,80 - 18,25 0,00 -  37° 10' - - 84,7

9,0 9,3 Gπ //Πp 5,4 170 - 0,00 5,24 0,00 27,5  28° 20' 21 348 44,6

9,3 9,5 Π //Gπ 13,2 176 - <0.00 13,04 0,00 58,5  33° 30' 21 919 141,8

Parametry penetracji Parametry ścinania Edometryczny

 moduł ściśl. 
pierwotnej M0

[m]

Przelot warstwy       
Rodzaj 

gruntu         
Domieszki                                      

Opór 

stożka       

qc      

Naprężenie 

pionowe    

σVO

Parametry stanu

NR TESTU CPTU: 1 GŁĘBOKOŚĆ  WODY: 1.8 m p.p.t.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODŁOŻA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK PENETRACJI  Z TESTU 

STATYCZNEGO SONDOWANIA

Kładka dla pieszych nad rzeką Polnica w Sianowie

80 100 120
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Zał. nr 1

OBJAŚNIENIA

Przybliżony rejon badań

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Polnica
w Sianowie

MAPA ORIENTACYJNA skala 1: ~10 000

Opracował(a):

Temat:

04.2022 r.

Podpis:

mgr Magdalena Tyszecka

upr. Min. Środowiska VII-1340

Data:

USŁUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
75-813 Koszalin, ul. Bławatków 17, tel. 608-321-384

G E O L O G

mgr Magdalena Tyszecka

Upr. Ministra Środowiska nr VII-1340
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USŁUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

75-813 Koszalin, ul. Bławatków 17, tel. 608-321-384

1
I

I

1

2

04.2022 r.

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:500

Temat:
Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Polnica
w Sianowie

mgr Magdalena Tyszecka

upr Min. Środowiska VII-1340
Opracował(a):

Podpis:

Data:

lokalizacja i numer otworu badawczego

lokalizacja i numer badania sonda statuczną CPTU

linia przekroju geotechnicznego

OBJAŚNIENIA:

SC1

Zał. nr 2

1I
I

SC1
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY
SKALA 1:100/200

04.2022 r.

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Polnica
w Sianowie

Zał. nr 3

Temat:

mgr Magdalena Tyszecka
upr Min. Środowiska VII-1340

USŁUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka
75-813 Koszalin, ul. Bławatków 17, tel. 608-321-384

Opracował(a): Podpis:

Data:

8,2

6,9

9,7 9,7

3,1

I

IIa

IIIa

IIIb

IIIb

IIb

IIc

rzeka

Polnica
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04.2022 r.

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Polnica

w SianowieTemat:

mgr Magdalena Tyszecka

upr Min. Środowiska VII-1340

OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU

USŁUGI GEOLOGICZNE Magdalena Tyszecka

75-813 Koszalin, ul. Bławatków 17, tel. 608-321-384

Opracował(a):
Podpis:

Data:

Uwaga! Na przekroju geotechnicznym przedstawiono rzędne

wysokościowe poziomów wody gruntowej i sączeń w m n.p.m.

Z
a

ł.  n
r
 4

Żg

Ż

Po

K

Nm

Nmi

Nm

Gpz

Gz

G

Gp

Pg

Pog

Kr

Nmp

Podział gruntów budowlanych wg. Normy PN-86/B-02480

betonbeton

drewno

kamienie
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