STAROSTA KOSZALINSKI
ul. Ractawicka 13
75-620 KOSZALIN

KD.7121.1.54.2022.KO Koszalin, dnia 24 listopada 2022 roku

Kwiaciarnia i Projektowanie
Irena Bakalarska

ul. Cisowa 15
75-644 Koszalin

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22022 r., poz. 988 z pézn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 t.}.)
po rozpatrzeniu projektu ztozonego w dniu 28 pazdziernika 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
stalej organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka”.

Zatwierdzam w calos$ci bez zmian

zgodnie § 4 ust. 3 pkt 4 wyzej cytowanego rozporzadzenia stalg organizacj¢ ruchu dla zadania:
,,Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka” dla drogi powiatowej nr 35597 oznaczonej
jako dziatka nr 20 obreb ewidencyjny Rzeczyca Wielka, gmina Polandw.

1. Termin realizacji zmiany stalej organizacji ruchu przewiduje¢ si¢ do dnia 31.12.2023 r.

2. Zobowigzuje jednostke wprowadzajacg organizacjg ruchu zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. Termin waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu uplywa z dniem 31.12.2023 r.

4. Jezeli w terminie, o ktérym mowa w pkt 3 organ zarzadzajacy ruchem nie zostanie
zawiadomiony o rozpoczeciu prac, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznosc.

5. Wpisano do ewidencji zatwierdzonych projektow organizacji ruchu pod nr 51/2022.
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. Koszalin, dnia 15.11.2022r.
KOMENDA MIEJSIKA

POLICJI
w KOSZALINIE woj. zachodniopomorskie

L. dz. RD 4107/22
Nr rejestru 325/22

Kwiaciarnia i Projektowanie
Irena Bakalarska

ul. Cisowa 15

75-644 Koszalin

Odpowiadajac na pismo, ktére wplyneto do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7 ust 2 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz,U. Z 2017 r. poz. 784) informujg, iz przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dotyczacy:

,Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka — w pasie drogi powiatowej nr 3559Z"

uzyskat opinie pozytywna

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta
Miejskiego Policji w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.
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Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
76-015 Manowo, ul, Cisowa 21

REGON 330960575, NIP 669-22-16-215 Koszalin, dnia 28.10.2022r
, . . .
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Kwiaciarnia i Projektowanie
Irena Bakalarska

Ul Cisowa 15

75-8644 KOSZALIN

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz.
1729) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2022r. opiniuj¢ bez uwag projekt stalej
organizacji ruchu dla zadania pod nazwa:

,Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka” — z zakresne drogi

powiatowej Nr 35597Z.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

,Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka”

LOKALIZACIA: DROGA POWIATOWA NR 35597
Gmina Polanéw, m. Rzeczyca Wielka,
dz. nr 20, obr. Rzeczyca Wielka
Powiat Koszalinski
Woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: POWIAT KOSZALINSKI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.

2. Plan orientacyjny w skali 1:25 000.

3. Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

4. Wzory ustawienia znakéw drogowych.

Opracowata:

Kwiaciarnia i Projektowanie
Irena Bakalarska
ul. Cisowa 15 Gl S=N,
75-644 Koszalin :

Sierpien 2022r.




10.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz.U.2022.988 z péin. zm,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2022.1693 z pdzn. zm.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym — Dz.U.2016.143. z péin. zm.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem — Dz.U.2017.784
t.J.

Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego — Dz.U.2016.1264 ..

Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych —Dz.U.2019.2310 z p6Zn. zm.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz.U.2019.2311 z pézn. zm.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru
ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecer i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem
na drodze - Dz.U.2008.132.840

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych — Dz.U.2022.1518 t.j.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego — Dz. U. 2021.735 z poin.

zm.
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1. Lokalizacja i parametry drog.

Zakres opracowania zlokalizowany jest na terenie powiatu koszalinskiego
w gminie Polanéw. Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 35592
w miejscowoséci Rzeczyca Wielka w terenie zabudowanym (40km/h) na dz. nr 20.
Catkowita dtugos¢ odcinka drogi objetej projektem wynosi 186,00 m.

Jezdnia posiada szer. 3,55-3,85m o nawierzchni bitumicznej i pobocza szer.0,75m.

2. Cel i zakres opracowania.

Projekt obejmuje sposéb oznakowania docelowego po budowie chodnika
w granicach pasa drogowego dz. nr 20. Projekt ma na celu dostosowanie
oznakowania do nowej geometrii i tym samym zwiekszenie bezpieczerstwa
pieszych i kierujgcych pojazdami.

Zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m z kostki betonowej po prawej stronie jezdni
oraz po drugiej stronie jezdni dojscie do przystanku autobusowego przy
projektowanym sugerowanym przejsciu dla pieszych w bliskiej lokalizacji placowki
oSwiatowe;.

Istniejgca jezdnia bitumiczna pozostanie bez zmian.

3. Istniejace oznakowanie.

Oznakowanie pionowe na dfugoéci odcinka drogi przewidzianego do przebudowy
wystepuje i zostato przedstawione w czesci rysunkowej.

Sg to znaki:
D-42 , obszar zabudowany”, B-33 ,ograniczenie predkosci” (40km/h) i B-20 ,stop”.

4, Projektowane oznakowanie pionowe.

Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie ustaw
i rozporzadzen wymienionych w pkt. 1 niniejszego opracowania z przystosowaniem
do warunkoéw miejscowych.

Projektowane oznakowanie pionowe bedzie znajdowac sig w pasie drogowym
drogi powiatowe].

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istniejgcego oznakowania pionowego do
zinwentaryzowanego w projekcie, braki nalezy uzupetnic,

Projektowane oznakowanie pionowe zostato szczegdtowo przedstawione na
planach sytuacyjnych.

Sa to znaki:

D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”, A-17 ,dzieci” i D-15 »przystanek
autobusowy”.




5. Projektowane oznakowanie poziome.

W lokalizacji istniejacej wiaty przystankowej projektuje sie na jezdni P-17 ,linig
przystankowa” o dtugosci 30m. Koniec linii przystankowej musi znajdowac sig
w odlegtosci 15m za znakiem D-15.

6. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego

W lokalizacji przejécia dla pieszych i przystanku projektuje sie z obu stron przejscia
— stalowe bariery ochronne.

Na krawedzi jezdni od strony chodnika zaprojektowano swiatetka odblaskowe tzw.
Jtygrysie oczka” w odlegtoéci 5m od siebie, ktére beda oswietlaty o zmroku
krawedz waskiej jezdni.

7. Zalecenia projektanta.

Wysokoéci umieszczania znakéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci jest
ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ przeszkode.
Znaki kategorii A, B, C, D, F, G powinny by¢ umieszczane od 1,5m (dla kilku
znakéw na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego) do 2 m poza
obszarami zabudowanymi, natomiast w obszarach zabudowanych min. 2,0 m,
aw przypadku umieszczenia znaku na chodniku 2,20 m. Dla znakéw E-17a
i E-18a wysokoé¢ poza obszarami zabudowanymi wynosi min. 2,00m,
a w obszarach zabudowanych od 2,00 m — 2,50 m. W przypadku, gdy na drodze
wystepuja drogowskazy w ksztatcie strzaty umieszcza sie je min. 0,70 m zaréwno
poza obszarami zabudowanymi jak i w obszarach zabudowanych. W miare
mozliwosci znaki nalezy umieszczaé poza chodnikiem, jezeli chodnik wystepuje.
Znaki pionowe na drogach powiatowych projektuje sie jako ,Srednie”. Lico
znakéw nalezy wykonadé z folii 2 generacji. Znaki na drogach z poboczem nalezy
umieszcza¢ tak, aby odlegtoéé znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza
niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korona drogi, znak powinien by¢ umieszczony na drogach z poboczami
gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni.
Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegtoéé znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych,

Wydzial K¢gmunikacii i Drog



z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez wykorzystywanie stupow linii
telekomunikacyjnych, latari, stupdw trakcyjnych, masztéw sygnalizatorow oraz
écian budynkéw i elementow konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.

8. Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

Wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu przewiduje sig do korica roku 2023r.

Opracowata:
Kwiaciarnia i Projektowanie Bt

Irena Bakalarska \
ul. Cisowa 15
75-644 Koszalin
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegltosé znakdw od krawedzi jezdni

min I
0,50 m_ i
i
clni bocee l,
jezdnia ){, pobo I fezddnla [, l__ choduik ’
kraweZznik ]

a) na drogach z poboczem gruntowym b} na ulicach

2. Wysokos$¢ umieszczania znakow
\
y \
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1 Jna drogach =
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) Jezdnia . pobocze { jezdnia l, [ chodnik l

] 1 Kraweznik
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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Jezcdnia ( pohoczo fezdnla \‘ chodnik 1
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c) FMéch na jednym stupku na drogach d) dwdch na jedaymasiupbuavaaticach,
innych niz ulice, ul. Raclawi
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