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CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania ,,Przebudowa

ciaggu pieszego wzdhuz ul. Lubuszan w Sianowie w pasie drogowym drogi powiatowej”

2.

Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3546Z_w m. Sianow na

dzialkach 880 obreb Sianow 3, 80 obreb Sianéw 4 , oraz 216/7 obreb Sianow 5 ul.
Lubuszan m. Sianéw.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie koniecznych rozbiorek,

dokonanie usunigcia drzew oraz przycieé istniejacych galezi drzew i1 krzewow w celu
uzyskania wymaganej skrajni,

usuni¢cia pinii wraz z odtworzeniem konstrukcji poboczy i1 jezdni uszkodzonej po
wykonaniu karczowan,

wykonanie koryta,

wykonanie palisady zelbetowej w celu zabezpieczenia skarp,

zageszczenie poditoza pod podbudowe,

wbudowanie warstwy filtracyjnej,

wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

budowe nawierzchni ciggu pieszego,

budowe zjazdow,

wykonanie balustrad zabezpieczajacych ,

wyprofilowanie terenow zielonych i1 chtfonnych wraz z humusowaniem 1 obsianiem,
wymiana istniejagcego przepustu,

wykonanie sciekow z prefabrykowanych elementoéw betonowych,

wykonanie umocnien poboczy z kruszywa tamanego, badz z kostki kamienne;j,

wykonanie przegrod w terenach chlonnych w celu zwigkszenia chlonnosci terenow pasa
drogowego,

zapewnienie powierzchniowego odprowadzenie wod deszczowych w tereny chtonno-
odprowadzajace.

Celem niniejszego opracowania jest:

- zwigkszenie atrakcyjnos$ci turystycznej regionu, polaczenie z juz istniejagcymi lub
projektowanymi szlakami pieszymi , umozliwienie bezpiecznej komunikacji, oraz
polepszenie bezpieczenstwa ruchu dla pieszych.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z pdzn. zm.,
Ustawa z dnia 21 marca 1995 1. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 , poz.838 z pézn. zm.,
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U.
Nr 43, poz. 430/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z
zatgcznikami 1, 2, 3, 4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Wizja lokalna.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obecnie na trasie objetej opracowaniem nie wystepuje chodnik. Poczatek planowanego
ciaggu pieszego znajduje si¢ w miejscowosci Sianéw, na jej koncu znajduje si¢ punkt turystyczny
i jezioro Mate Swidno.

Droga powiatowa, w ciggu ktorej projektowany jest ciag pieszy, ma nawierzchni¢ asfaltows.

5.  Parametry techniczne rozwiazan projektowych.

Ciag pieszy:
e szerokos¢ 2,0m,
e pochylenie poprzeczne 2%

Zjazdy indywidualne:

e szeroko$¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szeroko$ci min. 3,0 m,
e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyprowadzono skosem 1,5:1,5,
e pochylenie podluzne zjazdu w obregbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania

Zjazdy publiczne:

e szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szeroko$ci min. 3,5 m,
e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu  min. R=5m

6. Oznakowanie
6.1. Istniejgce oznakowanie

- oznakowanie poziome

W ciggu drogi powiatowej, w obrebie projektowanego ciggu pieszego, nie wystepuje
oznakowanie poziome.
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- oznakowanie pionowe

A-4 — niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo,

A-30 — inne niebezpieczenstwo,

B-33 — ograniczenie predkosci,

D-42 — obszar zabudowany,

D-43 — koniec obszaru zabudowanego,

E-17a - tablica miejscowosci,

E-18a - tablica koniec miejscowosci,

T-23b — tabliczka wskazujaca samochody cigzarowe, pojazdy specjalne, pojazdy uzywane do
celow specjalnych, o dopuszczalnej masie catkowitej przekraczajacej 3,5t, oraz ciagniki
samochodowe.

6.2. Projektowane oznakowanie

- 0znakowanie poziome
Brak.
- 0znakowanie pionowe

Projektowany ciag pieszy nie powoduje koniecznos$ci gruntownej zmiany organizacji
ruchu. Nalezy jedynie zmieni¢ lokalizacj¢ znakow D-42 i D-43 okreslajacych poczatek i koniec
terenu zabudowanego. Lica wszystkich znakow istniejacych wymieni¢ na nowe.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pieszych

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, zaprojektowano w dwoch miejscach
balustrady U-11a o dtugosci 58m i 70m. Lokalizacja barier zgonie z planem sytuacyjnym.

7. Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakow,

- ustawienie stupkow z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakow drogowych do stupkow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
ustaleniami projektowymi. Szczegdélowe wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacjach

Technicznych.

7.1.  Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowac ,,Srednie” wielkos$ci znakow.

Lica znakéw pionowych nalezy wykonac¢ z foli pryzmatycznej.
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Nalezy zwroci¢ uwage, aby znaki pionowe zostaty umieszczone poza skrajnig pozioma.
Opis dotyczacy zastosowanych znakéw pionowych znajduje si¢ w p 6.2.
Wymagania funkcjonalne dotyczace oznakowania pionowego powinny by¢ zgodne =z

Specyfikacjg Techniczng D-07.02.01 - Oznakowania pionowe.
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8. Uwagi ogolne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami, specyfikacjami
technicznymi. Lokalizacje znakéw pionowych wykona¢ zgodnie z planiem sytuacyjnym.

Wszelkie watpliwosci dotyczace lokalizacji zaprojektowanego oznakowania nalezy
rozstrzygna¢ bezposrednio w terenie pod nadzorem Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie,
ktory rowniez dokona ich odbioru pod katem jakosci i zgodnosci z projektem oraz z aktualnymi
przepisami.

Prace budowlane zwigzane z realizacja niniejszego opracowania powinny by¢

przeprowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Opracowat.

mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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