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Wstep

Na zlecenie firmy NERET s.c. Maciej Waniewski, Jadwiga Zdroik z siedzibg pod adresem: ul.

Grodzka 13, 80-841 Gdansk wykonano niniejszg dokumentacje tj. OPINIE GEOTECHNICZNA dla
zadania inwestycyjnego polegajgcego na realizacji BUDOWY FRAGMENTU TZW. NOWEJ
OPACKIEJ - ETAPII OD ULICY CZYZEWSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DO
DZIALKI NR 223/19 W GDANSKU.

1.1Podstawa opracowania

b

Opinig wykonano w oparciu o:

Materiaty przekazane przez Zleceniodawce, {j.:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH (Obiekt: Gdanisk, ul. Jozefa Czyzewskiego, dz. nr 337/4 i
inne) sporzadzona dn. 01.02.2020 r.;

Rysunek zagospodarowania terenu z Projektu Koncepcyjnego pt. ,BUDOWA FRAGMENTU TZW.
NOWEJ OPACKIEJ — ETAPII OD ULICY CZYZEWSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA
DO DZIALKI NR 223/19 W GDANSKU” wykonany w grudniu 2020 r. przez firme NERET s.c.;

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
/Dz.U.2012.463/;

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U.1999.43.430/;

Polskie Normy, takie jak:

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Literature:

= Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.

1.2Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podioza,

okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz opracowanie zalecen dla projektu i
wykonania przedmiotowej inwestycji.

Zakres wykonanych prac

Prace geodezyjne i pomiarowe
Miejsca punktéw badawczych wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejacej sytuacii

terenowej uwidocznionej na dostarczonej przez Zleceniodawce MAPIE DO CELOW
PROJEKTOWYCH.




Rzedne wysokosciowe wylotow otwordw okreslono na podstawie niwelaciji technicznej poprzez
dowigzanie do punktdéw o znanej rzednej, zidentyfikowanych w terenie.

Prace geotechniczne i badania terenowe

Zakres prac ustalono ze Zleceniodawca,

Prace terenowe wykonano w dniu: 14.03.2020 r.

W wyznaczonych miejscach wykonano systemem okretnym, recznie (sprzetem wiertniczym
firmy Eijkelkamp) 4 otwory geotechniczne o gteboko$ciach od 5.0 m p.p.t. do 10.0 m p.p.t. Laczny
metraz wiercenia wynidst 30.0 mb.

W ramach prac geotechnicznych wykonano sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL przy
otworze nr 1 w celu okre$lenia stopnia zageszczenia i wyznaczenia parametrow niespoistych gruntéw
podio

za.

Lokalizacje punktow badawczych pokazano na Mapie dokumentacyjnej badarn terenowych
(Zatgcznik 1) oraz w Tablicy 1.

Tablical
LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

Nr Wspotrzedne geometryczne | Rzedna ?Aifebrzzgiéaé c:s:‘::::s Sondm{vanie

., g:v,;:;x . punktu badawczego punktu geotechnicznego (pr:::ﬂ ?:rr;i::sqg dynamiczne
X'2000 Y’2000 [mn.p.m.] [mp.p.t] [mp.p.t] [mp.p.t]

1 6536241.9 6031867.3 29.84 10.0 0.0-0.41 0.8-8.5

2 6536273.1 6031960.7 30.58 5.0 0.0-0.36 —

3 6536229.2 6031892.7 31.69 10.0 — —

4 6536251.0 6031916.8 30.24 5.0 0.0-0.40 —

Lacznie: 30.0 117

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow z kazdego marszu $widra
oraz obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452) oraz
pobierano proby o naturalnej wilgotnosci (typu NW) do uzupetniajacych badan makroskopowych.

Profile analityczne wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono w Zafgczniku 2.

W ramach prac kameralnych opracowano:

= Mape dokumentacyjng geotechnicznych badan terenowych, na ktérej oznaczono lokalizacje
punktéw badawczych, linie oraz numery przekrojow geotechnicznych, a takze zagospodarowanie i
topografie terenu (Zatacznik nr 1);

= Profile analityczne w postaci kart otwordw geotechnicznych (Zafgcznik nr 2) oraz karte z wynikami
sondowania dynamicznego sondg DPL (Zafgcznik nr 3);

= Opis tekstowy: charakterystyki inwestycji, geomorfologii, oraz warunkdw geologicznych, budowy
geotechnicznej i warunkéw gruntowo-wodnych terenu w obrebie, ktérego wykonano badania;

= Przekroje geotechniczne, na ktorych oznaczono: rzedne otworéw badawczych, rodzaje i stany
gruntow oraz graficzny podziat na warstwy geotechniczne (Zatgcznik nr 4);

= Opis tekstowy wydzielonych warstw geotechnicznych;

= Tabele wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

= Whnioski i zalecenia dla projektu drogowego i warunkéw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego w
obszarze inwestycj.
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Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka inwestycji polega¢ bedzie na budowie fragmentu tzw. Nowej Opackiej (etap Il) od
ulicy Czyzewskiego wraz z przebudowg skrzyzowania do dz. nr. 223/19, obr.; 006. W ramach inwestyciji
przewiduje sie¢ miedzy innymi wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowe chodnikow z plytek
betonowych, zatok autobusowych z nawierzchni betonowej oraz skarp i murkéw oporowych.

Potozenie, geomorfologia terenu oraz warunki geologiczne

Badany teren obejmujacy przedmiotowg inwestycje zlokalizowany jest w Gdarisku w dzielnicy
Oliwa i obejmuije skrzyzowanie ulicy Jézefa Czyzewskiego z tzw. ulica Nowo Opacka.

Obszar obejmujgcy inwestycje potozony jest w rejonie Pojezierza Kaszubskiego tj. mezoregionu
zaliczanego do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie.

Na podstawie Szczeg6towej Mapy geologicznej Polski (arkusz 27 — Gdansk, N-34-50-C) ustalono,
iz 0 budowie podioza w rejonie inwestycji stanowig piaski i zwiry stozkéw naptywowych . grunty
holoceriskie oraz piaski wodnolodowcowe.

Budowa konstrukcji istniejacej nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni w obszarze przedmiotowej inwestycji wykonana jest z warstwy
jezdnej (masy mineralno-bitumicznej w postaci nawierzchni asfaltowej) o grubosci od okoto 12 ¢cm do
okoto 23 cm. Ponizej warstwy jezdnej stwierdzono podbudowe z betonu asfaltowego o grubosci od okoto
18 c¢m do okoto 24 cm. Szczegdtowg charakterystyke i grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowej opisano w Zafgczniku 2 oraz pokazano ponizej w postaci dokumentacji zdjeciowe;.

PUNKT BADAWCZY NR 1
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Geotechniczna charakterystyka podtoza i warunki wodne

Generalnie podioze w obszarze przedmiotowe] inwestycji, bezposrednio ponizej warstw
konstrukcyjnych nawierzchni budujg niespoiste grunty antropogeniczne zalegajace do gteboko$ci od
okolo 2.1 do okoto 4.9 m p.p.t. na rodzimej warstwie gruntdw niespoistych. Podtoze niespoiste
zalegajace do gtebokosci wykonanych otworéw badawczych reprezentujg grunty drobno- oraz
Srednioziarniste, a takze Zwiry i pospdtki. Stan tych gruntdw generalnie ustalono, jako
$redniozageszczony. Szczegdlowg budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntéw
przedstawiono na profilach wiercen (Zafacznik 2) oraz na przekrojach geotechnicznych (Zafgcznik 4).

W catym zbadanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w zadnej postaci.

Wydzielono pie¢ podstawowych warstw geotechnicznych, {.:
WARSTWA GEOTECHNICZNA nN

Warstwa ta obejmuje grunty antropogeniczne o charakterystyce nasypu niekontrolowanego
generalnie zbudowanego z piaskow drobnych z kamieniami, kawatkami cegiet, szkia, itp.

Ze wzgledu na niekontrolowang charakterystyke nie ustalono wartosci charakterystycznych
parametrow geotechnicznych dla gruntéw tej warstwy. Sg to grunty nienormatywne.

WARSTWA GEOTECHNICZNA |

Generalnie warstwa ta obejmuje antropogeniczne grunty niespoiste w postaci piaskdw
drobnych z okruchami cegiet, szkta, betonu, itp. oraz lokalnie piaskéw drobnych i piaskéw
drobnych z domieszkg piasku pylastego.

Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:
A. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.48;
B. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogolnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.52;

WARSTWA GEOTECHNICZNA I

Generalnie warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych, piaskéw drobnych z domieszkg piasku pylastego oraz lokalnie piaskéw drobnych z
domieszkami zwiru lub z kamieniami.

Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:
A. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujgce sie uogdlnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.53;
B. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujace sie uogélnionym stopniem zageszczenia Ip = 0.60.

WARSTWA GEOTECHNICZNA Il

Generalnie warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wyksztatlcone w postaci
Sredniozageszczonych piaskdw $rednich lub piaskow $rednich z kamieniami.
Uogdlniony stopien zageszczenia gruntow tej warstwy ustalono, jako Ip=0.62.

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV
Generalnie warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste wyksztatcone w postaci

Sredniozageszczonych zwirdw oraz pospotek, lokalnie z kamieniami.
Uogdlniony stopien zageszczenia gruntow tej warstwy ustalono, jako Ip=0.55.




Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegolnych warstw zostaty
okreslone ,metodg B” i ,metodg C” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi, a parametrem Ip wyznaczonym na
podstawie badan zageszczenia sondg dynamiczng DPL.

Podziat na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy PN-B-04452/2002,
PN-B-03020:1981 i PN-B-02480:1986 oraz Z. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych podano w Tablicy 2.

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZ.I.;E";?AZRAM ETROW GEOTECHNICZNYCH
STAN GRUNTU wyt:;:::;gg owe
ety onserostiows ODKSZTALGENIA
WARSTWA spouNose [ KATTARCIA
GEOTECHNICZNA
L I
Wh p Cu QU Eo
[%] [g/cm?] [kPa] [deg] [MPa]
PODLOZE ANTROPOGENICZNE
nN - GRUNTY NIENORMATYWNE
a 0.48 16.200) 1.750) 1.4W) 31.9w) 45.60)
I b 0.52 15.9() 1.760 1.6 32.1w) 48.60)
PODLOZE RODZIME
0.53 15.8(n) 1.76(0) 1.6W) 32.2W) 49.4(m
I 0.60 15.4(n) 1.78n 1.8W) 32.6W) 55.0(
1l - 0.62 13.3( 1.870) 0.8 36.5M) 97.3n
\'} - 0.55 12.00) 1.90() 0.06M 39.0(m 147.50

(w) — parametr okre$lony wedtug Z.Witun: Zarys Geotechniki, WKit. 2001

() — parametr okre$lony metoda B i C, wedtug PN-81 B-03020

Whioski i zalecenia

8.1W obszarze badar podtoza nie zaobserwowano:
= niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujgcych podtoze

gruntowe;

= gruntow stabonosnych pochodzenia organicznego;
= wody gruntowej w zadnej postaci.
= zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

= zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci gruntow zapadowych;
= zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci.




8.2W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:
= zaleganie w gornych strefach podioza gruntéw antropogenicznych, lokalnie o charakterystyce
nasypu niekontrolowanego;

8.3 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

W Swietle przekazanych przez Zleceniodawce zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na
podstawie uzyskanych wynikow badan geotechnicznych i ich interpretacii (pkt. 4 i 5) — ,geotechniczne
warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala sig, jako ,proste” (wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz.
463) i proponuje sie zakwalifikowaé przedmiotowq inwestycje do PIERWSZEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNE..

8.4 Ocena warunkdw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg korzystne
warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjatkiem strefy podtoza zbudowanej
z gruntdéw antropogenicznych o charakterystyce nasypu niekontrolowanego (warstwa nN).

Cate podtoze z wyjatkiem w/w warstwy nalezy uznac, jako nosne.

8.5 Gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0 m.
8.6 Wysadzinowos¢ gruntow:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
stwierdzone w trakcie badan w catym podiozu grunty niespoiste uznaje sie za grunty
niewysadzinowe.

8.7Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartosci parametrow geotechnicznych zamieszczonych w Tablicy 2,
przy czym nalezy mie¢ na uwadze punktowy charakter badan i mozliwo$¢ wystgpienia lokalnie
odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych. Z tego wzgledu zaleca sie prace ziemne monitorowac
pod okiem uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa.
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Mapa dokumentacyjna
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SKALA 1:1000

LOKALIZACJA | GLEBOKOSC BADAN TERENOWYCH

Nr Wspétrzedne geometryczne Rzedna (::S:::x gr'ze:::(::: Sondowanie

punktu punktu badawczego punktu geotechnicznego (p.z":’zw T;;Tu‘;m dynamiczne
badawczego
X'2000 Y’2000 [mn.p.m.] [mppt] [mp.p.t] [mppt]

1 6536241.9 | 6031867.3 29.84 10.0 00041 0885

2 65362731 6031960.7 3058 50 00-0.36 —

3 6536229.2 6031892.7 31.69 10.0 — —

4 6536251.0 | 6031916.8 30.24 50 00-040 —

Lacznie: 30.0 147

SKALA 1:500

Legendal]

‘1 I100 . - punkt badawczy

(wiercenie geotechniczne, przewiert przez konstrukcje nawierzchni)

{; - punkt pomocniczy (interpolacyjny)

(profil otworu wygenerowany na podstawie otworéw sgsiednich)

x DPL-1 - sondowanie sondg DPL

(rodzaj sondy/nr punktu badawczego przy ktérym wykonano badanie)

- przekrdéj geotechniczny

ms.geo

technika

ZALACZNIK 1
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Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
(Zat. 2.1-2.4)



ZakNr: 2.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1 X: 6536241.90
Y: 6031867.30
Rejon: ul. Czyzewskiego Zleceniodawca: NERET s.c. System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowo$¢: Gdarisk Wiercenie: MS-GEOtechnika dna:
Gmina: Gdansk Dozér geol.: T. Oktaba Rzgdna: 29.84 m n.p.m.
Powiat: gdanski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala 1:50 | Data wiercenia: 14-03-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZakNr: 2.2

X: 6536273.10
Y: 6031960.70

Rejon: ul. Czyzewskiego
Miejscowo$¢: Gdarisk
Gmina: Gdansk

Zleceniodawca: NERET s.c.
Wiercenie: MS-GEOtechnika
Dozér geol.: T. Oktaba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 30.58 m n.p.m.

Powiat: gdanski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala 1:50 | Data wiercenia: 14-03-2020
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1.40 Piasek drobny, z6ttobragzowy przewarstwionyy piaskiem drobnym Pd
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wkladkami humusu P
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZakNr: 2.3

X: 6536229.20
Y: 6031892.70

Rejon: ul. Czyzewskiego

Miejscowo$¢: Gdarisk

Gmina: Gdansk

Zleceniodawca: NERET s.c.
Wiercenie: MS-GEOtechnika
Dozér geol.: T. Oktaba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 31.69 m n.p.m.

Powiat: gdanski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala 1:50 | Data wiercenia: 14-03-2020
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Piasek drobny, jasnoszarobrgzowy z domieszka piasku pylastego
6.60
Piasek drobny, jasnoszarobrgzowy b
7o 7.00
BT
S| T
S Pospotka, zottoszara v
[ORN6)
—8.0
8.20
- Piasek $redni, jasnoszarozotty
8.80
—9.0
]
| Piasek $redni, jasnoszary
10.0 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZatNr: 2.4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4 X: 6536251.00
Y: 6031916.80
Rejon: ul. Czyzewskiego Zleceniodawca: NERET s.c. System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowo$¢: Gdarisk Wiercenie: MS-GEOtechnika dna:
Gmina: Gdansk Dozér geol.: T. Oktaba Rzgdna: 30.24 m n.p.m.
Powiat: gdanski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala 1:50 | Data wiercenia: 14-03-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji _
BUDOWY FRAGMENTU 1zw. NOWEJ OPACKIEJ - ETAPII 0D ULICY CZYZEWSKIEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Do DZIALKI NR 223/19 w GDANSKU

GMINA
Gdansk
POWIAT
gdanski
WOJEWODZTWO

pomorskie

Zatacznik nr 3

Karta sondowania sonda dynamiczng DPL
(Zat. 3.1)



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 3.1

Profil numer 1

Rejon: ul. Czyzewskiego
Miejscowosé: Gdansk
Gmina: Gdarisk

Zleceniodawca: NERET s.c. Typ sondy: DPL

Wiercenie: MS-GEOtechnika
Doz6r geol.: T. Oktaba

Rzedna: 29.84 m n.p.m.

Powiat: gdanski Skala1:50 Data wiercenia: 14-03-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji _
BUDOWY FRAGMENTU 1zw. NOWEJ OPACKIEJ - ETAPII 0D ULICY CZYZEWSKIEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Do DZIALKI NR 223/19 w GDANSKU

GMINA
Gdansk
POWIAT
gdanski
WOJEWODZTWO

pomorskie

Zatacznik nr 4

Przekroje geotechniczne
(Zat. 4.1-4.2)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji _
BUDOWY FRAGMENTU 1zw. NOWEJ OPACKIEJ - ETAPII 0D ULICY CZYZEWSKIEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Do DZIALKI NR 223/19 w GDANSKU

GMINA
Gdansk
POWIAT
gdanski
WOJEWODZTWO

pomorskie

Zatacznik nr 5

Oznaczenia
stosowane na kartach dokumentacyjnych
i na przekrojach geotechnicznych



OZNACZE N IA STOSOWANE

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

SYMBOL | OPIS GRUNTU

PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

@% Gb - gleba (Or)
N /\/\

— — — Nm - namut (Or)

nN - nasyp (Mg)

= T - torf (Or)

poziom wody
ustabilizowany

E ~ E 7 I (siCl) - it pylasty

~ —~ -

zwierciadto
wody gruntowej

-t

poziom wody
nawiercony

swobodne zwierciadto wody gruntowej
stan gruntu

sgczenie

stan gruntu

Gz - glina zwiezta(MCl)

~ G (saclSi) - glina pylasta

g G - glina(CCl)

- Gp - glina piaszczysta(saCCl)

< Gpz - glina piaszczysta zwigzta (saMCl)
1T - pyt (Si)

i : TIp - pyt piaszczysty (clsaSi)

| Pg - piasek gliniasty (clSa)
Pg/Pd - piasek drobny (clFSa)

zagliniony

'/« ; Pd/Pg - piasek drobny (saclFSa)

nieznaczniezagliniony

Pr (siSa) - piasek pylasty

Pd - piasek drobny(FSa)

| Ps (MSa) - piasek $redni

‘ Pr (CSa) - piasek gruby

Pr+K - piasek gruby+kamienie (coCSa)
* Pr+Z - piasek gruby+zwir (grCSa)

+ Po - pospotka (grSa)

Z - zwir (Gr)

UWAGA:
- W nawiasach podano symbole gruntéw wg PN-EN ISO 14688-2

numer otworu

wiertniczego (lub punktu badawczego)

granica wydzielenia
warstwy geotech.

granica wydzielenia
podwarstwy geotech.

156.40 rzedna terenu
v i
oziom terenu
\)// nN(Mg) P
%,
~+, 040Pd(Fsa)
7 .
v / /060
0.80 Gp(saCl)
110 o110
o numer warstwy
Pd(FSa) | geotechnicznej
o atEy <
I '~/ n ) gtebokosc [m] numer podwarstwy
p /7 Gp (sasiCl) lla geotechnicznej
T B o
Y74
tol S/ numer warstwy
p /:/ /. Gp(sasiCl) geotechnicznej numer podwarstwy
~f e geotechnicznej
/A
3.50

STAN GRUNTU

In - luzny
D szg - $redniozageszczon
zg - zageszczony
zw - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
" pl - plastyczny
mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny
WILGOTNOSC GRUNTU
nw - nawodniony
m - mokry
w - wilgotny
mw - mato wilgotny

s - suchy

KATEGORIE POBIERANIA PROB

- proba gruntu KATEGORIA A
(wg PN-EN 1SO 22475-1)

@ - proba gruntu KATEGORIA B
(wg PN-EN ISO 22475-1)
(O - préba gruntu KATEGORIA C

(wg PN-EN ISO 22475-1)

y

INNE OZNACZENIA
/ - na pograniczu
// - przewarstwienia
+ - domieszki
cz.org. - czesci organiczne
K - kamienie

mS.geo

ZALACZNIK 5




