ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat
Inwestor
Dane projektantow
Informacja BIOZ- opracowania branzowe:
4.1 Branza drogowa — Uktad drogowy
4.2 Branza elektryczna — Usuniecie kolizji elektroenergetycznych
4.3 Branza elektryczna — OSwielenie uliczne
4.4 Branza teletechniczna — Budowa kanatu technologicznego, demontaz sygnalizacji, przebudowa
monitoringu
4.5 Branza teletechniczna — Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
4.6 Branza sanitarna — Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami
4.7 Branza sanitarna — Przebudowa sieci gazowej niskiego ci$nienia
4.8 Branza sanitarna — Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
4.9 Branza sanitarna — Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczem
4.10 Branza konstrukcyjna — Projekt muru oporowego

o~

1. Temat:

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
OPRACOWANIE ZBIORCZE WSZYSTKICH BRANZ

Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — Etap Il od ul. Czyzewskiego
wraz z przebudowa skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku

2. Inwestor:
Zarzadca Drogi
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
3. Dane projektantdw:

BRANZA PROJEKTANT
DROGOWA inz. Jadwiga Zdroik
ELEKTRYCZNA mgr inz. Waldemar Wesotowski
TELETECHNICZNA mgr inz. Marek Pobtocki
SANITARNA mgr inz. Kamil Tryk
KONSTRUKCYJNA mgr inz. Mirostaw Watega
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4. Informacja BIOZ- opracowania branzowe:

4.1. Branza drogowa:

. WSTEP

A) Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami
wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Projekt opracowany przez Biuro Projektowe NERET S.C. w branzy drogowe;j.

Projekt budowlany drogowy

Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — Etap Il od ul. Czyzewskiego

wraz z przebudowa skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku

B) Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Zakres oraz kolejnoSc¢ realizacji inwestycii

e  OkreSlenie rodzajow i skali zagrozen
e Ustalenia regulujace poprawne prowadzenie budowy
e Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Czyzewskiego

Przyjeto nastepujace parametry projektowe dla ul. Czyzewskiego:

Klasa drogi L;

Predkos$¢ projektowa 40km/h;

Jedna jezdnia: 2 pasy ruchu na wprost w obu kierunkach;

Obustronne chodniki, jeden szerszy oddzielony od jezdni pasami zieleni, drugi bezpo$rednio
przylegajacy do jezdni;

Szerokos¢ pasa ruchu - 3,5m;

Pochylenie poprzeczne jezdni prawostronne 2,0%.

Pochylenie podtuzne wynosi¢ bedzie maksymalnie 3,0%

Uwzgledniono nastepujace elementy:

Zaplanowano przebudowe skrzyzowania z tzw. Nowg Opackq poprzez wprowadzenie mini ronda o
trzech wlotach. Przyjeto nastepujace parametry ronda:

o wyspa srodkowa o nawierzchni z kamienia polnego tzw. kocie tby 15/17cm, wyniesiona w
stosunku do jezdni na 4cm i szerokosci 9,0m;
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o jezdnia ronda bitumiczna, szerokosci 5,5m i 2,0% pochyleniu poprzecznym

o wlotiwylot ronda dla ul. Czyzewskiego ma szeroko$¢ 3,5m, a dla ul. Nowej Opackiej 3,0m

o wyokraglenia wlotu i wylotu ronda dla ul. Czyzewskiego wynoszg odpowiednio R=10,0m i
R=15,0m

o wyokraglenia wlotu i wylotu ronda dla ul. Opackiej wynoszg odpowiednio R=8,0m i R=12,0m

o Na kazdym z wlotdw ronda wprowadzono 4,0m przejécia dla pieszych;

- Nawierzchnie jezdni ul. Czyzewskiego przyjeto, jako nowa, o nawierzchni bitumicznej, z cze$ciowym
zastosowaniem naktadki;

- Whprowadzone obustronne chodniki zostaty zaprojektowane o zmiennej szeroko$ci wynoszacej 2,0 —
4,0m z plytek bet. 20x20 z licem z kruszywa ptukanego utozonych w karo z opaskami z kostki
kamiennej 4/6cm od strony zieleni oraz 9/11 od strony jezdni. Pochylenie poprzeczne chodnikéw bedzie
wynosi¢ od 1,0 do 3,0% i bedzie skierowane w strone nawierzchni jezdni badz zieleni (gtéwnie ogrodéw
deszczowych); Pochylenie podtuzne nie bedzie przekracza¢ 5,0% (na dojSciach do przejs¢ dla
pieszych);

- Zaprojektowano nowg zatoke autobusowg o nawierzchni betonowej i pochyleniu poprzecznym
wynoszacym 2,0%;

- W miejscu gdzie zielen przylega do jezdni wprowadzono szereg opasek o szerokosci 0,55m i
nawierzchni z kostki kamiennej tupanej 9/11cm;

- W celu odcigzenia istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowej oraz dodatkowego nawodnienia terenéw
zielonych wprowadzono obustronne zanizenia terendw zielonych tworzac tzw. ogrody deszczowe
majace zbieraé cze$¢ wod opadowych z chodnikdéw. Od strony naptywowej wprowadzono zanizenie
terendw zielonych na 3,0cm utatwiajace sptyw wdd deszczowych z nawierzchni. Zagospodarowanie
ogrodow deszczowych stanowi¢ bedzie element odrebnego opracowania branzy zieleni;

- Whprowadzono szereg betonowych ptytek fakturowych dla oséb niewidomych i niedowidzacych. Kolor
ptytek musi stanowi¢ kontrast dla nawierzchni chodnika;

- Uzupetniono szpaler drzew po jednej stronie ulicy. Projekt nasadzen drzew zostanie uwzgledniony w
odrebnym opracowaniu branzy zieleni;

- Zatozono odtworzenie zieleni i istn. nawierzchni w miejscach gdzie bedg odbywac si¢ prace drogowe i
sieciowe;

- Zaprojektowano szereg skarp i mury oporowe z uwagi na znaczne roznice wysokosciowe wystepujace
wzdtuz przebudowywanej ulicy. Wzdtuz muru od strony wschodniej zaprojektowano $ciek betonowy o
szer. 0,25cm. Projekt muréw oporowych stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie;

- Likwidacji ulegng istniejace schody zelbetowe prowadzace na parking po zachodniej stronie ulicy
Czyzewskiego wraz z otaczajacymi je murami oporowymi; zaprojektowano nowe schody terenowe w
dogodniejszym miejscu z prefabrykowanych stopni betonowych;

- Przy istniejacym drzewie obok schodéw terenowych wprowadza sie palisade z prefabrykowanych
elementow;

- Istniejacy zjazd na teren parkingu réwniez ulegnie przebudowie. Planuje sie jego regulacje
wysoko$ciowg w postaci nowej nakfadki bitumicznej. Zjazd posiada¢ bedzie tuki wyokraglajace R=5,0m,
a jego pochylenie podtuzne nie przekroczy 4,3%;

- Zatozono wykonanie kraweznikow betonowych i kamiennych 15x30x100cm wyniesionych na +10,0cm,
kraweznikéw przystankowych wyniesionych (+16¢cm), kraweznikéw kamiennych 15x30x100cm lezacych
(+4cm), wtopionych opornikéw betonowych i kamiennych 15x22x100cm, obrzezy chodnikowych
betonowych 8x25x100cm wyniesionych na +2,0cm oraz wtopionych;

- Dodatkowo planuje sie przebudowe istniejacej infrastruktury podziemnej wraz z przebudowg o$wietlenia
ulicznego. Projekty przebudowy sieci stanowig odrebne opracowania.

1.2 Nowa Opacka

Przyjeto nastepujace parametry projektowe dla ul. Nowej Opackiej:
- Klasa drogi D;
- Predko$¢ projektowa 30km/h;
- Jedna jezdnia, 2 pasy ruchu;
- Obustronne chodniki;
- Szer. jezdni - 6,0m;
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Pochylenie poprzeczne jezdni obustronne 2,0%.
Pochylenie podtuzne wynosi¢ bedzie maksymalnie 6,0%

Uwzgledniono nastepujace elementy:

Wprowadzone obustronne chodniki zostaly zaprojektowane o zmiennej szerokosci wynoszacej 2,0 -
3,2m z plytek bet. 20x20 z licem z kruszywa ptukanego utozonych w karo z opaskami z kostki
kamiennej 4/6cm od strony zieleni oraz 9/11 od strony jezdni. Pochylenie poprzeczne chodnikdw bedzie
wynosi¢ od 1,0 do 3,0% i bedzie skierowane w strong nawierzchni jezdni badz zieleni (gtéwnie ogrodow
deszczowych). Pochylenie podtuzne nie bedzie przekraczac 6,0%;

Wprowadzono 2 wyznaczone przejscia dla pieszych. Jedno przejscie zaprojektowano o szer. 4,0m w
poziomie jezdni, a drugie wyniesione 10cm z piytek bet. z licem z kruszywa ptukanego 20x20cm
szarych z najazdami z kostki kamiennej 9/11cm;

W celu odcigzenia istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowej wprowadzono obustronne zanizenia
terendw zielonych tworzac tzw. ogrody deszczowe majace zbiera¢ czes¢ wod opadowych z chodnikow.
Od strony naptywowej wprowadzono zanizenie terenéw zielonych na 3,0cm utatwiajace sptyw wod
deszczowych z nawierzchni. Zagospodarowanie ogrodéw deszczowych stanowi¢ bedzie element
odrebnego opracowania branzy zieleni;

Wprowadzono szereg betonowych ptytek fakturowych dla oséb niewidomych i niedowidzacych. Kolor
ptytek musi stanowi¢ kontrast dla nawierzchni chodnika;

Zatozono odtworzenie zieleni i istn. nawierzchni w miejscach gdzie beda odbywac sie prace drogowe i
sieciowe;

Zaprojektowano szereg skarp z uwagi na rdznice wysokosciowe wystepujace wzdtuz przebudowywanej
ulicy;

Przebudowie ulegng takze istniejace zjazdy:

e Zjazd do biurowcdw (nr 1) — zaprojektowano zjazd o szer. 6,0m, wyokraglony promieniami
skretu R=6,0m i wyniesiony do niwelety chodnika o nawierzchni z ptytek bet. z licem z
kruszywa ptukanego 8x20x20cm z najazdami z kostki kamiennej 9/11cm; za wyniesieniem
nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm szarej o pochyleniu maksymalnie 12%
skierowanym w strone terenu biurowcéw. Po bokach zjazdu przebudowie ulegng obustronne
chodniki z kostki betonowej. Oddzielone bedg od jezdni pasami zieleni. W ciggu jednego
chodnika wprowadzone zostang stopnie, ze wzgledu na zbyt duze pochylenie podtuzne;

e Gtéwny zjazd do gdanskiego Oddziatu Telewizji Polskiej S.A. (nr 2) — zaprojektowano zjazd o
szeroko$ci 6,0m i wyokraglony promieniami skretu R=5,0m z zabrukami z kamienia polnego
tzw. kocie toy 15.17cm rozszerzajacymi zjazd. Zabruki wyokraglone bedg promieniami skretu
R=8,0m. Zjazd wyniesiony bedzie do niwelety chodnika o nawierzchni z plytek bet. z licem z
kruszywa ptukanego 8x20x20cm z najazdami z kostki kamiennej 9/11cm. Za wyniesieniem
nawierzchnia bitumiczna posiada¢ bedzie pochylenie 3,3% skierowane w strong terenu pasa
drogowego. Przestawieniu ulegnie rowniez istniejacy szlaban oraz ogrodzenie;

o Dodatkowy Zjazd do gdanskiego Oddziatu Telewizji Polskiej S.A. (nr 3) - zaprojektowano zjazd
0 szeroko$ci 6,0m i wyokraglony promieniami skretu R=5,0m z zabrukami z kamienia polnego
tzw. kocie tby 15.17cm rozszerzajgcymi zjazd. Zabruki wyokraglone bedg promieniami skretu
R=8,0m. Zjazd wyniesiony bedzie do niwelety chodnika o nawierzchni z ptytek bet. z licem z
kruszywa ptukanego 8x20x20cm z najazdami z kostki kamiennej 9/11cm. Za wyniesieniem
nawierzchnia bitumiczna posiada¢ bedzie pochylenie 3,8% skierowane w strone terenu
Telewizji Polskiej S.A.. Przestawieniu ulegnie rowniez ogrodzenie;

Likwidacji ulegnie istniejace skrzyzowanie zlokalizowane miedzy przebudowywanymi zjazdami
oznaczonymi, jako nr 2 i 3. Przebudowie ulegnie w tym miejscu fragment wewnetrznej bitumicznej drogi
manewrowej. Planuje sie zachowanie istniejacej niwelety drogi wewnetrznej, nadanie jednostronnego i
jednolitego spadku oraz wykonanie naktadki bitumicznej

Wprowadzone zostanie na czesci ulicy nowe ogrodzenie na podmuréwce oddzielajace teren telewizji od
nowoprojektowanej ulicy. W miejscach zjazdow nr 2 i 3 wprowadzono nowe bramy przesuwne
otwierane zdalnie z strozowki;

Nowe potozenie bedzie miat tez fragment ogrodzenia oddzielajacy ulice od terenéw AWFiS. Ulegnie on
zmianie wytacznie w miejscu tuku poziomego ul. Nowej Opackiej;
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- Zatozono wykonanie kraweznikow betonowych 15x30x100cm wyniesionych (+10cm), opornikéw
betonowych 15x22x100cm wtopionych badz zanizonych (+2cm), obrzezy chodnikowych betonowych
8x25x100cm wyniesionych na +2,0cm oraz wtopionych;

- Dodatkowo planuije sie przebudowe istniejacej infrastruktury podziemnej wraz z przebudowg oswietlenia
ulicznego. Projekty przebudowy sieci stanowig odrebne opracowania.

l1I.OPIS TECHNICZNY
Zakres rob6t oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow

1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowaé beda;

1. rozbiorke istn. nawierzchni jezdni, chodnikéw

rozbiorke istn. elementéw ukt. drogowego

frezowanie istn. nawierzchni

demontaz istn. oznakowania

wycinke drzew zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem
zdjecie humusu

ook W

2. Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacjg obiektow objetych projektem obejmuja;

1. wykonanie nasypu drogowego wraz z zabezpieczeniem przed osuwaniem;
wykonanie korytowania;

ustawienie kraweznikdw i opornikéw, obrzezy;

wykonanie nawierzchni ulic

wykonanie nawierzchni wyniesionego przejécia dla pieszych;

wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej;

wykonanie najazdow i opasek oraz opasek wzmocnionych;

wykonanie nawierzchni drég wewnetrznych

9. wykonanie nawierzchni zjazdéw i zabrukéw;

10. wykonanie nawierzchni chodnikéw, chodnikéw wzmocnionych i chodnikow wewnetrznych;
11. wykonanie nawierzchni parkingu oraz chodnikdw na parkingu;

12. wykonanie nawierzchni wyspy $rodkowej ronda wraz z zabrukami;

13. wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego;

14. przeniesienie wiaty przystankowej;

15. wykonanie schodéw prefabrykowanych;

16. wykonanie palisady betonowej;

17. wykonanie cieku betonowego;

18. wykonanie ptytek fakturowych dla oséb niewidomych badz niedowydzacych;
19. wykonanie barierek, balustrad;

20. wykonanie ogrodzenia na murze badz na podmurdwce oraz odtworzenie ogrodzenia z siatki;
21. posadzenie drzew i uksztattowane ogroddw deszczowych oraz skarp;

22. montaz elementéw matej architektury;

23. montaz stupkéw wygrodzeniowych i separatorow parkingowych.

N>R LN

B) Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym pod ruchem. Realizowany uktad komunikacyjny w chwili
wykonywania bedzie posiadat elementy uzbrojenia zwigzanego z projektowanymi drogami jak i istniejgcymi
zabudowaniami. W zwigzku z powyzszym wykonawca rob6t powinien posiada¢ petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokona¢ przekopdw prébnych.
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C) Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:
1. Prace zwigzane z wykonywaniem rob6t ziemnych np. niekontrolowane osuniecie ziemi
2. Prace zwigzane z transportem urobku
3. Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdw budowlanych [transport, sktadowanie]. Konieczne jest
wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie
4. Uszkodzenie wodociggu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej grozace podmyciem Scian wykopow i ich
osunieciem
5. Uszkodzenie kabli grozace porazeniem
Uszkodzenie gazociggu grozgce wybuchem
7. Uszkodzenie cieptociggu grozace grozace poparzeniem lub podmyciem $cian wykopow i ich
osunieciem
8. Praca w pasie drogowym (etapowa organizacja ruchu na czas budowy, zachowany ruch pojazdéw)
grozace potraceniem pojazdem mechanicznym

o

D) OkreSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem obejmuije:
e Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
e Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdinosci z
zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania.
e Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego
e Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

E) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie niebezpieczenstwom w
strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacjg uktadow sieciowych oraz przemieszczaniem elementdw poszczegdinych instalacii
[transport sktadowanie]

Plan BIOZ powinien zawieraé:

1. Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreSlenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazdow niezwigzanych bezpo$rednio z budowq

2. Zasady skfadowania i przemieszczania materiatow budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz komunikacji pomigdzy tymi

placami i miejscem wykonywania prac.

Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

4. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowaé wymagang, adekwatng do przewidywanej
intensywno$ci prowadzonych prac, iloS¢ barierek i znakéw informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE
WYKOPY".

w

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

1. Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
zarbwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposéb
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umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie,
przechowywanie i prowadzenie:

A.  Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

B.  Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna byé wyposazona w
komplet instrukciji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegéinych urzadzen, instrukcii
okre$lajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia
zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefondw oraz telefondw alarmowych powinny zostaé
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Szkolenie

1. Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.
2. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow.
3. Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla
organow kontrolnych.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zalezno$ci od ich przygotowania
zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami
lekarskimi.

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustaleh niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegoinosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowata

inz. Jadwiga Zdroik

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
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4.2. Branza elektryczna - usuniecie kolizji elektroenergetycznych:

PLAN BIOZ
Obiekt Sie¢ elektroenergetyczna w miescie Gdansk
Adres Gdansk, ulica Czyzewskiego i Nowa Opacka

Inwestor DRMG Gdansk

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnosc robot

Wykopanie wykopu pod kable i urzadzenie elekiroenergetyczne
Ulozenie kabli elektroenergetycznych

Zasypanie wykopow

Pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Linie kablowa nn

Linia kablowa SN

Stacje transformatorowe T-317141, 716552

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1) Sieci kablowe, napowietrzne, ztacza kablowe,
2) Stacje transformatorowe T-317141, T16552

Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych
z budowa sieci elekiroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

Whpadniecie do wykopu
Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii
Upadek ze stupa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z
wykonywanymi robotami:

Pracownicy — wykonujacy prace montazowe |1 instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robot nalezy wygrodzic folig biato-czerwong
Robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba za$ powinna przejs¢ instruktaz BHP

Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw w zakresie BHP

Projektowat: mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
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4.3. Branza elektryczna - Os$wietlenie uliczne

PLAN BIOZ

Obiekt Sie¢ elektroenergetyczna nn i oSwietleniowa
Adres Gdarisk, ulica Czyzewskiego i Nowa Opacka
Inwestor DRMG Gdansk

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — Etap II od ul. Czyzewskiego
wraz z przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—  Zakres i kolgjnosc robot
—  Wykopanie wykopu pod kable oraz zlacza kablowe,

—  Ukladanie kabla i zasypywanie wykopu

—  Posadowienie zigczy kablowych 1 slupdw oswietleniowych

—  Wylaczenia napiecia w liniach SN, przytaczenie zasilania

—  Demontaz istnigjacych stupow, przytaczenie linii kablows] nn
—  Pomiary rezystancji uziemienia | rezystangji izolacji kabl

—  Pomiar skutecznosdci ochrony przeciwporaZeniowe]

A Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych
1) Linia kablowa nn
2) Linia napowietrzna nn

* Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatk lub terenu, kiore moga stwarzac zagrozenie hezpieczenstwa
I zdrowia ludzi
1. Przylgcza kablowe, zlacza pomiarowe, zlacza kablowe, linie kablowe nn, stagja transformatorowa, stupy
elektroenergetyczne

B. Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

1. ‘Wpadniecie do wykopu

2. Upadek ze stupa

3. Porazenie pradem elekirycznym podczas pracy na linii

C. Przewidywane zagroZenia ktdre moga nastapi¢ podczas realizacji robdt

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA

ZAGROZENIA

MISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego

SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopdw
gtebokiego fundamentow stupow wysokich i do

montaZu urzadzenia przepychoweqo

SREDNIA Pofracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caty okres realizag) zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu

SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podnosniku |
przedmictem urzgdzen na wysokoscl montaZu elementdw

WYSOKA ZagrozZenie zwigzane Z Prace przy montaZu stupow Podczas prac na podnosniku |
upadkiem z wysokosci montazu elementow

WYSOKA PoraZenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych

elekirycznym

0.4kV, 115 kV praca w sieci nN 0 4kV

linii

0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niehezpiecznych

I.  Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacja imwestycji, kierownik budowy zobowiazany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robot.

II. Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzié instruktaZ dla
pracownikow w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegolnie niebezpiecznych, szczegolnie czynnych lini
energetycznych

II. ‘Wymagane szkolenia BiHF:

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
PROJEKT BUDOWLANY

Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — Etap II od ul. Czyzewskiego
wraz z przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku
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Instruktaz ogoiny,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,

Ic. Kierownik budowy przeprowadzi na migjscu budowy szkolenia BiIHP uwypuklajac zagroZenia wymienione w
punkgcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania robat w poblizu czynnych
urzadzen | przy urzadzeniach elektrycznych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

1) Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni byc
przeszkaleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

2)  Teren robot nalezy wygrodzic folia bialo-czerwong

3} Robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach zte] widocznosc

4) Pomiary elektryczne powinny wykonywad dwie osoby, w tym ce najmnigj jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba zas powinna przejsc instruktaz BHP

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczef
- w specjalnosci instalacyjne] w zakresie
Projektant Mr inz. Waldemar sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

Wesolowski I elektroenergetycznych

POMIE/SS02/02

Projektowat: mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
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4.4. Branza teletechniczna - Budowa kanatu technologicznego, demontaz
sygnalizacji, przebudowa monitoringu:

PLAN BIOZ
Obiekt Sie¢ telekomunikacyjna
Adres Gdansk, ulica Czyzewskiego i Nowa Opacka

Inwestor DRMG Gdansk

Projektant mgr inz. Marek Pobtocki
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres | kolejnosé robot

Wykopanie wykopu pod kable, studnie | maszty
Posadowienie masztéw i studni kablowych
Ukladanie kanalizagi | zasypywanie wykopu
Utozenie kabli w kanalizagji

Demontaz istniejgcych stupdw,

A Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych
1) Linie kablowe
2) Pas drogowy
B.  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi
1. Praca przy sieci elektroenergetycznej, gazowej, praca w pasie drogowym uzytkowangj ulicy.
C. Wskazanie zagrozen, kidre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa siec
elektroenergetyczne] zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. Wpadniecie do wykopu
2. Upadek ze stupa
3. Porazenie pradem elekirycznym
4. Potracenie pojazdem
D. Przewidywane zagrozenia kiére moga nastapi¢ podczas realizac) robot
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowega
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
glebokiego fundamentow stupdw wysokich i do
montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizac)l zadania
mechanicznym clezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podnosniku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementdw
WYSOKA Zagrozenie 7wiazane 7 Prace przy montazu stupow Podczas prac na podnosniku i
upadkiem z wysokosci montazu elementdw
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 04kV i 15kV pracaw sieci nN 0,4kV | linii
E.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
I.  Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowiazany jest do
przeprowadzenia wiz)i placu budowy w celu okreslenia zagrozen wystepujacych pedczas wykonywania rabot.
I1. Osoba uprawniona zobowiazana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzic instruktaz dla
pracownikow w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii
energetycznych
III. Wymagane szkolenia BIHP:

Instruktaz ogdlny,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
PROJEKT BUDOWLANY
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Kierownik budowy przeprowadzi na migjscu budowy szkolenia BIHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w

punkcie

F.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

1) Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni byé
przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

2)  Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona

3)  Robot nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
Projektant Mar inz. Marek Poblocki w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

siecl, instalacji | urzadzen
telekomunikacyjnych

Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — Etap II od ul. Czyzewskiego
wraz z przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku
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4.5. Branza teletechniczna - Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych:

PLAN BIOZ
Obiekt Sie¢ telekomunikacyjna
Adres Gdansk, ulica Czyzewskiego i Nowa Opacka

Inwestor DRMG Gdansk

Projektant mgr inz. Marek Pobtocki

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — Etap II od ul. Czyzewskiego
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Zgodnie z Rozperzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

DR wWwr =3

Zakres i kolgjno$¢ robét

Wykopanie wykopu pod kable, studnie i maszty
Posadowienie masztow i studni kablowych
Ukladanie kanalizacji i zasypywanie wykopu
UtoZenie kabli w kanalizacji

Demontaz istniejacych stupow,

B. Wykaz istnigjacych obiektoéw budowlanych
1) Linie kablowe
2) Pas drogowy
C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki |ub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
1. Praca przy sieci elekiroenergetycznej, gazowej, praca w pasie drogowym uzytkowanej ulicy.
D. Wskazanie zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. Wpadniecie do wykopu
2. Upadek ze slupa
3. Porazenie pradem elekirycznym
4. Potracenie pojazdem
E. Przewidywane zagrozenia kidre moga nastapié¢ podczas realizacji robét
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadnigcie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Whpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
glebokiego fundamentow stupdw wysokich i do
montaZu urzgdzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podnosniku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementow
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupdw Podczas prac na podnosniku i
upadkiem z wysokosci montazu elementow
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV | linii
F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot.
2. QOsoba uprawniona zobowigzana jest przygotowat instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegolnie niebezpiecznych, szczegélnie czynnych linii
energetycznych
3. Wymagane szkolenia BiHP:
Instruktaz ogélny,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,
Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagroZenia wymienione w
punkcie
G. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
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1]Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach elektroenergetycznych powinni by¢
przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie

bezpieczefstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
2]Teren robét nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong,
3]Robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Podpis

Imie i Nazwisko Uprawnienia
o do projektowania bez ograniczen
Proiektant Mgrinz. Marek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
) Pobtocki sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
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4.6. Branza Sanitarna - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na wykonanie przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami dla
projektowanej  budowy fragmentu drogi tzw. Nowej Opackief - etap Il od
ul. Czyzewskiego wraz z przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku.

Adres budowy: dz. nr 223/6, 223/9, 223/10, 223/11, 223/12, 223/19,215/2, 337/4, 376 obreb 006,
ul. Czyzewskiego i ul. Nowa Opacka, Gdansk

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Projektant: mgr inz. Kamil Tryk
ul. Teatralna 4/12
11-600 Wegorzewo

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodocigagowych i kanalizacyjnych.
upr. bud: POM/0057/PO0OS/12, POM/IS/0266/12.

Niniejszg informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126

Gdansk, 08.2020r
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Zakres robot

Informacja dotyczy przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami dla
projektowanej budowy fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — etap Il od ul. Czyzewskiego wraz z
przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdarnsku.

Zakres robét zgodnie z opisem technicznym.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejgca droga publiczna — graniczgcg z dziatkg Inwestora, po ktérej bedzie sie odbywat ruch
pojazdéw,

- istniejgce uzbrojenie terenu: sieci energetyczne, sieci gazowe

- maszyny i sprzet budowlany poruszajacy sie po terenie budowy.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

W czasie realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
A. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

- nieodpowiednie sktadowanie elementéw instalacji, urzadzeh wyposazenia budynku i instalacji,
- nieprawidiowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.

B. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy instalaciji,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow, elektronarzedzi do montazu instalacji.

C. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet.
D. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji i pracq sprzetu.

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

- uderzenie przez pracujgcy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,

- zasfabniecie w czasie robot na rusztowaniach.
E. Zagrozenia w czasie montazu instalaciji.

- porazenia prgdem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem instalac;ji.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, muszg posiadac

Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno byé potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczace wykonywania robdt, obstugi maszyn i urzgdzen, udzielania pierwszej pomocy,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

22

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — Etap II od ul. Czyzewskiego
wraz z przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg przez
osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie
uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- zapoznanie z ogolnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

- wlasciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- cieplg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowaC sprawne urzgdzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,

- urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
tablicg z ogtoszeniem dotyczgcym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

Zalecenia ogolne

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona
obstuga geodezyjna.

- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowag.

- Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdéw oraz innych budowli i urzadzen muszg byé
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegoétowej technologii i organizacji robét oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowaé jako
urzgdzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomic
nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzadzeniami
lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych
z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowac¢ przenosnymi zaporami,

- nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych

w dokumentacji techniczno-ruchowe;j i instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:
Wszystkie roboty muszg byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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4.7. Branza sanitarna - Przebudowa sieci gazowej niskiego ci$nienia:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na wykonanie przebudowy istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia dla projektowanej budowy
fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — etap Il od ul. Czyzewskiego wraz z przebudowg skrzyzowania
do dziatki nr 223/19 w Gdansku.

Adres budowy: dz. nr 112/2, 376 obreb 006,
ul. Czyzewskiego, Gdansk

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Projektant: mgr inz. Kamil Tryk
ul. Teatralna 4/12
11-600 Wegorzewo

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
upr. bud: POM/0057/POOS/12, POM/IS/0266/12.

Niniejszg informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126

Gdansk, 08.2020r
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Zakres robot

Informacja dotyczy przebudowy istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia dla projektowanej budowy
fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — etap Il od ul. Czyzewskiego wraz z przebudowg skrzyzowania
do dziatki nr 223/19 w Gdansku.

Zakres robét zgodnie z opisem technicznym.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejgca droga publiczna, po ktérej bedzie sie odbywat ruch pojazdow,

- istniejace uzbrojenie terenu: sieci energetyczne, sieci gazowe

- maszyny i sprzet budowlany poruszajacy sie po terenie budowy.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

W czasie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
A.  Zagrozenia zwigzane ze skladowaniem materiatow.

- nieodpowiednie sktadowanie rur i ksztaltek,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

B. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatéw.

- uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow, elektronarzedzi do montazu instalacji,
- porazenie prgdem przy pracach w sgsiedztwie linii energetycznych

C. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy sprzet.
D. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem sieci i pracag sprzetu.

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

- uderzenie przez pracujgcy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,

E. Zagrozenia w czasie montazu sieci.

- porazenia prgdem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy sieci,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem sieci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na danym stanowisku.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny byé¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace wykonywania robdt, obstugi maszyn i urzgdzen, udzielania pierwszej pomocy,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- oméwienie zakresu prac na dzieh roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujgcych zagrozen,

- wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg przez
osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie
uprawnienia.
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w s$rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- zapoznanie z ogolnymi przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- wtasdciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoséci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowaé sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,

- urzgdzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
tablicg z ogtoszeniem dotyczgcym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policiji.

Zalecenia ogoine

- W celu prawidtowego wykonania robét we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona
obstuga geodezyjna.

- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowag.

- Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdéw oraz innych budowli i urzgdzeh muszg byc¢
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji robo6t oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robdét nalezy traktowaé jako
urzgdzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczyé, dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomic
nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzadzeniami
lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych
z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowac¢ przenosnymi zaporami,

- nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych

w dokumentacji techniczno-ruchowe;j i instrukcjach obstugi urzgdzen.

Uwaga:
Wszystkie roboty muszg by¢é wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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4.8. Branza sanitarna- Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na wykonanie przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla
projektowanej  budowy fragmentu drogi tzw. Nowej Opackief - etap Il od
ul. Czyzewskiego wraz z przebudowa skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdansku.

Adres budowy: dz. nr 112/2, 213/25, 215/2, 223/6, 223/11, 223/12, 223/19, 337/6, 376 obreb 006,
ul. Czyzewskiego i ul. Nowa Opacka, Gdansk

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Projektant: mgr inz. Kamil Tryk
ul. Teatralna 4/12
11-600 Wegorzewo

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodocigagowych i kanalizacyjnych.
upr. bud: POM/0057/PO0OS/12, POM/IS/0266/12.

Niniejszg informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126

Gdansk, 08.2020r
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Zakres robot

Informacja dotyczy przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami dla projektowanej budowy fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — etap Il od ul.
Czyzewskiego wraz z przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdarsku.

Zakres robét zgodnie z opisem technicznym.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejgca droga publiczna — graniczgcg z dziatkg Inwestora, po ktérej bedzie sie odbywat ruch
pojazdéw,

- istniejgce uzbrojenie terenu: sieci energetyczne, sieci gazowe

- maszyny i sprzet budowlany poruszajacy sie po terenie budowy.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

W czasie realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
A. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw.

- nieodpowiednie sktadowanie elementéw instalacji, urzadzeh wyposazenia budynku i instalacji,
- nieprawidiowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych.

B. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy instalacji,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow, elektronarzedzi do montazu instalacji.

C. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet.
D. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem instalacji i pracq sprzetu.

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

- uderzenie przez pracujgcy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,

- zasfabniecie w czasie robét na rusztowaniach.
E. Zagrozenia w czasie montazu instalaciji.

- porazenia prgdem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu i spawaniu rur,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem instalaciji.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, muszg posiadac

Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno byé potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczace wykonywania robdt, obstugi maszyn i urzgdzen, udzielania pierwszej pomocy,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

- omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

- wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Dla realizacji robét zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg przez
osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie
uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- zapoznanie z ogolnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,

- wlasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- cieplg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowaC sprawne urzgdzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania
techniczne,

- urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacji,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
tablicg z ogtoszeniem dotyczgcym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

Zalecenia ogolne

- W celu prawidtowego wykonania rob6t we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona
obstuga geodezyjna.

- W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowag.

- Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdéw oraz innych budowli i urzadzen muszg byé
prowadzone szczegdlnie ostroznie.

- Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych.

- Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji robé6t oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac.

- Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowaé jako
urzgdzenia czynne.

- W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac,
wykop zabezpieczyé, dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomic
nadzér inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzoér nad tymi urzadzeniami
lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych
z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy nalezy oznakowac¢ przenosnymi zaporami,

- nalezy przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych

w dokumentacji techniczno-ruchowe;j i instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:
Wszystkie roboty muszg byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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4.9. Branza sanitarna - Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytaczem:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na wykonanie przebudowy istniejgcej sieci cieplnej wraz z przytgczem dla projektowanej budowy
fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej — etap Il od ul. Czyzewskiego wraz z przebudowg skrzyzowania
do dziatki nr 223/19 w Gdansku.

Adres budowy: dz. nr 112/2, 212/1, 337/4, 337/6, 376 obreb 006,
ul. Czyzewskiego i ul. Nowa Opacka, Gdansk

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Projektant: mgr inz. Kamil Tryk
ul. Teatralna 4/12
11-600 Wegorzewo

Specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
upr. bud: POM/0057/POOS/12, POM/1S/0266/12.

Niniejszg informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 2003.06.23. Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126

Gdansk, 08.2020r
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1. Zakres robdot zamierzenia budowlaneqo i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuije:
- demontaz kanatowej sieci cieplnej i komory cieplnej, i realizacje preizolowanej sieci cieplnej

Kolejno$¢ realizaciji:
- zagospodarowanie placu budowy — fgcznie z przygotowaniem budowy dla catej inwestycji,
- realizacja poszczegolnych zadan.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty kubaturowe - budynki mieszkalne.
Na terenie inwestycji wystepujg istniejace elementy infrastruktury nad- i podziemnej w tym sieci
gazowe i elektroenergetyczne sredniego napiecia.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robo6t znajdujg sie sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpic podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia przy realizacji instalacji to :

- porazenie prgdem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzgdzen mechanicznych,

- upadek pracownika z wysokosci (do wykopu, w przypadku braku jego zabezpieczenia)

- obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi

- porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu piesze-go usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczeqgolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét osoby dopuszczajgce do pracy i kierujgce pracg powinny:

- zapozna¢ pracownikdw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

- oméwic z pracownikami sposoby wykonania robdét,

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP,

- wskazac¢ wystepujace zagrozenia,

- przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okredli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- omowi¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz wiasciwej
odziezy i obuwia roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dluzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélneqo zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji, zaplecza

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,

- zabezpieczenia p.poz.

Powyzsze prace zostang wykonane wspolnie dla catej inwestyc;ji.

6.1.1. Oqgrodzenia terenu, wykonanie drog, wyjS¢ i przej$¢ dla pieszych oraz wyznaczenia stref
niebezpiecznych,

Obszar robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia na zewnatrz ( np. ogrodzenie sktadu materiatéw) powinna wynosié¢
co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
€0 najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypeié w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, po-winna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oso-bom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrédfa zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdéw
jest zabronione.

6.1.2. Doprowadzenie enerqii elektrycznej oraz wody.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz 30 .

6.1.3. Urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych w poblizu budowy pomieszczeh i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Nie nalezy urzadzaé w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 osob.

6.1.4. Wentylacja

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac¢ przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

6.1.5. Urzagdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatow i wyrobéw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdbw Ilub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

6.1.6. Zabezpieczenie p.poz.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami p.poz.

6.2. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg Iub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napieciu znam. powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

- 10,0 m — dla linii o napieciu znam. powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napieciu znam. powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzenh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzenh, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

6.3. Realizacja instalacji

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z robdét nalezy:

- okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikéw o zaistnialym zagrozeniu np. pozaru oraz okresli¢
droge ewakuacji wytyczong wczesniej trasa,
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- zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;,
- wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi.

6.4. Przyczyny powstania wypadkdw przy pracy:
6.4.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

6.4.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy.
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

6.5. Obowigzki kierujgcego pracownikami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, lub zapewnié¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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4.10. Branza konstrukcyjna - Projekt muru oporowego

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409, tj. z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126), kt6érg nalezy uwzgledni¢
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét:
Zakres prac:
W zakres prac wchodzi budowa dwoch muréw oporowych wzdtuz ul Czyzewskiego ( jeden z
elementow prefabrykowanych drugi wylewany ,na mokro”), zwigzanych z projektowang
przebudowg skrzyzowania z ulicg Czyzewskiego oraz budowe fragmentu drogi do dziatki nr
223/19 w Gdansku, w ramach budowy Il etapu ul. Nowej Opackiej w Gdansku.
Kolejnosé¢ realizacii:
a) Wykonanie wykopow pod mury,
b) budowa murdéw oporowych,
¢) montaz balustrady i ogrodzenia na murach,
d) prace porzadkowe i wykohczeniowe w rejonie budowy.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestycji:
Rejon budowy potozony jest na terenie dzielnicy Oliwa. Nieopodal znajdujg sie budynek
gdanskiego Oddziatu Telewizji Polskiej S.A., Stadion AWFiS Gdansk oraz Cmentarz Oliwski.
Uzbrojenie podziemne:
W bezposrednim rejonie robét zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepuje doziemna
sie¢ energetyczna, wodociggowa i teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystepuja
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac¢ istniejgcg zabudowe oraz
ruch pieszy i drogowy.
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
zagrozenia ogolne
wypadek z udziatem pojazdéw budowy,
wykonywanie robot ziemnych wraz z zatadunkiem odpadow
wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do wykonywania prac ziemnych i zatadunkowych.
wykonywanie konstrukcji obiektow
wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do wykonywania prac konstrukcyjnych,
zatadunkowych i transportowych,
upadek z wysoko$ci,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
montaz elementéw konstrukcyjnych —prefabrykatéw muru.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:
wskazac¢ na konieczno$¢ przestrzegania bhp na swoim stanowisku pracy,
wskazac¢ pracownikom rodzaj, miejsce i skale mozliwego zagrozenia,
wskazac sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wskazaé sposoby ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia,
wskazac¢ sposoby ostrzegania o wystgpieniu zagrozenia.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia.
Srodki techniczne:
stosowanie wtasciwych materiatow,
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uzywanie sprawnych narzedzi i urzgdzen,

stosowanie odpowiednich srodkéw transportu ludzi i materiatow,

stosowanie prawidtowych zabezpieczen stref zagrozenia oraz drég ewakuacji,
stosowanie barier zapobiegajgcych upadkowi,

wiasciwa sygnalizacja zagrozen.

Srodki organizacyjne:

przeprowadzanie szkolen BHP,

zapewnienie odpowiednich do rodzaju pracy srodkéw ochrony osobistej pracownikom,
identyfikacja robét niebezpiecznych,

prawidtowe nadzorowanie robét niebezpiecznych,

brak tolerowania odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

4. Obowigzujace przepisy bhp, p. poz., ktére winny by¢ wykorzystane (uwzglednione) przy
opracowaniu przez wykonawce planu bioz:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - prawo budowlane(Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,
poz. 1126),

Kodeks pracy, dziat 10, ,Bezpieczenstwo i higiena pracy’,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz.313 z
pozniejszymi zmianami) (Dyrektywa 90/269/EW G dotyczgca recznych prac transportowych),
PN-N-18002 systemy zarzgdzania bezpieczehstwem i higieng pracy. Ogélne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art.226. Informacja o ryzyku zawodowym,
Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

Ustawa z dnia 24.08.1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. nr 88, poz. 400 z
pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2204.1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciw pozarowej, ktére mogg byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. nr
55, poz. 362),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19.01.1998 r. w sprawie
czynnosci kontrolno — rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz oséb
upowaznionych do jej przeprowadzania (Dz.U. nr 15, poz.69),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw PN-B-
02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

Dyrektywa 92/58/EWG dotyczgca znakdw bezpieczenstwa (zatgcznik do obwieszczenia
Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 201.2001 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr.4, poz.36),

Ustawy z dnia 280.4.2000 r. o systemie oceny zgodno$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych
ustaw oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajgce minimalne wymagania dla srodkow
ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodnos$ci oraz sposdb oznakowania
CE (dyrektywa 89/656/EWG dotyczgca stosowania srodkéw ochrony indywidualnej).

Opracowat

mgr inz. Mirostaw Walega
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