Opis przedmiotu zaméwienia
opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie sieci w K-2629 Skwierzyna.

Zatnr9
] Spr nr 1/TP2/24369/2022
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia.

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), hydrantowej w Skwierzynie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Zadanie przewidywane do realizacji na terenie kompleksu koszarowego - dziatki ewidencyjne
nr 345/20, 345/22, 345/24, 345/25, 345/26, 2014/5 obreb 0002 Skwierzyna, , woj. lubuskie,
zapisane w ksiedze wieczystej Nr KW GW1M/00043809/4, GW1M/00043807/5,
GW1M/00050616/6 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Miedzyrzeczu.

Dziatka stanowi teren zamkniety na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 27/MON
Z dnia 16 marca 2021 r. (Dz.Urz.MON.2021.34), stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa i znajduje
sie w trwatym zarzgdzie Ministerstwa Obrony Narodowej — Rejonowego Zarzagdu Infrastruktury
w Zielonej Goérze. Teren administrowany przez 45 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
w Wedrzynie.

Kompleks w Skwierzynie potozony jest na terenie zespotu urbanistyczno -krajobrazowego
Skwierzyny, wpisanego do rejestru zabytkow orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 16.04.1958 r. pod nr 86 oraz decyzjg z dnia 31.01.1975 r. pod nr 2176/75

1.3. Stan istniejacy

1.3.1 Sie¢ wodociggowa

Istniejgca sie¢ wodociggowa wybudowana zostata w 1936 roku z rur zeliwnych
cisnieniowych o potgczeniach kielichowych, uszczelnianych otowiem o srednicach DN100
i DN125 2z zabudowanymi hydrantami nadziemnymi o $rednicy DN80. Przytagcza do
budynkéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicach od DN25 do DN50. Sie¢
wodociggowa jest w duzym stopniu wyeksploatowana i bardzo silnie zazelaziona. Liczne
awarie sieci i przylgczy wodociggowych w znacznym stopniu przyczyniajg sie do
pogorszenia jakosci wody, ktéra w miejscach rozbioru czesto nie spetnia parametrow
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294). Ze wzgledu na zly stan
techniczny rurociggéw, sie¢ hydrantowa nie osigga wymaganych parametréw cisnienia
i wydajnosci. Dtugos¢ obecnej sieci wodociggowej wynosi 3 197 mb. Stopien zuzycia
technicznego sieci ustalony podczas kontroli stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej obiektu z roku 2018 zostat wskazany na poziomie 54% (zty, awaryjny). Kompleks
koszarowy 2629 przytgczony jest do miejskiej sieci wodociggowej, dostawcg wody jest ZWiK
Skwierzyna.

1.3.2 Sie¢ kanalizacyjna

Na terenie kompleksu wystepujg obiekty przytgczone do lokalnych zbiornikow
bezodptywowych. Dtugosé obecnej sieci kanalizacyjnej wynosi 1 218 mb. Stopien zuzycia
technicznego sieci ustalony podczas kontroli stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej obiektu w roku 2018 zostat wskazany na poziomie 54% (zty, awaryjny).

Teren kompleksu jest w czesci skanalizowany, $cieki sanitarne oraz wody opadowe
i roztopowe sg ujete w system kanalizacji zbiorczej i sg odprowadzane wspélnym kanatem
poza obreb terenu zamknietego do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawne;.

1.3.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej
Wody opadowe i roztopowe z terenu kompleksu ujete sg w system kanalizacji zbiorczej i sg
odprowadzane wspolnym kanatem poza obreb terenu zamknietego do miejskiej sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej. Kompleks obejmuje okoto 8 140 m? powierzchni utwardzonych
drég i placow oraz okoto 20 922 m? powierzchni dachowych.
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1.3.4 Sie¢ hydrantowa

1.4.

Hydranty na sieci wodociggowej nie zapewniajg odpowiedniego cisnienia
i wydajnosci. Na terenie kompleksu zlokalizowany jest zbiornik  ppoz.
(nr ewidencyjny 72) o pojemnosci 362 m2 Zbiornik posiada $ciany Zzelbetowe
o gtebokosci 11,5 m, posadowione cze$ciowo pod ziemig, a czesciowo nad ziemig obsypane
ziemig. Zdiagnozowano nieszczelnosci Scian zbiornika, zuzycie na poziomie 37%.

Potrzeby i wymagania

1.4.1. Inwestycja ma na celu uregulowanie gospodarki wodno — Sciekowej poprzez:

przebudowe sieci wodnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz
Z przytgczami do obiektéw,

przytgczenie sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej w m. Skwierzyna.
odprowadzenie sSciekow deszczowych z kanalizacji deszczowej na teren (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.) ze
wzgledu na brak miejskiej kanalizacji deszczowej w m. Skwierzyna

1.4.2. Zakres opracowan do wykonania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji administracyjnych w celu realizacji zamoéwienia (Program Inwestycji Zamawiajacy
wykonat we wilasnym zakresie i moze by¢ przekazany do wgladu dla wybranego
wykonawcy jako materiat pomocniczy do realizacji przedmiotu zamdéwienia).

1.4.3. Zakres prac do ujecia w dokumentacji ma obejmowac m.in.:

A)

B)

C)

Sie¢ wodociggowa
Przewidywane prace obejmowac¢ bedg wymiane sieci wodociggowej wraz z przytgczami do
wskazanych budynkéw na terenie kompleksu (wymienionych w ponizszej tabeli) oraz
wykonanie studzienki wodomierzowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Przewidywane prace obejmowac beda odciecie przytgczy sanitarnych
od okreslonych podczas prac projektowych budynkéw na terenie kompleksu. Nastepnie
planowane prace obejma wykonanie nowych odcinkow przytgczy
do tych budynkoéw i nowej sieci kanalizacji sanitarnej z odpowiednig armaturg, wraz z
wigczeniem sieci do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Istniejgce zbiorniki bezodptywowe
nalezy zlikwidowac poprzez odciecie i zasypanie.

W zakresie prac znajdzie sie odprowadzenie Sciekdw z budynku o przeznaczeniu kuchnia —
stotbwka oraz budynku kuchnia-klub. Nalezy przeanalizowa¢ koniecznos¢ wyposazenia
instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzajgcej scieki z ww. obiektow w separator
ttuszczu i skrobi, celem podczyszczenia odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej sciekow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Przewidywane prace obejmowa¢ bedg wykonanie kanalizacji  deszczowej
z uwzglednieniem wskazanych budynkoéw (w ponizszej tabeli) na terenie kompleksu oraz
powierzchni utwardzonych placéw, drég i parkingéw.
W ramach realizacji zadania trzeba wzig¢ pod uwage koniecznos¢ spetnienia warunkow
mozliwosci wprowadzania $ciekdw do wod lub do ziemi oraz wéd opadowych lub
roztopowych do wodd lub urzadzeh wodnych, okreSlonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla S$rodowiska wodnego oraz warunkoOw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekbw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.
W zwigzku z tym nalezy rozwazyC koniecznos¢ wykonania separatora substancji
ropopochodnych z osadnikiem, ktéry zapewni odpowiednie oczyszczenie wod deszczowych
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odprowadzanych z powierzchni drég i placow z substancji ropopochodnych oraz zawiesin
mineralnych.

Po przefgczeniu przytgczy sanitarnych z budynkéw do nowo projektowanej sieci kanalizaciji
sanitarnej oraz po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejgcej sieci ogélnosptawnej, nalezy
rozwazy¢ mozliwosc¢ jej wykorzystania do petnienia funkcji kanalizacji deszczowej. W takim
przypadku sie¢ nalezy poddac¢ niezbednej renowaciji.

Sie¢ hydrantowa

Przewidywane prace obejmowaé bedg wykonanie odrebnej sieci hydrantowej, ktéra zapewni
zabezpieczenie ppoz. dla catego kompleksu w Skwierzynie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dla wszystkich powyzszych sieci nalezy uwzgledni¢ w procesie projektowym informacije
uzyskane w takcie przeprowadzania na wtasny koszt inwentaryzacji oraz analize dobowego
zapotrzebowania na wode do celdéw bytowo-gospodarczych dla kompleksu, ktére bedg miaty
wptyw na przyjete ostatecznie rozwigzania technologiczne i budowlane.

E) Odtworzenie nawierzchni

F)

Na etapie projektowania, a nastepnie podczas realizacji robot nalezy zwroécic szczegding
uwage na istniejgce, bedgce w uzytkowaniu elementy infrastruktury komunikacyjnej {j.
place, drogi, chodniki. Po zakohczeniu przebudowy sieci nalezy odtworzy¢ wszystkie
uszkodzone nawierzchnie. Ponadto inwestycja musi zosta¢ przeprowadzona z
zachowaniem nalezytej dbatosci o zielen kolidujacg z przewidywanym przebiegiem sieci.

Uwzglednienie zapotrzebowania w wode, w ramach modernizacji sieci wodociggowej,
projektowanej myjni pojazdéw ggsiennicowych
Myijnia zlokalizowana bedzie na dziatce nr 345/22 obreb 2 Skwierzyna. Docelowe
zapotrzebowanie projektowanego obiektu:
¢ woda na cele technologiczne
Qs =3,9dm?s
Qq = 10,0 dm?h
e woda na cele ochrony p.poz.
Q ppoz = 10,0 dm?/s z hydrantu nr 9

Zestawienie obiektéw wymagajgcych przytgczenia do sieci wodnej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Lp Numer Kubatura Powierzchnia Rzeczywista funkcja obiektu

" | obiektu | obiektu [m® | obiektu [m?]

1. 1 14593 5079 Szkoleniowy

2. 2 9824 3786 Kuchnia - Stotowka

3. 3 23958 8913 Biurowo - Sztabowy

4. 4 14500 5322 Koszarowy

5. 5 14840 5559 Koszarowy

6. 6 16275 5676 Koszarowy

7. 7 304 76 Magazyn

8. 8 7451 1130 Hala sportowa

9. 9 7700 1019 Hala sportowa - magazyn
10. 10 14779 5455 Koszarowy

11. 11 15024 5586 Koszarowy

12 12 15018 5576 Koszarowy

13. 13 4459 1394 Warsztat

14. 14 266 76 Akumulatorownia

15 15 1510 279 Magazyn
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16. 16 4692 1103 Magazyn

17. 17 2916 890 Remiza

18. 18 9674 3031 Kuchnia - Stotéwka - Klub
19. 23 299 84 Hydrofornia

20. 36 4627 799 Warsztat

21. 44 74 29 PKT

22. 52 98 41 PKT

23. 68 5544 1609 Warsztat

24 Projektowana myjnia*

(*) — tylko do sieci wodnej

Zestawienie obiektéw wymagajgcych przytgczenia do nowej sieci kanalizacii
deszczowe]

Numer Kupatura Powierzchnia : . .

L.p obiektu Ot[)rlﬁ:t(]tu obiektu [m?] Rzeczywista funkcja obiektu
1. 29 5129 1230 Garaz

2. 32 9540 1991 Garaz

3. 33 3503 887 Garaz

4. 39 8821 1918 Garaz

5. 40 2865 652 Magazyn

6. 41 9700 2100 Garaz

7. 42 4859 995 Magazyn

8. 43 5673 1290 Magazyn

9. 91 2753 730 Garaz

10. 92 5695 1303 Garaz

11. 95 5823 1456 Garaz

Powyzsze zestawienia przygotowane zostaly na podstawie zatgcznikédw stanowigcych
element dokumentacji protokotéw przeglagddw okresowych. Zakres obiektéw nalezy
zweryfikowa¢ podczas przeprowadzania inwentaryzacji w ramach procesu projektowego.

1.4.4. Wymagania dotyczgce realizacji prac projektowych stanowigcych przedmiot zamdwienia:

1)

2)

3)

W przypadku potrzeby uzyskania technicznych warunkéw przytgczenia (TWP) mediow,
niezbednych do opracowania dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ je, od
dysponentow sieci we witasnym zakresie i na wiasny koszt, na podstawie opracowanego
we wlasnym zakresie bilansu mediéw (obliczenia dotgczyé do opracowania),

wszystkie materialy budowlane, wyposazenie i urzadzenia zastosowane w projekcie
muszg by¢ opisane w sposob szczegétowy w dokumentacji wykonawczej (PW)
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR), z podaniem parametréw
technicznych i wymagan jakie muszg spetnia¢, by mogty by¢ zastosowane w robotach
budowlanych i wyposazeniu wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej bedgcej przedmiotem umowy. W dokumentacji projektowej (PB, PW)
i STWIOR nalezy szczegotowo okresli¢ i poda¢ np.: wiasciwosci, typ, klase, wymiary,
grubos¢, wytrzymatos¢, parametry pracy urzadzen itp. Nalezy stosowaC materiaty
i urzgdzenia spetniajgce wymagania techniczne zapewniajgce petng kompatybilnosé,
serwis, odporne na zniszczenia i zuzycie techniczne,

w przypadku podania nazwy producenta urzadzen lub materiatéw nalezy podaé
szczegotowe parametry urzadzen i materiatdw oraz okresli¢é konieczne parametry,
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ktore muszg by¢ spelnione przy zastosowaniu urzadzen i materialow innych
producentéw (cechy materiatéw i urzadzen ré6wnowaznych),

4) w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych nalezy okresli¢ wymagania w sprawie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatéw budowlanych i urzgdzen do obrotu oraz powszechnego
stosowania w budownictwie,

5) wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem
przyjetych rozwigzan w trakcie projektowania oraz doboru materiatéw, wyposazenia
i urzgdzeh oraz uzyska¢ na pismie akceptacje Zamawiajgcego i Uzytkownika dotyczgca
zastosowanych materiatow, wyposazenia i urzgdzen.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania min. 3 spotkan roboczych projektantéw
z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem oraz innymi stronami (wg uzgodnienia z Zamawiajgcym)
na etapie sporzadzania dokumentacji, przed przekazaniem przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu pod rygorem obnizenia wartosci wynagrodzenia umownego. Spotkania
robocze majg na celu:

a) spotkanie nr 1- omowienie przez Wykonawce wykonanej inwentaryzacji sieci wodnej
oraz kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej wraz z przedstawieniem koncepcji
rozwigzan odprowadzenia wody i Sciekow

b) spotkanie nr 2 - uzgodnienie przedstawionych przez Wykonawce propozycji rozwigzan
materialowych, zastosowanych technologii i urzgdzen, przedstawienie stanu
zaawansowania zleconych opracowan, itp

c) spotkanie nr 3 - prezentacja i oméwienie dokumentacji projektowej przed kompletnym
przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

7) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, na wniosek Zamawiajgcego, jednokrotnej
aktualizacji wykonanych przez siebie kosztorysow (w zakresie przyjetych cen
materiatéw, stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich) - powyzsze obowigzuje w ciggu
trzech lat od daty wykonania przedmiotu umowy.

8) Wykonawca ma obowigzek uzyskania wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

a) wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
rozwigzan projektowych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow,

b) decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanym niezbednych do
realizacji zadania, a w przypadku gdy rozpoczecie robdt budowlanych bedzie
poprzedzone ,Zgtoszeniem zamiaru wykonywania robot budowlanych”, Wykonawca
ma uzyska¢ zawiadomienie od witasciwego organu o braku sprzeciwu w sprawie
realizacji robét bedgcego jego nastepstwem.

1.5. Czesci sktadowe przedmiotu zamoéwienia.

1.5.1. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Aktualizacje niezbednego wycinka mapy do celéw projektowych sporzadzonego przez
uprawnionego geodete.

a) Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt aktualizacje mapy do celéw
projektowych dla terenéw zamknietych w skali 1: 500, opracowang na podstawie mapy
zasadniczej bedgcej z zasobie geodezyjnym Os$rodka Dokumentowania Budownictwa
Wojskowego RZI w Zielonej Gérze,

b) Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2019.725 t.j) zasOb geodezyjny na tereny zamkniete prowadzi RZI w Zielonej
Gorze.
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2) Inwentaryzacja sieci wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej ...................... 2 egz.
inwentaryzacja ma zawiera¢ informacje niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
pod wzgledem funkcjonalnym i ekonomicznym.

3) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowanie terenu ....... 4 egz.
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609); czes¢ dotyczgca
projektu zagospodarowania terenu ma by¢ wykonana takze zgodnie z decyzjg o lokalizacji celu
publicznego. Projekt zagospodarowania terenu moze byé wykonany tgcznie z projektem
architektoniczno - budowlanym lub oddzielnie. Trzy egzemplarze projektu w _wersiji
papierowej majg by¢ wystane do LUW w Gorzowie Wielkopolskim wraz z wnioskiem o
pozwolenie na budowe, pozostaty egzemplarz nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego. Projekt
arch- bud. nalezy wykona¢ takze w przypadku, gdyby inwestycja nie wymagata ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe, a jedynie zgtoszenia budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych.

UWAGA: na min. 7 dni przed planowanym ztozeniem wniosku do LUW w Gorzowie
Wielkopolskim nalezy 1 egz. projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem
zagospodarowania terenu przedtozy¢ do weryfikacji Zamawiajgcemu.

4) Projekty wykonawcze (techniczne) poszczegoélnych branz ............................. . po 3 egz.
projekty wykonawcze dla kazdej z branz wykonaé, jako osobne opracowanie zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 10 maja 2013r. (Dz.U.2013.1129 tj.), oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609), z ustaleniami z Inwestorem
i Uzytkownikiem dotyczgcymi szczegodtowosci opracowania projektdow wykonawczych oraz
zgodne z TWP, Polskimi Normami i zatwierdzonym programem inwestycji - projekt w wersiji

papierowej.

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ........................... 3 egz.

a) opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 10 maja 2013r.
(Dz.U.2013.1129tj),

b) zawierajgca wymagania wynikajace z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot
podlegajgcych odbiorom technicznym,

c) obejmujgca w szczegdlnosci wymagania co do wilasciwosci materiatdw i urzadzen,
z podaniem parametrow technicznych oraz wymagan w zakresie ich wbudowania
Z podaniem technologii wykonania robat,

d) obejmujgca zaplecze budowy oraz punkty poboru wody i energii elektrycznej dla celéw
zaplecza i technologicznych oraz uzgodnienia ich z dystrybutorami dla celow budowy.

6) Przedmiar robét dla kazdej branzy 0SObNO ..........ceoiiiiiiiii po 3 egz.

a) opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r.
(Dz.U.2013.1129 tj),

b) przedmiar dla poszczegdlnych branz opracowaé na podstawie katalogow KNR w sposob
szczegoOtowy, w odniesieniu do elementéw scalonych, ktérymi sg budynek, obiekt
kubaturowy i liniowy,

C) ze szczegdtowym opisem do wystepujgcych kalkulacji indywidualnych (w przypadku braku
mozliwosci wyceny elementéow wg KNR),

d) dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru.

7) Kosztorys inwestorski dla kazdej branzy 0Sobno..............c.ooii po 3 egz.



8)

9)

10)
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Opracowany w sposob szczegdétowy, zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.2004.130.1389) w sprawie okreslenia metod | podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych. Kosztorysy dla
poszczegodlnych branz opracowac na podstawie katalogow KNR.

Zestawienie kosztow zadania z analizg pordWNaweCzg ............cc.euveviuiiiiiiiiniiiaienenes 3 egz.
Zawierajgce krotki opis zadania oraz wyszczegolnienie elementéw robét z podaniem ich
wielkosci i wartosci; ZKZ nalezy wykona¢ w programie Excel zgodnie z zatgczonym wzorem
do OPZ (zatgcznik nr 2) — koniecznos¢ wykonania wynika z Decyzji nr 202/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji
centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urz.MON.2016.112).

Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej ptyty CD, .........cooiiiiiiinnn. - 2 szt.

Kazda z ptyt ma zawiera¢ tg samg zawartos¢, z klarownym podziatem catosci opracowania
na dwie wersije:

e pliki w formacie PDF

e pliki w formie plikow edytowalnych.
Plyty majg by¢ starannie opisane w plastikowym pudetku.

UWAGA: Czes$¢ rysunkowg z mapg nalezy przediozy¢é w obowigzujgcym uktadzie
geodezyjnym 2000(5), w jakim zostata sporzgdzona mapa do celdéw projektowych

Uzyskanie decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszystkie, wymagane prawem budowlanym niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy, decyzje administracyjne i pozwolenia np.:

o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e pozwolenie wodno — prawne (po wczeshiejszym opracowaniu operatu
wodnoprawnego — egzemplarz operatu w_wersji_papierowej i _elektronicznej nalezy
przekaza¢ dla Zamawiajgcego),

o decyzje pozwalajgcg na budowe (a dla robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe — nalezy uzyskaé potwierdzenie z odpowiedniego urzedu o braku sprzeciwu
na ztozone wczesniej zawiadomienie zamiaru wykonywania robét budowlanych),

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.
Wykonawca ma obowigzek przy sktadaniu wniosku o decyzje dotgczy¢ (jezeli bedzie
wymagany przez Lubuski Urzgd Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim) raport
0 oddziatywaniu na $rodowisko, ktory wykona we witasnym zakresie i w ramach
zamoéwienia (egzemplarz raportu w_wersji _papierowej i elektronicznej nalezy
przekazac¢ dla Zamawiajgceqo),

e zgode administratora miejskiej sieci kanalizacyjnej na odprowadzenie $ciekow
sanitarnych z kompleksu wojskowego do sieci miejskiej,

o decyzje zezwalajgcg na wycinke drzew.

W przypadku kolizji obiektu objetego przedmiotem zamowienia z istniejgcyg zielenia,
nalezy w dokumentacji projektowej uwzglednic :
- inwentaryzacje zieleni,
- wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym obiektem,
- nasadzenia drzew i krzewdéw rekompensujgce wycinke zieleni wraz z ich 3-letnig
pielegnacja, a takze uzyskac zgode na wycinke zieleni.
Przy sporzgdzaniu przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego nalezy
uwzgledni¢ skutki wynikajgce z uzyskania decyzji na wycinke drzew i krzewow
(tj. koszty zwigzane z wcinka i nasadzeniem drzew oraz krzewow).
UWAGA: Ewentualng wycinke drzew oraz miejsce nasadzen nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym (Sekcjg Ochrony Srodowiska tut. Zarzgdu).

11) Zgodnie z art. 18 ust. 3 Prawa Budowlanego Inwestor zobowigzuje wykonawce do

sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy. w ilosci minimum 25 pobytow
projektantéw na budowie (branza w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego).
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Pobyt projektanta na budowie bedzie musiat by¢ potwierdzony w karcie pobytu (zatgcznik nr
1) przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego. Pobyt projektanta na budowie wynikajgcy
Z btedow projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego. W ramach petnienia
nadzoru autorskiego mogg by¢ konieczne do wykonania rysunki zamienne lub opracowania.
UWAGA: W przypadku koniecznosci sprawowania nadzoru autorskiego w ilosci wiekszej niz 25
pobytéw, projektanci majg obowigzek, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4) Prawa budowlanego
sprawowania nadzoru autorskiego na zgdanie Inwestora w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

1.5.2. Uwarunkowania dotyczace przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w posiedzeniu KOPI (Komisja Oceny Projektow
Inwestycyjnych), z ktérego zostanie sporzgdzony protokét. Na posiedzeniu KOPI ocenie
podlega¢ bedzie:

o dokumentacja projektowo — kosztorysowa — (posiedzenie KOPI zwotywane bedzie
wniosek wykonawcy, po przekazaniu Zamawiajgcemu wszystkich opracowan
przedmiotu umowy)

2) Posiedzenie KOPI:

a) odbywac sie bedzie w siedzibie Zamawiajgcego,

b) odbedzie sie w terminie do 25 dni od daty przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, przy czym wykonawca przediozy dokumentacje Zamawiajgcemu
najpozniej 30 dni przed datg zakohczenia przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowigzek uczestniczy¢é w posiedzeniu KOPI z projektantami wszystkich branz oraz
dokonaé prezentacji rozwigzan technicznych i kosztow inwestycji zawartych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

c) min. 7 dni przed planowanym posiedzeniem KOPI wykonawca przesle wersje
elektroniczng dokumentacji projektowej zainteresowanym Stronom (patrz. 1.5.4.
odnosnik: Uwaga),

d) posiedzenie KOPI odbedzie sie z udziatem wszystkich stron uczestniczacych w procesie
projektowym, w tym jednostek uzgadniajgcych, okreslonych w umowie. Z posiedzenia
KOPI zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego protokét KOPI,

e) posiedzenie KOPI musi odby¢ sie w terminie wykonania przedmiotu zamoéwienia
(dotyczy réwniez ewentualnych posiedzen dodatkowych)

f)  zatwierdzony protokét KOPI (bez uwag), bedzie stanowi¢ podstawe zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz podstawe odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

3) Dokumentacja, omawiana na posiedzeniu, moze otrzymac ocene:

e pozytywng - bez uwag;

e pozytywng - z uwagami (posiedzenie KOPl moze by¢ zwotanie ponowne lub
Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie weryfikacji poprawnosci naniesionych
uwag i sporzgdzi w tej sprawie Notatke do protokotu KOPI. Notatka bez uwag, po
zatwierdzeniu, bedzie réwnorzedna z ocene pozytywng bez uwag);

e negatywng (posiedzenie KOPI musi odbyé sie ponownie, w terminie obowigzywania
umowy

Uwaga: w posiedzeniach KOPI Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia wraz z projektantami
wymienionymi w ,Wykazie os6b” bedgcym zatgcznikiem do Umowy. W przypadku braku chocby
jednego branzysty z ,Wykazu Oso6b” Zamawiajgcy ma prawo odwotac posiedzenie KOPI z winy
Wykonawcy. Wszelkie skutki powstate w zwigzku z ww. odwotaniem posiedzenia KOPI obcigzaja
Wykonawce

1.5.3. Projekt budowlany, zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego, ma zawierac:
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1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celow
projektowych,
2) projekt architektoniczno-budowlany
3) projekt techniczny
Zakres ww. opracowan nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami Prawa budowlanego i zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

Dodatkowo w opisie technicznym nalezy uwzglednié:
a) wszystkie niezbedne uzgodnienia, bilanse potrzeb i powierzchni, notatki z narad itp.,
b) techniczne warunki przytgczenia medidow wydane przez dysponentow sieci,

c) dane technologiczne oraz wspotzaleznos¢ urzadzen i wyposazenia z rozwigzaniami
budowlanymi,

d) wytyczne do sporzgdzenia planu BIOZ,

e) zbiorczy spis dokumentacji projektowej wchodzgcej w skiad kompletu dokumentacji
z zestawieniem ilosci stron wchodzgcych w sktad dokumentacji tacznie z rysunkami,

f) profile, przekroje poziome oraz przekroje pionowe podtuzne i poprzeczne
w charakterystycznych miejscach obiektéw liniowych i kubaturowych, z podaniem
wszystkich wymiaréw, domiaréw, rozmieszczen otwordw, itp. z przedstawieniem:

e uktadu funkcjonalno — przestrzennego obiektow,

e wspotzaleznosci miedzy elementami budowlanymi obiektu, a urzgdzeniami
technologicznymi, konstrukcje nosng z podaniem szczegdétowych wymiaréw w
poziomie i pionie z nawigzaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnetrznej
obiektu, ustroju konstrukcyjnego, gabarytu urzgdzen technologicznych,

g) rozwigzania konstrukcyjno — materialowe dla wszystkich obiektéw objetych
opracowaniem wraz z niezbednymi szczegdétami budowlanymi, rysunkami detali
budowlanych wyjasniajagcymi rozwigzania przyjete w projekcie w odpowiedniej skali: 1:20,
1:10, 1:5 (wg potrzeb),

h) elementy wyposazenia technicznego i technologicznego umozliwiajgce uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w tym wszystkie niezbedne instalacje wraz ze
sposobem powigzania sieci z instalacjami wewnetrznymi, uwidocznione na rzutach
i przekrojach pionowych oraz rozwinieciach aksonometrycznych wraz z detalami
instalacyjnymi wyjasniajgcymi przyjete rozwigzania projektowe,

i) rysunki szczegétowe elementow,

J) wykazy materiatow i urzadzen, planowanych do wbudowania podczas realizacji zadania

k) szczegétowe wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych, przeciwpozarowych, ochrony
srodowiska i innych,

[) potwierdzenie uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcg zabezpieczen p.poz.
zgodnie §28 ust. 5.1 Decyzji Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r.

m) potwierdzenie uzgodnienia  zastosowanych urzgdzen ppoz ujetych w projektach
wykonawczych zgodnie §28 ust. 6 Decyzji Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r.

1.5.4.Komplet uzgodnien — Projekt architektoniczno- budowlany wraz z projektem
zagospodarowania terenu Wykonawca obowigzany jest uzgodnic z:
a) Uzytkownikiem i Administratorem: Komendantem 45 Wojskowego Oddziatu

Gospodarczego w Wedrzynie, 69-211 Wedrzyn,

b) wtasciwym terytorialnie Konserwatorem Zabytkow (w przypadku zaistniatej potrzeby),

c) RZI w Zielonej Goérze (ZUD w zakresie projektu zagospodarowania terenu/planu
sytuacyjnego) tel. 261 648 374,

d) Szefem Wezla Teleinformatycznego Skwierzyna w sprawie wyeliminowania ewentualnej
kolizji z istniejaca infrastrukturg teletechniczng

e) Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu, 50-984 Wroctaw
ul. Slezna 158

g) innymi osobami i instytucjami wg wymagan wynikajgcych z decyzji administracyjnych
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h) ostateczne akceptacja DT nastgpi na KOPI — zatwierdzony, pozytywny protokét KOPI bez
uwag (lub Notatka do protokotu KOPI, jezeli w protokole byly uwagi) bedzie stanowic
przyjecie przedmiotu zamdwienia.

Ponadto

i) Wykonawca ma zawiadomi¢ Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
w Zielonej Gorze o uzgodnieniu projektu budowlanego zgodnie z §28 ust. 5.2 Decyzji Nr
202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r.

UWAGA:
Na min 7 dni przed posiedzeniem KOPI wykonawca ma obowigzek przekazania
wykonanej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej dla:
o Jednostki Nadrzednej Uzytkownika — 4 Regionalna Baza Logistyczna, 50 — 984
Wroctaw, ul. Pretficza 24-28
e Uzytkownika i Administratora: Komendanta 45 WOG Wedrzyn, 69-211 Wedrzyn
o Delegatury ppoz. w Zielonej Gorze

1.5.5. Specyfikacja techniczna i dokumentacja w czes$ci opisowej ma zawierac:

1) wymagania wynikajgce z warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych, zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét podlegajgcych
odbiorom technicznym,

2) wymagania co do wkasciwosci zastosowanych materiatéw:

a) wszystkie materialy budowane ujete w dokumentacji projektowej do wykonania
przedmiotu zamowienia muszg by¢ opisane w sposob szczegdtowy, z podaniem
parametrow technicznych i wymagan jakie muszg spetniaé, by moglty byc¢
zastosowane w robotach budowlanych. W przypadku podania nazwy producenta
wyrobu nalezy uzy¢ okreslenia ,na przyktad” oraz poda¢ szczegdtowo wymagane
parametry techniczne dla zastosowanych wyrobow.

b) w projekcie nalezy okresli¢ wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow
i urzgdzeh, podaé np.. witasciwosdci, typ, klase, marke, wymiary, grubosc,
wytrzymatos¢ (posadzki), standard wykonczenia dla urzadzen i zastosowanego
materiatu. Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania
techniczne i estetyczne, szczegdlnie odporne na zniszczenia i zuzycie techniczne.

c) nalezy okreslic wymagania w sprawie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie uzytych materiatbw budowlanych i urzgdzen do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Przed przystgpieniem do wykonania
projektu budowlanego i wykonawczego nalezy dokona¢ uzgodnien materiatowych
i uzyska¢ na pisSmie akceptacje Zamawiajgcego dotyczgcg zastosowanych
materiatéw i urzgdzen.

3) nalezy okresli¢ standard urzadzen i wyposazenia technologicznego oraz parametry techniczne
wyposazenia (w przypadku podania nazwy producenta urzadzen nalezy podac
szczegotowo wymagane parametry techniczne dla zastosowanych urzadzen) — parametry
rownowaznosci

4) przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego nalezy
dokona¢ uzgodnien materiatowych i uzyska¢ na piSmie akceptacje Zamawiajgcego
dotyczgcg zastosowanych materiatow, kolorystyki i urzadzen oraz standardu urzadzen i
wyposazenia technologicznego oraz parametry techniczne wyposazenia (w przypadku
podania nazwy producenta urzgdzen nalezy podac szczegdtowo wymagane parametry
techniczne dla zastosowanych urzgdzen

1.5.6. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu umowy

a) projekt nalezy OPRAWIC TRWALE w twarda TEKTUROWA oprawe (niedopuszczalne sg
oprawy plastikowe),
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b) w projekcie nalezy odpowiednio PONUMEROWAC WSZYSTKIE STRONY zawarte
w opracowaniu fgcznie z rysunkami, z podaniem na stronie tytutowej projektu ilosci stron
zawartych w opracowaniu (fgcznie z rysunkami). Dokumentacja, nieodpowiednio _oprawiona
i/lub bez ponumerowanych stron, nie bedzie przyjeta przez Zamawiajgcego lub zostanie

odestana do Wykonawcy na koszt WWykonawcy.

2. PRZEDMIOT ZAM()WIENIA NALEZY QPRACOWC Z UWZGLEDNIENIEM
NASTEPUJACYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW (m.in.):

2.1
2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U.2020.1333 j.t.)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609),

Decyzja Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz.U.MON.2016.112) w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planow rzeczowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
(Dz.U.2015.1422t..).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2013.1129tj)

Inne przepisy i dokumenty aktualnie obowigzujgce na dzieh sporzgdzania dokumentac;ji.

3. WSTEP NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ:

3.1 Zapisy dotyczace wstepu na teren jednostki wojskowej:

1) Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem robot zwréci sie do Dowddey 35 dr OP

Skwierzyna (do wiadomosci Szef tutejszego Zarzadu) o wydanie zezwolenia na
wejscie (wjazd) okreslonych oséb (pracownikéw) przedktadajgc liste oséb podajac:

e imie i nazwisko,

e pesel,

o nr dokumentu tozsamosci,

oraz wykaz sprzetu samochodowego zawierajgcy:

imie i nazwisko kierowcy,

pesel,

nr dokumentu tozsamosci,

rodzaj pojazdu, marke,

e Nr rejestracyjny,

potrzebnego do wykonania ustugi. W przypadku zmian ww. danych nalezy, co
najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualni¢ wykaz pracownikdw i sprzetu.

2) Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren komplekséw

skutkowalo bedzie nie wpuszczeniem na teren obiektow wojskowych, przy
czym nie moze to by¢ traktowane jako utrudnianie realizacji zaméwienia przez
Zamawiajacego.

3) W miejscach realizowania zadania zabrania sie bez zgody Dowddcy 35 dr OP

Skwierzyna uzywania bezzatogowych statkéw powietrznych typu ,DRON”, telefonéw
komodrkowych, urzgdzen do nagrywania dzwigku lub obrazu oraz innych $rodkow
tacznosci i urzadzen.

4) Niedopuszczalne jest wejscie pracownikéw firmy na teren obiektu wojskowego przy

wykorzystaniu przepustek innych pracownikéw. Kazdorazowa proba wejscia lub
wejscie na teren jednostki wojskowej nieuprawnionej osoby bedzie karana zgodnie z
zapisami umowy. Wszelkie przypadki podejmowania préb nieuprawnionego wejscia
na teren obiektdw wojskowych bedg zgtaszane do Zandarmerii Wojskowej i Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego.
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opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie sieci w K-2629 Skwierzyna.

5)

6)

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é nie dopuszczenia do wykonywania ustugi
0sOb wyznaczonych przez wykonawce, w szczegodlnosci karanych i przeciw ktorym
toczy sie postepowanie karne.

Na teren kompleksu nie mogg wjezdza¢ pojazdy posiadajgce zagraniczne numery
rejestracyjne oraz nieuczestniczgce w wykonywaniu prac.

Zasady postepowania z pracownikami niebedgcymi obywatelami narodowosci polskiej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
przepiséw i zasad normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) oséb
nieposiadajgcych polskiego obywatelstwa.

Wykonawca/Podwykonawca, ktéry bedzie realizowat przedmiot zamowienia

na terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikéw

niebedgcymi obywatelami narodowosci polskiej (cudzoziemcow), jest zobowigzany

spetnia¢ wymagania zawarte w:

a) ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U.2018.2094) ;

b) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U.2018.1265 t));

c) ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (Dz.U.2019.293 jt);

d) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu o$wiadczenia
0 powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oswiadczen
(Dz.U.2017.2345);

e) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 20009r.
w sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych zezwolenie na prace cudzoziemca
jest wydawane bez wzgledu na szczegétowe warunki wydawania zezwolen na
prace cudzoziemcow (Dz.U.2019.154 tj.);

f) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie przypadkow, w ktérych powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez
koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace. (Dz.U.2018.2273 tj.);

W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach,

realizacja zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wylgcznie przez pracownikéw

posiadajgcych obywatelstwo polskie.

Wejscie (wjazd) cudzoziemcédw do obiektdow wojskowych moze odbywac sie

wytgcznie na podstawie jednorazowych pozwolen wydanych na zasadach

okreslonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18

sierpnia 2021 r. w sprawie wspoOtpracy miedzynarodowej w resorcie obrony

narodowej (Dz. Urz. MON.2021.177).

W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca / podwykonawca / dalszy

podwykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanych wej$ciem cudzoziemcow,

zobowigzany jest do podania dla zamawiajgcego danych personalnych tych osdb:

e imie i nazwisko,

data urodzenia,

numer paszportu,

panstwo,

uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia

bedg wymagane.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia przez cudzoziemcow

sktada w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejSciem na teren jednostki

wojskowej stosowne oswiadczenie o spetnieniu warunkéw dopuszczajgcych
realizacje przedsiewziecia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemcéw (dotyczy

réwniez podwykonawcéw, wzér odwiadczenia - zatgcznik 3).

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia za zatrudnionych

pracownikdéw o przestrzeganiu przez nich wewnetrznych przepisow obowigzujgcych
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Opis przedmiotu zaméwienia

opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie sieci w K-2629 Skwierzyna.

8)

9)

10)

Zatgczniki:

w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON (wzér oswiadczenia -
zatacznik 4).

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z wewnetrznymi przepisami dotyczgcymi
zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich
bezwzglednego przestrzegania.

Ztozenie odwiadczen nie zgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane, jako
nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy
cudzoziemcow jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem
oséb), do wstepu na teren administrowany przez jednostke wojskowg, wydanego na
zasadach okreslonych w rozdziale 6 Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej
Z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wspétpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177).

Przez pracownikédw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby
niebedgce pracownikami, przy pomocy, ktérych Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujg zaméwienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie
sie takze wykonywanie czynnosci na podstawie stosunku prawnego wynikajgcego
Z prawa cywilnego.

1. Wz6r karty pobytu
2. Wz6r ZKZ oraz analizy poréwnawczej.
3. Oswiadczenie o spetnieniu warunkow dopuszczajgcych realizacje przedsiewziecia przez
zatrudnionych u siebie cudzoziemcéw
4. Oswiadczenie za zatrudnionych pracownikéw o przestrzeganiu przez nich wewnetrznych
przepisdw obowigzujgcych w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON
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