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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiany windy osobowej w budynku nr 1 wraz z dostosowaniem do przepiséw p.poz.
ADRES INWESTYCJI  :  80-211 Gdansk ul. Debinki 7

INWESTOR . Gdanski Uniwersytet Medyczny

ADRES INWESTORA  :  ul. Marii Sklodowskiej - Curie 3a. 80-210 Gdansk

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . budowlana - prace remontowe

SPORZADZIt. KALKULACJE :  M.tapinski - cert. 02/17/KK/NOT/2008 (budowlana - remontowa)
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Prace remontowe
1 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE DEMONTAZOWE
1.1.1 Poszerzenie otworu drzwiowego
1|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia|m?2
d.1.|0104-02 - 8ciana
1.1
obwod cigcia |(2,10*2+1,10)*4 m 21,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 21,20
poz.1A*0,20 m?2 4,24
RAZEM 4,24
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1.|/0303-01
1.1
poz.1A*0,10 m3 2,12
RAZEM 2,12
DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - PRACE TYNKARSKIE
211 Uzupetnienie tynkéw
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2.|/0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciaggach, biegach i spocznikach na podto-
1.1 zu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)
154,60 m?2 154,60
RAZEM 154,60
2.2 ELEMENT 3.2 - PRACE MALARSKIE
2.21 Malowanie scian
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
21
poz.3 m2 154,60
RAZEM 154,60
23 ELEMENT 3.3 - RUSZTOWANIA
2.31 Rusztowania kolumnowe
5|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m m2
d.2./1609-03
3.1
15,00*3,00 m?2 45,00
RAZEM 45,00
6|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:3,4,7,8,9,10.1,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,30)
3.1
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
3.141 Prace przygotowawcze i demontazowe
7|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0101-02 betonie zbrojonym
1.1
6,00 szt 6,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt 6,00
poz.7A*40 cm 240,00
RAZEM 240,00
8/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3./1207-03
1.1
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
9|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
1.1
poz.7*0,01*0,02 m3 0,05
RAZEM 0,05
3.1.2 Rozdzielnia elektryczna
10 Doposazenie rozdzielni elektrycznej (J) szt.
d.3.|Scalona
1.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.3 Przewody instalacji elektrycznej
11/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.3./1203-10 lub bolce
1.3
3*(poz.16+p0z.18+poz.21) szt.zyt 39,00
RAZEM 39,00
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12|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych m
d.3.|0705-04 przez przyspawanie - szerokos¢ 200 mm
1.3 - korytko KCL200H42/2
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
13|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2’
poz.8 m 30,00
RAZEM 30,00
14|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
1.3 Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2’
poz.8 m 30,00
RAZEM 30,00
15|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
1.3 Przewéd HDGS 3x2,5 mm2'
20,00+150,+150,00 m 320,00
RAZEM 320,00
3.1.4 Instalowanie osprzetu elektrycznego
16|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewododw |szt.
d.3./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
1.4 Puszka instalacyjna PIP - 3AN'
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-  |szt.
d.3./0303-08 dow o przekroju do 16 mm2
1.4 Puszka instalacyjna PIP-2AN przelotowa'
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
1.4
poz.7A szt. 6,00
RAZEM 6,00
19 Uszczelnienie ogniowe przej$¢ przez $ciane - masa uszczelniajgca ogniotrwata|szt
d.3.|wycena indy-
1.4|widualna
poz.18 szt 6,00
RAZEM 6,00
3.1.5 Instalowanie oswietlenia
20|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
1.5
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.3./0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych
1.5|analogia Oprawa kanatowa z siatkg metalowg owalna 60W, podstawa czarna IP 44'
poz.20 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.1.6 Instalowanie czujek dymu
22|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.
d.3.|0401-02
1.6|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.2 ELEMENT 4.2 - INSTALACJE NISKOPRADOWE SAP
3.21 Okablowanie instalacji niskopragdowej
23|KNR 5-07 Okablowanie urzagdzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.3.|0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m
2.1|analogia Kable UPT kat 6."
150,00 m 150,00
RAZEM 150,00
24|KNR 5-07 Okablowanie urzadzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.3./0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m
2.1|analogia Kable YnTKSYekw 1x2x0,8mm2'
450,00 m 450,00
RAZEM 450,00
3.2.2 Instalowanie osprzetu elektrycznego
25|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.3./0102-02 - dodatkowy osprzet wraz z programowaniem do istniejgcej centrali
2.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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26|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.3.|0402-02
2.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordéw - odpor- |m
d.3.{1105-07 nosci ogniowej E9O - wraz z niezbednym osprzetem do montazku trasy kablo-
2.2|analogia wej .
31 m 31,00
RAZEM 31,00
28|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.3./0402-02 Przycisk przewietrzania LT'
2.2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.3./0108-01 sygnalizator optyczno-akustyczny'
2.2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 ELEMENT 4.3 - INSTALACJE WENTYLACJI
3.31 Urzadzenia wentylacyjne
30|KNR-W 2-02 | Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl.
d.3./1017-01 Klapa oddymiajgca + sitownik do klapy Geze + klapa napowietrzajgca z sitow-
3.1 nikiem
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych szt.
d.3./0102-02 Centrala odymiajgca UGS-6000 8 A
3.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 DZIAL IV - URZADZENIA inne nie ZKWALIFIKOWANE- CPV 29221410-1
4.1 ELEMENT 4.1 - WINDY OSOBOWE
411 Wymiana windy
32|KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych - wys.szybu |szyb.
d.4.|/0210-01 do12m
1.1|analogia - prace demontazowe dzwigu
- wsp. korekc. Rx0,45 Sx0,45
1,00 szyb. 1,00
RAZEM 1,00
33 Dostawa i montaz dzwigu wraz zodbiorem UDT kpl
d.4.|wycena indy-
1.1|widualna
poz.32 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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