PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I STRONA TYTULOWA

Nazwa zadania ; Poprawa dostepnosci budynku nr 1 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla
056b z niepetnosprawnoscig poprzez wymiane dzwigu osobowego, zlokalizowanego w Gdarsku
przy ul. Debinki 7

Zamawiajacy : GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. M. Skfodowskiej Curie 3a
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane - dla budynku nr 1 w Gdansku przy ul. Debinki 7 (dziatka 1/7obreb 066).

Rodzaj zamowienia : ustugi i roboty budowlane

cpv

42416100-6 - windy

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - instalowanie wind

50750000-7 - ustugi w zakresie konserwacji wind
71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 - roboty budowlane

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
a) Strona tytutowa

b) Czesé opisowa

¢) Czeséinformacyjna

GDANSK 2021



ROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

. cZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUIE :

1.1 Okreélenie zakresu zamdéwienia:

1)

2)

3)

4)

7)
8)

9)

Wizje lokalne, pomiary na obiekcie w tym: pomiary szybu windowego, nadszybia, podszybia,

badania wstepne zgodnie z zakresem rzeczowym,

Opracowanie projektu wymiany dZwigu wraz z pracami towarzyszacymi tj :

a) Dostosowanie otwordw drzwiowych do nowych drzwi,

b) Dostosowanie szybu do nowego dzwigu,

c) Uzupetnieniem tynkdw w szybie, malowanie $cian szybu,

d) Demontaz starego i montaz nowego urzgdzenia,

e) Oswietlenie szybu do celdw serwisowych,

f) Instalacja SAP w szybie,

g) Modernizacja instalacji zasilajgcej,

h) Napowietrzanie i oddymianie szybu ,

i)  Wymagany osprzet dodatkowy,

j)  podtaczenie instalacji SAP do istniejgcego systemu,

k) Uzgodnienie dokumentacji dzwigu z organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego
oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje tego dzwigu,
zgodnie z przepisami ustawy o dozorze technicznym.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy. Pod wzgledem prawnym, technicznym i
technologicznym, dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé¢ wymagania Zamawiajacego
okreslone w niniejszym ,,Opisie przedmiotu zamdwienia” oraz przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. Sporzgdzona
dokumentacja swoim zakresem obejmuje dokumentacje techniczno-ruchowa oraz
dokumentacje dla konserwatora.

Demontaz istniejgcego dzwigu osobowego wraz z kompletnym osprzetem, drzwiami
przystankowymi i instalacjg elektryczng zasilajgcg oraz sterujgcg a w przypadku koniecznosci
wraz z demontazem prowadnic kabiny oraz prowadnic przeciwwagi,

Zabezpieczenie otworéw drzwiowych powstatych po demontazu drzwi przystankowych oraz
szachtow windowych w sposdb trwaty ( z uwagi, ze budynek jest uzytkowany)

Remont lub wymiana prowadnic kabiny oraz prowadnic przeciwwagi,

Montaz dzwigu osobowego wraz z osprzetem, drzwiami przystankowymi i instalacja
elektryczng oraz sterujacg,

Modernizacje zasilania pod zastosowane rozwigzanie.

Dostosowanie szybu do nowego dZwigu oraz wykonanie remontu szybu windowego
polegajacego na odswiezeniu powtok malarskich oraz montazu wymaganego oswietlenia
Wykona¢ podtgczenie sterownika windy do systemu SSP firmy ESSER, ktéry istnieje na
obiekcie w celu zrealizowania odbioru sygnatu do zjazdu pozarowego windy. Podigczenie
nalezy wykonaé w uzgodnieniu i wedtug wytycznych uzyskanych od firmy zajmujace;j sie
konserwacjg tego systemu na obiekcie.

10) Okablowanie uktada¢ na uchwytach, lub w korytach o odpowiedniej odpornosci ogniowej

E9SO.



11) Dostosowanie szybu do nowego dZwigu oraz wykonanie remontu szybu windowego
polegajacego na odswiezeniu powtok malarskich oraz montazu wymaganego oswietlenia,

12) Wykonanie remontu pomieszczenia maszynowni, w szczegdlnosci:

a) Odswiezenie powtok malarskich,
b) Wymiana instalacji oswietlenia na energooszczedne os$wietlenie typu LED,

13) Wykonanie wszystkich prac towarzyszgcych tj rozbiérkowych, murarskich, tynkarskich,
malarskich w zakresie wykonywanych prac w tym prac zwigzanych z wymiang drzwi
szybowych oraz przywrécenia otoczenia prowadzenia prac do stanu pierwotnego.

14) Zabezpieczenie prac wilasnych oraz wszystkich elementéw statych i ruchomych znajdujacych
sie w sgsiedztwie wykonywanych prac,

15) Wykonanie klapy kompensujgcej dla napowietrzania windy

16) Przeprowadzenie préb , sprawdzen , pomiaréw wymaganych przepisami,

17) Przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wykonanie
niezbednych uzgodnien UDT wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami (
budynek w strefie ochronnej konserwatora),

18) Wykonanie odpowietrzania pozarowego szybu wraz z napowietrzaniem wyposazanym w
sitowniki

19) Przeprowadzenie odbioru dZwigu, jego rejestracje i dopuszczenie do uzytkowania przez UDT,
koszty zwigzane z odbiorem dzwigu, jego rejestracji i dopuszczenie do uzytkowania przez
UDT, dokumentacje rejestracyjng i ksigzke rewizji ponosi wykonawca w ramach wykonania
przedmiotu zamowienia,

20) Zapewnienie gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego od daty dopuszczenia do uzytkowania
przez UDT,

21) Zatadunek, wyw0z i utylizacja powstatych w wyniku prowadzonych prac zbednych
materiatéw i urzadzen,

22) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

23) Przeszkolenie przed odbiorem koricowym wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw w
zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen i eksploatacji dzwigbw,

1.2 Dane techniczne budynku:

- pow. Zabudowy - 1 151,00 m?

- pow. Uzytkowa - 7 337,00 m?

- kubatura -17 373,00 m?

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 5

- iloé¢ kondygnacji podziemnych - 1

- rok budowy obiektu 1913

- obiekt w technologii tradycyjnej : fundamenty zelbetowe, $ciany ceglane, stropy zelbetowe,
schody zelbetowe, dach o konstrukgji drewnianej kryty dachowka,

- wyposazony w instalacje : wodociggowg, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, elektryczng,
teletechniczna, wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

1.3 Dane techniczne dzwigu istniejgcego

- kopia ksiegi rewizyjne;j,

- szyb windowy — przekrdj,

2. Specyfikacja nowego diwigu oraz osprzetu

2.1. podstawowe parametry dzwigu

a) typ - osobowy

b) rodzaj napedu - dzwig elektryczny, bezreduktorowy, ptynna regulacja predkosci,



c) udzwig- 1600 kg, 21 osob,
d) predkos¢ 1,00 m/s
e) wysokosé podnoszenia — 14,31m
f) liczba przystankéw/ ilosé drzwi szybowych — 6/6
g) wejscia frontowe -4,
h) wejscia tylne -2 /90°
h) oznaczenia przystankow: -1,0,1,2,3,4
Przepisy PN EN81-20 — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw
PN EN81-21 — nowe dZwigi osobowe i towarowe w istniejgcych budynkach
Zgodnos$é z normg PN-EN:81-21 (wymagana zgoda UDT)
2.2 parametry szybu
a) rodzaj szybu : wewnatrz budynku ,murowany,
b) wymiary szybu {(szer. x gteb.)mm -2930 x 2030
c) podszybie mm : 1420
d) nadszybie mm : 4500
2.3 podzespoty mechaniczne
a) przeciwwaga : ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie w
prowadnicach, w podszybiu fartuch ostonowy. Przeciwwaga nie jest wyposazona
w chwytacze
b) pomieszczenie pod szybem diwigu — przeciwwaga bez chwytaczy, pod szybem niedozwolone sg
pomieszczenia w ktérych moga przebywac ludzie
c) nadszybie — dodatkowe element bezpieczenhstwa
d) prowadnice - do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciggnione na
zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na zimno,
utwardzane powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadnice s3 mocowane
wspornikami do $cian szybu co 2,5 m. Wsporniki mocowane za pomocg kotew
rozpreznych. Prowadniki SLG2
e) liny - Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewniajace
réwnomierne obcigzenie ukfadu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Ukiad linowy
z przetozeniem 2:1
2.4 Kabina
a) wymiary kabiny (mm) : 1415 x 2565 x 2200, kabina przelotowa 90°,
b) konstrukcja: Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
$lizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumiacym drgania.
Rama podparta na krazkach linowych mocowanych pod kabing. Wentylacja
kabiny poprzez otwory w dolnej czesci éciany przedniej. Dodatkowo zastosowany
jestwentylator.

c) wykonczenie kabiny

Sufiti oswietlenie Okragte punkty Swietlne LED

kabiny

Stalnierdzewna szczotkowana




Sciany kabiny Pionowe panele $cian
Wszystkie sciany: Stal nierdzewna
szczotkowana austenistyczna

llos¢ paneli sciany C:2

Frontowa $ciana

A Stal nierdzewna szczotkowana
kabiny

Austenistyczna

Podtogakabiny Winyl

Lustro ' Lustro szklane
Petna szerokosc i cze$ciowa wysokosc
Lustro na $cianie tylnej

Porecz Porecze na $cianach bocznych i tylnej
Porecz stalowa okragta z
zaokraglonymi zakonczeniami

Stal nierdzewna szczotkowana

Listwy przypodfogowe Stalnierdzewna szczotkowana

Sygnalizacja w kabinie Panel dyspozycji, wyswietlacz
matrycoowy, wysoko$¢ 1300mm,
szeroko$¢ 200mm, grubosé
widocznej czesci 19mm

Panel czesciowejwysokosci
Obudowa: stal nierdzewna
szczotkowana

Wzér: Stal nierdzewna
szczotkowana

Przyciskiokragte

Biaty

Oznaczeniawypukte

Przycisk przystanku podstawowego
oznakowany zielonym pierécieniem
Przycisk zamykania

drzwi

Przycisk otwierania drzwi
Okablowanie do kontroli dostepu
za pomocg czytnika kart. Czytnik
kart i karty po stronie
Zamawiajacego.

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) -
drzwi



otwarte, oswietlenie w kabinie
wigczone Automatyczne wylgczenie
os$wietlenia w kabinie po
zrealizowaniu dyspozycji

d) drzwi :
- wymiary (szer. x wys.) mm - 1100/2000 i 1300/2000
- typ drzwi — dwupanelowe centralne

- drzwi kabinowe - Stal nierdzewna szczotkowana austenistyczna. Zastosowano ogranicznik sity
domykania, by uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi.
Zmniejsza to rowniez ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w
obszarze drzwi.
Drzwi wyposazono w kurtyne swietlna, mocowang do progu.
- typ progu — z listwg maskujaca o szerokosci 76 mm, wykonany z profilu stalowego
z aluminiowa naktadka wierzchnig. Dopuszczalna grubos$é posadzki od 0 mm
do 120mm,
- drzwi przystankowe — drzwi z rama. Stal nierdzewna szczotkowana austenistyczna. Drzwi
w klasyfikacji ogniowej EI30 wg EN81-58 na wszystkich kondygnacjach.

e) sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan KSLD20 o wymiarach
200mm x

80mm x 18mm.

Kaseta wezwan umieszczona jest na
kazdym przystanku

Obudowa: stal nierdzewna
szczotkowana Asturias Satin (F)
Wz6r: Stal nierdzewna
szczotkowana Okragty
Podswietlenie przyciskdw w
kolorze biatym Kasety wezwan
montowane w oscieznicy.

Pietrowskazywacze o wymiarach
330mm x 110mm x 26mm / Strzatki
Kierunku o wymiarach 110mm x
110mmx 26mm.

Pietrowskazywacz na przystanku
podstawowym, a strzatki kierunku na
pozostatych przystankach

Obudowa: poliweglan

Wzér: Stal nierdzewna

szczotkowana

Wyswietlacz matrycowy

Sygnalizacja przystankowa montowana
na oscieznicy.

2.5 Wyposazenie uktadu sterowania




2.6 Naped

Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

Wentylator w kabinie o odpowiedniej wydajnosci .
Dzwonek alarmowy na dachu kabiny Automatyczne
poziomowanie kabiny Informacja gtosowa w kabinie
Otwieranie drzwi przed dojazdem

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu
tadownosci.

Hamowanie rezystorem (BMVR)

Oswietlenie awaryjne kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku
(EBDA)

Dwa przyciski bezpieczedstwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub
72).

Wykonawca musi zapewnié sygnat pozarowy doprowadzony
do szafy sterowniczej dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas
zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad poprzez:
zasilanie awaryjne; zwtoke czasowag na odciecie zasilania;
zasilanie sprzed wytacznika gtéwnego pradu). Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z
drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po
odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie,
przy czym wczes$niej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.
tgcznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy
Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym za
pomocgy tgcznosci GSM

Rygiel drzwi kabinowych z urzagdzeniem do awaryjnego
otwierania Wymuszone zamkniecie drzwi.

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodzg:
sterowanie, naped, sygnalizacja, naped drzwi kabinowych
oraz kurtyna swietlna

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtéwny,
zabezpieczenia elektryczne

Zanizone strefy bezpieczeristwa w nadszybiu, zgodnos$¢ z normg
EN81-21(wymagana zgoda UDT)

Instalacja szybowa w korytkach metalowych

Filtr przeciwzakidéceniowy

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze
zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu
odpornego na scieranie. Podwdjny uktad hamulcéw
elektromagnetycznych. Okfadziny szczek hamulcowych
wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne
luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

3x400V, 50 Hz
230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zespdt napedowy mocowany
bezposrednio do



2.7 Sterowanie
Typ sterowania
Panel serwisowy i
uwalniania
awaryjnego

prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak
koniecznosci budowy
maszynowni.

Zbiorcze w dot. Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w
panelu na przystanku X (liczac od najwyzszego):

prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia
ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej

a) Sterowanie mikroprocesorowe z mozliwoscig programowania oraz zapisu usterek,

b) kasety dyspozycji (wandaloodporne) ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz z cyfrowym
wyswietlaczem pieter oraz strzatkami kierunku jazdy, pods$wietlanymi przyciskami dyspozycji
potwierdzajgcymi przyjecie dyspozycji, przyciski przystosowane do obstugi przez osoby
niepetnosprawne, przycisk alarmu i otwarcia drzwi. Automatyka sterujgca dzwigiem ma
rozrézniac tryb jazdy w gore i w dét i realizowac przystanki na poziomach na ktérych zostata
przyjeta dyspozycja do jazdy w kierunku zgodnym z obecnie realizowanym,

c) kasety wezwan (wandaloodporne) ze stali nierdzewnej szczotkowanej z pod$wietlanymi
przyciskami dyspozycji potwierdzajgcymi przyjecie dyspozycji na wszystkich przystankach,
przyciski przystosowane do obstugi przez osoby niepetnosprawne, na najnizszej kondygnacji
strzatka do géry, na najwyzszej kondygnacji strzatka w dét, na posrednich strzatka w gére

iwdét,

d) pietrowskazywacz ze stali nierdzewnej na parterze,

e) system awaryjnego oswietlenia kabiny w przypadku zaniku napiecia,

f}) modut zjazdu windy w razie pozaru lub zaniku dostawy energii elektrycznej,

g) modut zapewniajacy facznosc ze stuzbami ratowniczymi PSP oraz tgcznosc kabiny z
pomieszczeniem portierni.

o
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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY
M. CZESC INFORMACYINA
1. Warunki prowadzenia prac

a) Wykonywanie robot w sposéb jak najmniej uciagzliwy dla uzytkownikéw obiektu, a w
szczegoblnosci demontazu i montazu zespotdéw dzwigowych od wnetrza szybu, transportu
zdemontowanych elementéw w miare mozliwosci wewnatrz szybdw a nie korytarzami.

b} w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym
obiekcie uzytecznosci publicznej {(w sgsiedztwie czynnych pomieszczen: biurowych,
przychodni, dydaktycznych ktére nie bedg wytaczone z eksploatacji na czas remontu);
do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie remontowanych
pomieszczen od pozostatych pomieszczen; zabezpieczenie kurtynami wewnetrznymi
szybu windy i przedsionkéw windy od pozostatej przestrzeni w sposob eliminujacy
ograniczenia uzytkowania obiektu zwigzane z realizacjg robot. Roboty zwigzane z
kurzem i hatasem bedg mogty by¢ prowadzone tylko i wytgcznie poza godzinami
urzedowania i weekendy.

c) Wykonawca na biezgco bedzie musiat dbac i sprzgtac eksploatowane przez niego czesci budynku
(miedzy innymi korytarze i klatki schodowe) oraz czesci dziedzirica wewnetrznego. Wykonawca
bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore bedg narazone na zabrudzenia w czasie
wykonywania robdét.

d) Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
prac gtosnych co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. Z uwagi na prowadzong w obiektach
dziatalno$é dydaktyczna i leczniczg termin wykonania prac powodujacych hatas bedzie
podlegat uzgodnieniu z zamawiajgcym.

e) Zamawiajacy z braku mozliwosci lokalowych nie udostepni Wykonawcy w trakcie realizacji robdt
dostepu do pomieszczen na cele biurowe i socjalne; do dyspozycji Wykonawcy bedg jedynie
pomieszczenie remontowane fub Wykonawca moze na swéj koszt postawié na terenie GUMed
kontener socjalny. Zamawiajgcy udostepni podigczenie kontenera do energii elektrycznej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ustawienia we wskazanym przez siebie miejscu toalety
przenosnej (ToyToy).

f) Gruz rozbidrkowy oraz wszelkie nieczystosci powstate w wyniku prac oraz zdemontowane
urzadzenia beda musialy by¢ na biezaco wywozone, nie bedg mogly by¢ sktadowane na
dziedzincu wewnetrznym; dopuszcza sie ustawienie kontenera we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu, na terenie wygrodzonym w celu sktadowania gruzu rozbiérkowego i
nieczystosci. Kontener wywozony bedzie niezwtocznie po wypetnieniu z tym ze kazdorazowo po
podstawieniu kontener nie moze sta¢ na terenie Zamawiajgcego dtuzej niz 7 dni.

g) Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
WYKONAWCA ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcjg Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR),
ktdre zostang przedtozone ZAMAWIAJACEMU przed wprowadzeniem na roboty.

h) W przypadku koniecznosci sktadowania przez Wykonawce materiatéw i urzadzen niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy na terenie obiektu Zamawiajgcego, Wykonawca kazdorazowo

uzgadniat bedzie mozliwos¢ sktadowania, co najmniej 2 dni przed terminem ich dostarczenia
na plac budowy. W przypadku uzgodnienia mozliwosci takiego sktadowania, bedzie ono
odbywato sie na wytaczne ryzyko Wykonawcy.

i} po wykonaniu prac Wykonawca uporzadkuje miejsce prowadzenia robdt oraz pozostawi je w
stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania.

j) Warunki wykonania i odbioru robét okresla umowa. Wykonawca zobowigzany jest do petnego

przestrzegania warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Zamawiajacy w szczegdlnosci zgda od Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do
odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikowych.



2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe,
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami ijest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (tj Dz.U. z 2021 poz. 272);

b) Ustawa z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz. 1333 z péin.
zm.)

c) Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2 2021r poz. 1213)

d) Ustawa z dnia 13.04.2016r o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku ( tj. Dz.U. z 2021 r
poz. 1213);

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003r w sprawie
warunkdw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. z 2018r poz. 2176);

f) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001r w sprawie wysokosci opfat za
czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz.U> z 2016r poz. 696);

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie og6inych
przepis6w bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 169 poz. 1650);

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47 poz 401);

i} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz.U> z
2003r nr 120 poz. 1126);

j} Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 (tj Dz.U. z 2021 poz. 2454);

k) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalizacji wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002r nr 191 poz. 1596 ze zm.)

I) Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018r w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, naprawa i modernizacji
urzadzen transportu bliskiego ( Dz.U. z 2018r poz. 2176):

Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce norami i normatywami, w

szczegblinosci zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywa dZwigowg 95/16/WE:

- PN-EN 81-1+A3:2010 — przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalacji dzwigdéw —

Czesc 1: Dzwigi elektryczne

- PN-EN 81-70:2005 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw-

szczegdlne zastosowanie dzwigdw osobowych i towarowych — cze$é 70: dostepnosc dzwigdw dla

0s6b, w tym oséb niepetnosprawnych.

Podczas prac nalezy korzysta¢ z opracowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

zaktualizowanego poradnika ,, Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z

niepetnosprawnosciami uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania”.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

KIEROWNI
Dziatlu Budowl: J:

1czneg.

Specjalista {fs. Budowlanych mgr inz. ra Kurowske

inZ. A dra Richter




