4. OPIS TECHNICZY

Inwestor
Inwestorem przedsigwziecia jest Gmina Krzywin

. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi gminnej m. Rabin od km 0+000 do km
0+154 (od drogi powiatowej Nr 3908P do ul. KoScielnej) wraz z przebudowa
istniejacego przepustu w km 0+084.
W ramach przebudowy projektuje si¢ poszerzenie istniejacej jezdni, budowe
chodnikow i odwodnienia jezdni z cze$ciowa przebudowg-wymiang elementow
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

. Dane wyjsciowe do projektu

=  Mapa do celow projektowych w skali 1:500

= pomiary inwentaryzacyjne i wysoko$ciowe w terenie
* obowigzuje akty prawne i normatywy projektowania
= ustalenia z inwestorem

Opis stanu istniejacego

Istniejagca droga gminna posiada nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong gruzem i
zuzlem paleniskowym; nawierzchnia z odksztalceniami w przekroju podtuznym i
poprzecznym.

W km 0+084 znajduje si¢ przepust rurowy @50cm i dtugoscei 7,00 m w stanie ztym.
Na potaczeniu z ul. Koscielng na tukach wyokraglajacych znajduje si¢ kraweznik
uliczny w stanie ztym.

Rodzaj projektowanej nawierzchni

5.1. Przekroj poprzeczny
Droge na calym odcinku zaprojektowano o przekroju drogowym posiadajaca
jezdni¢ o szerokos$ci 4,00m, z tym Ze na skrzyzowaniu z drogg powiatowa na
dhugosci 25,00m poszerzono jezdni¢ do szerokosci 5,00m. Takze na potaczeniu
drogi z ul. Koscielng jezdnie poszerzono do szerokosci 6,00m, dostosowujac si¢
do stanu istniejacego.
Jezdnig zaprojektowano o spadku daszkowym ze spadkami poprzecznymi 2%.
Korong drogi zaprojektowano o szerokosci 7,00m z poboczem po stronie lewej
szerokosci 1,00m a po stronie prawej szeroko$ci 2,00m, spadek poprzeczny
pobocza 5%.
Zabezpieczenie krawedzi nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikow
betonowych typu drogowego o wymiarach 12x25cm ulozonych na tawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.
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Na polaczeniu z ul. Koscielng na tukach wyokraglajacych, nalezy istniejacy
kraweznik uliczny rozebra¢ i1 utozy¢ kraweznik betonowy typu ulicznego o
wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcj¢ nawierzchni zaprojektowano na podtozu G-3 jako:

= warstwe¢ odcinajaca grubosci 15¢m z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa

= podbudoweg grubosci 20 cm z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym
frakcji 0-63mm

* podsypke cementowo-piaskowa grubosci Scm

= nawierzchni¢ z kostki betonowej grub. 8 cm typu ,,BEHATON”

5.3. Chodniki
Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi nie wystepuja chodniki.

Niweleta
Niwelete nawierzchni jezdni zaprojektowano zapewniajac minimalizacj¢ robot
ziemnych oraz uzyskanie przynajmniej minimalnych spadkow podtuznych niwelety.

Luki poziome
Na projektowanym odcinku nie wystepuje zatamanie trasy w planie sytuacyjnym.

Odwodnienie
Odwodnienie  korpusu  drogowego  zapewniono  poprzez  odpowiednie
zaprojektowanie niwelety jezdni zarobwno w przekroju podluznym jak i przekroju
poprzecznym z odprowadzeniem wody do istniejacych rowdéw drogowych oraz w
pas drogowy.

Przepusty

W km 0+084 zaprojektowano przebudowg istniejacego przepustu rurowego @50cm
dhug. 7,00m na przepust z rur PEHD @80cm dtugosci 10,00m. Rury posadowiono
na fundamencie grub. 20cm z kamienia lamanego o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-
31,5 mm. Spadek podtuzny przepustu 1%.

Skarpy wlotu i wylotu przepustu umocniono poprzez obrukowanie kamieniem
polnym lub tamanym na betonie kl. C20.

Dno rowu przed wlotem i za wylotem przepustu na dhlugosci 1,20m umocniono
poprzez ulozenie plyt betonowych typu MEBA o wym. 40x60x8cm z otworami
wypetnionymi betonem C20.

Istniejace uzbrojenie
Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie wystepuja zadne urzadzenia obce.

Repery
Przy wykonywaniu pomiaréw wysoko$ciowych dowigzano si¢ do istniejgcych
punktéw wysokos$ciowych.



