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Projektowane przedłużenie
przepustu o 3,50 m. z rur PEHD Ø 80 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZEKRÓJ A -A

Istniejący przepust kamienny o wymiarach
o wymiarach 60 x 70 cm

Opaska z betonu C12/15
o wym. 20x20cm na połączeniu przepustu

A

Obrukowanie wylotu kamieniem
polnym lub łamanym na betonieC16/20
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Podpis projektanta

KREŚLIŁ

Podpis

BRANŻA

PRZEBUDOWA
PRZEPUSTU

Przebudowa drogi gminnej
 w m.Rąbiń

od km 0+000 do km 0+154

Rąbiń

Gmina Krzywiń

inż. Kazimierz Różczka

Leszek Różczka

Drogowa

Skala  1:50

Rys. nr 4

Projektowanie
Dróg i Ulic
Nadzory

Leszek Różczka
os. Piastowskie 6/8

64-000 Kościan

Październik 2020

podpis

.............................

1 : 1,50

Fundament grub. 20cm
z kamienia łamanego o uziarnieniu

ciągłym frakcji 0-31,5 mm
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PRZEKRÓJ A -A
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Bruk z kamienia łamanego
lub kamienia polnego

na betonie C12/15

Bruk z kamienia łamanego
lub kamienia polnego

na betonie C12/15

Rura PEHD Ø 80cm

1,20

Płyty betonowe typu MEBA o wym. 40x60x8cm
z otworami wypełnionymi betonem kl. C20

na podsypce piaskowej grub. 10cm
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Bruk z kamienia łamanego
lub kamienia polnego

na betonie C12/15
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Odnowa rowu
poprzez pogłębienie
na długości 20,00 m

Płyty betonowe typu MEBA o wym. 40x60x8cm
z otworami wypełnionymi betonem kl. C20

na podsypce piaskowej grub. 10cm

Istniejący przepust rurowy Ø 50cm
długości 7,00 m
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