Przedmiar robét

Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie

Budowa: Leszno, ul. Poniatowskiego 2
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty remontowo-budowlane
Lokalizacja: Leszno, ul. Poniatowskiego 2

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw
45442100-8 Roboty malarskie
Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie
1 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Roboty rozbiorkowe
1.1 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 65,760
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52| 34,195
1.2 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych m 26,200
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,68, 17,816
1.3 |KNZ4/1501/1  |Utylizacja wykutej stolarki drewnianej oszklonej kpl 1,000
Materiaty
Utylizacja wykutych drewnianych okien skrzynkowych, oszklonych kpl 1 1,000
2 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Stolarka otworowa
2.1 |KNR 19/1023/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach m2 65,760

Nowe okna wykonaé¢ wg podziatu okien drewnianych - zdemontowanych. Szczegoty
wykonawcze - patrz zat. szkice. Pomiaru okien nowych nalezy wykona¢ osobiscie z natury!
Podane w przedmiarze wymiary dotyczg wymiarow w $wietle o$ciezy otworéw okiennych od
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Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
Robocizna
Montergrupall 2,86| 188,074 | .
Materiaty
Okno PCYV z profili 5-komorowych, koloru biatego, szyba zespolona o
wspotczynniku <1,1, okucia oksydowane, (podziat okien jak okna
dotychczasowe - drewniane), szprosy wew., nawiewniki higrosterowane
automatycznie - po 1 szt. w kazdym oknie, ewentualna dodatkowa belka
dystansowa m2 1| 65,760
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 2,29527| 150,937
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,21313| 14,016
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 3,288
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 120,998
Sucha zaprawa szpachlowa kg 3,31| 217,666
Profil zamkniety zimnogiety Z/G 80x80x4 mm, ocynkowany zew.iwew.  |KG | 037174| 24446 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | L] O OO B
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 2,630
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 3,946
2.2 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

............................. pojedynczych, oscieza wew., 1-warstwowa,55-01 o m2 | ...1..16010

Yl CZenie 08 TOD Ot e

zabudowa osciezy okiennych - po

osadzeniu okien POV iparapetow i e

wg zest. stolarki i przyjetej szer.
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 21,133
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4,06/ 65,001
Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych kg 2,112 33,813
Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych kg 0,576 9,222
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5'mm m2 1,05 16,811
Tasma papierowa perforowana szer. 50'mm grubosci 0.2’'mm m 2,264| 36,247
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0347 0,556
Woda ... m3 | 000086 0014 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | L] O OO B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0165 0,264
Wyciag m-g 0,025 0,400

2.3 |KNR 902/110/2 |Zamocowanie listwy naroznej lub dylatacyjnej, listwa narozna z siatkg
(2) analogia m 105,680

wg zest. stolarki i przyjetej szer.
zabudowy 15 cm

pod.dyrektora

sekretariat .

sala konsumenckanr 030

czytelnia e T2 B0 e i 2500

: 105,680

Robocizna
RoboGiZNg e T 02| 21,136
Materiaty
Listwa narozna aluminiowazsiatkq o m | 1,03] 108,850
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ., Do, 18]
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 2,114
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 1,057
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
2.4 |KNRW Zabezpieczenie podiog folig przyjeto dtugos¢ sciany okiennej i pas szer. 3
401/1216/1 m m2 138,930

Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

2.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
............................. wewnetrzne -okienne
Wyliczenie llosei rob0t:
pod.dyrektora 25'3,75-2,55"1,60"2+0,15%(2,55"2+1,60)°2
sekretariat o 573,75-2,55"1,60"2+0,15%(2,55"2+1,60y°2 .
sala konsumencka nr 030 :(9,88+15,13)*3,64-2,40"2,20"2-2,40*1,50*6+0,15%(2,40*2+1,50)*6+0,1 :
e DY(2A0T242.20)2 ... 0665
czytelnia o ...i19,8073,90-2,70°1,60°4+0,157(2,70°2+1,60)"4 . 29,04
RAZEM:: 122,770
Robocizna
Malarze grupa Il M9 0119 14610 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych
biata dm3 | | 0286 35112 L
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.6 |KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow drewnianych lub
............................. stalowych ponad 1,5 - parapety PCV koloru biatego, szer. 25-45cm _ |szt ... 16,000
Wyliczenie ilosci robét:
pod. dyrektora
RAZEM:: 16,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 1,97 31,520
Robotnicy grupal M 021 3360 |
Materiaty
Parapety PVC komorowe, biate, szer.28-40cm . .........mb_ | 1,47727) 23,636 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | L] O OO B
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,640
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,14 2,240
2.7 |KNR401/726/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie,
(2) balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2
............................. (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane kg) o m2 | | 8160
YlCZenie 08 TO Ot e
naprawa tynkéw wew. po osadzeniu :0,301,70*16
parapetow - srednio szer. 30 cm i s’;rednia§
UG, 70 M 8,16
RAZEM:: 8,160
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,816
Robotnicy grupa Il r-g 0,08 0,653
Tynkarzegrupa lll 1,29] 10526 1
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,034
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,187
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 58| 47,328
Woda M3 0,0053| 0,043 1.
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . o, Do, 18
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,326
Woyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,245
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
2.8 |DC 20/322/7 Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie potgczen oscieznicy okna
analogia z kamieniem piaskowca m 32,000

Robocizna
Robocizna 027 8640| |
Materiaty
Masa silikonowa elastyczna do wypetniania dylatacji dm3 0,125 4,000
Preparat do gruntowania dm3 0,03125 1,000
Sznurdylatacyjny m 1,05 33,600
Tasmamalarska Mmoo 21 67,2000 Lo
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ., Do, LEE O S A
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,032

2.9 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych - sala konsumencka (prawa strona) |szt 4,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,480

2.10 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty - zamurowanie otworéw po

(1) kratkach went. szt 4,000
Ciesle grupa Il r-g 0,17 0,680
Murarze grupa Il r-g 0,39 1,560
Robotnicy grupal e 007] 0280 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 3| 12,000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 1,2 4,800
Piasek do zapraw m3 0,006 0,024
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 2,680
Woda M3 0,003/ 0012 1
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo | L] O OO B
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,040
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,03 0,120
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu llos¢ |Cena| Wartos¢
1.|Ciesle grupa Il

.| Tynkarze grupa lll

g | 10526

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 355,582

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Cena | Wartosé

,_
N

.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm

.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
14./0kno PCV z profili 5-komorowych, koloru biatego, szyba zespolona o wspétczynniku <1,1, okucia

oksydowane, (podziat okien jak okna dotychczasowe - drewniane), szprosy wew., nawiewniki higrosterowane

automatycznie - po 1 szt. w kazdym oknie, ewentualna dodatkowa belka dystansowa m2 65,760

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢

..... 1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna M| 1,008

L2 fsrodektransportowy e MG 00320

.3 Srodek transportowy (1) TG B267) L

A Y e G544
5.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 2,605
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 14,054

Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie Wartos¢ z

R | M [ s

narzutami

Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie

Roboty rozbiorkowe

Stolarka otworowa

Suma elementow kosztorysu

Razem Wymiana stolarki okiennej w ZSE w Lesznie netto

strona nr: 6



