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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ULIC
LETNIEJ | ZIELONEJ W GORLICACH

Ulica Letnia:

Zakres: remont drogi gminnej ul. Letniej obejmuje odcinek o dtugosci ok. 444 miszer. 5 m (zatacznik
mapowy).

Stan istniejacy: obustronne krawezniki betonowe, nawierzchnia z asfaltobetonu z widocznymi
odksztatceniami, lokalne spekania, slady napraw po awariach wodociggu oraz wystajgce wtazy
kanalizacyjne.

Ogolny zakres robdét budowlanych: zakresem objety jest remont nawierzchni. Obejmuje on
frezowanie planimetryczne istniejgcej nawierzchni z asfaltobetonu (0-2 cm), regulacje
wysokosciowg i czeSciowg wymiane wtazéw kanalizacyjnych, regulacje wpustéw deszczowych oraz
skrzynek zaworow wodociggowych, a takze lokalng regulacje i wymiane kraweznika betonowego.
Likwidacja lokalnych przetoméw polegajgca na korytowaniu i wymianie podbudowy na warstwe
z kruszywa tamanego gr. 30 cm. Na wymienionej podbudowie zasadniczej oraz w miejscach po
awariach sieci wodociggowej dodatkowo nalezy utozyé warstwe wigzgca AC16W gr. 5 cm. Tak
przygotowang nawierzchnie nalezy oczysci¢ mechanicznie, skropi¢ emulsjg asfaltowg i utozyc
warstwe $cieralng AC11S z asfaltobetonu o gr. 5 cm. Ponadto zamdéwienie obejmuje wymiane

dwaoch sztuk znakdw drogowych (stupek 60 dt. 4,5 m oraz tarcze znakéw A7, T6, D1, T6).
Dokumentacja fotograficzna:




Ulica Zielona:

1. Zakres: remont drogi gminnej ul. Zielonej obejmuje odcinek nawierzchni o df. ok. 65 mb
i szerokosci 4,5 m wraz z poboczami z kruszywa tamanego o szer. 0,5 m (zatgcznik mapowy).

2. Stan istniejacy: Nawierzchnia na remontowanym odcinku poétwgtebnie bitumowana,
niewyprofilowana. Brak odpowiednich spadkéw poprzecznych zapewniajgcych odprowadzenie
wody z nawierzchni jezdni. Na catej powierzchni wystepujg widoczne, liczne sfalowania oraz wyboje
nasilajace sie w okresie wiosennym. Pobocza z kruszywa zaros$niete trawg blokujgce odptyw waéd
opadowych.

3. 0gdlny zakres robét budowlanych: zakresem robét objety odcinek ulicy Zielonej w Gorlicach na
odcinku ok. 65 m i 4,5 m szerokosci. W zakres rob6t wchodzi m.in. $ciecie zawyzonych poboczy,
frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ ok. 10 cm (odcigzenie bez wywozu), profilowanie
i zageszczenie odcigzonej nawierzchni. Wykonanie nowych warstw bitumicznych: o grubosci 5 cm
warstwa wigzaca oraz o grubosci 4 cm warstwa Scieralna. Ponadto nalezy wykonaé obustronne
pobocza z kruszywa famanego o gr. 8 cm oraz w razie koniecznosci wyregulowaé¢ wysokosciowo
wiaz kanalizacyjny zlokalizowany w poboczu. Zjazdy wzdtuz remontowanego odcinka drogi nalezy
wyprofilowa¢ kruszywem tamanym.

4. Dokumentacja fotograficzna:




