Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego Koscielnik

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
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Ryc. 1. Obszar Koscielnik na tle podktadu mapowego Vmap, arkusz Luban (757).

Obszar Koscielnik zlokalizowany jest w wojewoddztwie dolno$lgskim, w powiecie
lubanskim, w obrebie gminy wiejskiej Lubah. Powierzchnia obszaru wynosi 60,04 ha.
Obejmuje on swym zasiegiem 139 dziatek obrebéw Jatowiec i Koscielniki Dolne. Obszar
jest zagospodarowany przede wszystkim w kierunku rolnym oraz w niewielkim stopniu
jako tagki. W poblizu obszaru przebiega droga wojewddzka nr 359, tgczgca miejscowosci
Luban i Lesng. Na wschod od omawianego obszaru przebiega droga wojewddzka nr 356
na odcinku Olszyna-Luban. Okoto 100 m na zachdd od obszaru znajduje sie stacja
kolejowa Koscienik. W obrebie tego terenu wystepujg drogi dojazdowe do zabudowanh,
pdl i laséw, o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;.



2. Budowa geologiczna obszaru
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3 obszar prognostyczny

3 - piaski i zwiry, miejscami mady den dolinnych i taraséw zalewowych,
4 - gliny, piaski i mutki deluwialne,

5 - gliny zwietrzelinowe,

8 - lessy i gliny lessopodobne,

9 - zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 5,0-8,0 m n.p. rzeki,
10 - zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 10,0-15,0 m n.p. rzeki,
11 - piaski i zwiry wodnolodowcowe,

13 - gliny zwatowe,

14 - piaski i zwiry wodnolodowcowe,

20 - ity, mutki, piaski, miejscami wegiel brunatny,

21 - bazalty,

44 - fyllity, z wktadkami tupkéw szarogtazowych i kwarcytowych,

55 - fyllity kwarcowo-serycytowe,

56 - amfibolity i fupki chlorytowe,

58 - gnejsy warstewkowe,

60 - gnejsy gruboziamiste,

63 - gnejsy granodiorytowe

Ryc. 2. Obszar Koscielnik na tle Szczeg6towej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Luban (757)

Obszar Koscielnik pod wzgledem fizyczno-geograficznym lezy w $rodkowej czesci
mezoregionu  Pogoérze  lzerskie, nalezgcego do  makroregionu  Pogérze
Zachodniosudeckie.

Wg Szczegdtowej mapy geologicznej Polski obszar obejmuje swoim zasiegiem
plejstocenskie piaski i zwiry, miejscami mady den dolinnych i taraséw zalewowych
(Ryc. 2) (Cymerman Z., i in., 2005). Migzszos¢ osadow moze dochodzi¢ do kilkunastu

metrow.

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar Koscielnik zlokalizowany jest poza granicami obszarow podlegajgcych

ochronie prawnej ze wzgledu na cenne walory przyrodnicze, jak réwniez bezposrednio z



zadnym nie graniczy. Obszar potozony jest pomiedzy rzekami: Kwisg i Olszéwkg. Na
czesci obszaru wystepujg kanaty odwadniajgce.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z MHP Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie i
hydrodynamika, arkusz Luban, obszar wystepowania pierwszego poziomu

wodonosnego, swobodnego zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci mniejszej niz 1m.

Rzedne terenu omawianego obszaru oscylujg pomiedzy 214,5-215,5 m n.p.m.
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Ryc. 3. Obszar Koscielnik na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, arkusz Luban (757)



4. Omoéwienie dotychczasowych wynikéw badan

Zaréwno w graniach omawianego obszaru, jak i w jego najblizszym sagsiedztwie, nie

przeprowadzono wczesniej rozpoznania pod kgtem udokumentowania zt6z ani obszarow

prognostycznych dla kruszyw naturalnych piaskowo-zwirowych. W obszarze tym brak

archiwalnych otworéw dokumentacyjnych.

Obszar wyznaczono na podstawie analizy kameralnej SMGP w skali 1:50 000, arkusz
Luban (757), mapy MGSP w skali 1:50 000, arkusz Luban (757). Dodatkowo na wschéd

od omawianego obszaru wywiercony zostat otwor hydrogeologiczny o gtebokosci 15,0 m,

ktorego lokalizacja zostata przedstawiona na Ryc. 1, a profil geologiczny w Tab.1.

Warstwa piaskowo-zwirowa w otworze nie zostata przewiercona.

Tabela 1. Profil geologiczny otworu wiertniczego 7570070

Otwor nr 7570070

0,0-0,2 gleba

0,2-1,5 nasyp

1,5-2,8 piasek Srednioziarnisty z otoczakami
2,8-14,0 piasek ze zwirem i otoczakami
14,0-14,4 otoczaki
14,4-15,0 2zwir z otoczakami i gling

Swobodne zwierciadio wody, 8,8 m p.p.t.

5. Zasoby szacunkowe

Przewidywana srednia migzszos$¢ kopaliny — 15 m

Przyjeta gesto$¢ przestrzenna — 1,8 t/m?

Przewidywane zasoby — 16 211 tys. ton
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