Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego Stara Kopernia

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
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Ryc. 1. Obszar Stara Kopernia na tle podktadu mapowego Vmap, arkusz Nowogrodziec (720).

Obszar Stara Kopernia zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
zaganskim, w obrebie gminy wiejskiej Zagan. Powierzchnia obszaru wynosi 38,59 ha.
Obejmuje on swym zasiegiem 11 dziatek obrebu Stara Kopernia. Obszar jest
zagospodarowany w kierunku rolnym i lednym. Tereny lesne nalezg do Laséw
Panstwowych. Blisko poétnocnej granicy przebiega droga wojewédzka nr 296, tgczaca
miejscowosci Jelenin i Zagan. W obrebie tego obszaru wystepujg drogi dojazdowe do
zabudowan, pdl i laséw, o nawierzchni gruntowej.



2. Budowa geologiczna obszaru
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3 - namuly piaszczyste i piaski den dolinnych,

6 - namuly i piaski zagtebien bezodptywowych i okresowo przeptywowych,
11 - piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 6,0-7,0 m n.p. rzeki,
16 - piaski i zwiry wodnolodowcowe,

18 - piaski i zwiry akumulacji szczelinowej,

19 - piaski i zwiry z gtazami lodowcowe,

20 - gliny zwatowe,

22 - mutki i piaski zastoiskowe,

Ryc. 2. Obszar Stara Kopernia na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowogrodziec (720).

Obszar Stara Kopernia pod wzgledem fizyczno-geograficznym lezy w potudniowo-
zachodniej czesci mezoregionu Wzgdérza Dalkowskie, nalezgcego do makroregionu Wat
Trzebicki.

Wg Szczegdbfowej mapy geologicznej Polski obszar Stara Kopernia obejmuje swoim
zasiegiem plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe (Ryc. 2), powstate podczas
Zlodowacenia Odry (Tylka, Bartczak, 1998). Migzszo$¢ osadow zalezy od morfologii
terenu i dochodzi do ok. 11 m (ryc. 3).

Zaréwno w graniach omawianego obszaru, jak i w jego najblizszym sagsiedztwie, nie

zostaty udokumentowane ztoza kopalin.
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Ryc. 3. Fragment przekroju hydrogeologicznego opracowanego dla Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Nowogrodziec
(720).

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar Stara Kopernia zlokalizowany jest poza granicami obszaréw podlegajgcych
ochronie prawnej ze wzgledu na cenne walory przyrodnicze, jak réwniez bezposrednio z
zadnym nie graniczy. W bliskim sgsiedztwie obszaru nie ma uje¢ wod podziemnych
(ryc. 4, 5).

Zgodnie z danymi uzyskanymi z MHP arkusz Zagan (648), pierwszy poziom
wodonosny wystepuje na rzednej ok. 110 m n.p.m. (ok. 28-45 m p.p.t.) (Wojtkowiak,
2004) jako napiete zwierciadto wody. Na podstawie danych z wiercen rozpoznawczych
wykonanych na potrzeby badan geologiczno-rozpoznawczych w kat. C2 na ziozu
piaskow do produkcji betonéw komérkowych ,Stara Kopernia” (Turczyn, 1968), w 4
otworach nawiercono wode na gtebokosci 5,2-6,5 m. Zwierciadto wody ma charakter

swobodny.



Rzedne obszaru oscylujg pomiedzy 141-151 m n.p.m.
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— granica dziatu wodnego trzeciego rzedu
——-+:s=—  granica dzialu wodnego czwartego rzedu

@ warunki poditoza budowlanego korzystne
warunki podioza budowlanego niekorzystne, utrudniajgce budownictwo
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(nie zakwalifikowany jako pomnik przyrody)

Ryc. 4. Obszar Stara Kopernia na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowogrodziec (720).
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Ryc. 5. Obszar Stara Kopernia na tle Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowogrodziec (720).
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4. Omoéwienie dotychczasowych wynikéw badan

Obszar Stara Kopernia zostat rozpoznany w wyniku prac przeprowadzonych w roku
1968 r. przy realizacji badan geologiczno-rozpoznawczych dla udokumentowania w kat.
C2 zloza kruszywa naturalnego w wojewddztwie jeleniogoérskim (Turczyn, 1968). W
granicach obszaru wykonano 10 otworéw (S2, S3, S4, S5, 2, 4, 11, 13, 15, 18), ktérych
lokalizacje przedstawiono na Ryc. 1 (profile przedstawiono w Tab. 1). W otworze nr 2
warstwe piaszczystg przewiercono na gtebokosci 4,2 m, a w otworze nr 11 na gtebokosci
1,0 m. W pozostatych otworach piaski nie zostaty przewiercone. Kopaline stanowig piaski

i piaski ze zwirem o migzszosci ok. 11 m.



Tabela 1. Profile geologiczne otworéw wiertniczych

Otwor nr S2

Otwor nr S3

0,0-0,4 | piasek gruboziarnisty, gliniasty z 0,0-0,3 | gleba
domieszkg zwiru, szaro-z6tty 0,3-3,0 | piasek drobnoziarnisty, szaro-z6tty
0,4-1,4 | piasek gruboziarnisty szary z 3,0-4,0 | piasek gruboziarnisty, szaro-z6tty
przerostami rdzawo-z6ttej pospotki Otwor suchy
1,4-4,5 | piasek srednioziarnisty,
réznoziarnisty, szary
Otwor suchy
Otwor nr S4 Otwoér nr S5
0,0-0,3 | gleba 0,0-0,4 | gleba
0,3-3,0 | piasek gruboziarnisty z domieszka 0,4-3,5 | piasek drobnoziarnisty, szary, w
zwiru drobnego, szaro-z6tty stropie ilasty
3,0-3,5 | piasek $rednioziarnisty, jasnoszary 3,5-3,8 | piasek gruboziarnisty z ziarnami
Otwor suchy zwiru drobnego
Otwor suchy
Otwor nr 2 Otwor nr 4
0,0-0,2 | gleba, brunatno-szara 0,0-0,2 | gleba, brunatno-szara
0,2-2,5 | piasek drobno- i srednioziarnisty, 0,2-2,0 | glina popielatoszara i
szaro-z6tty rdzawoczerwona z otoczakami
2,5-2,8 | piasek drobnoziarnisty, jasnoszaro- 2,0-2,5 | piasek drobno- i Srednioziarnisty,
26ty silnie zagliniony, przewarstwiony
2,8-3,0 | piasek gruboziarnisty z domieszka gling, szaro-zotty
zwiru, rdzawo-szary 2,5-4,8 | piasek drobno- i Srednioziarnisty,
3,0-3,7 | piasek gruboziarnisty z domieszka jasnoszaro-z6tty
Zwiru, szaro-brunatny 4,8-6,7 | piasek gruboziarnisty z domieszka
3,7-4,2 | glina, brunatna Zwiru, szaro-zétto-rdzawy
4,2-5,0 | glina piaszczysta, popielato-brgzowa Swobodne zwierciadto wody, 6,4 m p.p.t.
Otwor suchy
Otwoér nr 11 Otwor nr 13
0,0-0,2 | gleba, szara 0,0-0,5 | piasek gruboziarnisty z domieszka
0,2-1,0 | piasek srednioziarnisty Zwiru, szaro-z6tty
1,0-4,0 | glina piaszczysta z otoczakami, 0,5-4,0 | piasek gruboziarnisty z domieszka
szaro-brunatna Zwiru, szaro-z6tty
Otwor suchy 4,0-4,5 | piasek gruboziarnisty z domieszka
Zwiru, jasnoszaro-z6tty
4,5-7,0 | piasek srednio- igruboziarnisty,

szaro-z6tty

Swobodne zwierciadto wody, 6,5 m p.p.t.




Otwor nr 15

Otwor nr 18

0,0-0,2
0,2-0,8

0,8-2,4
2,4-3,0

3,0-5,0

5,0-6,5

gleba, ciemnoszara

piasek drobno- i srednioziarnisty,
gliniasty, szaro-zotty

glina piaszczysta, szaro-brunatna
piasek drobno- i srednioziarnisty,
silnie gliniasty z wktadkami gliny
piasek drobno- i sSrednioziarnisty z
domieszkg zwiru, jasnoszary
piasek gruboziarnisty z domieszkg

0,0-0,2
0,2-4,5

4,5-5,8

gleba

piasek $rednio- i gruboziarnisty z
domieszkg zwiru, jasnoszaro-zé6tty
piasek drobno- i Srednioziarnisty,
jasnoszary

Swobodne zwierciadto wody, 5,2 m p.p.t.

Zwiru, szaro-rdzawy

Swobodne zwierciadto wody, 6,2 m p.p.t.

5. Zasoby szacunkowe

Przewidywana srednia migzszo$¢ kopaliny — 10 m

Przyjeta gestosé przestrzenna — 1,8 t/m®

Przewidywane zasoby — 6 946 tys. ton
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