Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego Olszyna

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru

. >  obszar prognostyczny ®  otwdr projektowany

o1 otwér geologiczny

Ryc. 1. Obszar Olszyna na tle podktadu mapowego Vmap, arkusz (757).

Obszar Olszyna zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
lubanskim, w obrebie gminy wiejskiej Lubah. Powierzchnia obszaru wynosi 39,34 ha.
Obejmuje on swym zasiegiem 27 dziatek obrebow Jatowiec i Koscielniki Dolne. Obszar
jest zagospodarowany przede wszystkim w kierunku rolnym oraz w niewielkim stopniu
jako fgki i pastwiska. Po zachodniej stronie obszaru przebiega droga wojewddzka nr 393,
taczaca miejscowosci Luban i Lesng. W odlegtosci 220 m na E od omawianego obszaru
przebiega droga krajowa nr 30. W obrebie tego terenu wystepujg drogi dojazdowe do

zabudowan, pdl i laséw, o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;.



2. Budowa geologiczna obszaru

-——

Cosl3 obszar prognostyczny

3 - piaski i zwiry, miejscami mady den dolinnych i taraséw zalewowych,
4 - gliny, piaski i mutki deluwialne,

5 - gliny zwietrzelinowe,

8 - lessy i gliny lessopodobne,

9 - zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 5,0-8,0 m n.p. rzeki,
10 - zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 10,0-15,0 m n.p. rzeki,
11 - piaski i zwiry wodnolodowcowe,

13 - gliny zwatowe,

14 - piaski i zwiry wodnolodowcowe,

20 - ity, mutki, piaski, miejscami wegiel brunatny,

21 - bazalty,

44 - fyllity, z wktadkami tupkéw szarogtazowych i kwarcytowych,

55 - fyllity kwarcowo-serycytowe,

56 - amfibolity i tupki chlorytowe,

58 - gnejsy warstewkowe,

60 - gnejsy gruboziamiste,

63 - gnejsy granodiorytowe

Ryc. 2. Obszar Olszyna na tle Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Luban (757)

Obszar Olszyna pod wzgledem fizyczno-geograficznym lezy w Srodkowej czesci
mezoregionu  Pogoérze  lzerskie, nalezgcego do  makroregionu  Pogérze
Zachodniosudeckie.

Wg Szczegdtowej mapy geologicznej Polski obszar obejmuje swoim zasiegiem
plejstocenskie piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych oraz piaski i zwiry
wodnolodowcowe. Na niewielkim obszarze mogg wystepowaé gliny zwatowe w postaci
réznej wielkosci ptatow (Ryc. 2) (Cymerman Z., i in., 2008). Migzszos¢ osadéw moze

dochodzié do kilkunastu metréw.



3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar Olszyna zlokalizowany jest poza granicami obszaréow podlegajgcych ochronie
prawnej ze wzgledu na cenne walory przyrodnicze, jak rowniez bezposrednio z zadnym
nie graniczy. Obszar potozony jest pomiedzy rzekami: Kwisg i Olszéwka.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z MHP Pierwszy poziom wodonosny — Wystepowanie i
hydrodynamika, arkusz Luban, obszar wystepowania pierwszego poziomu
wodonosnego, swobodne zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci rzednej ok. 230 m
n.p.m. (2 -5m. p.p.t.).

Powierzchnia omawianego obszaru jest urozmaicona i rzedne terenu oscylujg

pomiedzy 220-248 m n.p.m.
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Ryc. 3. Obszar Olszyna na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, arkusz Luban (757)

obszar prognostyczny

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza matokonfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+Ci C
zfoze o powierzchni < 5 ha

granica obszaru perspektywicznego

obszar perspektywiczny o powierzchni < 5 ha

kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

wyrobisko (symbol lub zarys wyrobiska)

zwaty odpadéw mineralnych: eksploatacyjne o powierzchni < 5 ha
zwaty odpadéw mineralnych: przerébcze o powierzchni < 5 ha
granica dziatu wodnego czwartego rzedu

ujecie wod podziemnych o wydajnosci = 50 m*/h

ujecie wod podziemnych o wydajnosci 25 - 50 m3/h

ujecie wod powierzchniowych

warunki podtoza budowlanego korzystne

warunki podtoza budowlanego niekorzystne, utrudniajace budownictwo
obszary predysponowane do wystepowania ruchéw masowych

grunty omne (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)

lasy

granice terenéw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Laséw Panstwowych
geostanowisko o znaczeniu regionalnym
geostanowisko o znaczeniu lokalnym




4. Omoéwienie dotychczasowych wynikéw badan

Obszar Olszyna zostat rozpoznany w wyniku prac przeprowadzonych w roku 1956 r.
w trakcie wykonywania Szczegétowej Mapy Geologicznej Sudetow w skali 1: 25 000,
arkusz Luban Slaski (Berezowski Z., 1956). Nastepnie w 1976 r. zgtebiono wiedze
geologiczng tego obszaru podczas realizacji Sprawozdania z prac penetracyjnych za
kruszywem naturalnym w dorzeczu Kwisy (Goérna B., Szaplinski A., 1996). W granicach i
okolicy obszaru Olszyna wykonano 5 otwordow wiertniczych, o gtebokosci od 12,0 do 20,0
m. Ich lokalizacje przedstawiono na Ryc. 1, aich profile w Tab. 1. W 2 otworach warstwa
piaszczysta zostata przewiercona na gtebokosci od 9,2 do 15,8 m. W pozostatych trzech
otworach warstwa piaszczysto-zwirowa nie zostata przewiercona. Kopaling stanowig

piaski réznoziarniste ze zwirem o migzszosci do ok. 15 m.

Tabela 1. Profile geologiczne otwordw wiertniczych wykonanych w 1976 r. (Gérna B., Szaplinski A., 1976)

Otwoérnr 1 Otwor nr 2
0,0-0,3 | gleba piaszczysta ciemnoszara 0,0-0,2 gleba piaszczysta ciemnoszara
0,3-0,5 | piasek drobny i sredni z 0,2-0,8 glina piaszczysta ciemnoszara
pojedynczymi ziarnami zwiru, 0,8-8,2 piasek drobny i Sredni z
jasnozotty pojedynczymi ziarnami zwiru i
0,5-13,0 | zwir réznoziarnisty z licznymi otoczakami, z6tto-szary
otoczakami z domieszkg piasku 8,2-9,7 glina pylasto-piaszczysta z
drobnego i Sredniego, szarozotty pojedynczymi otoczakami,
(pp 39%) ciemnozotto-brgzowa
13,0-14,0 | otoczaki ze zwirem 9,7-13,0 | piasek drobny i sredniz
réznoziarnistym pojedynczymi ziarnami zwiru,
ciemnozotty
nie nawiercono zw. wody
nie nawiercono zw. wody
Otwoér nr 3 Otwoér nr 4
0,0-0,2 | gleba piaszczysta ciemnoszara 0,0-0,2 gleba piaszczysta, ciemnoszara
0,2-1,0 | glina piaszczysta ciemnoszara 0,2-5,2 piasek drobny i $redni z
1,0-2,6 | piasek drobny i sredniz niewielka domieszka zwiru,
pojedynczymi ziarnami zwiru i jasnozotty (pp 76%)
otoczakami, ciemnozétty 5,2-8,5 piasek réznoziarnisty z
2,6-3,6 | glina piaszczysta jasnoszara pojedynczymi otoczakami, zotty
3,6-4,2 | piasek pylasty, jasnoszaro-zotty (pp (pp 65%)
67%) 8,5-12,0 | zwir réznoziarnisty z
4,2-7,0 | piasek drobny z domieszka zwiru i pojedynczymi otoczakami, 26ty
otoczakami, jasnozétto-szary (pp 45%)
7,0-8,2 | glina piaszczysta jasnoszara 12,0-12,6 | glina piaszczysta, 26tto-szara
8,2-9,2 | piasek Sredni i gruby gliniasty 12,6-15,8 | piasek réznoziarnisty z niewielka
jasnoszary (pp 80%) domieszka zwiru i otoczakami,
9,2-12,0 | glina piaszczysta jasnoszara szarozétty (pp 63%)
15,8-20,0 | glina piaszczysta, z26tto-szara
nie nawiercono zw. wody
nie nawiercono zw. wody




Otwoérnr 5

0,0-0,2

0,2-2,0

2,0-4,6

4,6-5,3
5,3-7,5

7,5-10,6
10,6-13,9

13,9-15,0

gleba piaszczysta ciemnoszara
piasek drobny i $redni z
pojedynczymi ziarnami zwiru,
szaro-zotty

Zwir réznoziarnisty, z6tto-szary
(pp 46%)

glina pylasta, szaropopielata
piasek drobny, gliniasty z
domieszkg zwiru, jasnozotty
piasek gruby, jasnoszary (pp 62%)
glina silnie piaszczysta z
domieszkg zwiru, jasnoszara
piasek pylasty, jasnoszary

nie nawiercono zw. wody

5. Zasoby szacunkowe

Przewidywana srednia migzszo$¢ kopaliny — 10 m

Przyjeta gestosé przestrzenna — 1,8 t/m®

Przewidywane zasoby — 7 081 tys. ton
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