Karta charakterystyki obszaru prognostyczneqo
kruszywa naturalnego Nowogrodziec

1. Lokalizacja i zagospodarowanie obszaru
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Ryc. 1. Obszar Nowogrodziec na tle podktadu mapowego Vmap, arkusz Nowogrodziec (720).

Obszar Nowogrodziec zlokalizowany jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
bolestawickim, w obrebie gminy miejsko-wiejskiej Nowogrodziec. Powierzchnia obszaru
wynosi 54,20 ha. Obejmuje on swym zasiegiem 45 dziatek obrebu Nowogrodziec.
Obszar jest zagospodarowany w kierunku rolnym. Blisko zachodniej granicy przebiega
droga powiatowa nr 2281D, tgczgca miejscowosci Nowogrodziec i Kierzno. W obrebie

tego terenu wystepujg drogi dojazdowe do zabudowah, pdl i laséw, o nawierzchni

asfaltowej i gruntowej.



2. Budowa geologiczna obszaru
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2 - namuly zagtebier bezodptywowych,

3 - piaski i zwiry, miejscami mady den dolinnych i taraséw zalewowych 1,0-2,0 m n.p. rzeki,
4 - piaski i zwiry tarasow zalewowych 3,0-4,0 m n.p. rzeki,

5 - gliny i piaski deluwialne,

9 - zwiry i piaski rzeczne taraséw nadzalewowych 5,0-10,0 m n.p. rzeki,
10 - lessy, gliny i piaski lessopochodne,

11 - piaski i Zwiry rzeczne tarasow nadzalewowych 10,0-15,0 m n.p. rzeki,
12 - piaski i zwiry stozkéw naptywowych,

14 - piaski i zwiry wodnolodowcowe gérne i nierozdzielone,

15 - piaski i zwiry, gliny lodowcowe,

17 - gliny zwatowe,

20 - 2wiry i piaski rzeczne,

21 - ity, mutki, piaski,

23 - piaski, zwiry, lokalnie zsylifikowane,

28 - piaskowce z wkiadkami mutowcow, itéw i wegla brunatnego

Ryc. 2. Obszar Nowogrodziec na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowogrodziec (720).

Obszar Nowogrodziec pod wzgledem fizyczno-geograficznym lezy w pétnocnej czesci
mezoregionu Pogdérze Izerskie, nalezgcego do makroregionu Sudety Zachodnie.

Wg Szczegodtowej mapy geologicznej Polski obszar obejmuje swoim zasiegiem piaski
i zwiry wodnolodowcowe gorne i nierozdzielone na itach, mutkach i piaskach miocenu i
pliocenu (Ryc. 2), powstate podczas zlodowacenia Odry (Przybylski, Ihnatowicz, 2012).
Migzszos¢ osaddw zalezy od morfologii terenu i dochodzi do ok. 20 m (ryc. 3).

Zaréwno w graniach omawianego obszaru, jak i w jego najblizszym sagsiedztwie, nie

zostaty udokumentowane ztoza kopalin.
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Ryc. 3. Fragment przekroju hydrogeologicznego opracowanego dla Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Nowogrodziec
(720).

3. Warunki geosrodowiskowe i hydrogeologiczne

Obszar Nowogrodziec zlokalizowany jest poza granicami obszaréw podlegajgcych
ochronie prawnej ze wzgledu na cenne walory przyrodnicze, jak réwniez bezposrednio z
zadnym nie graniczy. W bliskim sagsiedztwie obszaru nie ma uje¢ wdéd podziemnych
(ryc. 4, 5).

Zgodnie z danymi uzyskanymi z MHP arkusz Nowogrodziec (720), obszar
wystepowania pierwszego poziomu wodono$nego, swobodne zwierciadto wody
wystepuje na rzednej ok. 199 m n.p.m. (ok. 5-15 m p.p.t.). Rzedne obszaru oscylujg
pomiedzy 203-215 m n.p.m.
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Ryc. 4. Obszar Nowogrodziec na tle Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowogrodziec (720).

obszar prognostyczny

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza matokonfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza konfliktowego

granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C4i C
ztoze o powierzchni < 5 ha

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania

granica obszaru gorniczego

granica terenu gémiczego

kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

kopalnia okresowo czynna

wyrobisko (symbol lub zarys wyrobiska)

punkt niekoncesjonowanej eksploataciji kopaliny (pz - rodzaj kopaliny: piaski i zwiry)
granica dziatu wodnego trzeciego rzedu

granica dziatu wodnego czwartego rzedu

ujecie wod podziemnych o wydajnosci = 50 m*/h
zrodio
warunki podtoza budowlanego korzystne

warunki podioza budowlanego niekorzystne, utrudniajgce budownictwo

grunty ome (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

granice terenéw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Laséw Panstwowych
specjalny obszar ochrony siedlisk

geostanowisko o znaczeniu lokalnym
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Ryc. 5. Obszar Nowogrodziec na tle Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowogrodziec (720)



4. Omoéwienie dotychczasowych wynikéw badan

Obszar Nowogrodziec zostat rozpoznany w wyniku prac przeprowadzonych w roku

1996 r. przy realizacji badan geologicznych za ztozami kruszywa naturalnego na terenie

wojewoddztwa jeleniogérskiego (Szaplinski, 1996). W poblizu potudniowo-zachodniej

granicy obszaru wykonano 2 otwory (5, 6), ktérych lokalizacje przedstawiono na Ryc. 1

(profile przedstawiono w Tab. 1). W otworze nr 5 piaski przewiercono na gtebokosci 1,8

m, a w otworze nr 6 warstwa piaskow nie zostata przewiercona. Kopaline stanowig piaski

i piaski ze zwirem o spodziewanej migzszosci do ok. 20 m.

Tabela 1. Profile geologiczne otworéw wiertniczych

Otwor nr 5 Otwoér nr 6
0,0-0,3 | gleba 0,0-0,8 | gleba
0,3-1,8 | piasek brazowy, silnie gliniasty z 0,8-3,8 | piasek ze zwirem, z6tty, silnie ilasty
okruchami zwiru kwarcowego — seria Gozdnicy
1,8-3,0 | glina z6tta, twardoplastyczna 3,8-4,0 | piasek zé6tty, pylasty, ku spagowi
Otwoér suchy przechodzacy w pyt
Otwor suchy

5. Zasoby szacunkowe

Przewidywana srednia migzszo$¢ kopaliny — 15 m

Przyjeta gestos¢ przestrzenna — 1,8 t/m®

Przewidywane zasoby — 14 634 tys. ton
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