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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(z p6zn. zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany

»Przebudowa drég publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr
010701C), ul. Bohateréw Westerplatte (nr 010709C), ul. Zwirki i Wigury (nr 010839C)
oraz czes¢ ul. Grunwaldzkiej (nr 010735C) wraz z odwodnieniem w Tucholi”

Dla Inwestora:

Gmina Tuchola
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant- mgr inz. Wiestaw Luszynski

kierownik

projektu:

Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86 bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drdg, lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Edyta Misiak

Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/POOD/0134/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

01.07.2024



2. Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby
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Zaswiadczenie
@ nmagrze wanydikacy|rem:

KUP-6Y3-RTZ-Was *

Pan WIESLAW tUSZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1458/01

adres ramieszkania I

jest cztonkiem Kujawsko-Pormorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicinym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego. certyfikatuy w dnis 2023-12-27 roku preez

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomaorskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa,

Igadinie ¢ art. 787 Kc.

% L Do zachowania elektronicens] formy copnnoscl prawne] wystarces Holenie olwiaderenia woll w postac elektroniczne) | opatrrene go
waifikowanym podpisem elektroniczmm.

& 1. Dibwiadcenie wedl zlakane w lormile slekironicznej jest réwnowaing 1ofwiaeczaniem wall dokanym w farmie piEEmTE.

* Weryfikacls pograwnaici damych w nimejszym miwiadcreniu modna iprawdzid 2a pomocy numery wendikacyinego 2aswisdeeenia na
strones Pobkiey lzby Infynierdw Bodownictwa www.piiborgpl lub kontaklufge s ¢ Diurem wisiciwe] Dkregawe| Izby Insyrierdw
Budanictwa,
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2008 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0082/C9

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 p<t Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000+, 0
inzynierdw budownictwa oraz urbanstow (Oz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 13usl I pkll tust 2,
art 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr {56, poz.
1118, z poin. zm.) w zwiazku z art. § uslawy z dnia 28 lipca 2006 r o zmianie ustawy — Prawo tudowlane oraz o
2zmianie niextorych innych ustew (Dz. U 2 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawi Y 1unkq| tect W {Cz U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 | ) ia agmin yineg: (Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézn. zm.)

Okrggowa Komlsja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Edycie Danucie Misiak
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 16 pazdziemika 1973 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/POOD/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p a. odstepuje sig od
uzasacnienia decyzji, Zaxres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie

Qd niniejszej decyz)i stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia je| dorgczenia.

8kilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witcld Przybylski - . =

mgr inz. Andrzej Mankowski

In2. Franciszek Szyphnski

Otrzymuja:

1. Pani Eoyta Danuta Misiak
ul Jana lIl Sobleskiego 6/18
86-300 Grudziadz

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 aja

i
67?7’}?‘-4@~

Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Napodltzmmﬂustlpk(llm 13un4ummeabudoMamwzwimuz§Jmt 1I§18ust 1
y z dnia 18 maja 2005 r. w funkgiji

budownictwie, Panl Edyta Danuta Illlllk}nl W Specj; gowej
1) proj obiektu go, takiego jek:
@) droga, w i przep © drogach p ych, Z wylag gowy inzy
oprocz przepustow,
b) droga dia ruchu i postoju powi ych oraz p
2) sp ia projektd i ic200 - budowlanych i p i autorskiego,
3) sp kontrali tachni ] y ia oblakiG yeh
bez ograniczen.

::*podmm §3 un 1 wlw mzporquzonla Ministra Inmnn.l(mry z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych
cjt ie] P uprawniaja proj
zagospodarowania uzmlki lub terenu w i Ino&ci j

PﬂlEWODNIC?ACV
O<REG Au KOMSH CWALINKAGYNES
OlB w EIVDGOSZCZL

mgr )qi thh:l Przyb}ls'k;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

KUP-WPY-ZZT-MFN *

Pani Edyta Misiak o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0035/10

adres zamieszkania RNGGG—__G_G_GEGEE——

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




3. Czesc¢ opisowa Projektu Architektoniczno-budowlanego

3.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z przebudowg drég
publicznych: ul. Dmowskiego (nr 010723C), 11 Listopada (nr 010701C), ul. Bohaterow
Westerplatte (nr 010709C), ul. Zwirki i Wigury (nr 010839C) oraz czes¢ ul. Grunwaldzkiej (nr
010735C) wraz z odwodnieniem w Tucholi. Drogi sg klasy L . Zamierzenie zaliczone jest do
XXV kategorii obiektu budowlanego.

3.2 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program funkcjonalno uzytkowy obiektu
budowlanego:

Drogi gminne objete opracowaniem zlokalizowane sg na Osiedlu Piastowskim w miescie
Tuchola, wojewodztwo kujawsko - pomorskie. Drogi posiadajg klase L - lokalne. Ulice
posiadajg nastepujgce numery drég: ul. Dmowskiego - nr010723C, 11 Listopada - nr
010701C, ul. Bohateréw Westerplatte - nr 010709C, ul. Zwirki i Wigury- nr 010839C oraz ul.
Grunwaldzka - nr 010735C.

Zapewniajg dojazd do posesji, firm oraz zapewniajg mieszkancom dojazd do drogi
wojewodzkiej nr 237, 240 (ul.11 Listopada i wjazd na ul. Zwirki i Wigury) oraz do ulicy Ligii
Ochrony Przyrody (ulica 11 Listopada i ul. Grunwaldzka). Nawierzchnie drég posiadajg
zniszczone nawierzchnie bitumiczne, z licznymi spekaniami i ubytkami. Do jezdni przylegajg
opaski / chodniki z kostki betonowej. Ulica Bohaterow Westerplatte i ulica Zwirki i Wigury sg
pieszojezdniami. Ulica Zwirki i Wigury jest drogg jednokierunkowa, pozostate ulice -
dwukierunkowe. Ulice sg o szerokosci: ul. Zwirki i Wigury — 3m, ul. Bohaterow Westerplatte
— 3,5m- 5,57m, ul. Dmowskiego ok.6,20m, ul. 11 Listopada ok. 6,3m, ul. Grunwaldzka —
ok.6,3m. Drogi posiadajg uregulowany stan prawny.

Zaprojektowano przebudowe drég gminnych o istniejgcych szerokosciach jezdni,

w istniejgcych liniach kraweznika. Ulice Grunwaldzkg oraz ul.11 Listopada dowigzujemy
szerokos¢ jezdni do projektu ul. LOP (wg odrebnego opracowania). Istniejgca nawierzchnia
opasek oraz jezdni zostanie wymieniona na nowa.

Kategoria ruchu KR2, klasa techniczna drég L-lokalne.

Na ulicy Bohateréw Westerplatte oraz Zwirki i Wigury (pieszojezdnie) projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej, na pozostatych ulicach nawierzchnie asfaltows.

3.3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

3.3a Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Drogi gminne objete opracowaniem zlokalizowane sg na Osiedlu Piastowskim w miescie
Tuchola. Zapewniajg dojazd do posesiji, firm oraz zapewniajg mieszkancom dojazd do drogi
wojewodzkiej nr 237, 240 (ul.11 Listopada i wjazd na ul. Zwirki i Wigury) oraz do ulicy Ligii
Ochrony Przyrody (ulica 11 Listopada i ul. Grunwaldzka). Posiadajg zniszczone
nawierzchnie bitumiczne, z licznymi spekaniami i ubytkami. Drogi posiadajg kanalizacje
ogolnosptawng. Istniejgce drogi potozone sg w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazociggowa,
napowietrzna linia energetyczna, podziemna sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna
i napowietrzna linia telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;.

Pozostate szczegdty przedstawiono na rysunku Plan sytuacyjno -wysoko$ciowy nr 1a.



3.3b Stan projektowany

Zaprojektowano przebudowe drog w istniejgcych szerokosciach — jezdni i opasek.
Ulice sg o szerokosci:

-ul. Zwirki i Wigury — 3m,

-ul. Bohateréw Westerplatte — 3,5m- 5,6m,

-ul. Dmowskiego-6,10m-6,20m,

-ul.11Listopada-6,3m-6,45,

ul. Grunwaldzka — 5,50m — 6,45m

Opaski / chodniki sg 0 szerokosci:

-ul. Zwirki i Wigury — brak,

-ul. Bohateréw Westerplatte — 0,36m- 0,87m,
-ul. Dmowskiego - 0,88m-1,20m,

-ul. 11 Listopada - 0,95m-1,10m,

-ul. Grunwaldzka — 1,45m — 2,02m

Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano ze skosami 1:1,5:1,5 z kostki betonowej
gr.8cm. Drogi nie kolidujg z istniejgcymi ogrodzeniami.

Skrzyzowania ul.11 Listopada z ul. Dmowskiego i ul. Bohateréw Westerplatte
zaprojektowano jako wyniesione z kostki betonowej. Pozostate elementy przebudowy drogi
przedstawiono na rys. nr 1a (Plan sytuacyjno-wysokosciowy).

3.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

3.4a Parametry techniczne drogi

Kategoria ruchu KR2
Kategoria gminna
Klasa techniczna L

Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Szerokosci jezdni 3,00-6,40 m
Dtugos¢ ulic tgcznie 621,34mb

3.4b Zestawienie powierzchni

Ogodlna powierzchnia wszystkich ulic

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej F=2311,04m?
- zjazdy indywidualne z kostki betonowe] F=255,41m?
- opaska z kostki betonowej F=952,06 m?
- pieszojezdnia / jezdnia z kostki betonowej F=959,41 m?
- Sciek z kostki bet. L=871,44mb

Ogétem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 5 349,36 m?2
Na podstawie mapy informacyjnej obliczono dtugos¢ drogi L=621,34mb

ul. 11 Listopada (km: 0+000,00 — 0+159,20)

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej F= 824,08m?
- zjazdy indywidualne z kostki betonowej F=72,46m?
- opaska z kostki betonowej F=257,25 m?

- jezdnia z kostki betonowej (skrzyzowania) F=194,80 m?
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- Sciek z kostki bet.
-dtugosc ulicy w granicy opracowania

ul. Zwirki i Wiqury (km: 0+003,16 — 0+067,06)
- pieszojezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;
- zjazdy indywidualne z kostki betonowe;

- Sciek z kostki bet.

-dtugosc ulicy w granicy opracowania

ul. Bohaterow Westerplatte (km: 0+007,70 — 0+150,00)
- pieszojezdnia o nawierzchni z kostki betonowe;

- zjazdy indywidualne z kostki betonowej

- opaska z kostki betonowej

- Sciek z kostki bet.

-dtugos¢ ulicy w granicy opracowania

ul. Dmowskiego (km: 0+006,00 — 0+166.64)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- zjazdy indywidualne z kostki betonowe;

- opaska z kostki betonowej

- jezdnia z kostki betonowej (skrzyzowania)

- Sciek z kostki bet.

-dtugosc ulicy w granicy opracowania

ul. Grunwaldzka (km: 0+007,00 — 0+102,30)
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej

- zjazdy indywidualne z kostki betonowej

- opaska z kostki betonowej

- jezdnia z kostki betonowej (skrzyzowania)
-dtugos¢ ulicy w granicy opracowania

Profil podiuzny

L=320,40mb
L=159,20mb

F= 170,27 m?
F=1m?
L=62mb
L=63,90mb

F=568,95m?
F=43,38m2

F=150,53 m?
L=202,61mb
L=142,30mb

F=915,30m?
F=78,19m?
F=268,64 m?
F=4,67 m?
L=286,43mb
L=160,64mb

F=571,65m?2
F=60,38m?
F=275,64m2
F=20,72m?
L=95,30mb

Rzedne projektowanych dr6g nawigzano do rzednych istniejgcych terenu. Parametry

niwelety przyjete zostang dla klasy drogi L- lokalnej. Szczegoty niwelet przedstawiono nr

rys. ,Profil podtuzny” nr 2.1 -2.5.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych

podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Ulice: 11 Listopada, Dmowskiego, Grunwaldzka zostaty zaprojektowane o nawierzchni
asfaltowej, a ul. Bohaterow Westerplatte oraz ul. Zwirki i Wigury o nawierzchni z kostki

betonowe;.

Jezdnie o nawierzchni asfaltowej bedg obramowane obustronnie sciekiem z kostki
betonowej ustawionym na tawie zwirowej lub z pospétki gr. 10cm. Potagczenie

ul.11 Listopada z ulicami Dmowskiego i Bohateréw Westerplatte zaprojektowano jako
skrzyzowanie wyniesione z kostki betonowej. Potgczenie wykonac za pomocg kostki
betonowej utozonej krétszym bokiem prostopadle do kierunku ruchu. Szczegoty zostang

przedstawione w projekcie technicznym.

Potaczenie proj. jezdni bitumicznej z projektowang jezdnig z kostki betonowej (ul. B.
Westerplatte z ul. Grunwaldzka oraz ul. Dmowskiego z ul. Zwirki i Wigury) wykonaé
kraweznikiem betonowym wtopionym (+2cm) 12/25cm ustawionym na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr.5cm tawie i podbudowie betonowej C12/15 gr. 15¢cm.
Potgczenie proj. jezdni bitumicznej z proj. zjazdem wykona¢ kraweznikiem betonowym
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wtopionym najazdowym 15/22cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr.5cm tawie i podbudowie betonowej C12/15 gr. 15cm. Potgczenie kraweznika
najazdowego z wystajgcym wykonaé¢ za pomocg kraweznika skosnego.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni dla
kategorii ruchu KR2. Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano ze skosami 1:1,5:1,5.

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Jezdnia bitumiczna

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 8cm

podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
warstwa podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 16cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 48cm

Pieszojezdnia z kostki betonowej (ul.11 Listopada-Dmowskieqo, ul.B. Westerplatte)
—warstwa Scieralna z kostki bet. fazowanej gr. 8cm

—-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm
—warstwa podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 24cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 57cm

Zjazdy

-kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm

-podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 16cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 49cm

Opaski

- kostka betonowa wibroprasowana — gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm

- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr.10 cm
tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm

Na przebudowywanych ulicach na catym odcinku jest ograniczenie predkosci do
30km/godz. i zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg § 2.pkt 3

( Jezeli spetnione sg podstawowe warunki okreslone w dziale Il) dopuszcza sie
niestosowanie przepiséw dziatu Ill. Wszystkie warunki okreslone w dziale 1l sg spetnione a
parametry techniczne drogi dostosowane do trudnych warunkéw terenowych - ogrodzenia
posesji i obiekty mieszkalne ograniczajg rozbudowe drogi.

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do istniejgcej
i projektowanej kanalizacji deszczowej (projektowany rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej na
kanalizacje sanitarng i deszczowg wg odrebnego opracowania).
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Organizacja ruchu

Zaprojektowano uzupetnienie oznakowania drég gminnych. Obowigzujgca predkos¢ na
ulicach to 30 km /h (strefa ograniczonej predkosci). Na wlocie ul. Zwirki i Wigury do ul.
Dmowskiego zamontowano lustro drogowe.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Uzbrojenie terenu

Teren projektowanych robo6t nie jest wolny od uzbrojenia infrastrukturalnego. W obszarze
projektowanych rob6t przebiegaja przewody sieci wodociggowej i napowietrzne kable
elektroenergetyczne, teletechniczne, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Wykonawca
winien zapoznac sie z lokalizacjg tych urzadzen, jak réwniez z trescig uzgodnien
branzowych. Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu i urzgdzenia obce
napotkane na etapie wykonawstwa traktowaé nalezy jako czynne i po ustaleniu ich
uzytkownikéw, bezwzglednie uzgodni¢ z nimi w trybie doraznym sposéb postepowania.
Wszystkie roboty w poblizu urzgdzeh obcych nalezy wykonaé recznie, w obecnosci
przedstawicieli ich gestoréw, zachowujac przy tym nalezng ostroznosc.

3.4c Wysokosé, ditugosé, szerokosé, srednica.

Projektuje sie drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe o tgcznej dtugosci
621,34mb. Szerokosci jezdni bedg od 3,0m do 6,40m.

3.4.d Liczba kondygnaciji — nie dotyczy

3.4e Inne dane niz wskazane w p. 3.4 a-d — dane do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga wyposazona jest w hydranty i spetnia warunki §13 ust.3
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie pozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

3.5 Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Warunki gruntowo-wodne

Woda gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci prowadzonych badan nie
wystepuje. Warunki wodne mozna oszacowac jako przecietne, poniewaz rozpoznanie
zostato wykonane tylko do gtebokosci 1,4 m p.p.t.

Gorng warstwe o grubosci 0,1 — 0,6 m p.p.t. stanowit konstrukcja nawierzchni ulicy,
szczego6towo opisana w punkcie 7 opinii geotechnicznej, sktadajgca sie z warstw

z mieszanek mineralno- asfaltowych, podbudowy z kruszywa wapiennego oraz podsypki /
nasypu z pospotki. Ponizej konstrukcji w wiekszosci zalegajg nasypy niekontrolowane,
zbudowane z mieszaniny piasku z humusem i piaskiem gliniastym, z dodatkiem szlaki

i okruchow cegiet. Ze wzgledu na gestg siec instalacji podziemnych uzbrojenia terenu,
zaktadany jest bardzo zmienny stan i rodzaj gruntéw na danym obszarze, wynika to

z zastosowania réznorodnych zasypek sieci i roznej jakosci ich wykonania. Badania
przeprowadzano poza wykopami, w miejscach o nienaruszonej strukturze nawierzchni,
dlatego tez reprezentujg z duzym prawdopodobienstwem warunki gruntowe przed
utozeniem podbudowy ulic. Lokalnie zalegajg nasypy budowlane zbudowane z piasku

z dodatkiem kamieni i pospotki oraz piasku z dodatkiem szlaki, gliny i cegty.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, oraz
projektowane obcigzenia, dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii
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geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012).

Biorgc pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntéw i warunkéw
wodnych do gtebokosci 1,4 metra ponizej spodu konstrukcji, grupe nosnosci podtoza
gruntowego, mozna przyja¢ jako G4 dla catego analizowanego zakresu drogi.

3.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych dotyczacego budynku — nie dotyczy.
3.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych - nie dotyczy.

3.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne — nie dotyczy.

3.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych - nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Poziom hatasu emitowanego przez pojazdy korzystajgce z drdg, bedzie generowany
ponizej dopuszczalnego (dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku dla terenéw
mieszkaniowo — ustugowych, dla przedziatu czasu réwnego 16 godzinom max 65 dB).
Poprzez budowe konstrukcji jezdni, drgania z ruchu pojazdéw bedg przenoszone
bezposrednio na konstrukcje jezdni. Najwyzszy poziom drgan wzbudzany jest przez
autobusy, tramwaje oraz duze pojazdy ciezarowe i pojazdy typu Tir, ktére na projektowane;
drodze w lokalnym ruchu nie wystepuja. Predkos¢ pojazdéw przebudowywanych drég, jest
i bedzie ograniczona do 30km/h . Pojazdy poruszajgce sie szybciej generujg wyzszy poziom
drgan.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Na projektowanym terenie zielenn w pasie drogowym nie wystepuje.
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3.10a-e Analize technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto - nie dotyczy.

3.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
w stosunku do budynku — nie dotyczy.

3.12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Ulice beda wyposazone w: jezdnie, opaski, mijanki, oznakowanie pionowe, poziome,
hydranty, istniejgce oswietlenie. Zostanie zapewniony dostep do posesji poprzez zjazdy
i dojscia. Zaprojektowane spadki na ulicach pozwolg na sprawne odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowe;.

3.13 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Drogi spetnia warunki §13 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowej, zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 23.08.2023 DZ.U.2023 poz. 1563, obiekt nie nalezy do
grupy istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem - § 3
ust.1 pkt.13 obiekt nie jest drogg pozarowa.

4 Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Analizowane przedsiewziecie potozone jest na terenie miasta Tuchola. Ulica
Grunwaldzka potozona jest w granicy obszaru objetego ochrong konserwatorskg strefy
,B”, zgodnie z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego -uchwata Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca
1998r. W przypadku odkrycia Obiektu zabytkowego wymagane jest:

- wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia

- powiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw.

3. Sprawdzac w czasie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie

do celéw projektowych.

Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg byc¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

6. Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

7. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkdéw uzgodnien, ktérych kopie zatagczono do

czesci opisowej.

8.  Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzgdzenia emitujgce jak najnizszy

poziom hatasu, zas ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytgcznie do obszaru

objetego inwestycjg, w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania
zamierzonej inwestycji.

N —
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9. Nie wolno wprowadza¢ do srodowiska glebowego zadnych materiatow obcego
pochodzenia, mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu
czy tez wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Obiekt budowlany posiada typowy dla przedmiotowej inwestycji charakter i stopien

skomplikowania obiektu budowlanego. Dodatkowy opis i dane nie sg wymagane.

11. W projekcie nie zaprojektowano kanatu technologicznego, poniewaz zgodnie z art.
art. 39 ust 6ba pkt.2 ustawy o drogach publicznych Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2024 poz.
320), obowigzek budowy kanatu nie dotyczy budowy, przebudowy drogi, jezeli w pasie
drogowym zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Projektant-kierownik projektu: Sprawdzajacy
Branza drogowa Branza drogowa:

mgr inz. Wiestaw tuszynski mgr inz. Edyta Misiak
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5 Zatacznik opinia geotechniczna

17



