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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego architektonicznego przebudowy pomieszczen
na parterze budynku gtéwnego szpitala na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowe;j
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
przy ul. Niechorskiej 27

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest przebudowa pomieszczen na parterze budynku gtéwnego szpitala
w Gryficach, przy ul. Niechorskiej 27, na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowe;.

Zakres opracowania projektu obejmuje | etap inwestycji - pomieszczenia zlokalizowane w szczytowej
czesci budynku, zwigzane z realizacjq jednej pracowni rig.

2. Podstawa opracowania

o Umowa nr ZP/6/2/24 z dnia 24.04.2024 r., zawarta pomiedzy Samodzielnym Publicznym Zespotem
Zaktaddw Opieki Zdrowotnej w Gryficach a Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29.06.2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegotowych warunkdw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi

¢ Inwentaryzacja obiektu, wykonana przez autorow opracowania w kwietniu 2024 r.

¢ Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczen na parterze budynku gtéwnego szpitala na
potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej, wykonana przez autorow opracowania w czerwcu 2024 r.

o Projekt oston statych dla gabinetu rtg, wykonany w czerwcu 2024 r.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Lokalizacja i stan istniejacy

Budynek szpitala zlokalizowany jest na wydzielonym i ogrodzonym terenie w Gryficach,
przy ul. Niechorskiej 27, na dziatce nr 15/7.

Pomieszczenia objete opracowaniem, to pomieszczenia po bytej aptece, zlokalizowane na parterze
siedmiokondygnacyjnego budynku gtéwnego szpitala. Na parterze budynku w czesci potnocno-wschodniej
Zlokalizowany jest szpitalny oddziat ratunkowy, a w potudniowo-zachodniej czesci - zaktad diagnostyki
obrazowej mieszczacy pracownie: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, densytometrii i USG.
W $rodkowej czesci znajduje sie gtowny wezet komunikacji pionowej szpitala. Na wyzszych kondygnacjach
Zlokalizowane sg oddziaty t6zkowe. W piwnicach znajdujg pomieszczenia techniczno-magazynowe.
Pomieszczenia po aptece, objete niniejszym opracowaniem, znajdujq sie w bezposrednim sasiedztwie ZDO.

Czes¢ pomieszczen zostata czasowo zaadaptowana na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej (pokoj
opisow, pokéj socjalny, szatnia personelu, sekretariat), a czes¢ nie jest uzytkowana

Budynek szpitala, siedmiokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, wykonany jest w konstrukcji
szkieletowej - szkielet zelbetowy prefabrykowany w uktadzie poprzecznym (ramy H). Stropy z ptyt
zelbetowych kanatowych prefabrykowanych, $ciany piwnic i usztywniajace — murowane z cegty i zelbetowe,
Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z gazobetonu, $ciany wewnetrzne dziatowe — murowane z cegty
dziurawki, stropodach ptaski wentylowany, konstrukcja dachu — ptyty panwiowe, zelbetowe prefabrykowane,
pokrycie dachu - papa. Budynek jest po catkowitej termomodernizacji i jest docieplony metodg ,lekkg-mokrg”

Budynek jest wyposazony we wszystkie media z wewnetrznych sieci szpitalnych, a planowana
przebudowa nie powoduje zwigkszenia zapotrzebowania na media.
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3.2. Projektowane rozwiagzania funkcjonalne

Projektowana przebudowa ma na celu zagospodarowanie pomieszczen po aptece dla potrzeb dwéch
nowych pracowni RTG oraz uporzadkowanie i wymiang istniejacych instalacii.

W ramach | etapu zaprojektowano jedng pracownie RTG ze sterownig i kabing do przebierania.
Pracownia bedzie przeznaczona do przyjmowania pacjentow szpitalnych (gtéwnie ze szpitalnego oddziatu
ratunkowego) oraz ambulatoryjnych. Pracownia bedzie funkcjonowata w systemie jednozmianowym
z dyzurami.

Pracownia powstanie czesciowo w miejscu obecnego pokoju opisdw, w zwigzku z czym
zaprojektowano pokoj opisdw w nowym miejscu. Powiekszono i wydzielono zespdt pomieszczen
socjalnych dla personelu, w ktorym zlokalizowano szatnie z tazienkg, pokdj wypoczynkowy technikow
oraz aneks socjalny i niewielki magazynek. Pozostate pomieszczenia zaktadu pozostajg bez zmian.

W strukturze zaktadu znajduje sie rejestracja, poczekalnia, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentow,
przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

3.3. Parametry techniczne budynku

e Powierzchnia netto opracowania cze$ci przebudowane; - 127,07 m2
w tym:
powierzchnia uzytkowa - 110,00 m?
powierzchnia ruchu - 17,07 m2
o wysoko$¢ kondygnacji netto - 2,95 m

e zatrudnienie taczne w catym zaktadzie diagnostyki obrazowe; 21 0s6b

4. Opis rob6t budowlanych

41.

W zwigzku z projektowang przebudowg konieczne jest wyburzenie czesci istniejgcych Scian
dziatowych, uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanego szybu windy towarowej, zamurowanie otworow
| wyburzenie nowych oraz postawienie nowych $cian dziatowych.

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

e wyburzenie cze$ci Scian dziatowych i szybu windy towarowe;

¢ wykucie otworéw na wentylacje w $cianie zelbetowej usztywniajacej i w $cianach dziatowych

e wykucie otworu w Scianie zewnetrznej na czerpnie $cienng

e rozbidrka wszystkich obudow piondw c.o., wod-kan i wentylacji mechanicznej (murowanych z cegly

dziurawki)

wykucie wszystkich o$cieznic drzwiowych i demontaz drzwi

e skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych (fartuchy przy zlewach i umywalkach, oktadziny
$cian do wys. 2 mw WC, do wys. 2,5 m w pom. nr 002)

e skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkéw ( okoto 25 % )

e skucie zniszczonych podktadéw betonowych

skucie wierzchnich warstw posadzkowych (, terakota — WC, pom. 002, ptytki i wyktadzina PCV - korytarz,

pozostate pomieszczenia), i listew cokotowych drewnianych

demontaz parapetéw wewnetrznych lastrykowych i blatdw roboczych lastrykowych

demontaz poziomych obudéw instalacji c.o. i wod-kan, drzwiczek rewizyjnych i kratek wentylacyjnych

demontaz drzwi i $cianek stalowych przeszklonych w klatce schodowej i w korytarzu

demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu

demontaz szafki hydrantowej w klatce schodowej

4.2. Projektowane roboty budowlane

uzupetnienie stropu nad piwnicg w miejscu rozebranego szybu dzwigowego (ptyta zelbetowa)
zamurowania w istniejacych $cianach dziatowych (z cegty dziurawki)

powigkszenie otworu drzwiowego w wyjsciu z klatki schodowe;

wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkow z betonu komdrkowego grubosci 8112 cm



e wykonanie nowych Scian dziatowych, stanowigcych obudowe gabinetu RTG z bloczkéw silikatowych
petnych gruboéci 8 i 12 cm

e wykonanie obuddw piondw c.o. i wod-kan murowanych z ptytek z gazobetonu grubosci 6 cm

e wykonanie obuddw pionéw c.o0. w gabinecie rtg murowanych z bloczkéw silikatowych grubosci 8 cm

e wykonanie nowych $cian dziatowych (sterownia i kabina do przebierania) lekkich z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym. W celu uzyskania wymaganej ochrony przed promieniowaniem
rtg, $ciany GK od strony gabinetu bedg obtozone ptytami GK z wkfadka z blachy otowiowej o grubo$ci
zaznaczonej na rzucie (wynikajacej z projektu oston statych)

e oblozenie istniejacych Scian dziatowych w gabinecie RTG, wykonanych z cegty dziurawki, dodatkowq
ptyta GK z wktadkg z blachy ofowiowej 0 wymaganej grubosci

e nowe wykonczenie Scian i posadzek w pomieszczeniach, naprawa istniejacych lub wykonanie
nowych podktadéw betonowych

e wykonanie kanatow technologicznych w posadzce w gabinecie RTG oraz ptyt montazowych pod
urzadzenia rtg po wyborze dostawcy aparatu rtg, wedtug jego wytycznych

e wykonanie i zamontowanie do stropu konstrukcji sufitowej pod montaz szyn jezdnych dla lampy rtg
po wyborze dostawcy aparatu rtg, wedtug jego wytycznych

e wymiana wszystkich drzwi i o$cieznic, w tym drzwi i okna wgladowego w gabinecie rtg 0 wymagane;j

ochronnosci, montaz przesuwnych oston ochronnych na oknach w gabinecie RTG

montaz nowych parapetéw wewnetrznych

montaz ptyt ochronnych na oknach o wymaganej ochronnos$ci przed promieniowaniem rtg

wykonanie nowych instalacji wewnetrznych na potrzeby projektowanej funkcji

wykonanie sufitbw podwieszanych poziomych obuddw instalacji

montaz rolet przeciwstonecznych i zaciemniajgcych (pokdj opisow)

korekta instalacji wentylacji grawitacyjnej (zamurowanie wlotdw, otworzenie wlotéw, wykonanie

poziomych odcinkdéw wentylacji), montaz nowych kratek wentylacyjnych

4.2.1. Wentylacja

W gabinecie RTG, sterowni, pokoju opiséw i w szatni zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna. Centrale wentylacyjng zlokalizowano pod stropem w szatni.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z wykorzystaniem
istniejacych pionowych kanatéw wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach.. Na wszystkich kanatach
wykorzystanych do wentylacji pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem nalezy zatozy¢ na wylotach
na dachu nasady kominowe wspomagajace cigg i uniemozliwiajgce ciag wsteczny.

Dodatkowo w gabinecie RTG i w pokoju opiséw zaprojektowano klimatyzatory miejscowe, poditaczone
do jednej jednostki zewnetrznej, zlokalizowanej na Scianie szczytowej budynku

Nawiew powietrza do pomieszczen bez nawiewu mechanicznego — za pomocg istniejacych nawiewnikow
okiennych. W pomieszczeniach z nawiewem mechanicznym istniejace nawiewniki okienne nalezy
zdemontowac lub zamkng¢ na state. W pomieszczeniach z klimatyzacjq w trakcie dziatania klimatyzatorow
okna powinny by¢ zamkniete.

Zaprojektowana wentylacja zapewni wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.

4.2.2. 1zolacje
¢ lzolacje wodoszczelne
W fazience, na istniejacym podktadzie cementowym wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych
typu folia w ptynie,

e |zolacje parochronne - nad natryskiem w tazience wykonac izolacje paroszczelng z folii polietylenowe;.

e lzolacje akustyczne ,
Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy przed obudowg owingé matami z wetny mineralnej. Sciany
i stropy w miejscach lokalizacji wentylatoréw wytozy¢ ptytami wetny mineralnej grubosci 5 cm.



5. Wykonczenie pomieszczen

5.1. Wykonczenie $cian i sufitow

5.1.1. Tynki
Na projektowanych Scianach dziatowych nalezy wykonac tynki kategorii [V — cementowo-wapienne,
wykonczone gtadzig gipsowa.
Tynki istniejace nalezy wyremontowac (zawilgocone fragmenty tynkow usungg i uzupetnic, przyjeto
wymiane 25 % tynkow) i doprowadzi¢ do kategorii IV przez szpachlowanie gtadzig gipsowa.

5.1.2. Okladziny Scian
¢ wyktadzina scienna PCV do wys. 2,05 m - tazienka,
e fartuchy z oktadziny $ciennej PCV do petnej wysoko$ci — przy umywalkach i ciggach kuchennych
w pomieszczeniach bez oktadziny,

5.1.3. Malowanie

¢ malowanie scian farbg lateksowg zmywalng, odporng na wycieranie i dziatanie srodkow dezynfekcyjnych —
gabinet RTG, sterownia, kabina do przebierania, pokéj opisdw, korytarz wewnetrzny, szatnia, pokoje
personelu, magazyn, klatka schodowa (podest na parterze),

e malowanie farbg emulsyjng — $ciany powyzej oktadziny oraz wszystkie sufity

5.2. Posadzki
W projekcie przyjeto wymiane wszystkich posadzek. Nalezy zerwa¢ wierzchnie warstwy posadzkowe,
a istniejace podtoza wyremontowac lub usungg i wykona¢ nowe.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z wyktadzin rulonowych PCV, spawanych.
Cokoty przy posadzkach wysokosci 10 cm nalezy wykona¢ przez wywiniecie pasow wyktadziny z podtogi na
Sciane. Styki podtogi ze Sciang nalezy wyokragli¢ z zastosowaniem listew wyobleniowych.

5.3. Stolarka drzwiowa i drzwi przeszklone

Drzwi do pomieszczen zaprojektowano petne drewniane ptytowe gtadkie laminowane z wypetnieniem
z ptyty widrowej otworowej, wykonczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym, w o$cieznicach metalowych
regulowanych, obejmujacych, lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary. W drzwiach do tazienki, pokoju
technikéw i do magazynu zaprojektowano podcigcia wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta.

W wejsciu z korytarza do gabinetu RTG zaprojektowano drzwi specjalistyczne do gabinetdw rtg
o ochronno$ci 1 mm Pb, automatycznie przesuwane z prowadnicg montowang na scianie od strony korytarza.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w system kontroli dostepu. Drzwi do sterowni i okno wgladowe zaprojektowano
o ochronnosci 1,5 mm Pb. Drzwi do rozdzielni elektrycznej — o odpornosci ogniowej El 30.

W celu do$wietlenia korytarza, w wejsciu do aneksu socjalnego i do klatki schodowej zaprojektowano
drzwi przeszklone, wykonane z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL
7047, szklone szktem bezpiecznym laminowanym. Drzwi do klatki schodowej — przeciwpozarowe,
dymoszczelne EIS 30.

Drzwi zewnetrzne z aneksu socjalnego, z uwagi na to, ze Sciana w ktorej bedg osadzone jest $ciang
oddzielenia pozarowego, zaprojektowano jako przeszklone, izolowane termicznie, przeciwpozarowe
o0 odpornosci ogniowej El 60, wyposazone w samozamykacz na skrzydle czynnym, skrzydto bierne
blokowane na state. Drzwi zewnetrzne z klatki schodowej — przeszklone, izolowane termicznie.

5.4. Stolarka okienna i parapety wewnetrzne
Wszystkie okna w obiekcie zostaty juz wymienione na nowe, wykonane z profili PCV, szklone szybami
zespolonymi termoizolacyjnymi. W sterowni zaprojektowano okno state (wgladowe) specjalistyczne
0 ochronnosci 1,5 mm Pb, w ramie aluminiowej w kolorze jasnoszarym.
Istniejace parapety lastrykowe nalezy usung¢ i wykona¢ nowe z konglomeratu marmurowego
grubosci 3 cm w kolorze biatym, wystajace poza lico wykoriczonej $ciany na okoto 3 cm.

5.5. Sufity podwieszane i obudowy
W korytarzu i w gabinecie RTG zaprojektowano sufity podwieszane rozbieralne, kasetonowe,
wykonane z ptyt z wetny mineralnej o fakturze tynku na konstrukcji stalowe;.
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W korytarzu zastosowano w $rodkowej czesci petne ptyty 120 x 60 cm i opaske wzdtuz Scian z piyt GK.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano sufity i obudowy poziome z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym. W fazience nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

W miejscach lokalizacji zawordw i innych urzadzen, do ktorych konieczny jest dostep nalezy
zamontowa¢ w obudowach drzwiczki rewizyjne o wielko$ciach zapewniajgcych swobodny do nich dostep.

Szczegoty sufitdbw podwieszonych i obudéw pokazano na rysunku nr. Wymiary i wysokosci
sufitow nalezy skorygowac na budowie po zamontowaniu wszystkich instalacii.

W fazience nr 007 nalezy wykona¢ obudowe stelaza pod wiszacg miske WC do wysoko$ci 120 cm
nad posadzka, wykoriczong od géry parapetem z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym.

5.6. Listwy ochronne
W korytarzu zaprojektowano na podwajne listwy ochronne szerokosci 20 cm z tworzywa sztucznego
grubosci 2 mm, klejone do $ciany na tasmy dwustronne na wysokosci 50 i 80 cm (dét listwy) nad posadzka.

5.7. Rolety i ostony na okna

Na oknach nalezy zamontowac rolety przeciwstoneczne w kasetach i prowadnicach montowanych
do skrzydet okiennych. W pokoju opiséw nalezy zamontowac rolety z materiatdw zaciemniajgcych. Rolety
wykonac z materiatéw tatwo zmywalnych.

W gabinecie RTG nalezy zamontowaé na oknach ptyty ochronne o ochronno$ci 2 mm Pb,
zabezpieczajace przed przenikaniem promieniowania rtg. Nalezy zamontowac ptyty przesuwane
w prowadnicach montowanych do $cian pod i nad oknem. Ptyty nalezy podzieli¢ na oknach w sposob
umozliwiajacy dostep do kazdego okna.

6. Instalacje

6.1. Instalacje sanitarne
W przebudowywanej cze$ci budynku wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji grawitacyjnej
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
ciepta technologicznego do nagrzewnic
Instalacja wody dla celdéw p.poz - przeniesienie hydrantu z klatki schodowej na korytarz
Instalacja gazow medycznych — tlenu, prézni i sprezonego powietrza

6.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku

W przebudowywanej cze$ci budynku wystepujg nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:
o$wietlenia ogdinego i miejscowego,

o$wietlenia ewakuacyjnego

gniazd wtykowych

zasilania wentylatoréw i klimatyzatorow

sterownicza

sieci strukturalnej i zasilania komputerow

ochrony od porazen

system sygnalizacji pozarowej (SSP)

system kontroli dostepu (KD) i monitoringu wizyjnego CCTV

7. Ochrona przeciwpozarowa
o Budynek, w ktorym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem ma siedem kondygnacii
nadziemnych, w tym suterena, jest przekryty ptaskim dachem
o Wysoko$¢ budynku — okoto 24.5 m - budynek Sredniowysoki
e Przeznaczenie budynku - szpital, kategoria zagrozenia ludzi - ZL II, bez zmian
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¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku - B
Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku :

- gtbwna konstrukcja no$na - R 120
- stropy - REI 60
- Sciany zewnetrzne - El 60
- Sciany wewnetrzne dziatowe - El' 30
- konstrukcja dachu - R 30
- przekrycie dachu - RE 30

Wymagane sq materiaty nie rozprzestrzeniajgce ognia.

o \Wszystkie elementy w ramach projektowanych pomieszczen spetniajg powyzsze wymagania.

o Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem majq dwa kierunki ewakuacji do wydzielonych
przeciwpozarowo klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg
zgodne z wymaganiami — bez zmian.

o Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix, a w poblizu urzagdzen p.poz. 5 Ix, i czasie pracy 1 godz.

e Zabezpieczenie p.poz.

Budynek jest zaopatrzony w instalacje odgromowa, hydranty wewnetrzne (w ramach niniejszego
opracowania przewidziano montaz nowej szafki hydrantowej z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m
i przeniesienie hydrantu z klatki schodowej do korytarza) oraz podreczny sprzet gasniczy.

o W budynku szpitala jest system sygnalizacji pozaru. W pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej, podtgczony do szpitalnej centrali p.poz.

o Szpital jest wyposazony w system drog pozarowych i hydrantéw do zewnetrznego gaszenia pozaru
zgodnie z wymaganiami, Ingerenciji w tym zakresie nie projektuje sie

o Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania polskich norm. Jedna
jednostka Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypada¢ na kazde 100 m?2 powierzchni.
Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych —w holu i w korytarzach.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1 m.

¢ Planowana przebudowa pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem projektowym nie
powoduje zmiany warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

8. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

001. korytarz (fragment) - 17,07 m2
002. pokoj opisow - 21,05 m2
003. aneks socjalny - 11,30 m?
004. magazyn - 2,89 m2
005. pokoj technikdw - 16,95 m?
006. szatnia personelu - 16,32 m?
007. tazienka - 2,96 m2
008. gabinet RTG - 30,79 m2
009. kabina do przebierania - 2,67 m2
010. sterownia - 5,07 m?
Razem - 127,07 m?2

9. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sa przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢
z postanowieniami odpowiednich norm.
Materiaty wykorficzeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Opracowata: arch. Grazyna Stojek



PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Szczecin, 12.06.2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt techniczny w branzy architektura dla zamierzenia budowlanego

pod nazwa: Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na potrzeby zaktadu
diagnostyki obrazowej w SPZZ0OZ w Gryficach, przy ul. Niechorskiej 27

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:  arch. Grazyna Stojek
upr. w spegj. architektonicznej nr 7/Sz/90

Sprawdzajacy: arch. Maja Szymkowiak
upr. w spegj. architektonicznej nr 15/ZPOIA/OKK/2008

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondencji: e-mail: biuro.g.stojek@o02.pl
71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10



mailto:biuro.g.stojek@o2.pl

ANEKS SOCJALNY MAGAZYN POK.TECHNIKOW SZATNIA LAZIENKA GABINET RTG KABINA  STEROWNIA
003 004 005 006 007 008 009 010
11,30 m2 2,89 m2 16,95 m2 16,32 m2| 2,96 m2 30,79 m2 2,67m2| 5,07 m2
ZAKRES | ETAPU
== A —=s—r——p| [
ST N T THSH®
} 1} } Pb 2mm
| i I | i
} ’ ° i } r} M |
| 217 19 321 1121 il
| i I e
[ gl ol
| beoa ‘
| 12 i
} STROP DO UZUPELNIENIA | | } ,% i“
| ool MIEJSCU LIKWIDOWANEGO 1 1 | LoT !
| 2 SZYBU WINDOWEGO | PHOR —| 2
| \ it
. | PN [
CZERPNIA SCIENNA } 1 ‘ gE:ﬁ#{ -
‘ ik ¥
s } if .
-ﬁ;;m;
By 1 3|
B B N .
| | =3 § | Pb05mm g|o :1
t FEER =N
| O S
r 2
> 124
L c,, :
. 8 % N [
I ol
. - N C
Tl 226 . 8

150

483

445

|
>
<

POK. OPISOW |KORYTARZ
002 001
21,05 m2 17,07 m2

LEGENDA

t— - — ZAKRES OPRCOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE

|
|
|
|
|
|
|
|

WYBURZENIA
PROJEKTOWANE SCIANY
% | ZAMUROWANIA - SILIKAT

PROJEKTOWANE SCIANY 3
| ZAMUROWANIA - BETON KOMORKOWY

| |

; ‘ PROJEKTOWANE SCIANY GK

| |

| |

} an } ISTNIEJACE KANALY

} - } WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

| |

} N } NAWIEWNIKI W OKNACH
UWAGI

* WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 2Z20Z
w Gryficach
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek

nr upr. 7/Sz/90 ‘

OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nr upr.
15/ZPOIA/OKK/2008

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

NR

DATAOPRAC. TOM RYSUNKU

czemiec | pTAn | 4




> el
[ M - - [
STROP DO UZUPELNIENIA
W MIEJSCU LIKWIDOWANEJ WINDY
LEGENDA PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

t— - — ZAKRES OPRCOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE

I

|

| |

I |

| |

I |

I

| | WYBURZENIA
Ll

| |

PROJEKTOWANE SCIANY
m | ZAMUROWANIA - SILIKAT

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 2Z0Z
w Gryficach
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWALA | arch.Grazyna Stojek
nrupr. 7/Sz/90 ‘
OPRACOWAL arch. Maciej Stojek
SPRAWDZILA arch. Maja Szymkowiak
nrupr.
15/ZPOIA/OKK/2008
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJ A1-A1
SKALA 1:100
NR
DATAOPRAC. TOM RYSUNKU
czerwiec
e | PTAN | 2




	Gryfice_DIAGNOSTYKA__PT E1
	1 RZUT PARTERU E1
	2 PRZEKRÓJ


