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[.PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen na parterze
budynku szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 na potrzeby zaktady

diagnostyki obrazowe,.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie zamawiajgcego

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Grazyne Stojek
-Do zaprojektowania i wykonania konstrukcji uzyto nizej wymienionych norm:
* PN-EN 1990:2004/A1:2008P Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji.
* PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
* PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne -- Obcigzenie $niegiem.
* PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czesc
1-4: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania wiatru.
* PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
* PN-EN 1993-1-3:Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych
* PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czesc¢
1-1: Postanowienia ogolne -- Reguty ogodlne i reguly dotyczgce budynkow.
* PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
* PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

3. Projektowane elementy konstrukcyjne

Przebudowa pomieszczen parteru budynku wymaga wykonania zamurowan i
budowy $cian w nowych lokalizacjach. Projektuje sie zamurowania z bloczkéw
wapienno-piaskowych oraz bloczkéw betonu komorkowego na zaprawie
cienkowarstwowej. Nadproza projektowane bedg przesklepione nadprozami
systemowymi strunobetonowymi o przekroju 12x12cm. Sciany dzialowe o gr. 8cm
przesklepione pretami 2310 zatopione w betonie C15/20. Pofgczenia Scian



wykona¢ na wigzania murarskie.

Strop po likwidacji windy nalezy wypetni¢ wylewkg zelbetowg gr. 16cm z betonu
C20/25 zbrojong goéra i dotem siatkg @10 o oczkach 15x15cm. Zachowac otuline
pretow 3cm. W plytach kanatowych wykonaé¢ otwory w kanatach do oparcia wylewki
zelbetowej. W otwory o szerokosci 25cm w rozstawie 100 cm wpusci¢ zbrojenie i
wypei¢ betonem.

W pomieszczeniu RTG nad urzgdzeniami nalezy zamontowaé konstrukcje
wsporczg z C100 gr 4mm w rozstawach 60cm. Ceowniki poziomowac i mocowac
do ptyt stropowych na kotwy M10(10.9) przeznaczone do piyt kanatowych w
rozstawie max 50cm. Dopuszcza sie inne rozwigzanie konstrukcji wsporczych wg
wytycznych producenta wybranego dostawcy urzgdzen.

Posadzke w miejscach wymaganych do montazu urzgdzen zastgpi¢ wylewkg
betonowg C20/25 zbrojona siatkg @8 o oczkach 15x15. Stosowa¢ masy szczepne

do tgczenia wylewki z ptytg stropowa.

Opracowat

mgr inz. Piotr Fic



ll. Ekspertyza techniczna

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen na parterze budynku
szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 na potrzeby zaktady diagnostyki

obrazowej.
2. Podstawa opracowania.

- zlecenie zamawiajgcego

- projekt pierwotny rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych stropu nad piwnicg

- projekt pierwotny rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych stropu nad piwnicg

-zestawienie obcigzen zgodnie z:

« PN -82/B - 02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN -82/B - 02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

* PN -88/B - 02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem.

* PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem.

-wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:

- PN - B - 03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

« PN -90 - B - 03200-Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

« PN-81/B-03020 — Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

. PN-85/B-04500-Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

3. Cel opracowania.

Opracowanie sporzgdza sie w celu okreslenia oddziatywania projektowanych zmian
i zatlozen do obliczeh konstrukcyjnych na budynek oraz oceny konstrukcji obiektu po
wykonaniu zmian projektowych.
Ekspertyza techniczna ma da¢ odpowiedz czy mozliwe jest wykonanie prac

zwigzanych z planowang przebudowa. Ekspertyza techniczna ogranicza sie do oceny



elementow konstrukcyjnych w okolicach piwnicy objetej opracowaniem.

4. Opis stanu technicznego budynku

Planowana przebudowa bedzie realizowana w pomieszczeniach parteru
siedmiokondygnacyjnego budynku wykonanego w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej
prefabrykowanej. Sciany zelbetowe i murowane a takze stropy z piyt kanatowych
pokryte wyprawami.

Nie stwierdzono w budynku istotnych uszkodzen podstawowych elementéw
konstrukcyjnych ani zadnych objawéw ich niewtasciwej pracy jako catosciowego ustroju
budowlanego. Stan techniczny stropow jak rowniez scian konstrukcyjnych nie budzi
zastrzezen.

Stwierdza sie mozliwosc realizacji zamierzenia przebudowy budynku.

Proponowane rozwigzania konstrukcyjne nie ingerujg w zatozone pierwotnie schematy
statyczne istniejgcego budynku. Zmiany nie wymagajg szerokiego zakresu prac
budowlanych, ktérych realizacja pod wzgledem technicznym jest mozliwa do
przeprowadzenia.

W budynku wystepujg stropy prefabrykowane z kanatami kotowymi o wysokosci
nominalnej 24cm. Na podstawie kart katalogowych elementow stropowych okreslono
dopuszczalng wartos¢ obcigzenia stropu.

Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje.

5. Wnioski i zalecenia

Elementy konstrukcyjne budynku sg w stanie technicznym dobrym. Przewiduje sie
wykonanie prac polegajgcych na demontazu fragmentow scian dziatowych i wykonaniu
nowych murowanych. Projektowane zmiany w sposob statyczny wprowadzajg
niewielkie zmiany w budynku w stosunku do pierwotnie przyjetych zatozen. Zmiany
przebiegu scian dzialowych nie powodujg koniecznosci wykonania dodatkowych prac
wzmacniajgcych istniejgcg konstrukcje. Wyburzenie scian dziatowych nie wptywa na
0gO0lng statyke budynku i moze zosta¢é wykonane pod warunkiem zachowania
odpowiednich przepisow BHP.

W budynku bedg montowane urzgdzenia do diagnostyki obrazowej. Dokonano analizy
nosnosci ptyt kanatowych przy zmianie uzytkowego obcigzenia powierzchniowego
pomieszczenia gabinetu RTG i sterowni do wartosci charakterystycznej 5kN/m2. Plyty
stropowe 0 dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym 8kN/m2 spetniajg

powyzsze warunki nosnosci.



Opierajgc sie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.11.2017 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz na
podstawie dokonanych ogledzin i pomiarow stwierdzam, ze wykonana prawidtowo
przebudowa pomieszczen w parterze budynku tj. w oparciu o obowigzujgce przepisy i
zgodnie z projektem zrealizowanym pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne
uprawnienia nie wplynie w zaden istotny sposob na pogorszenie stanu technicznego

konstrukcji budynku. Zmiany nie majg negatywnego wptywu na budynki sgsiednie.

Opracowat
Piotr Fic
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt techniczny w branzy konstrukcja dla zamierzenia budowlanego

pod nazwa: Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na potrzeby zaktadu
diagnostyki obrazowej w SPZZOZ w Gryficach, przy ul. Niechorskiej 27

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:  mgr inz. Piotr Fic
upr. w spegj. konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0171/PWOK/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Bogustawski
upr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr 15/PW/98

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondencji: e-mail: biuro.g.stojek@02.pl
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UWAGI:
1

. DO SCIAN MUROWANYCH PARTERU | ZAMUROWAN STOSOWAC
— BLOCZKI WAPIENNO PIASKOWE KLASY 15
— BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600
2. NADPROZA W SCIANCH PROJEKTUJE SIE, JAKO PREFABRYKOWANE
ZELBETOWE
3. NADPROZA ZELBETOWE PREFABRYKOWANE:
N—1 — NADPROZE TYPU SBN 120/120 — 7 szt.
4. BELKI SCIAN DZIALOWYCH GR 8CM WYKONAC Z BETONU C15/20 ZBROIC 2x#10(A-IIIN)
N-2 — NADPROZE BETONOWE 8x8 — 5 szt
5. NADPROZA DOCIAC DO WYMIARU OTWORU Z ZACHOWANIAM MIN. OPARCIA NA PODPORZE 10CM
6. OTWOR W STROPIE UZUPELNIC WYLEWKA ZELBETOWA GR. 16CM ZBROIC 2xSIATKA #10co15CM
BETON C20/25, STAL A-IIN
7. OPARCIE WYLEWKI NA NA PLYTACH ZELBETOWYCH PO OTWORZENIU KANALOW
KANALY OTWARTE ZABETONOWAC
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