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ST.6.21 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) | SYSTEMOW KONTROLI
DOSTEPU (SKD)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania instalacji teletechnicznych dla
opracowania:
Przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitala na potrzeby zaktadu diagnostyki obrazowej na
potrzeby obiektu Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Gryficach
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.
1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z
punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot::

e wykonanie instalacji kablowej,

e montaz i podtgczenie urzadzen,

e Oprogramowanie systemow,

e uruchomienie systemow.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i innymi dokumentami legislacyjnymi.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.
Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany materiat (i
urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zitozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen).
1.5 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed
rozpoczeciem tych prac.
Na projekcie zaznaczy¢:

o strefy bezpieczenstwa,

e miejsce sktadowania materiatéw rozbidrkowych.
Wielkos¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
1.6. Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia:
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich
zagrozen, tak dla oséb pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i uzytkownikéw obiektéw oraz oséb postronnych.
Dotyczy to rowniez uzytkownikéw sgsiednich budynkdéw.
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
instalatorskich (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), biorgc pod uwage
informacje zawarte w projekcie.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas roboét rozbiérkowych to upadek cziowieka z wysokosci, upadek
narzedzi i materiatow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie szczegétowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania
robét, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajgc informacje podane w
powyzszym projekcie. Zakres robot zostat podany w opisie technicznym.
Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z
zachowaniem zasad BHP.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.
2.2. MATERIALY SZCZEGOLOWE DO WYKONANIA INSTALACJI
Zgodnie z dokumentacja projektowg PW.6.2.1:



o ilodci: Zatacznik 1a, 2a.
e parametry techniczne: pkt 2.5, 3.3.
2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Elementy systemu nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych oparow i
gazow.
2.4. DEKLARACJE ZGODNOSCI
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich,
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie pojazdem dostawczym do 0,9 t.
Przy transporcie samochodowym materialy przewozone powinny by¢é zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly uderzane przez inny
tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokoséci. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat.
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2.1 Montaz okablowania
a) Trasowanie
Trasowanie ciggow instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwaciji,
przegladow i remontéw. Wskazane jest, aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.
Przy trasowaniu ciggow instalacji teletechnicznych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z
ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig wodociggows i kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp.
SkrzyZzowania z innymi instalacjami powinny przebiega¢ pod katem prostym.
b) Wykucie otworéw
Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu
wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka koniecznosé to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie
miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
c) Przej$cia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
e w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przejscia uszczelni¢ masami o odpornosci
ogniowe;.
d) Montaz puszek instalacyjnych
e wycig¢ otwér w Scianie,
e umiesci¢ puszke w otworze,
e wilozy¢ zaczepy i dociagng¢ sruby.
e) Okablowanie
e Instalacje okablowania nalezy wykonac¢ na korytkach kablowych a tam, gdzie ich nie ma w tynku lub w
przestrzeniach miedzysufitowych w rurach PCV,
e przy przechodzeniu przez strefy pozarowe przepusty nalezy zabezpieczy¢ w sposdb dajgcy nie gorsze
wyniki niz materiaty oddzielen danych stref.
f) Uktadanie i mocowanie przewodow
e w korytkach kablowych oraz rurkach PCV przewody nalezy ukfada¢ bez ich mocowania,
e przewody o odpornosci ogniowej mocowac¢ za pomocg certyfikowanych obejm i kotw, z zachowaniem
minimalnie wiekszego rozmiaru obejmy od Srednicy przewodu,
e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.
g) Przygotowanie koricéw i tgczenie przewodow
e lgczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach,
e przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,




o do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany,
diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie,
zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych,
e korce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.
h) Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
e pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,
e pomiary impedancji petli zwarciowych,
e pomiary rezystancji uziemien.
5.2.2 Montaz urzadzen
a) Przytgczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg
do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
b) Montaz urzgdzen
Montaz urzgdzen wykonac¢ zgodnie z PW 6.2 pkt 2.10, 3.6.
¢) Czynnosci koncowe
Po montazu i potgczeniu i zaprogramowaniu systemu nalezy go uruchomic¢ i przeprowadzi¢ préby dziatania.
5.2.3 Zasilanie systemow
Zasilanie w energie elektryczng winno by¢ wykonane zgodnie z odnosng dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci wiasciwego inspektora nadzoru Zamawiajgcego, odpowiedzialnego za
przynalezng branze.
6.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
e przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw,
po zakonczeniu ukfadania przewoddéw w korytach,
po ukonczeniu montazu urzadzen,
po oprogramowaniu systemu,
w okresie gwarancyjnym.
6.3. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji Projektowej i specyfikaciji
technicznej.
Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa
gwarancyjne.
Jesli istniejg watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektows.
6.4. W ZAKRESIE ROBOT INSTALACJI OKABLOWANIA
Zgodnos¢ przebiegdéw kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
e przewody —1 mb
e urzadzenia — 1 szt. Lub 1 kpl
8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Odbiory nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci wiasciwego inspektora nadzoru Zamawiajgcego, odpowiedzialnego za
przynalezng branze.
Wszystkie odbiory prac, ktére ulegajg zakryciu nalezy dokonac¢ przed zakryciem instalaciji.
8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.




Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie wtedy, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzag, przykliadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robat:
e ulozenie tras kablowych,
e montaz urzgdzen
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz
potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalaciji,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji elektrycznej, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robat,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalaciji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
e zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
e zakohczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne, majgce wplyw na poprawnosc
eksploatacji instalacji i urzgdzeh.
Przy odbiorze konhcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
e dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym:
a) instrukcje obstugi urzadzen i gwarancje wbudowanych wyrobow,
b) stosowne certyfikaty,
c) skrécong instrukcje obstugi systemu.
W ramach odbioru kocowego nalezy:
e sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw,
opracowa¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu (w tym m.in.
automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urzadzen,
dostarczy¢ odpowiednie kopii certyfikatow i dopuszczen urzadzeh,
e dostarczyé protokoty pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciggtosci izolacji dla kazdej linii
sygnatowej i dozorowej,
e dostarczy¢ protokét badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
e przeszkoli¢ (sporzgdzenie oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu .
administratora systemu, gospodarzy stref oraz zainteresowanych uzytkownikéw,



e opracowac i dostarczyc instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony, gospodarzy
stref i uzytkownikdw,
e sporzadzi¢ konfiguracji systeméw w formie wydruku i na nosniku cyfrowym dla dyspozycji administratora
systemu,
e opracowac i dostarczy¢ warunki gwarancyjne systemu,
o dostarczy¢ ksigzke eksploatacji.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem kazdej z instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukciji
spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Wedtug umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje opracowane przez producentéw urzadzeh oraz
SSP
Przepisy i normy:
a) ustawy:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 178 poz. 1380 z
pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
Zmianami)
b) rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi zmianami)
c¢) Polskie Normy:
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-2:2002 + A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j
PN-EN 54-3:2003 + A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu zasysajgce
Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej — SITP Jozeféow k/Otwocka 2004
SKD
a) Polskie Normy:
PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen — Czes¢
(lub rbwnowazne) 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu - Wymagania dotyczgce
systemow i czesci skladowych



