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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy:
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz.

- wewnetrznej instalaciji c.o.

- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego

dla przebudowy pomieszczen w parterze budynku szpitala na potrzeby zaktadu
diagnostyki obrazowej w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27, nr dz. 15/7, obr. 0001.

2.Podstawa opracowania
- podktad architektoniczno — budowlany,
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3. INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ.
3.1 WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetniac¢
wymagania nastepujgcych przepiséw:

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

- PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t. i

wyd. Arkady 1988r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W obrebie zakresu opracowania etapu | na parterze, przewiduje sie wymiane
podtgczen przewoddéw kanalizacyjnych do przyboréw saniarnych. Dodatkowo w
obrebie etapu | przewiduje sie wymiane pionéw kanalizacji sanitarnej z
wyprowadzeniem trojnikéw @110 na wszystkich kondygnacjach wraz z wywiewkami
kanalizacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach.

Piony i podtgczenia kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztattek PP lub PVC do
kanalizacji wewnetrznej. Podtgczenia przewoddw kanalizacyjnych od przyboréw do
piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztattek wykonac z PP
lub PVC lub zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta.

Przybory sanitarne muszg by¢é wyposazone w syfony. Rewizje kanalizacyjne
nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed podtgczeniem ich do



przewoddw odptywowych w gruncie.
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach
i zakonczone wywiewka umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.

Uktadanie rur

Catos¢ robét ziemnych i instalacji wewnetrznych poszczegdlnych systeméw
kanalizacyjnych wykonaé¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”. Instalacje wewnetrzne inst.
kanalizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z: PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01.

Przewody powyzej poziomu posadzki

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w posadzce
oraz w obudowach z zachowaniem minimalnych spadkdéw zgodnie z opracowaniem
graficznym. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekdw. Uchwytowanie za pomocg typowych uchwytow z
wktadkg gumowa. Rozstaw uchwytéw zgodnie z instrukcjg producenta przewodow.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany oddzielenia
pozarowego halezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

Po zakonczeniu robét montazowych catej kanalizacji nalezy wykona¢ niezbedne
proby szczelnosci zgodnie z PN-84/B-10735.

3.3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

W obrebie zakresu opracowania etapu | na parterze, przewiduje sie wymiane
przewoddéw wody zimnej i cieptej do przyborow sanitarnych. Dodatkowo w obrebie
etapu | przewiduje sie wymiane pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na wszystkich
kondygnacjach.

3.4 PRZEWODY

Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur z polipropylenu, klasy
PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane perforowang wktadkg aluminiowg do
wody cieptej i cyrkulacji. Lgczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w
temperaturze 260-280 °C. Montaz rur polipropylenowych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przewody do wszystkich przyboréw sanitarnych w obrebie etapu | na parterze
zaprojektowano z rur z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na
przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH tagczone
za pomocg tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo. System moze by¢ tgczony
ztgczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami z PPSU oraz tulejg
zaciskowg z PVDF. System dopuszczony zostat do wody pitnej zgodnie z Aprobatg
Techniczng COBRTI INSTAL oraz wymaganiami PZH dotyczacymi wody pitne;.
Przewody od pionéw do przyborow nalezy uktada¢ w bruzdzie Sciennej. Przybory
nalezy podtgcza¢ za pomoca elastycznych wezykéw metalowych. Podejscia pod
odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze sciany.



Rozprowadzenie i $rednice rur przewodow instalacji wody wg zatgczonych
rysunkéw. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdéw bedzie przewidziana poprzez
odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddw.

Wszystkie przej$cia przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia rur wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez sciany
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowaé do srednicy i rodzaju przewodu.

Uzbrojenie instalaciji

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowaé¢ w miejscach tatwo dostepnych dla p6zniejszej
eksploataciji.

3.5 PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR INSTALACJI

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie wodnej zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 7 punkt
11.3.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.
Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢
cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci
10bar.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,6 bar. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac, nastepnie wydezynfekowac¢ i wode
poddac badaniom bakteriologicznym.

3.6 IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Grubos¢ izolacji dla zimnej wody 9mm,
dla cieptej wody wg ponizszej tabeli.

Izolacja termiczna dla przewoddw prowadzonych w bruzdach sciennych w ochronnej
otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z
materiatem wypetniajgcym bruzde.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg
montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych) zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami, powinna
spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:



1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 — 100 Roéwna srednicy wewnetrznej rury
mm

4 |Przewody i armatura wg Ip. 1-3 2 wymagan Ip. 1-3

przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

5 |Przewody wody cieptej i cyrkulacji 2 wymagan z Ip. 1-3
inst. cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-
3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 |Przewody wg Ip. 5 utozone w 6 mm
podtodze

* - stosujgc materiat izolacyjny o rdéznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej

3.7 INSTALACJA PPOZ.
W obrebie etapu | przewiduje sie wymiane pionu instalacji ppoz na wszystkich
kondygnacjach.
Wymieniany pion instalacji ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji ppoz. przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz srednicy.

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,,Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 7 punkt
11.3. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy
i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktéci¢ probe
lub ulec uszkodzeniu.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1 WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepisow:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci
publicznej.



PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzgdzen.

PN/ B-10400 Urzadzenia  centralnego  ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal"

1995r.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych.

Wytyczne stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom I,

oprac. COBRTI "Instal" Warszawa. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn

12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

4.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W obrebie zakresu opracowania etapu | na parterze, przewiduje sie wymiane
istniejacych grzejnikdw. Projektowane grzejniki oraz podejscia do grzejnikow
pokazano na rysunku.

Dodatkowo w obrebie etapu | przewiduje sie wymiane pionéw centralnego
ogrzewania na wszystkich kondygnacjach.
Parametry pracy instalacji 55/40°C.

4.3 PRZEWODY

Piony c.o. nalezy wykonac¢ z rur z 5-warstwowego PE-RT ze zgrzewang
warstwg aluminium tgczonych poprzez zaprasowywanie.

Podejscia do grzejnikbw nalezy wykonaé z rur z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-Xc prowadzonych w posadzce lub w bruzdzie $ciennej. Rury z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH fgczone za pomoca tulei
mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo. System moze by¢ tgczony ztgczkami oraz
tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami z PPSU oraz tulejg zaciskowg z PVDF.

Rozprowadzenie przewodéw wg zatgczonych rysunkédw. Montaz rur zgodnie
z instrukcja montazu producenta. Kompensacje wydtuzeh termicznych rurociggéw
bedzie przewidziana poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku
prowadzenia przewodow.

Wszystkie przejscia przewodoéw instalacji c.o. przez $ciany konstrukcyjne i stropy
wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji c.o. przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz Srednicy.

4.4 GRZEJNIKI
Elementy grzejne:
. grzejnik stalowy ptytowy higieniczny z wbudowanymi zaworami dla matych

przeptywow ,zétta wktadka”, dla duzych przeptywéw ,czerwona wktadka”,
. grzejniki tazienkowe stalowe drabinkowe



Parametry grzejnikéw ptytowych higienicznych:
e gwarancja min. 10 lat,
» cisnienie pracy 1,0 MPa,
» cis$nienie prébne 1,3 MPa
e max. temp. zasilania 110 st.C,
» produkowane w Polsce,
» higieniczne podtagczenia 4 x GW 1/2”

» Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne
przettoczenia ze skokiem co 40 mm.

» Malowanie: Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana
termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2

Parametry grzejnikow tazienkowych drabinkowych:
e gwarancja min. 10 lat,
« cisnienie robocze 10 bar,
« temp. maksymalna pracy 110st C,
» cisnienie pracy 1,0 MPa,
» cisnienie prébne 1,3MPa,
» mozliwos¢ instalacji grzatki elektrycznej,

« niklowany, mosiezny odpowietrznik GZ 1/2° niklowana, mosiezna
zaslepka GZ 1/2,

e kolor RAL9016.

Grzejniki montowa¢é w opakowaniach fabrycznych i zdjgé je dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

4.5 ARMATURA
o Zawory grzejnikowe wbudowane w grzejnikach z nastawg wstepng (z
ograniczeniem temperatury na min. 16 °C) i glowicg termostatyczna.

W grzejnikach stalowych ptytowych higienicznych zaprojektowano do
istniejgcych zawordw termostatycznych gtowice. Pod grzejnikiem na zasilaniu i
powrocie nalezy montowac katowe zawory odcinajgce.

Grzejniki drabinkowe nalezy dodatkowo wyposazy¢ na zasileniu w katowe
zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi a na gatgzce powrotnej
w zawér grzejnikowy odcinajgcy.

4.6 ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikéw
przy grzejnikach (kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz
.korek”). Dodatkowo zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki zamontowane na
pionach (na przewodzie zasilajgcym i powrotnym). Nalezy przewidzie¢ rewizje dla
odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych na pionach.

4.7 PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie wodnej, warto$¢ cisnienia
préby, czas proby oraz wynik pozytywny proby do rodzaju materiatu, na podstawie
warunkow wykonania i odbioru robét np. COBRTI INSTAL Zeszyt 6: Warunki



Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" punkt 11.2.
Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

W czasie proby odtgczone muszg byc¢: presostaty kontroli cisnienia instalacji
i zawory bezpieczenstwa. Nalezy pamieta¢, aby podczas proby spetni¢ warunki
wynikajgce z danych katalogowych producenta regulatoréw rdznicy cisnien. Przed
badaniem préby szczelnosci nalezy odigczy¢ urzadzenia, ktérych dopuszczalne
cisnienie jest nizsze od cisnienia proby w tym np. naczynia przeponowe.

Przed probg nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg
w instalacji a otoczeniem. Podigczamy urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy
ciSnienie prébne w instalacji. Minimalne cidnienie probne w najnizszym punkcie
instalacji wynosi 6 bar, a wezownice grzejnikdw ptaszczyznowych 9 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtbwne polega na sprawdzeniu po 2 h cisnienia
prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje napetni¢ i zaizolowaé, a nastepnie poddaé
regulacji hydraulicznej poprzez ustawienie wtasciwych nastaw wstepnych na
zaworach réwnowazgcych i grzejnikowych.

4.8 IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabeli.

Dla rur prowadzonych w posadzkach, bruzdach Sciennych oraz obudowach
nalezy stosowac otuliny z elastycznej pianki polietylenowej.

Izolacja termiczna dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach $Sciennych
w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje
z materiatem wypetniajgcym bruzde.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz
posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" Ilub ITB
i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg
montazu.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacji
centralnego ogrzewania zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie” wraz z poézniejszymi zmianami, powinna spetniaé
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (
materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 %2wymagan zlp. 1-3
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow




5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. |2 wymagan z Ip. 1-3
1-3, utozone w  komponentach
budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze |6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o r6znigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta
od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

4.9 WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody. Instalacje w catosci, a
takze czesciowo grzejnik nalezy oprozni¢ z wody tylko w sytuacjach awaryjnych. Woda
stosowana do zasilania grzejnikédw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-
93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
5.1 WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania
nastepujgcych przepiséw lub réwnowaznych:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania lub réwnowazna

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach lub réwnowazna

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne lub
rownowazna

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego lub réwnowazna

PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania Iub

rownowazna

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosSci
publicznej lub rownowazna

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych lub
rownowazna

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzagdzen lub rownowazna

PN / B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub rbwnowazna

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI
"Instal" 1995r. lub réwnowazne

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych.
Wytyczne stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r. lub réwnowazne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom
Il, oprac. COBRTI "Instal" Warszawa. lub rownowazne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

5.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Dla potrzeb dogrzewania $wiezego powietrza nawiewanego do wentylowanych
pomieszczen zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego. Instalacja zasila¢



bedzie nagrzewnice w projektowanej centrali wentylacyjnej umieszczonej w pom. 006
na parterze budynku.

Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowac w najwyzszych punktach instalacji
oraz przed nagrzewnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawOr odcinajacy.

Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 55/40°C.
Czynnik w instalacji: woda.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z
rur z 5- warstwowego PE-RT ze zgrzewang warstwg aluminium tgczonych poprzez
zaprasowywanie.

Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowac w najwyzszych punktach instalacji
oraz przed nagrzewnica. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawOr odcinajacy.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji c.t. przez $ciany konstrukcyjne i stropy
wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji c.t. przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej
przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz $rednicy.

5.3. STEROWANIE

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnic za pomocg wielofunkcyjnych
zaworow regulacyjno-réwnowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu
utrzymujg staly zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy
rzeczywistej charakterystyki pracy =zaworu. Montowaé¢ zawory regulacyjno-
rébwnowazgce bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscig nagrzewnic za pomocg regulacyjnych zaworéw
tréjdrogowych, sterowanych przez automatyke. Kazda nagrzewnica oraz aparat
grzewczy musi by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem tréjdrogowym.

5.4. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow wykonac
z polietylenu zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 30 mm
mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 Roéwna srednicy wewnetrznej rury
mm

4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 2 wymagan z Ip. 1-3




przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych 2 wymagan z Ip. 1-3
wg Ip. 1-3, utozone w
komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w 6 mm
podtodze

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

5.5. PROBY CISNIENIOWE

Instalacje nalezy poddac prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.
Przed prébg nalezy napetnic instalacje woda, przeptukac oraz doktadnie odpowietrzy¢.
Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a
otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie
probne w instalacji. Maksymalne cisnienie probne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi
10 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na sprawdzeniu po
2h cisnienia probnego. Jego spadek nie powinien przekroczyc¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetnié¢ i zaizolowac.

6. Uwagi koncowe

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
» zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
» w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

e zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal:

- dla instalacji wodociggowych- zeszyt nr 7
- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 2 i 6
» z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.
» zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatdw i urzgdzen

e zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami.



Wszystkie stosowane materialy powinny  posiada¢ aktualng aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o
zgodnosci z obowigzujgca Polskg Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdw i rozwigzan
instalacji wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materiaty stanowig przyktad,
przy zastosowaniu innych urzadzen i materiatbw nalezy dobraé urzadzenia o tych
samych parametrach technicznych i jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych
lub w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych
materiatbw zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami. Klasa reakcji na
ogien izolacji co najmniej BL-s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac
fotograficznie i przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie prébki
materiatdbw powinny by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej.
Koniecznej jest uzyskanie akceptaciji zamawiajgcego.

Opis wraz z rysunkami stanowi integralng cato$¢ projektu w przypadku
watpliwosci oraz rozbieznosci nalezy konsultowaé z nadzorem autorskim.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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LEGENDA

@ — projektowany pion wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

z rur polipropylenu

@ — projektowany pion kan. sanitarnej
z rur PVC lub PP wyprowadzony

UWAG:

z tworzywa

sztuczneqo.

Wszystkie przejscia przewoddw w tulejach ochronnych

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody.

ponad dach i zakonczony wywiewkg

@ — projektowany pion instalacji ppoz.
z rur sto\ow%ch podwdjnie
ocynkowanyc

————— ~ — projektowana instalacja wody zimnej

z rur PE=X

B S prowadzona w bruzdzie Sciennej
rury wody zimnej i ciepfej:

16 - 16x2,2

20 - 20x2,8

fqczonych przez zaciskanie

Podejscia kanalizacyjne od piondw do przybordw prowadzic
ze spadkiem min. 2%

i cieplej

Podejscia te wykanat w bruzdzie Sciennej lub po wierzchu Sciany
w abudowie z rur PVC lub PP do kandlizacji wewnetrznej.
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wigczy¢ do \stme\qce\ instalacji

wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

wlgczye do istniejgce] instalacji

wody zimnej i cieplej

wC — miska ustgpowa

U — umywalka

ZL — zlew

N — natrysk

(<] — zawdr odcinajqcy

d) — zawdr termostatyczny do cyrkulacji

7 funkejq odciecia pionu

wody zimnej i cieplej

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
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ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH
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W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
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@ wody zimnej, cieplej i cyrku\ocji

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody.

INWESTOR SP 7207
w Gryficach
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
77/S2/2002 ‘
TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE
WEW. INSTALACJI WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ
| CYRKULACJI CZ. 1

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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wody zimnej i cieplej

wigcz ¢ do .is.tm.e\'qcej instalacji

wody zimnej i cieple]

wigcz ¢ do .is.tm.e\'qcej instalacji

wody zimnej i cieple]

wigcz ¢ do .is.tm.e\'qcej instalacji

wody zimnej i cieple]

wigczy¢ do istniejqce] instalacji

wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

wlgezy¢e do istniejgee] instalacji
wody zimnej i cieplej

LEGENDA
@ — projektowany pion wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wC
z rur polipropylenu U
ZL
=r=z—-—-—== - projekiowana instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji N
z rur z polipropylenu Fo)
T=-—==—== - projektowana instalacja wody zimnej i cieplej d>
w218 z rur PE-X
WT prowadzona w bruzdzie sciennej

16 — 16x2,2
20 - 20x2,8

rury wody zimnej i cieplej:

miska ustgpowa
umywalka

zlew

natrysk

zawdr odcinajqey

zawor termostatyczny do cyrkulacji
7 funkcjq odciecia pionu

wigczye do istniejgce] instalacji
wody zimnej i cieplej

wigczye do istniejgce] instalacji
wody zimnej i cieplej

wigczye do istniejgce] instalacji
wody zimnej i cieplej

wigczye do istniejgee] instalacji
wody zimnej i cieplej

wigczye do istniejgce] instalacji
wody zimnej i cieplej

wigczy¢ do istniejgce] instalacji

@ wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 770z
w Gryficach

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr 71/8z/2002 ‘

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

77/S2/2002 ‘

TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE
WEW. INSTALACJI WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ
| CYRKULACJI CZ. 2

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

e I pW 3| 3




)

)
S wlgezy¢ do istniejace]
o instalacji ppoz

DN80

[Tl
g wigczy¢e do istniejgce]
= instalacji ppoz

¥ DNgo

wlgczy¢ do istniejgce]

instalacji ppoz

DN25

¥ ongo

wlgczy¢ do istniejgce]

instalacji ppoz

DN25

¥ DNso

wlgczy¢ do istniejgce]

instalacji ppoz

DN25

¥ Dngo

wlgczy¢ do istniejgce]

instalacji ppoz

DN25

]

F DNBO

wlgczy¢ do istniejgce]

instalacji ppoz

LEGENDA
@ — projektowany pion instalacji ppoz.
——m——  — projektowana instalacja ppoz. z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych fqczonych przez zaciskanie
prowadzona pod stropem piwnicy
UWAGI:

Wszystkie przejscia przewodéw w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej pregrody.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@02.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 7707
w Gryficach
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman|
77/52/2002 ‘
TYTUL RYSUNKU
ROZWINIECIE
WEW. INSTALACJI PPOZ
SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

e pw3n| 4




LEGENDA

@ — projektowany pion kan. sanitarnej
z rur PVC lub PP wyprowadzony
ponad dach i zakonczony wywiewkq

— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej,

R 2 — rewizja kanalizacyjna
= = =
S| E E wC — miska ustepowa
U — umywalka
wigczy¢é do istniejgce] instalacji ks wigczy¢ do istniejgce] instalacji ks wlgezy¢ do istniejgce] instalacji ks /L — zlew
N — natrysk
%110 %110 %110
UWAGI:
Wszystkie przejscia przewoddw w tulejach ochronnych
= = = z tworzywa sztucznego.
) “ Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
L " L . e . I bezpieczy¢ w klasie od sci danej dy.
wigczy¢ do istniejgcej instalacji ks wigczy¢ do istniejqcej instalacji ks wtgezye do istniejgce instalacji ks flalezy zabezpiecayt W Klasie otpornoscr dane) przegrody
Podejscia kanalizacyjne od piondw do przyborow prowadzi¢
%10 %10 o ze spadkiem min. 2%
Podejscia te wykona¢ w bruzdzie sciennej Iub po wierzchu Sciany
w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewngtrznej.
_ SZCZEGOL A
= = — — T
S = E // ™~
wigczy¢ do istniejgce] instalacji ks wigczy¢ do istniejgce] instalacji ks wigczy¢ do istniejqgce] instalacji ks / \\

B110 A110 2110 L /

9 \ /
SZCZEGHL A AN e

SZCZEGOL A e ~_ o

SZCZEGOL A

:\ 8110
:\ 8110

~ ~_~" T
-E \ [ .E | [ _E \
\ Nl PRACOWNIA PROJEKTOWA

. wigezy¢ do istniejqgce] instalacii ks G wlgczy¢ do istniejgce] instalacji ks / wigczy¢ do istniejgce] instalacji ks architekt GRAZYNA STOJEK
10

/\

.

5110 %110 91 SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

= —] —] SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
wigczyé do istniejgce] instalacji ks wigczyé do istniejgce] instalacji ks wigezyé do istniejgce] instalacji ks W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
o110 o110 o1 W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
U NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZL

o Gryfice, ul. Niechorska 27

S| INWESTOR SP 7207
~ w Gryficach

BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr 71/Sz/2002 ‘
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
fa (= fa
— — — 77/Sz/2002 ‘
= =t =
TYTUL RYSUNKU
9110 9110 wigczy¢ do istniejgce] instalacji ks 3110
51604 51604 51604 ROZWINIECIE

5110 WEW. INST. KANALIZACJI

wigczye do istniejgce] instalac]i wigczye do istniejgce] instalac]i wigczye do istniejgce] instalac]i SANITARNEJ CZ. 1
kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej
SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

zeniec 1pW.3.14| B




/////:
. i

wigczye do istniejqce] instalacji ks
8110
wigczye do istniejqce] instalacji ks
8110
wtqgczy¢ do istniejgce] instalacji ks
8110
SZCZEGOL A
-\ﬁ

wigczy¢ do istniejqcej instalacji ks

wtgczyé do istniejgee] instalacji ks

0110

wigczy¢ do istniejgce] instalacji ks

J\MWO
wigczy¢ do istniejgce] instalacji
kanalizacji sanitarnej

)
BN
wigczy¢ do istniejqce] instalacji ks
8110
)
s
wlgezye do istniejgce] instalaci ks
8110
=
BN
wigczye do istniejqcej instalacji ks
8110

=
SZCZEGOL A
A4

-:/ wigczy¢ do istniejqcej instalacji ks

e

(=
AS1

wigczy¢ do istniejgce] instalacji ks

=

110

R

¢
|

J\wmcz ¢ _do istniejgce] instalacji

kanalizacji sanitarnej

LEGENDA

©

UWAGI:

projektowany pion kan. sanitarnej
z rur PVC lub PP wyprowadzony
ponad dach i zakonczony wywiewkq

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej,

rewizja kanalizacyjna

miska ustepowa
umywalka

zlew

natrysk

Wszystkie przejscia przewoddw w tulejach ochronnych
7 tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez przegrody odzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody.

Podejscia kanalizacyjne od piondw do przyborow prowadzic

ze spadkiem min. 2%

Podejscia te wykona¢ w bruzdzie sciennej Iub po wierzchu Sciany
w obudowie z rur PVC lub PP do kanalizacji wewngtrznej.

SZCZEGOr A

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 770z
w Gryficach

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr 71/8z/2002 ‘

SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman

77/S2/2002 ‘

TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE
WEW. INST. KANALIZACJI
SANITARNEJ CZ. 2

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

e pW 3L




)

20 x 2,25 j
4 W wigezy¢ do istniejqce] instalacji

ciepfa technologicznego

prowadzonej pod stropem piwnicy
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL

ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 7207

w Gryficach
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra

nr 71/8z/2002 ‘

LEGENDA UWAGI:
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
@ — projektowany pion ciepta technogicznego z rur tworzywowych Wszystkie przejécia przewodow c.o. przez przegrody budowlane nalezy 77/S2/2002 ‘
S—warstwowych PE-RT ze zgrzewang warstwq aluminium wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Iqczonych poprzez zaprasowywanie . . o o TYTUL RYSUNKU
) i ) Wszystkie przejscia przez sciany odzielenia pozarowego
—=-—--— — projekiowana instalacjo c.t. z rur tworzywowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
S-warstwowych PE-RT ze zgrzewanq warstwg aluminium przegrody za pomocq systemowych przejst ppos. RZUT PIWNICY ETAP | -

Iqczonych poprzez zaprasowywanie; prowadzona po stropem

w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewoddw. WEW. INSTALACJA CT.

Parametry instalacji c.t.: 55/40°C, czynnik: woda.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach. SKALA 1:100

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy.
Wszystkie urzqdzenia muszq posiadac mozliwos¢ podigczenia do BMS.

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU

ceies DWW 3N [




LEGENDA

6,00 o-uy—
20KV/600 600 mm

6,50 c-y——
20KV/600 600 mm

6,50 o
22KVI900 600 mm

Centrala wentylacyjna NW1

Wywiew — 455m3/h 250%5
Nagrzewnica wodna (55/40°C) — 4,6kW
Moc elektryczna — 0,36kW

Nawiew — 730m3/h é25OPo

Sprawnos$¢” wymiennik przeciwprgdowy — min 67% !

Filtr = F7
Ciezar — 143kgq

— projektowany pion centralnego ogrzewania z rur tworzywowych
o-warstwowych PE-RT ze zgrzewanq warstwg aluminium
Iqczonych poprzez zaprasowywanie

- projektowany pion ciepta technogicznego z rur tworzywowych
S-warstwowych PE-RT ze zgrzewanq warstwg aluminium
Iqczonych poprzez zaprasowywanie

projektowana instalacja c.0. z rur

7 sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa .

prowadzona W posadzce lub brudzdzie Sciennej

— projektowana instalacja c.t. z rur tworzywowych

S—warstwowych PE-RT ze zgrzewang warstwq aluminium
fqczonych poprzez zaprasowywanie; prowadzona po stropem

rzejnik ptytowy zaworowy higieniczn
Spms /b0 s
— nastawa zaworu termostatycznego
(wkfadka - mate kv)

— grzejnik plytowy zaworowy higieniczny
typ wys/jﬂ

- nastawa zaworu termostatycznego
(wkfadka do grz. zint. - duze kv)

— grzejnik plytowy zaworowy
typ wys/ﬁﬂ

- nastawa zaworu termostatycznego
(wkladka do grz. zint. - duze kv)

006 +24 °C
_ Pwym: 1180
142 W
20x 2,25
| ="4600 W

16 x 2,2

"C°STD_700
500/mm

RLV K
DN15 ¢ 0,250br.
DN15

' 007 +24 °C|
i |:_:'_—_'_':11 Pwym: 142 W,

001 +20 °C|
bwym: 0 W
003 +20 °C
bwym: 717 W)

004 +16 °C

1 2
-
=71

20V/900 720 mm

| 6,00

16x2,2
009 W
16%x2,2

4,50 4,50
20V/600 720 mm| 20V/600 720 mm

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przeqrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ zawdr odpowietrzajqcy.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowac zawor

odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez Sciany odzielenia pozarowego

nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej

przegrody za pomocq systemowych przejs¢ ppoz.

w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodow.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdjg¢ je dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

Grzejniki z podtqczeniem dolnym — przed grzejnikami zamontowac
przylqcza kqtowe odcinajqce, podiqczenia ze Sciany.

Parametry instalacji c.t.: 55/40°C, czynnik: woda.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%.
Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowac zawdr odcinajqcy.
Wszystkie urzqdzenia muszq posiada¢ mozliwos¢ podiqczenia do BMS.

009 +24 °Q) 1
Pwym: 210-W,

20V/600-1600°mm=2:50

16 x 22/ vl
7066 W * H Vo
N~
oK

e |

S-10V/600 600 mm

L

|
|
|
}
|
|
|
|

Grzejnik ptytowy

A ztgczka przytgczeniowa euroconus

B podejscie katowe 3/4"

C grzejnik wiszacy

D rura @15x1,2mm

F gtowica termostatyczna mini
G odpowietrznik

Grzejnik drabinkowy

1 grzejnik drabinkowy

2 odpowietrznik automatyczny
3 rura @15x1,2

4 kolano zaciskowe

5 zawor termostatryczny

6 zawor powrotny

7 gtowica termostatyczna Mini

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

INWESTOR SP 7207
w Gryficach
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 ‘
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
77/S2/2002 ‘
TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU ETAP |
- WEW. INSTALACJA

C.O.ICT.

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
zeniee  pW.3AN| 8




wigczy¢ do

centralnego

wigczy¢ do

16 x 2,2 Nf

istniejgce] instalacji 5
ogrzewania = -|
|
I
I

16x2,2

centralnego

wigczy¢ do

I
istniejgce] instalacji 5 H
ogrzewania = -I
|
I
I

16x2,2

istniejgce] instalacji

centralnego

wigczy¢ do

ogrzewania

16x2,2

istniejgce] instalacji

centralnego

wigczy¢ do

ogrzewania

16x2,2

istniejgce] instalacji

centralnego

wigczy¢ do

ogrzewania

20 x2.25

Ly X £.49 |

16x2.0

XLl |

16x2,2

istniejgce] instalacji

centralnego

ogrzewania

1/ RA-N k.
20V/600 1,00

1000 mm DN15
5,00

{ 0,25 obr.
DN15

20x 2,8 n? 16x2,2
wlgczy¢ do istniejgce] instalacyi  \ qcz ¢ do istniejqce] instalacji
centralnego ogrzewania —‘-T centralnego ogrzewania
I
I
I
25x25
,:/_._
16 x 2,2 16x22

wigczy¢ do IstmquceI instalacji \

centralnego ogrzewania

16x2,2

wigczy¢ do istniejgce] instalacji \
H —]

centralnego ogrzewania

H wigczye do istniejqce] instalacji
'I-‘- centralnego ogrzewania

25x25

1/_,_

16 x2,2

I

i wigczy¢ do istniejgce] instalacji
1—‘- centralnego ogrzewania
I

I

I

RLV k

20V/600
2000 mm__ 6,00

16x2,2 16x2,2 16x2,2
142 W \ 1180 W 1322 W\

20 x 2,25 25x25
I I
i 16 x 2,2 | 16 x2,2
i wlgczy¢ do istniejgce] instalacii \ |/ wigczy¢ do istniejgce] instalacii
-I centralnego ogrzewania "'-1-‘- centralnego ogrzewania
I |
I !
I I
i 20x225 J/M‘i
! |
| 16 x 2,2 | 16 x2,2
i wigczy¢é do istniejgce] instalacyi . \ ./ wigezyé do istniejgce] instalacyi
-I centralnego ogrzewania -‘-1—‘- centralnego ogrzewania
I C_STD_700 I
I 500 mm I

| 25x25

I

: 20V/600

| 1600 mm__ 2,00
| 16x2,2

i [l0B6 W

5

LEGENDA

32x3.0

wigczy¢ do IstmquceI instalacji

centralnego ogrzewania

ppe—" p——— prves
32x3 Oﬁ‘

16 x 2.0
16 x 2,2 | 16 x2,2
wlgezy¢ do istniejgce] instalacii \ i/ wigczy¢ do istniejgce] instalacii
centralnego ogrzewania +=+E=""centralnego ogrzewania

- projeklowany pion_centralnego ogrzewania z rur tworzywowych

o—warstwowych PE-RT ze zgrzewanq warstwg aluminium
Iqczonych poprzez zaprasowywanie

— projektowana instalacja c.o. z rur tworzywowych

S—warstwowych PE- RI ze zgrzewanq warstwq aluminium
fqczonych poprzez zaprasowywanie

T————————= - projektowana instalacja c.0. z rur

UWAGI:

wigczy¢ do

16x2,2 A

istniejgce] instalacji \

centralnego

ogrzewania -

16 x 2,2
wigczy¢ do

istniejgce] instalacji

== centralnego

ogrzewania

istniejgce] instalacji

ogrzewania

istniejqce]j instalacji

ogrzewania

istniejgce] instalacji

ogrzewania

istniejgce] instalacji

| 20x2.25
16 x 2,2 16x22
wigczy¢ do istniejgce] instalacji, )\ wigczy¢ do
centralnego ogrzewania == centralneqo
(m_xz&
|
16x2,2 | 16x2,2
wigezye do istniejgcej instalacii  \ |j / whgczy¢e do
centralnego ogrzewania —‘--I-‘- centralnego
|
I
I 25x25
'I.
I
16 x 2,2 | 16x2,2
wigczy¢ do istniejqce] instalacji . \ i / whgezy¢ do
centralnego ogrzewania ‘-—1—'— centralnego
I
I
I
25x25
16 x 2,2 16x2,2
wigczy¢ do istniejqgce] instalacji . \ / wigczy¢ do
centralnego ogrzewania === centralnego

—_————

| 25x25

'I

ogrzewania
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRYFICACH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA
NA POTRZEBY ZAKLADU
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Gryfice, ul. Niechorska 27

10V/600 20v/600 €KY
600 mm 1600 mm__ 2,00 |
’ 16x2.2 3 - 16x2,2
16x2.2 | 555 W 16x2,2 I wlgczye do istniejgee] instalacji
T 270 W\ v 1276 W\ b&: centralnego ogrzewania
32x3.0 !
’ | wigczye do IsImquceI instalacii
HA centralnego ogrzewania
|
1 X
16 x2.0 \I%
I
16 x 2,2 | 16 x 2,2
wigczy¢ do istniejgce] instalacii \ i / wigczy¢ do istniejqce] instalacji
centralnego ogrzewania =+="F=" centralnego ogrzewania

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ zawor odpowietrzajqey.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowac zawor

odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez sciany odzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej

INWESTOR SP 7207
w Gryficach
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 I
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
77/S2/2002 I
TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE WEW.
INSTALACJI C.0. CZ.1

z swecwowonego nadIIenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona W posadzce lub brudzdzie sciennej

— zawdr odcinajgcy o srednicy przewodu

przegrody za pomocq systemowych przejs¢ ppoz.
w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodow.

SKALA -
DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
zeniee  pw.3.14 9




16 x2,2 N?
wigezye do istniejgee] instalacii )\
centralnego ogrzewania -4

1
i
I
I

16 x2,2

wigczy¢ do istniejgce] instalacji § :
centralnego ogrzewania -I
)
|
|

16x2,2

wigczy¢ do istniejgce] instalacji
centralnego ogrzewania

16x2,2

wigczy¢ do istniejgce] instalacji .
centralnego ogrzewania

16x2,2

wigczy¢ do istniejgce] instalacji .
centralnego ogrzewania

16 x 2,2 NIN
wigczy¢ do istniejgce] instalacji \
centralnego ogrzewania -1

1
i
I
I

: 16 x2.0
16 x 2,2 |
wigczy¢ do istniejgce] instalacji 5 :
centralnego ogrzewania = -I
1
I
I

| 16 x 2.0

16 x2,2

wigczy¢ do istniejgce] instalacji 5 H
centralnego ogrzewania = -!
I

+ 20x2.25
'I.
I
16x2,2 |

wigczy¢ do istniejgce] instalacji

centralnego ogrzewania —-!
|
I
I

i 20x2,25
I
16 x2,2 |

wigczy¢ do istniejgce] instalacji
centralnego ogrzewania —-I
1
I
I
25x25

20V/900 J/_x,_
720 mm |
6,00 o |
16x22 ||
T TI7TW |
=L
25x25_| :

wlgezy¢ do istniejgce] instalacji

20x2.25
| 20x225
20V/600 20V/600 I
720 mm 4,50 720 mm 4,50 |
16 x 2,2 16x22 |l
5056 W T009 W _{j
1
16x22/ 20x225 |
505 W B\
|
|N
e\
16x2.0
=N
|C\l
16X 2,2 i
d|

centralnego ogrzewania =

LEGENDA

— projektowany pion centralnego ogrzewania z rur

S—warstwowych PE-RT ze zgrzewang warstwq al
Iqczonych poprzez zaprasowywanie

— projektowana instalacja c.o. z rur tworzywowych
S—warstwowych PE-RT ze zgrzewang warstwq a
fqczonych poprzez zaprasowywanie

T————————== - projektowana instalacja c.0. z rur
z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa
prowadzona W posadzce lub brudzdzie sciennej

8) — zawdr odcinajgey o srednicy przewodu

tworzywowych
uminium

luminium

wigczy¢ do istniejgce] instalacji
centralnego ogrzewania
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wigczy¢ do Istm’quceI instalacji

16x2,2

wlgezye do istniejgce] instalacji
centralnego ogrzewania =

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddw c.o. przez przegrody budowlane nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Na kazdym pionie nalezy zamontowa¢ zawor odpowietrzajqey.
Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowac zawor
odcinajqcy.

Wszystkie przejscia przez sciany odzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody za pomocq systemowych przejs¢ ppoz.

w zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodow.

centralnego ogrzewania

INWESTOR SP 7207
w Gryficach
BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL mgr inz. Krzysztof Imbra
nr 71/Sz/2002 I
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Kecman
77/S2/2002 I
TYTUL RYSUNKU

ROZWINIECIE WEW.
INSTALACJI C.0. CZ.2

SKALA -

NR

DATA OPRAC. TOM RYSUNKU
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@

zawodr trojdrogowy zawdr requlacyjn
dostarczany razem reczny z nastawq
z centralg 450 “obr.
kvs=1,6 DN 15
DN1O
NWA1
@ o=4600w 20x2,25
4600 W

Ap=16,106 kPa

0,266m3/h

wigczy¢ do istniejgce] instalacji
ciepta technologjcznego o
prowadzonej pod stropem piwnicy

20 x 2,25
4600 W

20x2,25

4600 W

LEGENDA:

— projektowany pion ciepfa technogicznego z rur tworzywowych
J—warstwowych PE-RT ze zgrzewang warstwg aluminium
fqczonych poprzez zaprasowywanie

— projektowana instalacja c.t. z rur tworzywowych
S—warstwowych PE-RT ze zqrzewanq warstwq aluminium
fqczonych poprzez zaprasowywanie; prowadzona po stropem

projektowana nagrzewnica wodna

zawor odcinajqey o $rednicy przewodu

zawor zwrotny o srednicy przewodu

wielofunkeyjny zawdr regulacyjno—rownowazqey o charakterystyce
requlacyjnej niezaleznej od cisnienia dyspozycyjnego

w instalacji bez sitownika nastawa/$rednica

projektowana pompa obiegowa o parametrach obliczeniowych

filtr siatkowy o $rednicy przewodu

manometr

!
g9 W e O i

UWAGI:

Parametry instalacji c.t.: 55/40°C, czynnik: woda.

Przewody poziome prowadzic ze spadkiem 0,2%.

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawér odcinajqey.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w
rurze ochronnej.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Wszystkie urzqdzenia muszg posiada¢ mozliwos¢ podiqczenia do BMS.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODLACZENIA NAGRZEWNICY
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*WEZEL POMPOWY DOSTARCZANY
W KOMPLECIE Z CENTRALA

Centrala Kolektor i pompa

W 2rodle
] P
@ |1 8 O -
3 = 7A =
< ® i
d s t WA
g et o "
A S e 1N B W N W
bl == \ = = <]
) < = —
Stubunki_do_demontazu_nagrzewnic
zawbr_odpowietrzajoc ~ .
. 20wér_requlacyjny reczn)
Zawér_spustow L
2aw6r_odcinajqcy
zawér_odcinajqcy - ] )
- . ’ zowér requlacyjny na_spince
czujnik_temperatury powrotu_czynnika /  fittr S nastang recand
pompa_obiegowa PR,
20wr_trsjdrogow
zawdr_zwrotn dostarczany razem z centralq

zawbr_odcinajqcy
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