nawierzchnia z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Poktad géorny o gr. 5 cm — V = 7,35 * 5,60 * 0,05 = 2,06 m3
2. Poktad dolny o gr. 10 cm -V =735 * 5,60 * 0,10 = 4,12 m3

3. Podtuznice ptazowane z okraglaka @ 40 cm do gr. 30 cm -
-V=5%735%0,30 * 0,38 =4,20 m3

4. Oczep pali drewnianych z krawegdziaka 20 x 35 cm —
-V=2%2%6,20%0,20 *0,35=1,74 m3

5. Pochwyt balustrady z krawgdziaka 12 x 12 cm -
-V=2%735%0,12%0,12=0,22 m3

6. Przeciagi balustrady — V=4 * 7,35 * 0,06 * 0,12 = 0,22 m3
7. Stupki balustrady z krawedziaka 12 x 12 cm -
-V=2*%5%1,03%0,12*0,12=0,15m3

8. Zastrzaty stupkow balustrady z krawegdziaka 12 x 12 cm -
-V=2%5%0,95%0,12*0,12=0,14 m3

9. Opierzenie z bali drewnianych gr. 7 cm -
-V=2%620%*(0,70+0,60)* 0,07 =1,13 m3
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10. Palisada z kotkow drewnianych © 10 — 12 cm i dlugosci 150 cm -
-L=4%*3,00=12,00m

11. Beton kl. C 12/15 pod podwaling — V =2 * 6,50 * 0,75 * 0,10 = 1,00 m3
12. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm -
-P=2*2,00*5,00=20,00 m2

I palisada z kotkéw drewnianych ¢ 10 - 12 cm, h=150 cm,
— wbitych na glebokos¢ 120 cm
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