OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drewnianego mostu w m. Wykno, na rzece
Koniuszanka, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

1.2. Zarzadca obiektu.

Zarzadcg drogi wraz z mostem jest Nadle$nictwo Nidzica, ul. Dgbowa 2 A, 13-100 Nidzica.
2. PODSTAWA PRAWNA.

2.1. Zlecenie Nadle$nictwa Nidzica na wykonanie zadania.

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

2.3. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.4. Wlasne pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

Istniejacy most jest jednoprzegstowy dwuwspornikowy, o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej, o nast¢pujacych parametrach geometrycznych:

- rozpigtos¢ teoretyczna w osiach podparcia — 4,75 m,

- dtugos¢ ptyty pomostu — 7,35 m,

- szeroko$¢ jezdni na moscie — 5,60 m,

- $wiatto pionowe — ok. 1,00 m.

Most wykonany jest w catosci jako konstrukcja drewniana.

Pomost jezdny stanowig dwie warstwy poktadu drewnianego o tacznej grubosci 5 + 10 =
15 cm. Poktad gorny o gr. 5 cm, ulozony jest w jodetke¢ na pokladzie dolnym, ktéory ma
grubo$¢ 10 cm. Poktad dolny utozony jest poprzecznie na drewnianych podtuznicach w ilosci
5 szt, o grubosci 30 cm. Podluznice uzyskano poprzez jednostronne ptazowanie z okraglaka o
srednicy nie mniejszej niz 40 cm. Podtuznice ustawione s3 na oczepach pali drewnianych.
Oczepy wykonane sg z krawedziaka 20 x 35 cm. Konce podhuznic oparte sa na drewnianych
legarach o $rednicy ok. 25 — 30 cm.

Podpory mostu stanowiag drewniane pale o srednicy @ 40 - 45 cm, w ilo$ci 9 szt w podporze,
whbite w grunt i zwienczone oczepami.

Droga na dojazdach do mostu ma nawierzchni¢ gruntows.



Ogoblnie most jest w ztym stanie technicznym, z wyjatkiem pali w podporach. Drewno
pomostu jezdnego, podtuznic i oczepow pali jest zbutwiale.

Most w obecnym stanie technicznym, ze wzglgdu na zdegradowanie gléwnych elementow
konstrukcyjnych, nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Nalezy go w trybie pilnym rozebrac,
wyjatkiem pali w podporach, i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Zakres prac rozbiorkowych.

Drewniang konstrukcje mostu tj. balustrady, pomost jezdny, podtuznice, oczepy pali i legary
pod koncami belek, nalezy rozebra¢ w catosci. Pale drewniane nalezy pozostawi¢. Nalezy
roOwniez rozebra¢ betonowe ptyty bedace opierzeniem pali pod mostem, stuzace do
podtrzymywania nasypu drogowego oraz palisad¢ z kotkow drewnianych wzdhuz koryta rzeki
w obrebie mostu.

Na dojazdach do mostu, z obu stron rzeki, nalezy wykona¢ wykop na gtebokos¢ ok. 1,50 m,
w celu odstonigcia koncow plyty pomostu. Urobek z wykopu wykorzysta¢ do odtworzenia
nasypu po zakofnczeniu remontu mostu.

4.2. Parametry techniczne mostu po remoncie.

Most po remoncie bedzie miat takie same parametry jak przed remontem, tj.
- rozpigtos¢ teoretyczna w osiach podparcia — 4,75 m,

- dtugos¢ ptyty pomostu — 7,35 m,

- szerokos$¢ jezdni na moscie — 5,60 m,

- $wiatto pionowe — 0k. 1,00 m.

4.3. Odtworzenie podpor mostu.

W podporach mostu pale pozostang te same. Na palach wbudowane zostang nowe drewniane
oczepy o przekroju poprzecznym jak dotychczasowe, czyli 20 x35 cm,

Konce przgsta podparte zostang na drewnianych legarach, o przekroju poprzecznym

20 x 35 cm, utozonymi na podkladzie z betonu kl. C12/15 o grubosci warstwy 10 cm. Pale
podpory 1 konce przesta opierzone zostang drewnianymi balami o gr. 7 cm. Ich zadaniem
bedzie zabezpieczanie przed wsypywaniem si¢ gruntu z nasypu do przestrzeni podmostowe;.

4.4. Odtworzenie pomostu jezdnego z drewna.

Pomost jezdny tworza:
- drewniane podtuznice o gr. 30 cm, uzyskane z jednostronnego ptazowania okraglakow
o $rednicy min. 40 cm, oparte na oczepach podpor, w ilosci 5 szt w przekroju poprzecznym,
- poktad dolny z bali drewnianych o gr. 10 cm, utozonych poprzecznie na podtuznicach,
- poktad goérny z bali drewnianych o gr. 5 cm, ulozonych w jodetke na poktadzie dolnym.
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Na zewnetrznych krawedziach pomostu jezdnego wykonane zostang balustrady z drewna,
z krawedziaka 12 x 12 cm i 6 x 12 cm, o wysokosci 110 cm ponad pomost jezdny.
Drewno pomostu nalezy zabezpieczy¢ §rodkami impregnacyjnymi i przeciwgrzybicznymi.
Wskazane jest zeby byly to §rodki na bazie roztworéw wodnych, a nie $rodkow oleistych,
z tego wzgledu, ze nie ma pewnosci, iz wbudowywane drewno bedzie wystarczajaco
WYSUSZone.

4.5. Odtworzenie konstrukcji jezdni na dojazdach.

Wykopy, za koncami przgsta na dojazdach do mostu, nalezy zasypac¢ gruntem z wezesniej-
szego wykopu. zageszczajac je do wskaznika zageszczenia min. Is = 1,00. Na zasypce,
bezposrednio za koncami przgsta, na dtugosci po 2,00 m i na szerokosci 5,00 m, nalezy
wykona¢ nawierzchni¢ z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, o grubosci
warstwy 20 cm, w celu zabezpieczenia przed wybijaniem wybojéw w nasypie od ruchu
pojazdow.

4.6. Zabezpieczenie brzegéw koryta rzeki.

Brzegi koryta rzeki, na dtugosci po 3,00 m, w obie strony wzdhuz rzeki od krawedzi przesta,
nalezy wyrownac i zabezpieczy¢ palisadg z kotkow drewnianych o $rednicy 10 — 12 cm i
dhugosci 150 cm, wbitych w dno koryta rzeki na glgbokos¢ 120 cm.

4.7. Urzadzenia obce.

Na moscie i w jego bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg si¢ zadne urzadzenia obce
naziemne i podziemne, ktore kolidowatyby z prowadzonymi robotami.

4.8. Organizacja robot.

Roboty zwigzane z remontem mostu wykonywane beda catg szerokos$cig mostu, przy
zamknigtym ruchu na moscie na czas wykonywania rob6t. Droga, w ciggu ktorej usytuowany
jest most, nie jest udostgpniona do ruchu publicznego, a ruch pieszych odbywa sie tylko od
strony miejscowosci Wykno. W zwiazku z tym zrezygnowano z koniecznosci wykonywania
tymczasowej ktadki dla pieszych na okres prowadzenia robot.
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE PRACY
W BUDOWNICTWIE.

5.1. Zakres robaét.

Informacja o BIOZ dotyczy remontu drewnianego mostu w m. Wykno, na rzece
Koniuszanka, w ciggu drogi pozarowej nr 9.

Zakres robot do wykonania:

I. Roboty rozbidrkowe/.

Zakres rob6t rozbiorkowych obejmuje:
- rozebranie konstrukcji istniejacego mostu z pozostawieniem pali drewnianych w podporach,
- rozebranie nasypoéw na dojazdach do mostu.

- usunigcie zabezpieczenia koryta rzeki palisadg z kotkéw drewnianych

Il. Roboty zwiazane z odtworzeniem mostu.

W tym etapie robdt wykonane zostang nastepujace roboty budowlane:

- wykonanie nowych oczepoéw drewnianych na palach i nowych legaréw drewnianych pod
koncami przesta,

- wbudowanie drewnianych podtuznic na oczepach podpor,

- odtworzenie drewnianego pomostu jezdnego z balustradami,

- zabezpieczenie brzegéw rzeki palisada z kotkow drewnianych,

- zasypanie wykopow na dojazdach 1 wykonanie nawierzchni z kamienia tamanego na
dojazdach.

5.2. Kolejnosé wykonywanych robaot.
Przewiduje si¢ wykona¢ nastepujace prace:

a). zagospodarowanie placu budowy polegajace na wydzieleniu miejsca na zaplecze ze
stworzeniem wlasciwych warunkéw sanitarno-socjalnych dla pracownikow, urzadzeniem
sktadowisk materialéw; zaplecze budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

b). roboty rozbiorkowe, w trakcie wykonywania ktorych moga wystgpic¢ nastepujace
zagrozenia dla pracownikow:
- praca nad woda z wykorzystaniem sprzgtu do cigcia drewna.

c). roboty konstrukcyjno — montazowe, polegajace na odtworzeniu konstrukcji mostu z
drewna.



Przy wykonywaniu tych robdt wystapi¢ nastgpujace zagrozenia dla pracownikow:

* praca ze sprzgtem do cigcia drewna — pilarki spalinowe, pity tarczowe,
* roboty ziemne z uzyciem zageszczarek emitujacych wibracje.

d). roboty wykonczeniowe polegajace na wykonaniu robot zwigzanych z zabezpieczeniem
koryta rzeki, przy ktérych wykonywaniu moga wystgpi¢ nast¢pujgce zagrozenia dla
pracownikow:

* praca w wodzie.

5.3. Instruktaz pracownikow.

W zakresie BHP wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni miec:
e wazne szkolenia okresowe,
e przejs¢ szkolenie stanowiskowe,
e posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace uprawnienia do pracy jako operatorzy
poszczegblnych sprzetow,
e aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy, w tym badania dopuszczajace
do pracy na wysokosci.

5.4. Podstawy prawne opracowania.
Przy realizacji przepustu nalezy spelnia¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych
i drogowych — Dz. U. z 2001 r, nr 118, poz. 1263.

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych — Dz. U. z 1977 r, nr 7, poz. 30.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych — Dz. U. 2 1972 r, nr 13, poz. 93.



