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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

[sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz. U 2021
poz.1169) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego wg kolejnosci okreslonej w
rozporzadzeniu]

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje budowe/montaz instalacji klimatyzacji czesciowej w
wybranych pomieszczeniach na poddaszu budynku administracyjnego
Powiatowego Urzedu Pracy (dalej PUP) w Swiebodzinie przy ul. Studenckiej
8, na dz. ewid. nr 296/11 obreb 0002 m. Swiebodzin. Dodatkowo poza
pracami w budynku, konieczne bedzie zlokalizowanie na zewnatrz obiektu
od strony pofudniowej dwoch jednostek zewnetrznych klimatyzacii,
ingerujgcych w teren sasiadujacej z przedmiotowym budynkiem dziatki
ewid. nr 296/20 obreb 0002 m. Swiebodzin.

Budynek administracyjny objety opracowaniem usytuowany jest w obszarze
miejskim o charakterze ustugowo—mieszkalnym, nie znajduje sie na terenie
i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, stanowi natomiast zabytek wpisany do
rejestru zabytkow jako kamienica pod nr 2185 z dnia 10.11.1975 r. oraz nr
2389 z dnia 21.12.1976 r. Ponadto obiekt zlokalizowany jest w granicach
zespotu urbanistyczno—krajobrazowego miasta Swiebodzina, wpisanego
do rejestru zabytkbw pod nr 59 z dnia 19.07.1955 r. oraz pod nr 2165 z
dnia 31.01.1975 .

Kategoria obiektu budowlanego XVI — budynki biurowe i konferencyjne.

UWAGA! W okresie przygotowania dokumentacji projektowe] dla
przedmiotowego przedsiewziecia analizowano dwuwariantowa mozliwos$é
lokalizacji jednostek zewnetrznych klimatyzacji na potudniowej $cianie
budynku:

Wariant 1 — przewidywat montaz klimatyzatorobw na $cianie szczytowe;j
budynku PUP w obrebie zamurowanego otworu okiennego na poddaszu;
Wariant 2 — przewidywat wykonanie konstrukcji wsporczej i umieszczenie
jednostek na dachu istniejacej przybudoéwki — garazu, znajdujacego sie na
dz. nr ewid. 296/20 obreb 0002 m. Swiebodzin.

Do realizacji zostat ostatecznie skierowany Wariant 2, wskazany jako
dopuszczalny na podstawie decyzji pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespotdw urbanistycznych i
ruralistycznych  wpisanych  do rejestru  zabytkow  Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (znak: ZN.5142.57.2022 [mSwie]
z dnia 28.03.2023 r),



Budynek przybudoéwki (garazowy), na dachu ktbrego zaprojektowano
urzadzenia klimatyzacyjne, stanowi witasno$¢ Gminy Swiebodzin, nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowych planbw
zagospodarowania przestrzennego oraz nie stanowi samodzielnie zabytku.
Zlokalizowany jest natomiast, podobnie jak budynek administracyjny PUP,
W granicach zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Swiebodzina,
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 59 z dnia 19.07.1955 r. oraz pod
nr 2165 z dnia 31.01.1975 .

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie uzgodnit zakres opisanych prac do
wykonania w obrebie dziatki Gminy Swiebodzin i posiada prawo do
dysponowania ww. nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z pismem
GM. 6850 .33.2022.JL. 2 dnia 27, 12.2022 .

Kategoria obiektu budowlanego Il — inne niewielkie budynki.
. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana instalacja bedzie stuzyta jako uzbrojenie techniczne,
uzytkowane okresowo, dla potrzeb ok. 24 pracownikbw oraz odpowiednio
petentdw istniejgcego budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu
Pracy w Swiebodzinie. Pozwoli ona chiodzic w okresie letnim
pomieszczenia biurowe na poddaszu ww. obiektu do temp.+24°C -
dotychczas odnotowane temperatury w miesigcach czerwiec — wrzesien
wynosity okresowo powyzej 35°C (lata 2017-2022).

Budynek w zakresie funkcji, sposobu zagospodarowania i uzytkowania
pozostanie bez zmian.

Zgodnie z przepisami O zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest
wymagane ustalenie warunkdw zabudowy i zagospodarowania terenu dla
planowanej inwestycji, stad stosuje sig art.34 ust.3a Prawa Budowlanego i
odstepuje od wykonania projektu zagospodarowania dziatki.

Do projektu dotaczono rysunek - plan zagospodarowania terenu (I1S.0) dla
celbw pogladowych.

. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy obiekt PUP w Swiebodzinie zostat wybudowany na przetomie XIX
i XX w., nalezy do kategorii budynkbw niskich — sktada sie z 1 i %
kondygnacji nadziemnych (wysoki parter i poddasze) oraz 1 kondygnacji
podziemnej (piwnica). Budynek wymurowany z cegty klinkierowej, stropy
drewniane belkowe, konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, o
niewielkim kacie ok.20°, pokryta papa, stolarka okienna drewniana — cze$¢é
okien zlikwidowana | zamurowana z pozostawieniem detalu
architektonicznego. Elewacja zdobiona licznymi gzymsami i sztukateriami
betonowymi. Od potudnia istniejaca 1-kondygnacyjna przybuddwka
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(garaz) pomigdzy budynkami, czesciowo z cegty klinkierowej od zachodu,
pokryta onduling falistg. Obiekt PUP poddany byt adaptacji na obecne cele
w latach 90-tych XX w., wyposazono go wéwczas m. in. od wschodu w
podjazd dla osbb niepetnosprawnych. Wewnatrz budynku wyodrebniono
pomieszczenia biurowe, techniczne, socjalne | sanitarne oraz
komunikacyjne. Wnetrze budynku odnowione, pomalowane, stolarka
drzwiowa ptycinowa i PVC, podtogi pokryte ptytkami ceramicznymi i
wyktadzing PVC oraz panelami, poddasze ocieplone wetna mineralng. W
budynku znajdujg sie instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
grzewcza, wentylacji grawitacyjnej, elektryczna oraz teletechniczna.

Projektowane uzbrojenie nie zmieni uktadu przestrzennego w obszarze
objetym opracowaniem. Nie wpfynie tez negatywnie na forme
architektoniczng obiektu. Dodatkowo montaz instalacji jest w petni
odwracalny bez uszczerbku dla budynku, w szczegdlnosci dla jego
zabytkowej wartosci.

UWAGA!

Niniejsza dokumentacja ze wzgledu na wartos¢ zabytkowa obiektu, zostata
sporzgdzona po dokfadnej analizie mozliwosci wykonania projektowanej
instalacji klimatyzacyjnej w budynku PUP, uwzgledniajgcej w szczegdlnosci
lokalizacje jednostek zewnetrznych klimatyzacji, tak aby substancja
zabytkowa pozostata w niezmienionej formie, bez uszczerbku dla wartosci
historycznej i estetycznej obiektu, ale rbwniez majac na uwadze
bezpieczenstwo i mozliwosci jego optymalnego wykorzystania przez
uzytkownikow.

W trakcie analizy rozwazano m.in. mozliwos¢ posadowienia jednostek
zewnetrznych na dachu budynku, jednakze ze wzgledu na stan konstrukcji
dachu, jak rbwniez rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego, majac na
uwadze mozliwos¢ wystgpienia nieszczelnosci w delikatnym pokryciu
papowym, wibracji urzagdzen klimatyzacyjnych oraz ich wage, odstgpiono
od jego wykonania. Brak jest rowniez mozliwos$ci zainstalowania jednostek
zewnetrznych klimatyzacji wewnatrz budynku, np. na strychu czy w piwnicy,
ze wzgledu na specyfike technologii pracy ww. urzadzenh, wydzielane
wibracje oraz hatas, jak rowniez ze wzgledu na wystepujace ryzyko wycieku
czynnika chtodniczego.

Potudniowa cze$¢ elewacji zostata wybrana jako optymalna, tzn. najmniej
widoczna (wewnetrzna), ostonieta istniejaca zabudowa i roslinnoscia, z
najmniejszg liczba istniejacych okien oraz najwiekszag dotychczasowsg
ingerencja w budynek od strony architektonicznej i zabytkowej (istniejaca
przybudowka, uszkodzone zdobienia elewaciji).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO (PUP)

= kubatura: 2 566 m®;



= powierzchnia uzytkowa: 619,92 m2;

= jlo$¢ kondygnacji: 3;

= dfugosc¢ obiektu: 18,80 m;

» szerokos¢: 14,15 m;

»  wysokosé elewacji (do okapu): ok. 7,0 m.
Dane ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia i brak ingerencji w istniejace
parametry budynku bez zmian — nie dotyczy.

. OPINIA°  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia — nie dotyczy, bez zmian.
Istniejacy obiekt posadowiony bezposrednio na gruncie.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

nie dotyczy

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

nie dotyczy

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW  UZYTECZNOSC|I PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEXLNOSPRAWNE

bez zmian, nie dotyczy

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE  WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych

bez zmian, nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie



W okresie wykonywania robot instalacyjnych wykorzystywane beda
krotkotrwale urzadzenia np. wiertarki, dopuszczone do legalnego
stosowania, spetniajace wymagania norm.

Szczatkowa emisja podczas budowy projektowanego rozwigzania
bedzie miata charakter niskiej, w catosci spetniajacej obowiazujace
normy, dyrektywy i przepisy odrebne, w szczegodlnosci
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.05.2011 r. w sprawie
standardoéw emisyjnych w instalacji.

Instalacja  klimatyzacyjna jako efekt przedsiewzigcia w
przedmiotowym projekcie nalezy do najmniej emisyjnych i najmniej
energochtonnych zrbdet chtodu, co czyni jg ekologiczna. Przyjmuje
sie, ze jest ona nieemisyjna.

Instalacja dla otoczenia pozostanie niewyczuwalna z racji niskich
wartosci emisji mieszanki powietrza i skroplin, obojetnych dla
srodowiska, usuwanych bezposrednio u zrodta, tj. na wyptywie z
jednostek zewnetrznych, w obszarze nieruchomoséci objetych
opracowaniem i pozostanie obojetna dla mieszkahcow
nieruchomosci czy sasiadow najblizszych zabudowan.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstania znaczacej ilosci
odpaddéw na etapie budowy. Moga powstat szczagtkowe ilosci
odpadébw budowlanych (gruz z przeku¢ czy opakowania po
materiatach instalacyjnych — do 100l odpadow). Po zakohczeniu

inwestycji instalacja nie bedzie generowata zadnych odpadow.

wtasciwosci  akustycznych oraz emisji drgah, a takze
promieniowania, W szczegblnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Dzieki odpowiednio dobranym urzadzeniom klimatyzacyjnym o
niskim poziomie emisji hatasu, pochodzacy od pracy urzadzen
wentylacyjnych hatas nie przekroczy warto$ci podanych w PN-87/B-
02151/02, co jest zgodne z §326 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pbzn. zm.), jak rowniez nie przekroczy
poziomow okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziombdw hatasu w
srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.112 z p6zn. zm.).

Ponadto jednostki zewnetrzne klimatyzacji zostaty usytuowane przy
Scianie istniejacego budynku administracyjnego nie posiadajace;j
okien w linii wentylatorow (parter budynku) oraz od strony innych



zabudowan bez okien w otoczeniu na dziatkach sasiednich, w
przestrzeni stanowiacej teren wewnetrzny urzedu, stad nie bedzie
ucigzliwosci dla ludzi i otoczenia.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych
instalacji przewidziano dodatkowo posadowienie klimatyzatorow i
instalacji na stelazach i wibroizolatorach oraz wykonanie ostony
jednostek zewnetrznych, ktdra bedzie stanowita dodatkowa bariere
dzwiekowa. Uzytkowanie instalacji przewidziane jest tylko w
godzinach pracy urzedu 7.00-15.00, w okresie upatow letnich.
Projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego oddziatywania
na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego,
nie przewiduje sie rowniez instalowania urzadzeh emitujacych
promieniowanie jonizujace.

wpfywu  obiektu  budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie bez wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie jest =zaliczana do inwestycji oddziatujgcych
potencjalnie lub znaczaco na S$rodowisko. Nadrzednym celem
zadania jest poprawa warunkdw przebywania w obiekcie ludzi,
szczegolnie w okresie wzmozonych upatobw w okresie letnim.

Przed uruchomieniem instalacja chtodnicza powinna zostaé
oczyszczona, nalezy wykonac probe szczelnosci, wytworzyé proznie
I ostatecznie napetni¢ ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32. W
okresie uzytkowania nalezy pamigta¢ o koniecznych przegladach i
okresowym czyszczeniu instalacji, zgodnie 2z wymaganiami
producenta urzgdzen.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI  REALIZACJI

WYSOCE WYDAJNYCH  SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla projektowanego systemu

chtodzenia:

Dostepne no$niki energii:

ze wzgl. technicznych wyfacznie
energia elektryczna sieciowa, brak
mozliwosci montazu fotowoltaiki, brak
chtodu systemowego

Roczne zapotrzebowanie:

Moc chtodnicza 23,5 kW,
nc~2,9




roczne zapotrzebowanie na energie
uzytkowa wynosi 1159,00 kWh/rok,
Hu=1,00 kWh/kWh

Wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy porbwnawczej:

Cel System konwencjonalny | System alternatywny
Okresowe chtodzenie Indywidulane urzadzenia | Zbiorcze urzadzenia
wybranych pomieszczen | punktowe typu Split typu Multisplit/VRV

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie na potrzeby wytworzenia chtodu:

Parametry instalacji:

Typ instalacji Energia Spr. Wartosé Epom.
uzytk. Catk. opatowa (kWh)
(kWh) = (kWh/kwWh)

Chtodzenie  -|3361,10 2,9 =10 0,00

system

konwencjonalny

Chtodzenie  -{3361,10 2,9 =110 0,00

system

alternatywny

Obliczenia emisji zanieczyszczen dla wybranych systemow:

CO2
Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja
paliw jedn. CO:
(kWh/rok) | CO2 (kg/rok)
(kg/kWh)
Chtodzenie -|1159,00 1,00 1159,00
system
konwencjonalny
Chtodzenie -1 1159,00 1,00 1159,00
system
alternatywny
SO;
Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja SO,
paliw jedn. SO | (kg/rok)
(kWh/rok) | (kg/kwWh)
Chtodzenie -] 1159,00 | 0,0091 10.55
system
konwencjonalny
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Chtodzenie - 1159,00 0,0091 10.55
system
alternatywny
NOx
pr instalacji Zuzycie Emisja Emisja
paliw jedn. NOx
(kWh/rok) | NOx (kg/rok)
(kg/kwh)
Chtodzenie - 1159,00 0,0023 2,66
system
konwencjonalny
Chtodzenie -|1159.00 0,0023 2,66
system
alternatywny
CO
Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja CO
paliw jedn. CO | (kg/rok)
(kWh/rok) | (kg/kwWh)
Chtodzenie - | 1159.00 0,00069 | 0,80
system
kKonwencjonalny
Chtodzenie - 1159,00 0,00069 | 0,80
system
| alternatywny ]
PYey
Typ instalaciji Zuzycie Emisja Emisja
paliw jedn. PYkL
(kWh/rok) | PYEU (kg/rok)
(kg/kwh)
Chtodzenie - | 1159.00 0,0015 1. 74
system
Konwencjonalny
Chtodzenie  -|1159,00 0,0015 1,74
system
alternatywny
Parametry: System konwencjonalny System alternatywny
Orientacyjne koszty | ~85 000,00 PLN ~80 000,00 PLN
inwestycyijne netto (1)
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Orientacyjne koszty | ~1336,50 PLN ~1132,85 PLN
eksploatacyjne w skali
roku netto (E)

tACZNIE Okres 10 lat | ~98 365,00 PLN ~91 328,50 PLN J
(I+E)

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Niniejsza analiza ma charakter wytacznie formalny, odnosi sie do
istniejacego  budynku na zabudowanej w catosci nieruchomosci,
podlegajacej ochronie konserwatorskiej. Ze wzgledu na stan techniczny
budynku (rodzaj i jakosé konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego), brak
mozliwosci wykorzystania wolnego terenu, brak lokalnych systemow
dostarczenia chtodu czy alternatywnych zrodet energii do budynku, jak
rowniez ze wzgledu na fakt, ze obiekt posiada sprawna instalacje c.o. i
C.w.u., w analizie uwzgledniono wytacznie wykorzystanie odmiennych
urzadzen | systemow klimatyzacyjnych  (system konwencjonalny:
urzadzenia punktowe typu Split, system alternatywny: zbiorcze urzadzenia
typu Multisplit/VRV), zasilanych sieciowa energig elektryczna.

Analiza porébwnawcza wykazata, iz oba systemy cechujg sie bardzo dobrymi
wspotczynnikami sprawnosci pracy urzadzen, niskim zuzyciem energii
elektrycznej oraz niewielka emisja zanieczyszczen na porownywalnym
poziomie. Parametry dotyczace kosztow realizacji inwestycji, jak rowniez
jej pozniejszej eksploatacji (okres pordwnawczy: 10 lat) przemawiajg na
rzecz wybranego i zastosowanego w projekcie rozwigzania systemu
alternatywnego tj. systemu zbiorczego typu Multisplit.

11.ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zastosowany w projekcie system instalacji klimatyzacji zaopatrzony jest
standardowo w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegodinych pomieszczeniach. Kazda z 9-ciu jednostek
wewnetrznych w wybranych 9-cju pomieszczeniach, gdzie planowana jest
budowa systemu klimatyzacji, posiada system umozliwiajgcy ustawienie
pozadanej nastawy temperatury w pomieszczeniu/strefie, ktory kontroluje
prace urzadzenia (dziatanie lub przerwg, przeptyw, temperature
nawiewanego powietrza, wilgotnose itp.). Takie wyposazenie instalacji ma
Charakter standardowy, nie wymaga dodatkowej doptaty czy wyboru
drozszych urzgdzen, stad argument rezygnacji z rozwigzania ze wzgledéow
ekonomicznych jest nieuzasadniony.
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12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach niniejszej dokumentacji dla istniejacego obiektu zaprojektowano
instalacje klimatyzacyjna tacznej mocy chtodniczej ok.23,5 kW, oparta na
dwoch ukfadach chtodzenia typu Multisplit, z ktorych kazdy sktada sie z
jednego agregatu skraplajacego (jednostki zewnetrznej) oraz odpowiednio
pigciu i czterech nasciennych jednostek wewnetrznych, obstugujacych
pomieszczenia biurowe na poddaszu budynku. Urzadzenia pracuja na
czynniku chtodniczym R32. Dla ww. urzadzen jednostek zewnetrznych
zaprojektowano indywidualne linie zasilajace energii elektrycznej z gtowne;j
rozdzielni elektrycznej na parterze budynku. Jednostki wewnetrzne beda
zasilane z okablowania zasilajaco - sterujgcego, prowadzonego z
poszczegobinych jednostek zewnetrznych do odpowiednich jednostek
wewnetrznych.

Projekt budowlany zostat opracowany w zakresie branzy wiodacej:
sanitarnej oraz branz towarzyszacych: elektrycznej, architektonicznej i
konstrukcyjno—budowlane;j.

Wykonane prace budowlane nie spowodujg naruszenia konstrukcji
budynku, jak rowniez zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
Szczegoty przebiegu i lokalizacji poszczegdinych jednostek prezentuja
rysunki 1S.0-1S.3.

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

W zwigzku z faktem, ze planowane w ramach niniejszej dokumentacji roboty
instalacyine w zakresie wykonania klimatyzacji cze$ciowej budynku wraz z
zasilaniem, realizowane beda na obiekcie zabytkowym, nalezy prowadzi¢
je w sposbéb jak najmniej ingerujacy w istniejaca architekture oraz
konstrukcje budynku, pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie.
Na zewnatrz budynku projektuje sie wytacznie montaz 2 urzadzen
(jednostek zewnetrznych klimatyzaciji) na najmniej widocznej, potudniowej
$cianie budynku w uktadzie, wg wybranego wariantu:
= wariant 2 - poziomy, na stalowej konstrukcji wykonane;j
indywidualnie, na dachu przybudéwki/garazu do budynku
administracyjnego,
z wykorzystaniem prefabrykowanych wspornikbw dedykowanych przez
producenta urzgadzen, mocowanych za pomoca $rub nierdzewnych do
konstrukcji wsporcze;j.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej do montazu urzadzen
i instalacji nalezy stosowa¢ podktadki i tasmy wibroizolacyjne.
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Sciany wewnatrz objekty W zwigzky 2 uktadaniem ryr ; Przewodéw
Instalacyinych, jak rowniez  przez pofudniowg Sciane  budynky
(wyprowadzenie uktadu kondensaty, potaczenie instalacji Chtodniczej,
sterowniczej Zasilajgcej 7 jednostkami Zewnetrznymj) — uktad instalacji wg

Zabrania sie wykonywania prac mtotam;j Pneumatycznym;, Urzgazeniam;
kruszacymi i udarowymi. Dopuszcza sie  wytacznie Wysokoobrotowe
wiertarki  z Wierttami  |ub/j Koronkami Odwiercajgcym;. Ewentualne

Jednostki - wewnetrzne klimatyzagjj montowa¢ ng prefabrykowanych
zawiesiach  wg instrukcji Producenta > Wykorzystaniem kotkow
rozporowych, dostosowanych do wagj urzadzen.

Nastepujace elementy:
" izolacja termiczng Projektowanych instalacji z materiatow niepalnych;
" pofaczenia i pogtagy elastyczne  urzadzen Klimatyzacyjnych
wykonane z materiatow niepalnych:
" Zzaslosowany w Instalacji czynnik Chtodniczy R3p zaklasyfikowany
jako czynnik Chtodniczy o nizszej Zapalnosci (klasa 2L wg normy SO
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817) w stosunku do dotychczas stosowanych powszechnie innych
czynnikbw w urzadzeniach Klimatyzacyjnych.
Realizacja niniejszego zamierzenia nie zmienia warunkow bezpieczenstwa
pozarowego zwigzanych z potozeniem budynku i zagospodarowaniem

terenu.
14.INNE INFORMACJE

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony jest do dziatek nr ewid.
296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto, jedn. ewid. nr 080805
Swiebodzin, dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Obszar oddziatywania inwestycji wskazano w oparciu o art.3 pkt.20 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U.2021 poz.2351 7 pozn. zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D,
U. 2019 poz.1065 z pozn. zm.).

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejacych oraz
przewidywanych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu budowlanego oraz ich otoczenia, w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami wykazuje, ze nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska,
otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i 0soéb trzecich.

15. UWAGI

= Wszystkie projektowane instalacje beda wyposazone w urzadzenia
posiadajace uktady automatycznej regulacji pracy i kontroli.

= Do wszystkich urzadzen nalezy zapewnic bezpieczny dostep obstugi
w celu okresowej konserwaciji.

= Warunkiem prawidtowe;j pracy instalacji i spetnienia wymagan
stawianych jej jest wtasciwa eksploatacja, zaleca sie wykonywanie
regularnych przegladow serwisowych minimum dwa razy w roku.

* Nalezy pamieta¢, iz podczas pracy klimatyzacji okna oraz drzwi
miedzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi musza by¢ zamkniete.

* Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia
ustawienie zaluzji za pomoca pilota.

= Zaleca sie ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku gornej
strefy pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte
powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania powietrza w
pomieszczeniu bedzie najkorzystniejszy.

* W okresie dtugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych,
ktore wystepuja incydentalnie, mozna zastosowacé tzw. nocne
chtodzenie, ktore obnizy ilosé ciepta zakumulowanego przez
przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie szczytowego
zapotrzebowania na chtéd w ciagu dnia.
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Podczas eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych nalezy
przestrzega¢ zalecanej roznicy temperatur miedzy temperaturg
zewnetrzna a temperaturg wewnetrzng 5-7°C, majgcej na celu
zapobiegnigciu szokowi termicznemu organizmu.

Materiaty uzyte do wykonania projektowanych instalacji, powinny
posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Instalacjie wykona¢ zgodnie z warunkami BHP wykonania robot
instalacyjnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z
niniejszym projektem, zarébwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalna na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR
urzadzen oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanych
instalacjach.

Wszelkie ewentualne prace i uzgodnienia zwigzane z organizacja
ruchu podczas pracy dzwigu po stronie Wykonawczy Robét,

Catos¢ roboét instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z
Warunkami  Technicznymi obowiazujacymi w tym zakresie |
projektem. Podczas prowadzenia robot spawalniczych i lutowania
przestrzegac ogodlnych i zaktadowych norm i warunkoéw bhp i ppoz.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawatc w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw i zasad
sztuki budowlanej. Szczegoty wg projektu technicznego.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania/wykonania czy dostarczenia takiego
elementu.

Wszelkie watpliwosci dotyczace poszczegdlnych elementow
przedmiotowej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
przed ich realizacja.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu
nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez
projektanta.

mgr inz. Pawetl Golimento
)

uprawnienia budowlane

mar inZ. Stawomir Szagkowsk

Upraunienia byds wiamds projektowan lk:emmama
rob nta ni budow Jn=,:rm haz ocr uen

W SiIecialngici ing d'n, w zakigh:

W2le=i cicktryernuch i g
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lll. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1S.0.
ELEWACJA BUDYNKU - IS.1.

RZUT PARTERU - IS.2.

RZUT PODDASZA - IS.3.

PN
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IV. DOKUMENTY DO¥ACZONE DO PROJEKTU (UPRAWNIENIA
PROJEKTANTOW, PRZYNALEZNOSE DO 1ZBY)

SPIS DOKUMENTOW:

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJ
2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI D
IZBY ARCHITEKTOW RP

EKTANTOW
O IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA /
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 19-05-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0005/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U 2z 200] r. Nr 5
poz. 42z pdin. zm,), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z Ppdzn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 5782 pozn. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi GOLIMENTO
urodzonemu 02 lipca 1984r. w Swiebodzinie
magistrowi inzynierowi ~inZynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘numer ewidencyjny LBS/0021/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w calo$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
urasadnienia decyzji. Zakres uprawnied podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzeka jacego

1. mgr inz. Marek PUCHALS
2. inz Regina ROGOZA e "
3. mgr Emilia KUCHARCZYK .. C {...L-;

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

12.04.2023 R.

mEgr inz. Pa E%)G)hﬁénto
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresje sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt1i5,art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions s ecjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych Sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra T ransportu i Budownictwa z dnig
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie ;
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczef uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzgdzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remonty.

b) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic tej specjalnogci.

*kk

G
PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KDAISJ! KIFmE\‘f‘.‘JmNVEm

Lubuskiej Ok w’ 0
Otrzymuj: et ek Puchalski
1. Pan Pawel Golimento :

Zam. Boréw 21; 66-200 Swicbodzin

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa

OR LOIIB

aa.

Pl by

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM: T

12.04.2023 R.

: Wento

mgr inz. Pa




LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregows Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0032/2012

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. | Pkt 2 ustawy 1 dnia )5 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownicrwa oraz wbanistébw (D2 U. 2 2001 r Nr £ ]
poz. 42 z pifn zm) i an. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 art. 14, ust1, pke § ustawy z dnia 7
ipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednoliry, D2.U.10.243.1623) oraz § 11 ust] pke J
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budvwnictwa z dnia 28 kwiemia 2006r  w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz 578 z pdin. zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Badaje
Panu Slawomirowi SZADKOWSKIEMU
magistrowi in2ynierowi - ¢lektrotochniks
urodzonemu 26-07-1969r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0097/POOE/12

do projektowania bez ograniczes
W specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
clektrycznych i elcktroenergetymych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzgledaicniem w calosci 23dania strony na podstawie art 107 § 4 Kpa odstepuje sic od
uzassdnienia decyzji Zakres uprawnies podany jest na odwrocie.

Pouczenic
Od niniejszej decyzii shury odwotanie do Kryjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrpgowe) Komigji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowe;j Lzby
Inzynieréw Budownictws w terminie 14 dn od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiladu Orzekajgcego
I mgrinz. Marek PUCHALSK)

2 mgr Emilis KUCHARCZYK Q L Tons
3. in2 Edward WIECKOWSKL. Y [/ ~ _

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
12.04.2023 R.

mgr inz. Stawomir Szadkowki
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FREDYOIYM Wostwfozkie) Kapy NARDDOW()
WYQZAL GOSPQDARKI PEZESTRZENNY)
| GICLOGIH | OCHRONY 2RODOWISKA
v Zlelone, Gdrere

N: ewic. vprow, 200/ 03/88

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie arl. 18, art. 19 ust. 1 pkt. i art, 29 ust. | uste-
WY z dnia 31 slycznia 196] r.—prawit?n.:]dcwlcne {Dz.U.nr 7,

poz. £6) oraz §29 i § _Su_st.:‘l_p . TOZPOrZqdzenic

= [ . TR DROZ D_-l_ﬂfiené_"___u..._.__

e -BAgiSter dnsynier. avchitekt S s

uredzony dnia 12 _1._11;;7 ﬂ?#S_z;.;yGwotnicy "G:Q-’-inia POow.,
& Btrzyzéy

Cltrzymuje
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-BYS-48L-iC1 *

Pan Pawet Golimento o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0001/17

adres zamieszkania ul. Kozia 94, 66-200 Swiebodzin

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

Zgocnie z art. 78 ke

§ 1. Do machowanis elektroniczne] farmy TynNoici prawne] wystarczs Hodenie oiwisdczenia uui-pesudemmjiapmuie;o
Fwaiifikowenym podpizem elektronicznym.

§2 Oswi e woll ioione w formie elextronicing] j jest rd Bine : ofwisdeniem woli iod w formse pizemne;j.

T

Weryfilace poprawnosi Sanych w niniejszy iwisdcreniu moine sprawazic s POMOCY nuMery weryfiacyinezo tafwiscczenis na
sromie Polskigj by Indyréerow Budownictwe wWww Diib.org Dl WD Rontektujec sie @ diurem wiaiciwe] Okrgzowe] 2oy Indymierdw
Budownictwa.

J
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A | BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie
© numerne werytikacynym:
LBS-3ZL-NHY-7PQ *

Pan Stawomir Szadkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IEf2429/01

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 8a/4, 66-300 Miedzyrzecz

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczzcego Rady Lubuskie] Okregowej zby InZynierow Budownictwa.

Zgoaniezart. 78° Ko

§ 1. Do zachowanis elektronczne formy QYNROSC prawne] wystercaa Hioienie oiwisdczersa woll w p i elektroniczne] | opstrienie go
kwalifikowarym podpisem eiektranicnym

§ 2. Oiwindcenie woll Hoione w formie NCIne) jest 1o ine 2 oS iem woli ioionym w formie pisemne].

* weryfilaciy poprammoizi danych w miniejsTym IBIWiBSCERU MONE SPRAWCIK I8 POMOC] Numens weryfkacyjneso :adwadczenia ne

stronie Polkiej by Iniyréerow Bucownictwa www piib.org pl Wb kontzktujgc sig T biurem wiasciwej Okrggowej by Infymierow
Bugownictwe.
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1 ZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregows Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, ANTONI DROZD
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samoczielnych funkcj” tecnnicznych w budownictwie
w specjalrosc’ architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 348/73/2Z6G,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Ckregowej lzby Architektéw RP
poc numerem: LU-0022.

Crionek czynny od; 28-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 1/7-02-2023 r. Gorzréw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r,

Podpisano elektronicznic w systemie infermatycznym Izby Architektéw RP przez!
Iwona Zienkiewicz-Kolpowska, Przewndniczgcs Dkregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyny zaswiadczenia;

LU-0022-YA1D-9CEF-AC17-8YA4

Dane rawerte w niniciszym zaswindezeniu mo2nz Sprawaf pasaiae mowerylkacyjny
zaiwiadezenme w publicznym senvise intertetowym lzby Arcnitektde: wweizneerchitektow, pl
lub «ortaktuge sie bezpasrednio 7 whatzivwa Dkrggown Tzba Architektow RP,
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzaciji czesciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie

z siedzibg przy ul. Studenckiej 8.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66—-200 Swiebodzin

Kategoria XVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin - miasto.

INWESTOR:

Jedn. ewid. nr 080805.$wiebodzin.

Powiatowy Urzad Pracy w $wiebodzinie

ul. Studencka 8
66—-200 Swiebodzin

DATA OPRACOWANIA:

KWIECIEN 2023 R.

AUTOR OPRACOWANIA:

- IMIE ZAKRES T
FUNKCGJA | | Nazwisko s s OPRACOWANIA | PIECZEG/PODPIS )
LBS/0021/POOS/12 o ik, Povvel Golimento
do projektowania bez ograniczen il ’”;ﬁ‘
mar inz. W specjalnosci instalacyjnej ' oriaifhs —
PROJEKTANT Pawet w zakresie sieci, instalacji BRANZA SANITARNA 1 - i ,,L\:Etl
Golimento i urzadzen ciepinych, L] ) 1‘5__: gsf2. -
wentylacyjnych, gazowych, mar ind. Stawortir 'S‘zédmwski 1
wodociagowych i kanalizacyjnych Uprawwnianialbudowlana dg projskyowania i kierowania
- LBS/0097/POQE/12 ) robotami hudowlanymi Hez ograpiczen
o e do projektowania bez ograniczen BRANZE sy pECi instalacying] v cokegte: istatar
PROJEKTANT Stawomir : " . ELEKTRYCZNA /. [iltry: nvch i"Bsfproe v ach
e —— w .spgc%._lnstafac”yme; w zakresie 047 POGE b 115
Sleci I instalacji elektrycznych ey
348/73/ZG BRANZA L4 TX
mgr inz.arch. | do projektowania bez ograniczen | ARCHITEKTONICZNA ZZJ\L{L‘
PROJEKTANT Antoni W specjalnosci architektonicznej i | | KONSTRUKCYJINO= '1\
Drozd posiadanych uprawnien w BUDOWLANA /
zakresie konstrukcji
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l. 1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Swiebodzin, dnia 12.04.2023 r.

(na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym oéwiadczamy, Ze projekt techniczny dla inwestycji pn.:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
z siedzibg przy ul. Studenckiej 8

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66—-200 Swiebodzin

Kategoria XVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.

INWESTOR:

Jedn. ewid. nr 0808041Swiebodzin.

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie

DATA OPRACOWANIA:

ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin

KWIECIEN 2023 R.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

iment

ko

N
Kowski
i kierowania

insta'aci
] tf

1 G

technicznej.
IMIE ZAKRES
FUNKCJIA || nazwisko LFRAVINIENIA OPRACOWANIA | PIECZEG/PODPIS
LBS/0021/PO0OS/12 meorling. Pawel Go!
do projektowania bez ograniczen st it
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej i
PROJEKTANT | Pawet w zakresie sieci, instalacj BRANZA SANITARKA Bk
Golimento i urzadzen cieplnych, FERA AR RO R
wentylacyinych, gazowych, mor ing.' Stawerttir'Sza
wodociagowych i kanalizacyjnych Uprawnienig budowiana I.dﬂ projektowan
) LB 7/POOE rocofami dudowlsnymi bez ogrhniczen
mgr inz. i projektsév?rgrgwiefzgz o/gliniczeh BRANZA geqiarfosei instatacyinej w zsk ehe:
PROJEKTANT Stawomir . o ) ELEKTRYCZNA® =, Licktrvernuch | elaliroe
Ssnellnuslt W _Sp?(?', |nstalar.:.yme; w zakresie L A NRGTIPIOT
sleci i instalacji elektrycznych A ¢
348/73/2G BRANZA [ 1
mgr inz.arch. | do projektowania bez ograniczef | ARCHITEKTONICZNA.
PROJEKTANT Antoni w specjalno$ci architektonicznej i | | KONSTRUKCYJNO=
Drozd posiadanych uprawnien w BUDOWLANA

zakresie konstrukcji




|. 2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Swiebodzin, dnia 10.10.2022 r.

(na podstawie art. 41 ust.4a pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.:
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego

budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
z siedzibg przy ul. Studenckiej 8

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66-200 Swiebodzin
Kategoria XVI
POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.
Jedn. ewid. nr 080805tSwiebodzin.
INWESTOR:
Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie
ul. Studencka 8

66-200 Swiebodzin
DATA OPRACOWANIA:

KWIECIEN 2023 R.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem architektoniczno—budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

IMIE ZAKRES
FUNEGIA | NAZWISKO UPRARYRIENEA OPRACOWANIA PIECZEC/PODPIS
LBS/0021/PO0OS/12 O -
do projektowania bez ograniczen upm’;' -
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej
PROJEKTANT Pawet w zakresie sieci, instalacji BRANZA SANlTﬁ.ﬁN‘AW latkinyoh
Golimento i urzgdzen cieplnych, gacowyth, wadficiagawyeh i kanalize
wentylacyjnych, gazowych, nor IfZiSnHWﬂWﬂLSZ kowskj
wodociggowych i kanalizacyjnych Uprawnign Taafgji‘"w[f!&ﬂa o projaktowsnia | kierowania
ruGqTam tudrwlsnyyn bez ogtaniczen
mgr inz. dis pro}:i?;»?f(;ai?;izgEgrzniczeﬁ BRANZAw spe 530 inctalacyjng) v i Yo i5tatar]
PROJEKTANT Stawomir j e ; ELEKTRYCZNAL =i LikiryernvaRdfelzlerne .o oh
Szadkowski w fspe_c...lnstalacl:lyjnej w zakresie { RS10057/PON e b
sieci i instalacji elektrycznych s
348/73/ZG BRANZA L/'_j{f’ . \\_ fr
mar inz.arch. | do projektowania bez ograniczen | ARCHITEKTONICZNA | }M/ :
PROJEKTANT Antoni w specjalnoéci architektonicznej i | | KONSTRUKCYJNO= /
Drozd posiadanych uprawniefn w BUDOWLANA
zakresie konstrukcji /




Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
z siedziba przy ul. Studenckiej 8
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66-200 $wiebodzin
Kategoria XVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.
Jedn. ewid. nr 080805 Swiebodzin.

INWESTOR:

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie
ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin

DATA OPRACOWANIA:
KWIECIEN 2023 R.

1. Podstawa opracowania

= Umowa oraz wzajemne uzgodnienia z Inwestorem:;

= Udostepniona przez Inwestora archiwalna dokumentacja projektowa
dotyczaca obiektu, w tym jego inwentaryzacja, sporzadzone przez:
ArKom Zielona Gora Agnieszka Nierzwicka Mroz, ZU| Zielona Goéra
Anna Dragan, Stawomir Grzelczak, Robert Szymanski, ATELIER
ARCHITEKTURY Pawet Potok;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r., poz. 719);

= PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego;



= PN-78/8-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi;

= PN-EN 378 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;

= PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach:

= PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

= PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach;

= PN-EN 378 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska:

= Karty techniczne i dane katalogowe urzadzen mozliwych potencjalnie do
wykorzystania przy realizacji inwestycijis

= |nne akty prawne, normy i wytyczne zwiazane z opracowaniem.

2. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt techniczny obejmuje budowe/montaz instalacji
klimatyzacji czesciowej w wybranych pomieszczeniach na poddaszu
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy (dalej PUP) w
Swiebodzinie przy ul. Studenckiej 8, na dz. ewid. nr 296/11 obreb 0002 m.
Swiebodzin. Dodatkowo poza pracami w budynku, projekt przewiduje
zlokalizowanie na zewnatrz obiektu od strony potudniowej dwdch jednostek
zewnetrznych (JZ.) klimatyzacji, ingerujgcych w teren sasiadujacej z
przedmiotowym budynkiem dziatki ewid. nr 296/20 obreb 0002 m.
Swiebodzin - zaprojektowano wykonanie konstrukcji wsporczej i
umieszczenie ww. jednostek na dachu istniejacej przybudowki (garazu),
znajdujgcej sie na ww. nieruchomosci.

Projektowana instalacja bedzie stuzyta jako uzbrojenie techniczne,
uzytkowane okresowo, dla potrzeb ok. 24 pracownikbw oraz odpowiednio
petentobw istniejacego budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu
Pracy w Swiebodzinie. Pozwoli ona chtodzic w okresie letnim
pomieszczenia biurowe na poddaszu ww. obiektu do temp.+24°C -
dotychczas odnotowane temperatury w miesiacach czerwiec — wrzesien
wynosity okresowo powyzej 35°C (lata 2017-2022).

Budynek w zakresie funkcji, sposobu zagospodarowania i uzytkowania
pozostanie bez zmian.

3. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlanego —
instalacyjnego

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:



- montaz 2 agregatow skraplajacych — jednostek zewnetrznych nr 112 na
pofudniowej elewacji budynku w wykorzystaniem projektowanej konstrukcji
wsporczej stalowej wg rys. AK.1;

- montaz 9 jednostek wewnetrznych na $cianach wewnatrz pomieszczen
biurowych na poddaszu budynku, we wskazanych w czesci rysunkowej
lokalizacjach (jednostki wewnetrzne beda odpowiednio podtaczone po 4 i
5 szt. do poszczegdlnych jednostek zewnetrznych);

- wykonanie instalacji chtodniczej, skroplin oraz zasilajgco—sterujacej
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi w korytach
ochronnych wewnatrz budynku:

- wykonanie instalacji zasilajacej jednostki zewnetrzne z punktu istniejgce;j
szafy rozdzielni elektrycznej na parterze budynku z rozbudowa o
projektowane 2 wytaczniki nadmiarowo—pradowe S 301 B i wytacznik
rébznicowo—pradowy P304 63A 30mA AC;

- wykonanie maskowania jednostek zewnetrznych poprzez montaz
zabudowy stalowej wg rys. AK.2.

Wykaz pomieszczeh wytypowanych przez Inwestora do podfaczenia
klimatyzacji wskazano w ponizszej tabeli:

Numer jednostki zewnetrznej | Kondygnacja | Numer pomieszczenia
1 PODDASZE | 2.15, 2.16, 2. 11,2.9,2.10
2 PORBASZE |'212..2.17,2.13,. 2.14

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania oraz zgodne z
normami i wytycznymi:
= parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-
03420: zima : te = —20°C, ¢=100%, lato: te= +30°C, ¢6=45%;
= temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach klimatyzowanych
objetych opracowaniem ok. 24°C +2 K w okresie letnim, wilgotno$¢
wzgledna wynikowa;
= straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane
beda przez instalacje centralnego ogrzewania;
= chtodzenie powietrza realizowane bedzie za posrednictwem
projektowanej klimatyzacji w pomieszczeniach w okresie letnim w
godzinach 7.00-15.00;
= zastosowany zostanie system dwururowy — jeden tryb pracy w tym
samym czasie;
= system z funkcjg ciagtego grzania podczas procesu odszraniania,
= hatas pochodzacy od pracy urzadzeh wentylacyjnych nie przekroczy
wartosci podanych w PN-87/8-02151/02.

Projekt budowlany zostat opracowany w zakresie branzy wiodacej:
sanitarnej oraz branz towarzyszacych: elektrycznej, architektonicznej i
konstrukcyjno—budowlanej.



A. INSTALACJA KLIMATYZACJI CZESCIOWEJ/BRANZA SANITARNA

W ramach niniejszej dokumentacji dla istniejacego obiektu zaprojektowano
instalacje klimatyzacyjna tacznej mocy chtodniczej 0k.23,5 kW, oparta na
dwodch uktadach chtodzenia typu Multisplit, z ktorych kazdy sktada sig z
jednego agregatu skraplajacego (jednostki zewnetrznej) oraz odpowiednio
pieciu i czterech nasciennych jednostek wewnetrznych, obstugujacych
pomieszczenia biurowe na poddaszu budynku. Urzadzenia pracujg na
czynniku chtodniczym R32. Dla ww. urzadzeh jednostek zewnetrznych
zaprojektowano indywidualne linie zasilajace energii elektrycznej z gtbwnej
rozdzielni elektrycznej na parterze budynku. Jednostki wewnetrzne bedg
zasilane z okablowania zasilajagco — sterujacego, prowadzonego z
poszczegbdlnych jednostek zewnetrznych do odpowiednich jednostek
wewnetrznych.

Przewidziana klimatyzacja cze$ciowa posiada funkcje (tryby) grzania i
chtodzenia. Nie ma mozliwosci pracy jednostek wewnetrznych w obrebie
jednego systemu w roznych trybach. Urzadzenia bedg utrzymywac w
klimatyzowanych pomieszczeniach temperature w okresie letnim +24 -
+26°C lub inng ustawiona przez uzytkownika (jednak w warunkach
obliczeniowych nie nizsza niz 24°C). Projekt przewiduje dobor systemu z
uwagi na wymogi chtodzenia.

Powietrze schtodzone dostarczane bedzie bezposrednio przez urzadzenie
pracujace wytacznie na powietrzu obiegowym.

Projektuje sie $cienne jednostki wewnetrzne (9 szt.), wyposazone w
sterowniki bezprzewodowe. Jednostki wewnetrzne mocowane bedg do
Scian wewnetrznych  obsfugiwanych pomieszczeh przy pomocy
systemowych zawiesi dostarczanych przez producenta urzadzen.
Lokalizacje jednostek wewnetrznych przedstawiono na rysunku IS.3.

Jednostki zewnetrzne (2 szt.) zlokalizowane zostang na potudniowej,
najmniej widocznej i zdobnej elewacji budynku, z wykorzystaniem
konstrukcji  wsporczej stalowej, z  zastosowaniem  podktadow
antywibracyjnych. Prace bedg wykonywane z terenu dziatki 296/20 z

wykorzystaniem podnosnika do prac na wysokosci.
Lokalizacje jednostek zewnetrznych przedstawiono na rysunkach 1S.0-1S.3.

Dobér wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatow
skraplajacych (jednostek zewnetrznych) dokonano na podstawie
wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtéd kazdego z pomieszczen.
Na obiekcie wykonano takze wizje lokalng, w trakcie ktérej zwrbcono uwage



na

mozliwosci

techniczne
wewnetrznych oraz instalacji towarzyszacych.

montazu

poszczegobinych

jednostek

Ponizej przedstawiono podstawowe dane jednostek klimatyzacyjnych.

Numer | Lokalizacja | Przeznaczenie | Pow. | Obliczeniowa Rodzaj jednostki Numer i rodzaj
pom. [m?] moc wewnetrznej jednostki
chtodnicza nom. moc zewnetrznej
[kw] chiodn./grzew. nom. moc
-czynnik chtodzacy, chiodn./grzew.
zasilanie —-czynnik
chtodzacy,
zasilanie
2.9 | PODDASZE Biuro 29,23 3,38 KLIMATYZATOR
SCIENNY
3,5kW/4,0kW — R32,
230V/50Hz
2.10 | PODDASZE Biuro 25,24 2,53 KLIMATYZATOR
SCIENNY
2,5kW/3,0kW — R32,
230V/50Hz JEDNOSTKA
211 | PODDASZE Biuro 12,23 2,11 KLIMATYZATOR ZEWNETRZNA
SCIENNY KLIMATYZACJI
2,5kW/3,0kW - R32, NR 2
230V/50Hz 12,5kW(3,2-13,8),
2.15 | PODDASZE Biuro 13,97 2,15 KLIMATYZATOR R32, 230V/50Hz
SCIENNY
2,5kW/3,0kW - R32,
230V/50Hz
216 | PODDASZE Biuro 21,81 2,48 KLIMATYZATOR
SCIENNY
2,5kW/3,0kW — R32,
230V/50Hz
2.12 | PODDASZE Biuro 12,50 2,12 KLIMATYZATOR
SCIENNY
2,5kW/3,0kW - R32,
230V/50Hz
217 | PODDASZE Biuro 13,48 2,14 KLIMATYZATOR
SCIENNY JEDNOSTKA
2,5kW/3,0kW - R32, ZEWNETRZNA
230V/50Hz KLIMATYZACJ!
213 | PODDASZE Biuro 13,48 2,20 KLIMATYZATOR NR 1
SCIENNY 10kW(3,2-11,0),
2 5kW/3,0kW — R32, | R32, 230V/50Hz
230V/50Hz
214 | PODDASZE Biuro 16,54 9105 KLIMATYZATOR
SCIENNY
2, 5kW/3,0kW - R32,
230V/50Hz
Parametry jednostek zewnetrznych: [2 szt.] JZ JZ.2
» Wydajnos$¢ chtodnicza nom. 10 kW 12,5kW
= Wydajnos¢ grzewcza nom. 12,7 kW 12, 7kW
»  Zasilanie 230V
= Przeptyw pow. 4200m3/h
= Temp. pracy chtodzenia: -10/+46°C
= Temp. pracy grzania: -1 5/+24°0
=  Czynnik chtodniczy R32

Klasa energetyczna (min.)

Wymiary:

chtodzenie A++/ grzanie A+
920x372x760mm  950x370x965mm

g



= Waga jedn. 66 kg 79 kg
Dopuszcza sie odstepstwo od podanych parametrow +/- 5%.

Parametry jednostek wewnetrznych: [8 szt.] + [1 szt.]
=  Warto$¢ nominalna chtodzenia: 2,6 kKW; 3,2 KW;
= Wartos¢ nominalna grzania: 2,8 kKW, 3,4 kKW,
= Zasilanie: 230V;

*  Przeptyw pow. 550m3/h; 600m3/h;
= Poziom ci$nienia akust. 37/32-33/28-29/18-19d8B;
= (Czynnik chtodniczy R32;

= Srednica przewodu cieczowego 6,35 mm;

* Srednica przewodu gazowego 9,52 mm:;

= Wymiary: 805x200x290 mm;

= Waga jedn. 8,3 kg.

Dopuszcza sie odstepstwo od podanych parametrow +/— 5%.

Umiejscowienie klimatyzatorow, rozprowadzenie przewoddw zasilajacych
czynnikiem chtodniczym oraz odprowadzajacych skropliny przedstawia
czesS¢ rysunkowa dotaczona do dokumentacji — rysunki 1S.2-1S.3.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych nalezy realizowaé
rurami z tworzywa sztucznego oraz/lub gumowymi wezykami do
kondensatu (PVC lub PP 6/9mm). Skropliny odprowadzane beds za
pomoca pompek skroplin. Nastepnie kondensat nalezy wyprowadzi¢ na
zewnatrz budynku w bezposrednim sasiedztwie agregatow skraplajacych,
w sposOb uniemozliwiajacy zalewanie elewacji na dach przybudodwki, skad
sptyna istniejacym systemem do kanalizacji deszczowej.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzaciji nalezy
wykona¢ z rur miedzianych - rury taczy¢ lutem twardym. Przewody z
czynnikiem chtodniczym nalezy =zaizolowa¢ paroszczelng izolacja
chtodnicza. lzolacja ta powinna spetniaé wymagania normy PN-EN ISO
12241. Wskazane jest zastosowanie prefabrykowanych izolowanych
przewodow miedzianych. Po montazu nalezy wykonac¢ 24 — godzinng probe
szczelnosci instalacji chtodniczej pod cisnieniem minimum 40 bar oraz
sprawdzi¢ poprawng prace pompek skroplin (w przypadku ich montazu) i
szczelnos¢ instalacji chtodniczej.

Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczony z jednostkami
wewnetrznymi za pomoca przewodow chtodniczych, kabli zasilajgcych i
sterowniczych, zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen.

Instalacje chtodnicza, odprowadzania skroplin, zasilania i sterownicza
mocowana beda do elementdw konstrukcyjnych budynku, (przede
wszystkim $cian) przy pomocy typowych zawiesi systemowych. Przejscia
instalacji przez $ciany oraz stropy nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi.

Ww. instalacje nalezy prowadzi¢ w niepalnych atestowanych korytach z
tworzywa sztucznego, ktdre posiadajg odpowiedni przekroj, niezbedny do

10



prac montazowych. Nalezy zwr6ci¢ uwage na minimalizacjie wymiarow
przejs¢ przez sciany.

Wykonane prace budowlane nie spowoduja naruszenia konstrukcji
budynku, jak rbwniez zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

B. INSTALACJA ELEKTRYCZNA/BRANZA ELEKTRYCZNA

W obiekcie planowanej budowy instalacji klimatyzacji czesciowej
funkcjonuje istniejgca instalacja elektryczna w uktadzie sieciowym: TN-C,
TN-S. Napiecie zasilania 230/400V 50Hz, uktad pomiarowy zamontowany
na ztaczu trojfazowy, bezposredni. Ochrona przed dotykiem realizowana
jest przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.

W zwigzku z realizacjg niniejszego projektu nie przewiduje sie koniecznosci
zwiekszenia mocy przytaczeniowej obiektu.

Charakterystyka instalacji:
= Moc umowna: istniejaca 27kW, po projekcie bez zmian;
= Moc przytaczeniowa: istniejgca 40kW, po projekcie bez zmian;
= Zabezpieczenie gtowne: istniejace 63A, po projekcie bez zmian;
= Moc zainstalowana istniejaca: Pi=67,4kW, po projekcie: 74,74kW;
=  Moc zapotrzebowana istniejaca: Pz=27,0kW, po projekcie 32,87kW.

Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Pilkw] kz Pz[kW]

* QOswietlenie ogbine 8,60 0.9 7,74
=  QOs$wietlenie admin. 3,40 0,6 2,04
* (Gniazda wt. ogdlne 11,0 0,3 3,30
» (Gniazda wt. admin. 2,40 0,3 0,02
=  @Grzejnictwo 29,0 0,2 5,80
=  Kottownia 5,00 0.2 1,00
=  Komputery 8,00 0,8 6,40
= Klimatyzacja 7,34 0,8 a,.87

Suma 74,74 32,87

Sprawdzenie zabezpieczenia:
= |g=32870/(3x380x0,9)=55,49A<63A (wynik prawidtowy)

W ramach przedsiewziecia planowane jest wykonanie zasilania jednostek
zewnetrznych klimatyzacji poprzez rozbudowe rozdzielni elektrycznej (ozn.
RE istn.) na parterze budynku o wytacznik roznicowo—-pradowy P304 63A
30mA AC, projektowane 2 wytaczniki nadmiarowo—-pradowe S301 B20 i
wyprowadzenie dwoch przewoddow YDY 3x4,0mm2/750V do zasilenia
poszczegoblnych jednostek zewnetrznych. Nastepnie zasilanie jednostek
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wewnetrznych od jednostek zewnetrznych bedzie realizowane poprzez
przewody YDY3x2,5mm2, poprowadzone rownolegle wraz z pozostatymi
instalacjami chtodniczymi, kondensatu i sterowania.

Przekroje kabli zasilajacych wynikaja z ich dtugosci (obliczenia spadku
napie¢ dla kabla) oraz wartosci obciazenia czynnego.

Doboér przewodow i kabli — podstawa:

PN-HD 60364-5-52:2011 .Obcigzalno$¢  pradowa  dtugotrwata
przewodow

PN-HD 60364-4-43:2012 , Ochrona przed pradem przetezeniowym”.
Instalacje elektryczng zasilajaca jednostki klimatyzacyjne nalezy wykonaéd
w uktadzie sieciowym TN-S. Jako podstawowa ochrone od porazen
pradem elektrycznym nalezy zastosowac izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewodow i urzgdzen. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowac¢ samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania za pomoca wytacznikbw nadmiarowo prgdowych jw.
Wszystkie przewody nalezy montowaé nasciennie w pionowych lub
poziomych drogach kablowych, w niepalnych korytach instalacyjnych.
Catos¢ okablowania nalezy wykona¢ jako okablowanie ciagte, potaczenia
okablowania na trasach wykonywac¢ wytacznie w dedykowanych puszkach
instalacyjnych. Potaczen okablowania nalezy dokonywac tylko za pomocg
systemowych ztaczy S$rubowych lub wciskanych (nie stosowaé ztaczy
skrecanych lub lutowanych. Do izolowania i oznaczania kabla nie wolno
stosowac tasmy izolacyjnej. Odizolowane kable nie moga wystawaé w
sposob umozliwiajacy porazenie. Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy
chroni¢ w rurach instalacyjnych. Po zakoficzonych pracach wykonacd
badania pomiarowe.

4 ZAGADNIENIA ARCHIT.-KONSTRUKC./BRANZA ARCHIT.-
KONSTRUKC.

W zwiazku z faktem, ze planowane w ramach niniejszej dokumentacji
roboty instalacyjne w zakresie wykonania klimatyzaciji czesciowej budynku
wraz z zasilaniem, realizowane beda na obiekcie zabytkowym, nalezy
prowadzi¢ je w sposob jak najmniej ingerujacy w istniejacg architekture
oraz konstrukcje budynku, pod nadzorem o0s6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie.

Na zewnatrz budynku projektuje sie wytacznie montaz 2 urzadzen
(jednostek zewnetrznych klimatyzacji) na najmniej widocznej, potudniowej
Scianie budynku w uktadzie poziomym, z wykorzystaniem stelazu
montazowego stalowego, zgodnie z rys. AK.1.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej do montazu urzadzen
i instalacji nalezy stosowa¢ podktadki i tasmy wibroizolacyjne.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych, ich waga oraz gto$nos$é nie beda
miaty szkodliwego wptywu na otoczenie oraz elementy konstrukcyjne.

12



Rozprowadzenie instalacji chtodniczej, odprowadzania skroplin, zasilajacej
i sterowniczej zaprojektowano wewnatrz budynku, w gornej strefie $cian
wybranych pomieszczeh na poszczegdlnych kondygnacjach, w korytach
instalacyjnych, aby ograniczy¢ roboty zwiazane z wykuwaniem bruzd, jak
rowniez zminimalizowac ingerencje w wyglad elewacii.

Koniecznym bedzie jednak wykonanie matowymiarowych przej$é przez
§ciany wewnatrz obiektu w zwiazku z uktadaniem rur i przewodoébw
instalacyjnych, jak rowniez przez potudniowa $ciane budynku
(wyprowadzenie uktadu kondensatu, potaczenie instalacji chtodnicze],
sterowniczej i zasilajacej z jednostkami zewnetrznymi) — uktad instalacji wg
rysunkow 1S.1-3.

Zabrania sie wykonywania prac mtotami pneumatycznymi, urzadzeniami
kruszgcymi i udarowymi. Dopuszcza sie wytacznie wysokoobrotowe
wiertarki z wierttami lub/i koronkami odwiercajacymi. Ewentualne
uszkodzenia tynkbw w obrebie przej$¢ przez $ciany nalezy naprawic
zgodnie ze stanem sprzed wykonywania robot.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji montowa¢ na prefabrykowanych
zawiesiach wg instrukcji producenta =z wykorzystaniem kotkéw
rozporowych, dostosowanych do wagi urzadzen.

Uwaga! W zwigzku z natozonym przez Lubuskiego Wojewbddzkiego
Konserwatora Zabytkow obowigzkiem wykonania maskowania jednostek
zewnetrznych na elewacji ww. budynku, po zakonczeniu realizacji prac
instalacyjnych objetych niniejszym opracowaniem, a przed rozpoczeciem
montazu maskownicy, Inwestor zobowigzany bedzie do dokonania
stosownego uzgodnienia z Konserwatorem zaproponowanego w projekcie
technicznym sposobu maskowania i jego ostatecznego wykonania wg
zalecen Konserwatora. Proponuje sie zastosowanie rozwigzania
przedstawionego na rysunku AK.2. lub innych gotowych maskownic,
umozliwiajacych ich tatwy demontaz na potrzeby prac serwisowych,
prefabrykowanych z blachy azurowej, powlekanej farba w kolorze
antracyt/grafit lub innym wskazanym przez LWKZ.

4. SposoOb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych z sieciami
zewnetrznymi

Instalacja klimatyzacji czesciowej w budynku objetym opracowaniem nie
bedzie potgczona z zadnymi chtodniczymi sieciami zewnetrznymi.
Potaczenie z siecig energetyczna bedzie zrealizowane poprzez istniejace
przytacze i infrastrukture wewnatrz budynku.

5. Uwagi
= Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz

przepisami prawnymi obowiazujacymi w momencie prowadzenia
robot.
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Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych nalezy
zapoznatC sie trescig zatgczonych do niniejszego opracowania
uzgodnien.

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy€.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, materiatow i produktow
rownowaznych w stosunku do wskazanych (przywotanych) w
dokumentacji  projektowej, ale wytacznie takich, ktdorych
charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzgdzen czy
materiatbw podanych, jako przyktadowe. Wszystkie koszty zwiazane
z konsekwencjami zastosowania elementow rownowaznych lub
elementdow o parametrach innych niz podane w opisie i na rysunkach
ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z
niniejszym projektem, zarbwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR
urzadzen oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanym
uzbrojeniu.

Catos¢ robo6t instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie i
projektem.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywacC i rozpoznawat w
dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkow, ktbére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw i zasad
sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych Iub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i wykonania takiego elementu.

Wszelkie watpliwosci dotyczace poszczegodlnych elementow
przedmiotowej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
przed ich realizacja.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu
nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez
projektanta.

Projekt chroniony jest prawami autorskimi, jego powielanie,
przetwarzanie w catosci lub czesci wymaga zgody projektanta.
Wszystkie projektowane instalacje beda wyposazone w urzadzenia
posiadajgce uktady automatycznej regulacji pracy i kontroli.

Do wszystkich urzgdzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi
w celu okresowej konserwaciji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan
stawianych jej jest wtasciwa eksploatacja, zaleca sie wykonywanie
regularnych przegladdw serwisowych minimum dwa razy w roku.
Nalezy pamigtat, iz podczas pracy klimatyzacji okna oraz drzwi
miedzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi musza by¢ zamkniete.
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= Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia
ustawienie zaluzji za pomoca pilota.

= Zaleca sig ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku gornej
strefy pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte
powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania powietrza w
pomieszczeniu bedzie najkorzystniejszy.

= W okresie dtugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych,
ktore wystepujg incydentalnie, mozna =zastosowa¢ tzw. nocne
chtodzenie, ktore obnizy ilo$¢ ciepta zakumulowanego przez
przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie szczytowego
zapotrzebowania na chtdéd w ciggu dnia.

= Podczas eksploatacji urzadzenh klimatyzacyjnych nalezy
przestrzegaC zalecanej rdznicy temperatur miedzy temperaturg
zewnetrzna a temperaturg wewnetrzng 5-7°C, majacej na celu
zapobiegnieciu szokowi termicznemu organizmu.

= Materiaty uzyte do wykonania projektowanych instalacji, powinny
posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» |nstalacje wykona¢ zgodnie z warunkami BHP wykonania robo6ot
instalacyjnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

= Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
niniejszym projektem, zarobwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznaé sie z DTR
urzadzen oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanych
instalacjach.

= Wszelkie ewentualne prace i uzgodnienia zwigzane z organizacja
ruchu podczas pracy dzwigu po stronie Wykonawczy Robot.

= Cato$¢ robo6t instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi obowiazujacymi w tym zakresie i
projektem. Podczas prowadzenia rob6t spawalniczych i lutowania
przestrzegac¢ ogolnych i zaktadowych norm i warunkéw bhp i ppoz.

= Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé¢ i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow i zasad
sztuki budowlanej. Szczegoty wg projektu technicznego.

= Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych Ilub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania/wykonania czy dostarczenia takiego
elementu.

= Wszelkie watpliwosci dotyczace poszczegdlnych elementow
przedmiotowej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
przed ich realizacjg

=  Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu
nalezy wprowadzi¢ do d2|enn|ka budowy z potwierdzeniem przez

prOJektanta : iﬂk mor in. S’f_"WO'nI Szadkowsk
rinz . - fof ravuniania budowlana :lu proiektowania i kierowania
mgr inz. Pawet Golim : . fob ma:*u wdowdanymy bez f‘gramrzpn

uprawnienia budowlane do projektowania t
specjalnes alacyjn
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. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZDZIELNICA TG IE.1

SCHEMAT STELAZU MONTAZOWEGO STALOWEGO AK.1

. MASKOWNICE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZATOROW AK.2
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PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTY WYMIENIONE W ART.33
UST.2 PKT.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego

budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
z siedzibg przy ul. Studenckiej 8.

Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66-200 $wiebodzin

Kategoria XVI
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Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.
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Jedn. ewid. nr 080805 Swiebodzin.
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PROJEKT BUDOWLANY

|. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzaciji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
z siedziba przy ul. Studenckiej 8.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66—-200 Swiebodzin

Kategoria XVI

POZOSTArE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.

INWESTOR:

Jedn. ewid. nr 080805:8wiebodzin.
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Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. nr
120, poz.1126).

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan BIOZ dla budowy instalacji
Klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
z siedzibg przy ul. Studenckiej 8.

. Zakres robot

Zakres rzeczowy robodt obejmuje:

- montaz 2 agregatow skraplajacych - jednostek zewnetrznych nr 1, 2, na
potudniowej elewacji budynku (wybrany do realizacji wariant przewiduje
wykonanie konstrukcji wsporczej i umieszczenie jednostek na dachu
istniejacej przybuddwki — garazu, znajdujacego sie na dz. nr ewid. 296/20
obreb 0002 m. Swiebodzin);

— montaz 9 jednostek wewnetrznych na $cianach wewnatrz pomieszczen
biurowych, we wskazanych w czesci rysunkowej lokalizacjach na jednej
kondygnaciji poddasza budynku (jednostki wewnetrzne beda odpowiednio
podtaczone po 4 i 5 szt. do poszczegdinych jednostek zewnetrznych);

— wykonanie instalacji chtodniczej, skroplin oraz zasilajacej w energie
elektryczng poszczegoine urzadzenia.

Elementy wyposazenia budynku i terenu, ktbre moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— instalacje elektryczne, oswietleniowe i odgromowe;
— instalacje gazowe, wodno—-kanalizacyjne, c.o.

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

Wystapi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikow lub
0sOb postronnych:

— porazenia pradem elektrycznym:

- upadek z wysokosci,

— nadmierne dziatanie cisnienia i temperatury wskutek uszkodzenia
instalacji wod.—kan. i c.0., gaz..

— ryzyko z tytutu przeprowadzania proéb szczelnosci;

- ryzyko z tytutu wykonywania prac montazowych urzadzen

— ryzyko zwigzane z wykorzystaniem urzadzen mechanicznych,
hydraulicznych, elektrycznych, itp.



Prowadzenie robot instalacyjnych wymaga:

- wygrodzenia i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6ot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

- wyposazenia pracownikdw w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwa
odziez roboczg oraz nadzoru, aby byty one uzywane,

— przestrzegania instrukcji  obstugi  sprzetu, instrukcji, montazu
elementow, instrukcji obowiazujacej na danym stanowisku pracy,

- wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej
pomocy medycznej, wykaz telefondw alarmowych (w tym do kierownictwa
budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,

— uzywania sprawnych i sprawdzonych urzgdzen, sprzetu i narzedzi,

— przestrzegania szczegdlnych srodkdw ostroznosci przez pracownikow
przebywajacych w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

— spetnienia wymogdw p.poz. dla placu budowy,

- zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja robot,

— ochrony srodowiska w trakcie wykonywania robo6t

- stosowania przepisdbw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot budowy dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i
zanieczyszczen pytami oraz srodkami toksycznymi

- ochrony wtasnoséci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji
obiektu.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w szczegdlnosci:

— personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzeh zabezpieczajgcych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie,

— prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ dopiero po ich wytaczeniu.

7. Zagrozenia wystepujace przy robotach elektrycznych.

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

8. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikow:



Przed przystapieniem do realizacji rob6t upowazniona osoba z
kierownictwa budowy winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow
i operatorobw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwrbceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych, zasady
postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz koniecznos$ci
stosowania srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Wazne jest omowienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkdédw na budowach o
podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy
nadzor, ryzykowne zachowania pracownikow), a takze przyczyn
posrednich (np. pos$piech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach
sprzetu lub materiatbw). Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy dla pracownikbw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne, ogolne (instruktaz ogbdiny) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni  posiadaé wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi |ub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn iinnych urzadzenh technicznych,

— postepowania z materiatami  szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, atakze
dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad BHP.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu



Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni kierownik budowy (kierownik
robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkbéw przy pracy:

- niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

— niewtfasciwa organizacja pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego

- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materiatowe czynnika materialnego

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dba¢t o sprawnos$¢ sSrodkéw  ochrony indywidualnej oraz
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowac¢, przygotowaté | prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnose¢,

— ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace
na celu:

- zapewniC organizacje pracy | stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow
gtbwnie przez stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw, osoba kierujgca pracownikami, obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkdbw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkbw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.



10. Uwagi.

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o wyzej wymieniona informacje sporzadzi¢ |ub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczehnstwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 , poz.1126).

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom,
zapewniajgc nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie
z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta.
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KONSERWATOR ZABY TKOW

Wojewaddzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1 63-063 Zielona Gidra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 32537 45

email: sekretariat.zgora@lwkz.pl

www lwkz pl

ZN.5142.57.2022 [mSwic]
Powiatowy Urzgd Pracy
ul. Studencka 8
66-200 Swicbodzin

DECYZJA

Na podstawic art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 10 art. 36 ust, 1 p. 1, art.
Tpliarl 6 ust | p. 11t ¢ ustawy 2 dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opicec nad
zabytkami .j. - Dz. U. 2 2022 r., poz. 840) oraz rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Nurodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konscrwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architcktonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabyvikow, a takize badan archeologicznych
i poszukiwan zabyvtkdw (). - Dz U. z 2021 r., poz. 81) oraz arl, 104 ustawy z dnia 14.06.1960
r. Kodeks Postepowania Administracyinego (Dz. UL 2 2022 r., poz_.2000 1j.), po rozpatrzeniu
whiosku Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie,

Lubuski Wojewoddzki Konserwator Zabytkiw
udzicla pozwolenia
na umieszezanic urzgdzen lechnicznyeh nu zabytku wpisaoym do rejestru zabytkow
pod nr 2185 i 2389 - kamicnicy przy ul. Studenckiej 8 w Swiebodzinie (dz. o nr ewi. 296/11),
oraz prowadzenie robot budowalnych na obszarze wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru
zabytkdw pod nr 59 1 2165 - historyeznego zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Swiebodzin, polegajgcych na montazu instalacji klimatlyzacji w wybranych pomieszczeniach
ww. budynku wraz z montazem 2 jednostek zewnetrznych na rusziach wsporczyveh na dachu
garazu zlokalizowanego na dzialee nr ewid 260720 (wariant 2 w projekeie budowlanym).

Szczegdlowy zakres prac zawicra projckt budowlany opracowany przes mgr inz. Pawia
Golimento, mgr inz. Stawomira Szadkowskiego i mgr inz. arch. Antoniego Drozdg w grudniu
2022 r.

Termin waznodci decyzji: 30.12.2024 r.

Nu podstawiec & 13 rosporzadzenia Ministra Kultury i Deiedzictwa  Nuarodowepo

z dnia 2 sierpnia 2018 r. niniejsza decyzje wydajc sic pod warunkiem speinienia przez

Inwestora nastepujacveh obowigzkow:
zawiadomienia wojewédzkicgo konserwalors  sabyikdw 0 terminie  rozpoczecia
i zakonczenia robdt budowlunych;

— niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia wojewddzkicgo konserwatora zabytkow

o zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakeie prowadzenia robot
budowlanyeh,
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— podigeia inmnych daalan, ktore zapobiegnha uszkodzeniu lub  zniszeseniu zabyiku
polegajgeych na;

o prowadzenia prac instalacyjnych pod nadzorem konserwatorskim osoby
posiadajacej odpowiednie kwalilikacje oruz doswiadezenic w  zalresie
konserwacji zabytkow zgodnie z art. 37 cyt. ustawy. Osobe¢ nadzorujyey nalezy
wskaza¢ Lubuskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi zabytkow na 7 dni
przed przystapieniem do prac.

+  wykonaniu maskowania jednostek zewngtrznych, Spousib wykonania i kolor
nalezy przedstawic do akeeptacji LWKZ.

uzasadnicnic

Wozwigzku wnioskiem zlozonym w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow
w Ziclonej Gérze przez Powiatowy Urzad Pracy w Swicbodzinic, wszezete zostalo
postepowanie admimistracyjna w sprawic udziclenia pozwnlenin na montaz instalacji
klimatyzacji w budynku przy ul. Studenckicj 8 w Swiebodzinie.

Kompetencje Lubuskicgo Wojewodzkicgo Konscrwatora Zabytkow do rozpatrywania
sprawy wynikaja 7 faktu, i7 kamicnica prey ul. Studenckicj & jest wpisana do rejestru zubytkow
pod nr 2185 1 2389. Ponadto teren inwestycji (de. 296/11 1 296/20) zlokalizowany jest na
obszarze wskazanym w decyzji o wpisic do rejestru zabytkdw pod nr 59 i 2165 - historyeznego
sespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Swicbodzin Wpisany do rejestru zabytkow
budynek jest chroniony na podstawie art. 6 ust. 1 Iit. ¢, lit, b orazart. 7 pkt | ustawy o achronie
zaby1kéw i opiece nad zabytkami. Materialnoprawng podstawe rozstrzygnigeia stanowi art. 36
ust. 1 p. 1, art. 36 ust. 1 p. 10 ustawy 2 dnia 23.07.2003 rokn o ochronie zabylkéw i opicee nad
zabylkami, zpodnie z ktérym prowadzenie robdt budowlanych oraz wnieszczanie urzadzen
technicznych na zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zubytkéw wydanego w trybie decyzji administracyjngj.

Na podstawie analizy zlozonej dokumentucii stwierdzono, ze planowana jest planowany
montaz  instalacji  klimatyzacji  preewidziany  jest w wybranych  pomieszezeniach
administracyjnych ww. budynku 7z wyprowadzeniem jednostek zewnetrznych na elewace
szezylowy poludniows z usytuowaniem na ruszach stalowych montowanveh na dachu garazu
dobudowanego do ww. budvnku,

Na podstawi analizy zgromadzonych materialow stwierdzono, ze ze stanowiska
konserwatorskiepo dopuszezn sie realizacic planowanych prac.

Jednoczednie w sentencji ninicisze) decyzji wprowadzono dodatkowe warunki. Do ich
wprowadzenia upowarniaja  wojewddzkiego konserwatora zabytkow m.in, muin, § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Naradowego z dnia 2 sierpnin 2018 1.
okreslajacy obowiazek podjecia innyveh dziatan ktore zapobiegna uszhodzeniu lub zniszezenin
zabytku, a takze zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (cyt. wyzej).
ktory stanowi, 2¢ ochrona zabytkéw polega w szczegdlnodei na podejmowaniu przez organy
aclministrucji publicanei dzialan majaeych na celu ewpobiczenic zagrozeniom moggeym
spowodowad uszezerbek dla wartosci zabytku Dotyerg one muin, wykonania maskowania
sewnetrznyeh jednostek klimatyzacii,

Wobee powyzszego na podstawie art, 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1, an1,
36ust. 1p. 10, art, 7 p.liart 6 ust. 1 pl L ¢ lit b ustawy 7 dn. 23 lipes 2002 o ochronie
zabylkdw i opicce nad zabylkami oraz art. 104 usiawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
Posteprwunia Adminisiracyjnego, orzeczona jak w senlencii

Jednoczesnic informuje sig, #e:

1. uzyskanie poswolenia  wojewodzkicpo  konserwalora  zabytkow na  podiecic  robot
budowlanych przy zabyiku wpisanym do rejestru zahyikaw nic zwalnia » obowinzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia. w przy padkach okreslonych przepisams

2
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Prawa budowlanego fan. 36 ust, § ustawy 2 dee. 23 lipean 2003 roku o ochronie zabytkéw
1 opicce nad zabytkami.

czgodoie 2 § 13 ust. 1 p 6. § 16 ust. 1 p. 4 exl, wyikg rozporzadzenia Ministra Kulry |
Dzicdzictwa Narodowego « dnia 02 sicrpnia 2018 1. postgpowanie w sprawie wydanc
pazwalenia moze soslal wznowione, a nasigpnie pozwolenie moze zostaé colnigte lub
zmicnionc na podstawie arl, 47 ustawy z dn. 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkow i opicce
nad zabylkami

3. pozwalenic Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkow nie zwalnia » obawigzku uzyskania
przed praystapieniem do prac objglym pozwoleniem, zgod wymaganych przez przepisy
odrgbne, w szezegdlnosdel Kodeks Cywilny (D2, UL 7 2022 r., poz. 136G 1.5.),

4. pisemnne cowiadomicnia 1 dane. o ktorych mowa w § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwalorskich przy zabytku wpisanym
do rcjestru zabytkéw, w o preypudisu spraw  ealatwianyeh  przez Wojewodzkiczo
Konscrwatora Zabytkow w Zielonej Gérze, nalezy kicrowaé: na adres Wojewadzkiego
Urzedu Ochrony Zabyvikéw w Ziclone] Gorze podany w nagltowku niniejsze| decyzji lub na
adres poczty elektronicznej, cpuap hgdz sckretariatzgorugilwke.pl bydi faksem nr 68
32537 45,

[ 9]

pouczenie

Od ninicjszej deevzji stury stronom odwolanie do Ministra Kultery © Dededaietwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,
chyba ze przepisy prawa powszechnic obowiganjgecgo slanowiy inzeze).

W trukeie bivgu lerminu do wnicsienian odwolinia slrona moze zrzee sic prawa
do waiesienia odwolania wobee organu administracii publicane). kiory wydal decvzie. Decyvzja
slaje si¢ ostateczna i prawomoena 7z dniem dorgezenia arganowi administracji publicvznej
oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron
postepowania, Decyzin podlega wykonaniu praed uplywem temminu do wnicsicnia odwetania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszysikich stron lub jezeli wszystkie strony zrzckly sig prawa do
wiiesienia adwotania,

Zpodnie 7 art, 107d ustawy 2 dn. 23 lipca 2003 o ochronie zahylkdw i opiece nad
zabylkami: kto bez pozwoleria albo niczgodnic z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pazwoleniu wojewodzkicgo konserwalom zabylicdw podejmuje dzintanin o ktorveh mowa
wart. 36 ust. | pkt 1-5, podlega karze pienieznzj w wysokosci ad S00 do 500 006 21

Otraymuje: : 1. bl . Sreal

1. Adresat, wraz 2 | epz. proj. bud: -
2. Powial Swichkodzinski, ul. Kolejowa 2. 66-2(H) Swichodzin, na adres petnomaocnika:
Pani Monika Wiktorowicz  Dyrektor Powiatowege Urzedu Pracy w Swichodzinic,
3. Gmina Swicbodzin, ul, Rvokowa 2, 66-200 Swicbhodzin,
&a (10) adud
AR . o8 1oty MNez prdlers pplazic skabowsej na poddseaviv
’ i an, 2ust | p 2 stawy waln, 16,10 2006 ¢
napdazie skarkewej (Mo 1 £ 2022, poz 21420150

]
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: ‘ GMINA SWIEBODZIN Urzad Miejski w Swiebodzinie

' | ul Rynkowa 2 66-200 Swiebodzin te! +48 68 47 50 880 fax +48 £8 38 23 007
Swiebodzin, 2022-12-27

GN 6853 33 2022 L

Powiatowy Urzad Pracy
ul. Studencka 8
66 - 200 Swiebodzin

W odpowiedzi na Panstwa pismo z 20 grudnia 2022r w sprawee wyrazema zgody na udcstepnienie
czesci dzialki gminne; oznaczone ewdencyjnie nr 296/20. polozonej w 2 obrebie miasta Swiebodzin
przy ul Slowackiega z przeznaczeniem na budowe instalacy klimatyzacji do budynku administracynego PUP
w Swiebodzinie informuje, e wyrazam zgode na dysponowanse gruntem na cele budowlane, w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, co uprawniat bedzie Panstwa w razie konecznoscl do zloZenia oSwiadczenia dla
potrzeb postepowania administracyjnego zwiazanege z uzyskaniem stosownych pozwoled i decyzji na wykonanie
wwi. prac zgodnie z zalacznikiem graficznym dotaczonym do wmosku - zgoda datyczy obu przedstawonych
warantdw,

Jednaczesnie informujg, 2e w przypadku rozpoczecia prac zwiazanych z planowana inwestycjg nalezy
wystapic odrebnym pismem o uzyskanie zgody na wejécie na teren nieruchomasci gminne

Otrzymuja 7
Adresat,
Pan Pawel Golimento,
Wydz al Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w/m,
aa.
| Urzad Mieysc w Swieboazinig 1 Rynkowa 2 86.200 Swebodan Emal poczta@um swarodzn p

Fonedzigex B OO0 - 1500 Wiorah - pasek 7 20 - 1520 | wwre swebodra ey aww Dip swishadzin @y
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