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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Swiebodzin, dnia, 12.04.2033 .

(na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno—budowlany dla inwestycji
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO=
BUDOWLANEGO |

[sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U 2021
poz.1169) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wg kolejnosci okreslonej w
rozporzadzeniul

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje budowe/montaz instalacji klimatyzacji czes$ciowe] w
wybranych pomieszczeniach na poddaszu budynku administracyjnego
Powiatowego Urzedu Pracy (dalej PUP) w Swiebodzinie przy ul. Studenckiej
8, na dz. ewid. nr 296/11 obrgb 0002 m. Swiebodzin. Dodatkowo poza
pracami w budynku, konieczne bedzie zlokalizowanie na zewnatrz obiektu
od strony potudniowej dwoch jednostek zewnetrznych klimatyzacji,
ingerujacych w teren sasiadujacej z przedmiotowym budynkiem dziatki
ewid. nr 296/20 obreb 0002 m. Swiebodzin.

Budynek administracyjny objety opracowaniem usytuowany jest w obszarze
miejskim o charakterze ustugowo—mieszkalnym, nie znajduje sie na terenie
i nie podlega ochronie na podstawie ustalenh miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, stanowi natomiast zabytek wpisany do
rejestru zabytkow jako kamienica pod nr 2185 z dnia 10.11.1975 r. oraz nr
2389 z dnia 21.12.1976 r. Ponadto obiekt zlokalizowany jest w granicach
zespotu urbanistyczno—krajobrazowego miasta Swiebodzina, wpisanego
do rejestru zabytkow pod nr 59 z dnia 19.07.1955 r. oraz pod nr 2165 z
dnia 31.01.1975 .

Kategoria obiektu budowlanego XVI — budynki biurowe i konferencyjne.

UWAGA! W okresie przygotowania dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego przedsiewziecia analizowano dwuwariantowa mozliwosé
lokalizacji jednostek zewnetrznych klimatyzacji na potudniowej $cianie
budynku:

Wariant 1 — przewidywat montaz klimatyzatorobw na S$cianie szczytowej
budynku PUP w obrebie zamurowanego otworu okiennego na poddaszus;
Wariant 2 — przewidywat wykonanie konstrukcji wsporczej i umieszczenie
jednostek na dachu istniejgcej przybuddwki — garazu, znajdujacego sie na
dz. nr ewid. 296/20 obreb 0002 m. Swiebodzin.

Do realizacji zostat ostatecznie skierowany Wariant 2, wskazany jako
dopuszczalny na podstawie decyzji pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespotdbw urbanistycznych i
ruralistycznych  wpisanych  do rejestru  zabytkow Lubuskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow (znak: ZN.5142.57.2022[mSwie]
z dnia 29.03.2023 r).



Budynek przybudowki (garazowy), na dachu ktOregC zaprojektowano: o ¢

urzadzenia klimatyzacyjne, stanowi wiasnosé¢ Gminy. Swiebodzin, nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego oraz nie stanowi samodzielnie zabytku.
Zlokalizowany jest natomiast, podobnie jak budynek administracyjny PUP,
w granicach zespofu urbanistyczno—krajobrazowego miasta Swiebodzina,
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 59 z dnia 19.07.1955 r. oraz pod
nr 2165 z dnia 31.01.1975 r.

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie uzgodnit zakres opisanych prac do
wykonania w obrebie dziatki Gminy Swiebodzin i posiada prawo do
dysponowania ww. nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z pismem
GN.6853.33.2022.JL z dnia 27.12.2022 1.

Kategoria obiektu budowlanego Ill = inne niewielkie budynki.
. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana instalacja bedzie stuzyta jako uzbrojenie techniczne,
uzytkowane okresowo, dla potrzeb ok. 24 pracownikbw oraz odpowiednio
petentow istniejacego budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu
Pracy w Swiebodzinie. Pozwoli ona chtodzic w okresie letnim
pomieszczenia biurowe na poddaszu ww. obiektu do temp.+24°C -
dotychczas odnotowane temperatury w miesiacach czerwiec — wrzesien
wynosity okresowo powyzej 35°C (lata 2017-2022).

Budynek w zakresie funkcji, sposobu zagospodarowania i uzytkowania
pozostanie bez zmian.

Zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest
wymagane ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla
planowanej inwestycji, stad stosuje sie art.34 ust.3a Prawa Budowlanego i
odstepuje od wykonania projektu zagospodarowania dziatki.

Do projektu dotgczono rysunek — plan zagospodarowania terenu (1S.0) dla
celow pogladowych.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy obiekt PUP w Swiebodzinie zostat wybudowany na przetomie XIX
I XX w., nalezy do kategorii budynkow niskich — sktada sie z 1 i %
kondygnacji nadziemnych (wysoki parter i poddasze) oraz 1 kondygnac;ji
podziemnej (piwnica). Budynek wymurowany z cegty klinkierowej, stropy
drewniane belkowe, konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, o
niewielkim kacie ok.20°, pokryta papa, stolarka okienna drewniana — cze$6
okien  zlikwidowana i zamurowana =z pozostawieniem detalu
architektonicznego. Elewacja zdobiona licznymi gzymsami i sztukateriami
betonowymi. Od potudnia istniejaca 1-kondygnacyjna przybudéwka
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(garaz) pomiedzy budynkami, czesciowo z cegty klinkierowej od zachodu,
pokryta onduling falista. Obiekt PUP poddany byt adaptacji na obecne cele
w latach 90-tych XX w., wyposazono go wowczas m. in. od wschodu w
podjazd dla os6b niepetnosprawnych. Wewnatrz budynku wyodrebniono
pomieszczenia biurowe, techniczne, socjalne | sanitarne oraz
komunikacyjne. Wnetrze budynku odnowione, pomalowane, stolarka
drzwiowa ptycinowa i PVC, podtogi pokryte ptytkami ceramicznymi i
wyktadzing PVC oraz panelami, poddasze ocieplone wetna mineralna. W
budynku znajduja sie instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,
grzewcza, wentylacji grawitacyjnej, elektryczna oraz teletechniczna.

Projektowane uzbrojenie nie zmieni uktadu przestrzennego w obszarze
objetym opracowaniem. Nie wptynie tez negatywnie na forme
architektoniczng obiektu. Dodatkowo montaz instalacji jest w petni
odwracalny bez uszczerbku dla budynku, w szczegélnosci dla jego
zabytkowej wartosci.

UWAGA!

Niniejsza dokumentacja ze wzgledu na warto$¢ zabytkowa obiektu, zostata
sporzadzona po doktadnej analizie mozliwosci wykonania projektowanej
instalacji klimatyzacyjnej w budynku PUP, uwzgledniajacej w szczegoblnosci
lokalizacje jednostek zewnetrznych klimatyzacji, tak aby substancja
zabytkowa pozostata w niezmienionej formie, bez uszczerbku dla wartosci
historycznej i estetycznej obiektu, ale réwniez majac na uwadze
bezpieczenstwo i mozliwosci jego optymalnego wykorzystania przez
uzytkownikow.

W trakcie analizy rozwazano m.in. mozliwo$é posadowienia jednostek
zewnetrznych na dachu budynku, jednakze ze wzgledu na stan konstrukcji
dachu, jak rowniez rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego, majac na
uwadze mozliwo$C wystapienia nieszczelnosci w delikatnym pokryciu
papowym, wibracji urzadzeh klimatyzacyjnych oraz ich wage, odstapiono
od jego wykonania. Brak jest rowniez mozliwosci zainstalowania jednostek
zewnetrznych klimatyzacji wewnatrz budynku, np. na strychu czy w piwnicy,
ze wzgledu na specyfike technologii pracy ww. urzadzen, wydzielane
wibracje oraz hatas, jak rowniez ze wzgledu na wystepujace ryzyko wycieku
czynnika chtodniczego.

Potudniowa cze$¢ elewacji zostata wybrana jako optymalna, tzn. najmniej
widoczna (wewnetrzna), ostonieta istniejaca zabudowa i roélinnoscia, z
najmniejszg liczbg istniejacych okien oraz najwieksza dotychczasowa
ingerencjg w budynek od strony architektonicznej i zabytkowej (istniejaca
przybudoéwka, uszkodzone zdobienia elewacii).

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO (PUP)

= kubatura: 2 566 m3;



= powierzchnia uzytkowa: 619,92 m2;

= jlos¢ kondygnacji: 3;

= dtugosc obiektu: 18,80 m;

= szerokosc: 14,15 m;

= wysoko$¢ elewacji (do okapu): ok. 7,0 m.
Dane ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia i brak ingerencji w istniejace
parametry budynku bez zmian — nie dotyczy.

. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia — nie dotyczy, bez zmian.
Istniejacy obiekt posadowiony bezposrednio na gruncie.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
nie dotyczy

. LICZBA  LOKALI  MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

nie dotyczy

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW  UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

bez zmian, nie dotyczy

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE  WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekobw oraz wod opadowych

bez zmian, nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie



W okresie wykonywania robo6t instalacyjnych wykorzystywane beda
krotkotrwale urzadzenia np. wiertarki, dopuszczone do legalnego
stosowania, spetniajace wymagania norm.

Szczatkowa emisja podczas budowy projektowanego rozwigzania
bedzie miata charakter niskiej, w cato$ci spetniajacej obowiazujace
normy, dyrektywy i przepisy odrebne, w szczegblnosci
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.05.2011 r. w sprawie
standardow emisyjnych w instalac;ji.

Instalacja  klimatyzacyjna jako efekt przedsiewziecia w
przedmiotowym projekcie nalezy do najmniej emisyjnych i najmniej
energochtonnych zrédet chtodu, co czyni ja ekologiczna. Przyjmuje
sie, ze jest ona nieemisyjna.

Instalacja dla otoczenia pozostanie niewyczuwalna z racji niskich
wartosci emisji mieszanki powietrza i skroplin, obojetnych dla
srodowiska, usuwanych bezposrednio u zrodta, tj. na wyptywie z
jednostek zewnetrznych, w obszarze nieruchomosci objetych
opracowaniem i pozostanie obojetna dla mieszkancow
nieruchomosci czy sasiadow najblizszych zabudowan.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje powstania znaczacej ilosci
odpaddw na etapie budowy. Moga powsta¢ szczatkowe ilosci
odpadow budowlanych (gruz z przekué czy opakowania po
materiatach instalacyjnych — do 100l odpadoéw). Po zakonczeniu
inwestycji instalacja nie bedzie generowata zadnych odpadow.

wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgah, a takze
promieniowania, W szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktbcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Dzieki odpowiednio dobranym urzadzeniom klimatyzacyjnym o
niskim poziomie emisji hatasu, pochodzacy od pracy urzadzenh
wentylacyjnych hatas nie przekroczy warto$ci podanych w PN-87/B-
02151/02, co jest zgodne =z §326 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkbw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (1j.
Dz. U. z 2019 1. poz. 1065 z pozn. zm.), jak robwniez nie przekroczy
poziomow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.112 z p6zn. zm.).

Ponadto jednostki zewnetrzne klimatyzacji zostaty usytuowane przy
Scianie istniejacego budynku administracyjnego nie posiadajacej
okien w linii wentylatorow (parter budynku) oraz od strony innych



zabudowan bez okien w otoczeniu na dziatkach sagsiednich, w
przestrzeni stanowigcej teren wewnetrzny urzedu, stad nie bedzie
ucigzliwoéci dla ludzi i otoczenia.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych
instalacji przewidziano dodatkowo posadowienie klimatyzatorow i
instalacji na stelazach i wibroizolatorach oraz wykonanie ostony
jednostek zewnetrznych, ktora bedzie stanowita dodatkowa bariere
dzwiekowa. Uzytkowanie instalacji przewidziane jest tylko w
godzinach pracy urzedu 7.00-15.00, w okresie upatow letnich.
Projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego oddziatywania
na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego,
nie przewiduje sie rowniez instalowania urzadzen emitujacych
promieniowanie jonizujace.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie bez wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji oddziatujacych
potencjalnie lub znaczaco na $rodowisko. Nadrzednym celem
zadania jest poprawa warunkoéw przebywania w obiekcie ludzi,
szczegoOlnie w okresie wzmozonych upatdw w okresie letnim.

Przed uruchomieniem instalacja chtodnicza powinna zostaé
oczyszczona, nalezy wykonac probe szczelnosci, wytworzy¢ préznie
i ostatecznie napetni¢ ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32. W
okresie uzytkowania nalezy pamieta¢ o koniecznych przegladach i
okresowym czyszczeniu instalacji, zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI  REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH  SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla projektowanego systemu
chtodzenia:

Dostepne nos$niki energii: ze wzgl. technicznych wytacznie
energia elektryczna sieciowa, brak
mozliwosci montazu fotowoltaiki, brak
chtodu systemowego

Roczne zapotrzebowanie: Moc chtodnicza 23,5 kW,

Ne~2,9




roczne zapotrzebowanie. na  energie
uzytkowa wynosi 1459,00 kWh/rok,
Hu=1,00 kWh/kWh

Wybor systemodw zaopatrzenia w energie do analizy porbwnawczej:

Cel System konwencjonalny | System alternatywny
Okresowe chtodzenie Indywidulane urzadzenia | Zbiorcze urzadzenia
wybranych pomieszczef | punktowe typu Split typu Multisplit/VRV

Obliczenia optymalizacyjno—poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie na potrzeby wytworzenia chtodu:

Parametry instalacji:

Typ instalacji Energia Spr. Wartos¢ Epom.
uzytk. Calk. opaftowa (KWh)
(kWh) (-) (kWh/kWh)

Chtodzenie  —|3361,10 |2,9 ] 0 0,00

system

konwencjonalny

Chtodzenie —|3361,10 |2,9 ] 0,00

system

alternatywny

Obliczenia emisji zanieczyszczen dla wybranych systemow:

CO»
Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja
paliw jedn. CO:
(KWh/rok) | CO. (kg/rok)
(ka/kWh)
Chtodzenie - 1159,00 1,00 1159,00
system
konwencjonalny
Chtodzenie -] 1159,00 1,00 1159,00
system
alternatywny
SO;

Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja SO:
paliw jedn. SOz | (kg/rok)
(kWh/rok) | (kg/kWh)
Chtodzenie -] 1159,00 | 0,0091 10,556
system
konwencjonalny
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Chiodzenie -] 1159,00 0,0091 10,55
system
alternatywny
NOx
Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja
paliw jedn. NOx
(kWh/rok) | NOx (ka/rok)
(ka/kWh)
Chtodzenie - 1159,00 0,0023 2,66
system
konwencjonalny
Chtodzenie -] 1159,00 0,0023 2,66
system
alternatywny
CO
Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja CO
paliw jedn. CO | (kg/rok)
(kWh/rok) | (kg/kWh)
Chtodzenie -1 1159,00 | 0,00069 |0,80
system
konwencjonalny
Chtodzenie -] 1159,00 | 0,00069 |0,80
system
alternatywny
PYLY
Typ instalacji Zuzycie Emisja Emisja
paliw jedn. PYEU
(kWh/rok) | PYEU (kg/rok)
(ka/kWh)
Chtodzenie  —| 1159,00 0,0015 1,74
system
konwencjonalny
Chtodzenie -1 1159,00 0,0015 1,74
system
alternatywny
Parametry: System konwencjonalny | System alternatywny

Orientacyjne
inwestycyjne netto (1)

koszty

~85 000,00 PLN

~80 000,00 PLN
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Orientacyjne koszty | ~1336,50 PLN ~1132,85 PLN
eksploatacyjne w skali
roku netto (E)

EACZNIE Okres 10 lat | ~98 365,00 PLN ~91 328,50 PLN
(I+E)

Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Niniejsza analiza ma charakter wytacznie formalny, odnosi sie do
istniejacego budynku na zabudowanej w catosci nieruchomosci,
podlegajacej ochronie konserwatorskiej. Ze wzgledu na stan techniczny
budynku (rodzaj i jako$¢ konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego), brak
mozliwosci wykorzystania wolnego terenu, brak lokalnych systemoéow
dostarczenia chtodu czy alternatywnych zrodet energii do budynku, jak
rowniez ze wzgledu na fakt, ze obiekt posiada sprawng instalacje c.o. i
c.w.u., w analizie uwzgledniono wytacznie wykorzystanie odmiennych
urzadzen i systemow klimatyzacyjnych (system konwencjonalny:
urzadzenia punktowe typu Split, system alternatywny: zbiorcze urzadzenia
typu Multisplit/VRV), zasilanych sieciowa energia elektryczna.

Analiza porbwnawcza wykazata, iz oba systemy cechuja sie bardzo dobrymi
wspotczynnikami sprawnos$ci pracy urzadzen, niskim zuzyciem energii
elektrycznej oraz niewielka emisja zanieczyszczefh na porownywalnym
poziomie. Parametry dotyczace kosztow realizacji inwestyciji, jak rowniez
jej pozniejszej eksploatacji (okres poréwnawczy: 10 lat) przemawiajg na
rzecz wybranego i zastosowanego w projekcie rozwigzania systemu
alternatywnego tj. systemu zbiorczego typu Multisplit.

11.ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH  MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Zastosowany w projekcie system instalacji klimatyzacji zaopatrzony jest
standardowo w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegblnych pomieszczeniach. Kazda z 9-ciu jednostek
wewnetrznych w wybranych 9—ciu pomieszczeniach, gdzie planowana jest
budowa systemu klimatyzacji, posiada system umozliwiajgcy ustawienie
pozadanej nastawy temperatury w pomieszczeniu/strefie, ktory kontroluje
prace urzadzenia (dziatanie Ilub przerwe, przeptyw, temperature
nawiewanego powietrza, wilgotno$¢ itp.). Takie wyposazenie instalacji ma
charakter standardowy, nie wymaga dodatkowej doptaty czy wyboru
drozszych urzadzen, stad argument rezygnacji z rozwigzania ze wzgledow
ekonomicznych jest nieuzasadniony.
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12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH‘: WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach niniejszej dokumentacji dla istniejacego obiektu zaprojektowano
instalacje klimatyzacyjng tacznej mocy chtodniczej 0k.23,5 kW, oparta na
dwoch uktadach chtodzenia typu Multisplit, z ktérych kazdy sktada sie z
jednego agregatu skraplajacego (jednostki zewnetrznej) oraz odpowiednio
pieciu i czterech nasciennych jednostek wewnetrznych, obstugujgcych
pomieszczenia biurowe na poddaszu budynku. Urzgdzenia pracujg na
czynniku chtodniczym R32. Dla ww. urzadzeh jednostek zewnetrznych
zaprojektowano indywidualne linie zasilajace energii elektrycznej z gtbwnej
rozdzielni elektrycznej na parterze budynku. Jednostki wewnetrzne bedag
zasilane z okablowania zasilajagco — sterujacego, prowadzonego z
poszczegoblnych jednostek zewnetrznych do odpowiednich jednostek
wewnetrznych.

Projekt budowlany zostat opracowany w zakresie branzy wiodacej:
sanitarnej oraz branz towarzyszgacych: elektrycznej, architektonicznej i
konstrukcyjno—budowlanej.

Wykonane prace budowlane nie spowodujg naruszenia konstrukcji
budynku, jak robwniez zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
Szczegoty przebiegu i lokalizacji poszczegodlnych jednostek prezentujg
rysunki IS.0-1S.3.

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

W zwigzku z faktem, ze planowane w ramach niniejszej dokumentacji roboty
instalacyjne w zakresie wykonania klimatyzacji czeSciowej budynku wraz z
zasilaniem, realizowane beda na obiekcie zabytkowym, nalezy prowadzi¢
je w sposbdb jak najmniej ingerujacy w istniejacg architekture oraz
konstrukcje budynku, pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie.
Na zewnatrz budynku projektuje sie wytacznie montaz 2 urzgadzen
(jednostek zewnetrznych klimatyzacji) na najmniej widocznej, potudniowej
Scianie budynku w uktadzie, wg wybranego wariantu:
= wariant 2 — poziomy, na stalowej konstrukcji wykonanej
indywidualnie, na dachu przybudoéwki/garazu do budynku
administracyjnego,
z wykorzystaniem prefabrykowanych wspornikbw dedykowanych przez
producenta urzadzen, mocowanych za pomocag $rub nierdzewnych do
konstrukcji wsporczej.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej do montazu urzadzenh
i instalacji nalezy stosowac¢ podktadki i tasmy wibroizolacyjne.
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Zamontowane jednostki zewnetrzne nie zmienig obrysu budynkéw objetych
inwestycja w zwiazku z faktem, ze zostang zamontowane na dachu
istniejacej przybudodwki. Lokalizacja jednostek zewnetrznych, ich waga oraz
gtosnosE nie beda miaty szkodliwego wptywu na otoczenie oraz elementy
konstrukcyjne.

Rozprowadzenie instalacji chtodniczej, odprowadzania skroplin, zasilajacej
i sterowniczej zaprojektowano wewnatrz budynku, w gbrnej strefie $cian
wybranych pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach, w korytach
instalacyjnych, aby ograniczy¢ roboty zwiazane z wykuwaniem bruzd, jak
rowniez zminimalizowac¢ ingerencje w wyglad elewaciji.

Koniecznym bedzie jednak wykonanie matowymiarowych przejs¢ przez
Sciany wewnatrz obiektu w zwiazku z uktadaniem rur i przewodow
instalacyjnych, jak robwniez przez pofudniowg $§ciane budynku
(wyprowadzenie uktadu kondensatu, potaczenie instalacji chtodniczej,
sterowniczej i zasilajacej z jednostkami zewnetrznymi) — uktad instalacji wg
rysunkow 0-3.

Zabrania sie wykonywania prac mfotami pneumatycznymi, urzadzeniami
kruszacymi i udarowymi. Dopuszcza sie wytacznie wysokoobrotowe
wiertarki z wierttami lub/i koronkami odwiercajgcymi. Ewentualne
uszkodzenia tynkbw w obrebie przejs¢ przez Sciany nalezy naprawic
zgodnie ze stanem sprzed wykonywania robot.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji montowa¢ na prefabrykowanych
zawiesiach wg instrukcji producenta z wykorzystaniem kotkow
rozporowych, dostosowanych do wagi urzadzen.

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z archiwalng dokumentacja architektoniczno — budowlana,
instrukcja ppoz./schematem ewakuacji obiektu i stanem faktycznym,
budynek objety opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa ponizej 1000
m?, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl i nalezy do kategorii
budynkow niskich (do czterech kondygnaciji), stad niniejszy projekt
budowlany zgodnie z rozporzadzeniem Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015,
poz.2117) nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
W ramach zabezpieczenia ppoz. projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:
= jzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatdw niepalnych;
= potaczenia | podktady elastyczne urzadzen klimatyzacyjnych
wykonane z materiatow niepalnych;
= zastosowany w instalacji czynnik chtodniczy R32 zaklasyfikowany
jako czynnik chtodniczy o nizszej zapalnosci (klasa 2L wg normy ISO
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817) w stosunku do dotychczas stosowanych powszechnie innych
czynnikbw w urzadzeniach klimatyzacyjnych.
Realizacja niniejszego zamierzenia nie zmienia warunkow bezpieczenstwa
pozarowego zwigzanych z potozeniem budynku i zagospodarowaniem
terenu.

14.INNE INFORMACJE

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony jest do dziatek nr ewid.
296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto, jedn. ewid. nr 080805
Swiebodzin, dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Obszar oddziatywania inwestycji wskazano w oparciu o art.3 pkt.20 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U.2021 p0z.2351 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz.1065 z p62zn. zm.).

Jednoczes$nie przeglad danych o charakterze i cechach istniejacych oraz
przewidywanych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu budowlanego oraz ich otoczenia, w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami wykazuje, ze nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska,
otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i 0s6b trzecich.

15. UWAGI

= Wszystkie projektowane instalacje beda wyposazone w urzadzenia
posiadajgce uktady automatycznej regulacji pracy i kontroli.

= Do wszystkich urzadzenh nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi
w celu okresowej konserwacii.

= Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan
stawianych jej jest wtasciwa eksploatacja, zaleca sie wykonywanie
regularnych przegladéw serwisowych minimum dwa razy w roku.

= Nalezy pamigtac, iz podczas pracy klimatyzacji okna oraz drzwi
miedzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi muszg by¢ zamkniete.

= Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia
ustawienie zaluzji za pomoca pilota.

= Zaleca sie ukierunkowanie nawiewu powietrza w kierunku goérnej
strefy pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte
powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania powietrza w
pomieszczeniu bedzie najkorzystniejszy.

= W okresie dtugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych,
ktore wystepuja incydentalnie, mozna zastosowa¢ tzw. nocne
chtodzenie, ktdére obnizy ilos¢ ciepta zakumulowanego przez
przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie szczytowego
zapotrzebowania na chtdéd w ciggu dnia.
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Podczas  eksploatacji  urzadzeh  Kklimatyzacyjnych' 0- nalezy
przestrzegat =zalecanej roznicy temperatur miedzy temperaturg
zewnetrzna a temperatura wewnetrzng 5-7°C, majgcej na celu
zapobiegnieciu szokowi termicznemu organizmu.

Materiaty uzyte do wykonania projektowanych instalacji, powinny
posiadac¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami BHP wykonania robot
instalacyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac¢ sig z
niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sig z DTR
urzadzen oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanych
instalacjach.

Wszelkie ewentualne prace i uzgodnienia zwigzane z organizacja
ruchu podczas pracy dzwigu po stronie Wykonawczy Robot.
Catos¢ robot instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie i
projektem. Podczas prowadzenia robot spawalniczych i lutowania
przestrzega¢ ogodlnych i zaktadowych norm i warunkoéw bhp i ppoz.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktoére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow i zasad
sztuki budowlanej. Szczegoty wg projektu technicznego.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych Iub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania/wykonania czy dostarczenia takiego
elementu.

Wszelkie watpliwosci dotyczace poszczegblnych elementow
przedmiotowej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
przed ich realizacja.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu
nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez
projektanta. -
Mr inz. Pawef Golimentg
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PARTEROWA
PRZYBUDOWKA
GARAZ

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
KLIMATYZACJINR 1i2-

POSADOWIENIE NA NIEZALEZNEJ |

KONSTRUKCJI NA DACHU
PRZYBUDOWKI/GARAZU,
MONTAZ WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA,
NALEZY STOSOWAC PODKEADKI
WIBROIZOLACYJNE
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8xCu
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) LEGENDA:
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Cu
26,35/@9,52

* T RZUTPARTERUWG INWENTARYZACIIOBIEKTU * *
" POWIATOWEGC URZEDU PRACY W SWIEBODZINIE,

POTWIERDZONY OBMIAREM Z NATURY.

- UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM PRAC MMJARY =

SPRAWDZIC NA BUDOWIE." |

ISTNIEJACA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

! [NA PARTERZE BUDYNKU, ROZBUDOWANA
O PROJEKTOWANE 2 WYLACZNIKI

8 ! NADMIAROWO-PRADOWE S 301 820

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA (JZ)
KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT :

NR 1 - 10kW(3,2-11,0), R32, 230V/50Hz

NR 2 - 12,5KW(3,2-13,8), R32, 230W/50Hz

F (ozn.:moc cht.{min.-max.), czynnik chl., zasilanie)

7] STELAZ STALOWY SPAWANY Z RURY PROFILOWEJ
MIN. 60X100X3[mm] - MONTAZ DO SCIAN MUROWANYCH
Z CEGLY NA KOTWY STALOWE TYPU THRO 12X150 -
WYKONANIE INDYWIDUALNE, ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE FARBA OCHRONNA DO METALU NA
RDZE KOLOR RAL 7016/7024 MLOTKOWANY

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHLODNICZA Z
CZYNNIKIEM CHLODNICZYM R32, MONTAZ WG

DTR Ul

9,52 mm

DZENI

RZADZENIA,
2 RUROCIAGI O SREDNICACH: 6,35 mm ORAZ

+KABLE ZASILAJACE YDY 3X1,5mm? + KABLE
STERUJACE WG DTR URZADZEN OD JW. DO

J.Z

PROJEKTOWANA INSTALACJA
‘ODPROWADZANIA SKROPLIN Z RUR PP LUB
PVC MIN.6/9mm, DO KAZDEJ JEDNOSTKI
WEWNETRZNEJ ZASTOSOWAC DEDYKOWANE
PRZEZ PRODUCENTA URZADZENIA POMPKI
SKROPLIN, SKROPLINY WYPROWADZIC NA
ZEWNATRZ BUDYNKU W OKOLICY
AGREGATOW ZEWNETRZNYCH W SPOS0OB
UNIEMOZLIWIAJACY ZALEWANIE ELEWACJI
BUDYNKU,

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ZASILAJACA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE KLIMATYZACJI
2x YDY 3xamm?750V,

RE istn| parter
Ixdmm/750V

dpie pod sufitem)

H=280cm

WEJSCIE BOCZNE
DO BUDYNKU
(POZA GRANICAMI
OPRACOWANIA)

1415

PRZEWOD DO JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJNR 112

PRZEPROWADZIC PRZEZ STROPY | SCIANY
PRZEPUSTAMI ODWIERCANYMI W OSLONACH
NIEPALNYCH

UWAGA!
o WSZELKIE INSTALACJE | PRZEWODY PROWADZIC W NIEPALNYCH,
NASCIENNYCH KORYTACH INSTALACYJNYCH, NA ODCINKACH POZIOMYCH
(]
POD SUFITEM.
(o] KABLE ZASILAJACE YDY3X1,5mm? ORAZ STEROWNICZE JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH PROWADZIC W WW.KORYTACH NA ODCINKACH OD
JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH DO POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA URZADZEN

KLIMATYZACYJNYCH.
_ [ i SR s . .
: P
1.11 S WYKAZ POMIESZCZEN
g NUMER NAZWA POWIERZCHNIA
& POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA KUBATURA [m
: é BIURO 3’;?,
9,85
| ~ Y % BIURO 276
11,91
) /% BIURO 3
» 8 / é i BIURO 5
1.12 g | | g =
| 22,76
245 A BIURO o
BIURO o
26,92
BIURO Fea
4830
48 205 215 260 250 [1.9] KOMUNIKACJA T2
7,66
fi.ig We 13,0
4,79
i1 we 134
KE} KOMUNIKACJA L
A LA L L : L L~ —r LI | POWIERZCHNIA NETTO PARTERU: 204,02 m’
GRANICA OPRACOWANIA ™~/
& STADIUM: r PHU SEBAN Agata Golimento Sp.K.
WEJSCIE GLOWNE DO BU%YNKU PROJEKT L it R
Z PODJAZDEM DLA OSOB LJd NIP: 9271967457 REGON: 520050704
NIEPELNOSPRAWNYCH BUDOWLANY Tel. 604 357 864 uiseban@wp.pl
(POZA GRANICAMI OPRACOWANIA) MATERIALY BUDOWLANE. USEUGI INZYNIERSKIE.
UWAGI OGOLNE: ZADANIE: INWESTOR:
1. Wykonawca przystapleniem do robét zobowiazany Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach .
jestdo zapog::?a sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. istniejacego budynku administracyjnego Powiatowego Urzgdu Pracy Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie

2. Wszystide wymiary podawane sq w centymetrach | milimetrach. Nie wolno braé wymian
bezposrednio z rysunku. Obowiazidem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze,
%wmm o i irnes iharerieg i '
: nie mel ;:

-warunki techniczne wykonania i wm"ﬁ&amﬂfmmmm instalacyjno-budowlanych
- normy Polskiego Komitetu Nomalizacji

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw | dostawcdw materialow

- przepisy techniczne Instytucii kontrolujacych jako$¢ materialdw | wykonanych robdt.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réinicy zauwazone migdzy projektem, a stanem

fakdycznym wykonawea zobowigzany jest przekazat tg informacjg do projekianta przed
rozpoczgciem robét.

5. Rysunki rozpatrywat razem.
6. Obiekt wytyczyé w terenie nawiazulgc do Istniejacych granic | budynkéw.

w Swiebodzinie z siedzibg przy ul.

Dz. ewid. nr 206/11, 206/20 obr.0002, jedn. ew.080805_4 m.$wiebodzin.

Studenckiej 8.

ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin

RYSUNEK: RZUT PARTERU SKALA: NRRYS.:
PROJEKTOWANA INSTALACJA KLIMATYZACJI % |s 2
WRAZ Z PODLACZENIEM . .
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO - - -
WYBRANY WARIANT 2 Nr uprawnief Specjalnost Podpis I_Data: IvV.2023 .
wokets o e -~ Branza:
. |urzazzed cephyeh, s
Projektant: mgrinz. P.Golimenlo |  LBS/0021/PO0SI2,, ‘.fw 1/ asdilina
7~ muqm_,; ‘;. L. =
Biitntiige X o A
Projektant mgrinz. . Szadkowski| LBS/0097/POOEM2" | secwest 4 | I J oy
ArChite kg, WK A \
nrle ".Mw-{m €2 ogi I architektoniczna,
Projektant mgr inz. A.Drozd 34873126 Hownlipre et/ 7.3/ 27 03 helkekeho.
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PARTEROWA
PRZYBUDOWKA
GARAZ

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
KLIMATYZACJI NR 1i2-
POSADOWIENIE NA NIEZALEZNEJ
KONSTRUKCJI NA DACHU
PRZYBUDOWKIIGARAZU,

MONTAZ WG WYTYCZNYCH r
PRODUCENTA, i
NALEZY STOSOWAG PODKLADKI | 1 11l \
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250

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
KLIMATYZATOR SCIENNY
2,5KWi/3,0kW - R32, 230V/50Hz

[RRRARN
Cu RIS
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300

s

285
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2.10

OBLICZENIOWA MOC
CHLODNICZA POMIESZCZENIA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
KLIMATYZATOR SCIENNY
2,5KW/3,0kW - R32, 230V/50Hz

t11tt1t

JEDNOSTKA WEWNETRZNA
KLIMATYZATOR $CIENNY
2,5kW/3,0kW - R32, 230V/50Hz
9xCu [RRRARE K
©6,35/09,52

260

OBLICZENIOWA MOC

CHEODNICZA POMIESZCZENIA

AL
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JEDNOSTKA WEWNETRZNA
KLIMATYZATOR SCIENNY
2,5KWI3,0kW - R32, 230V/S0Hz
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KLIMATYZATOR SCIENNY
2,5kWI3,0kW - R32, 230V/50Hz
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UWAGI OGOLNE:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany

Jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach | milimetrach. Nie wolno bra¢ wymiaru
bezpodrednio z rysunku, Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegla koordynacjq miedzybranzows.

4. W sprawach nie

okredlonych dokumenta
- warunki techniczne wykonania Iodbloruﬂ)dt
- normy Polskiego Komitetu Normalizacii

- instrukcje, wylyczne i warunkd techniczne producentdw | dostawcéw materiaiow

- przepisy techniczne Instytucji kontrolujacych jakos¢ materialw i wykonanych robét.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réinicy zauwazonej migdzy projekiem, a stanem
mwwmmmmmnpmm

5, Rysunki rozpatrywa razem.

6. Oblekt wytyczyt w terenie nawigzujac do istriejacych granic | budynkdw.

oL WWSKIF
RZUT PODDASZA WG INWENTARYZACJI CBIEKTU
te! :{g@@iqw&sebmzmuemcv:‘_wéwjﬁsoo:{mle. 35
TWIERD: ONY OBMIAREM ZNATURY. .
|1 UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA (JW)
KLIMATYZATOR $CIENNY TYPU MULTISPLIT
2,5kW-8szt./3,5kW-1szt., - R32, 230V/50Hz

(ozn.:moc chi,, llo§é, - czynnik chi., zasilanie)

trefttt

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA (JZ)
KLIMATYZACJI TYPU MULTISPLIT :

NR 1 - 10kW(3,2-11,0), R32, 230V/50Hz

NR 2 - 12,5KW(3,2-13,8), R32, 230V/50Hz

(ozn.:moc chl.(min.-max.), czynnik cht., zasilanie)

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHLODNICZA Z
CZYNNIKIEM CHLODNICZYM R32, MONTAZ WG
DTR URZADZENI,

2 RUROCIAGI O $REDNICACH: 6,35 mm

ORAZ 9,52 mm

+KABLE ZASILAJACE YDY 3X1,5mm? + KABLE
STERUJACE WG DTR URZADZEN OD JW. DO
JZ

PROJEKTOWANA INSTALACJA
ODPROWADZANIA SKROPLIN Z RUR PP LUB
PVC MIN.6/9mm, DO KAZDEJ JEDNOSTKI
WEWNETRZNEJ ZASTOSOWAC DEDYKOWANE
PRZEZ PRODUCENTA URZADZENIA POMPKI
SKROPLIN, SKROPLINY WYPROWADZIC NA
ZEWNATRZ BUDYNKU W OKOLICY
AGREGATOW ZEWNETRZNYCH W SPOSOB
UNIEMOZLIWIAJACY ZALEWANIE ELEWACJI
BUDYNKU,

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ZASILAJACA JEDNOSTKI ZEWNETRZNE KLIMATYZACJI
2x YDY 3x4mm?750V,

PRZEWOD DO JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ NR 112
PRZEPROWADZIC PRZEZ STROPY | SCIANY
PRZEPUSTAMI ODWIERCANYMI W OSLONACH
NIEPALNYCH

Cu
@6,35/@9,52

UWAGA!

WSZELKIE INSTALACJE | PRZEWODY PROWADZIC W NIEPALNYCH,
NASCIENNYCH KORYTACH INSTALACYJNYCH, NA ODCINKACH POZIOMYCH
POD SUFITEM.

KABLE ZASILAJACE YDY3X1,5mm2 ORAZ STEROWNICZE JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH PROWADZIC W WW.KORYTACH NA ODCINKACH OD
JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH DO POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA URZADZERNI
KLIMATYZACYJNYCH.

WYKAZ POMIESZCZEN

POMIESZCZENIA

NUMER NAZWA

POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA [m?]
KUBATURA [m’]

BIURO

BIURO

BIURO

SEKRETARIAT

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

KOMUNIKACJA

wC

RIEEEEEEEREEE

N

we 11,2

{— POWIERZCHNIA NETTO PARTERU:

213,59 m?

STADIUM:

PHU SEBAN Agata Golimento Sp.K.

PROJEKT
BUDOWLANY

ul. Kozia 88

NIP: 9271967457

Tel. 604 357 864
MATERIALY BUDOWLANE.

66-200 Swiebodzin
REGON: 520950704

uiseban@wppl
USEUG! IN2ZYNIERSKIE.

ZADANIE:

Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach
istniejgcego budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy

INWESTOR:

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie

w Swiebodzinie z siedzibg przy ul. Studenckiej 8. ul. Studencka 8
Dz. ewid. nr 206/11, 296/20 obr.0002, jedn. ew.080805_4 m.$wiebodzin. 66-200 Swiebodzin
RYSUNEK:  RZUT PODDASZA SKALA: NRRYS.
PROJEKTOWANA INSTALACJA KLIMATYZACJ! 1 . 75 IS 3
istalac WRAZ Z PODLACZENIEM & 9
io-budowdanych ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
WYBRANY WARIANT 2 Nr uprawnien Specjalnost Podpis Data: IV.2023r.
w ahrusie siec, instadaci Branza:
Projektant: mgr inZ. P.Golimento | LBS/0021/PO0S/12 ‘"“w*:::“," A r s
' 1 [
A 2 1 A
j inZ i b | P » N} elektryczna
Projektant: mar in. S, Szadkowski| LBS/0097/POCEN2 oy : 77 : 0
o i K7 B @ 2 | Eypreaerm——
B B L 5
Projektant: mgr inz. A.Drozd BTYZR C il kom0 0l enmmpgine
N ewicd 1 ¢




IV. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU (UPRAWNIENIA
PROJEKTANTOW, PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY) =

SPIS DOKUMENTOW:

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA /
IZBY ARCHITEKTOW RP

22



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 19-05-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0005/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42z pdin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi GOLIMENTO
urodzonemu 02 lipca 1984r. w Swiebodzinie

magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0021/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w caloéei zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Kommisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

3. mgr Emilia KUCHARCZYK ...C. {...Lil

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

12.04.2023 R.

mgr inz. Pawet (?ali})énto
W \/

23



ok

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 11 5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczefi uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic tej specjalnosci.

*kk
ZACY
PRZEWODNICZACY .
ousesiEs N LTS domts

Otrzymujg: e ek Puchalski
1. Pan Pawel Golimento '

Zam. Bor6w 21; 66-200 Swicbodzin

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
OR LOIIB

aa.

R

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
12.04.2023 R.

mgr inz. Pawet Golimento

A
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzébw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okrggows Komisja Kwalifikscyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0032/2012

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architeliéw, inzynieréw budownicrwa oraz whanistébw (Dz U. 2 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pifn. zm )i an. 12 ust. 3, ant. 13 ust.] pkt | art. 14, ust 1, pkt S ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (teks: jednolity. Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.] pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz 578 z pdin. zm ).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
madaje

Panu Slawomirowi SZADKOWSKIEMU
magistrowi in2ynierowi - elektrotechnike
urodzonemu 26-07-1969r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0097/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzgledaicniem w caloici 29dania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji Zakres uprawnie podany jest ne odwrocie.
Pouczenic
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 22 podrednictwem Okrpgowe) Komixji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Lzby
Inzynieréw Budownictws w lesminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiladu Orzekajgeego
I.  mgrin2. Marek PUCHALSKY. ...

2 mgr Emilia KUCHARCZYK. 5§
3. in2 Edward WIECKOWSKL.. ¥ . U1\

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

12.04.2023 R.

mgr inz. Stawomir Sgadkowski
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UPRAWNIENIA BU‘DOWLANE

Na podslawie arl. 18, art. 19 ust. 1 pkt. | i art. 27 ust. | usia-
wy z dnia 3] stycznia 1961 r. — prawo budewlane (Dz. U. nr 7,

poz. 46) oraz §29i § . 208t pkt 1 rozporzgdzenia
Przewodniczqcego Komitelu Budownictwe, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikeeji
fachowych oséb wykonujqeych funkcje lechniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. nr 53, pez. 266)
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POLSKA

1 7 B A 8 fha
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfkacyjnym:
LBS-BY5-48L-IC1 *

Pan Pawet Golimento o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0001/17

adres zamieszkania ul. Kozia 9A, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgoanie zart. 78" Kc
§ 1. Do Iachowanis elektronicing] formy CIynmosci prawne] wystarcaa dlodenie oswisdczenia woli w Dostaci elektroniczne] | opatrzenie go
§ 2 Oiwisdczerie woli Moione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 cswisdaeniem woli Hod w formie pi

Ll

-

——y ’e AR, W g o o ! e - . s e S
stronie Polzkiej zby Indymierdw SuCOWNICTWE www.Piib.org Pl WD kontsktujgc sig T Diurem wiaiiwej Okrggowej kDy Infymierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
LBS-3ZL-NHY-7PQ *

Pan Stawomir Szadkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2429/01

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 8a/4, 66-300 Miedzyrzecz

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastgpca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgoanie zart. 78° Kc

§ 1. Do zachowsnia elektronicine] formy CyNNOICi prawne] wystarcs tlodenie oswisdczensa woll w p i elektroniczne; i op ie go
mﬂi'u-pmm . "

§ 2 Oswisdcenie wok Moione w formie elektronicne] jest rownowaine I oswisdceniem woli 2iofonym w formee pisemne).

* Weryfitaciy poprawnoici denych w minigjsTym BiwiddCen MOINA SPrAWCII I8 POMOCY Numens weryfitacyjnego Zaswacczenia Ny
stronie Polzkiej Izby Indymierdw BUCOWNICTWE www Pilb.OTg Pl WD kontaktujec sig I Diurem wraitiwej Okrggowej lzby Infymiersw
Budownictws.

J=
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1IZBA ARCHITLELKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, fe:

mgr inz, arch, ANTONI DROZD
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do peinienia samoczielnych funkci’ tecanicznych w budownictwie
w specjalnasci architektonicznej i w zakresie pesiadanych uprawnien nr 348/73/2G,

jest wpisany na liste czionkoéw Lubuskiej Ckregowej lzby Architektdw RP
poc numerem: LU-0022.

Czionek czynny od: 28-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2023 r. Gorzow Wlkp.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia; 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kotpowska, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia;

LU-0022-YA1D-9CEF-AC17-8YA4

Dane rawerle w niniejszym zaswindczeniu mozna sprawdzif padejac nt werylikacyjny
zatwiadczenie w publicznym serwise internetowym lzby Aqcnitektiw: wwwizberrchitektow,pl
lub kentaktujgc sie bezpadrednio z wiadciwg Okrggowa 1zta Architektow RP.
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji czeSciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
z siedzibg przy ul. Studenckiej 8.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66—-200 Swiebodzin

Kategoria XVI
POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.
Jedn. ewid. nr 080805.Swiebodzin.

i kierowania
0

0
zakrepie: instalacii

Jenefgetycznyeh

INWESTOR:
Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie
ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin
DATA OPRACOWANIA:
KWIECIEN 2023 R.
AUTOR OPRACOWANIA:
IMIE ZAKRES
FUNKCJA 1| | nazwisko UPEBIAENIA OPRACOWANIA | PIECZEC/PODPIS
LBS/0021/POQS/12 S %
mariimnz F~ ] L 1z oant
do projektowania bez ograniczen . Faw eiaﬂ‘“_'_i:b'”m
3 - o _— prawnien ng do projektowania ez ograniczen
e v SDBCJEB“?OSSII “:}S.talacymﬁj BRANZA SANITARMNA: viaf] w zakresie sieci,
PROJEKTANT Pawet w zakresie sieci, instalacji yeh, wentyldeyinych
Golimento i urzadzen cieplnych, gazewleh, wodticiagowych i kanalizafyjnych
wentylacyjnych, gazowych, . pir gismszu?n%sn
wodociagowych i kanalizacyjnych nar ing. womir Szadkowski
: LBS/0097/POOE/12 oxawmeny budowiane do
ar i do pro]ektc;lwani; bez ograniczeh BRANZA  robofam Uudnwlanvml
PROJEKTANT Stawomir i e ; ELEKTRYCZNAecjalfod
' w spec. instalacyjnej w zakresie g
Szadkowski i i e
sieci i instalacji elektrycznych LR
348/73/ZG BRANZA Ao b
magr inz.arch. | do projektowania bez ograniczefi | ARCHITEKTONICZNA f 4
PROJEKTANT Antoni w specjalnosci architektonicznej i | | KONSTRUKCYJNO-
Drozd posiadanych uprawnien w BUDOWLANA
zakresie konstrukcji
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l. 1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Swiebodzin, dnia 12.04.2023 r.

(na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
z siedziba przy ul. Studenckiej 8

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66-200 Swiebodzin

Kategoria XVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.

INWESTOR:

Jedn. ewid. nr 080805%Swiebodzin.

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie

DATA OPRACOWANIA:

ul. Studencka 8
66—-200 Swiebodzin

KWIECIEN 2023 R.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
IMIE ZAKRES
PG | NAZWISKO UPER IR OPRACOWANIA PIECZEC/PODPIS
LBS/0021/PO0OS/12 w2 :
do projektowania bez ograniczen man InZ. Pawet Goli
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej iprawnienig b '
PROJEKTANT Pawet w zakresie sieci, instalacji HEmie SANITAHF‘" e ;
Golimento i urzadzen cieplnych, N iy S
wentylacyjnych, gazowych, : h
wodociagowych i kanalizacyjnych marng.
mar inz. L BS/OOQ?/POOE'IQ e BRANZA lwn::;;:d%uﬁnfdg?‘ﬂrr] é%ar' | kierowania
PROJEKTANT | Stawomir | 90 Projektowania bez ograniczen | ¢\ ey canpreianlsc nstalacyingi zakrede: mstalci
soadbaiekt 1o ¥ fspe.c...lnstalagyjnej w zakresie ieketryc2nvch | SIBRN DBl o1 hl
sieci i instalacji elektrycznych Bncy _
348/73/ZG BRANZA A mtormi
mgr inz.arch. | do projektowania bez ograniczefi | ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT Antoni w specjalnosci architektonicznej i | | KONSTRUKCYJNO-
Drozd posiadanych uprawnien w BUDOWLANA |, -|io ’32G
zakresie konstrukcji




|. 2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Swiebodzin, dnia 10.10.2022 r.

(na podstawie art. 41 ust.4a pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym oSwiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji pn.:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji czeSciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyinego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
z siedziba przy ul. Studenckiej 8

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66-200 Swiebodzin

Kategoria XVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.

INWESTOR:

Jedn. ewid. nr 0808058wiebodzin.

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie

DATA OPRACOWANIA:

ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin

KWIECIEN 2023 R.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, projektem architektoniczno—budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

zakresie konstrukcji

IMIE ZAKRES
FUNKCJA | | NazwisKoO HRSARENA OPRACOWANIA | PIECZEG/PODPIS
LBS/0021/PO0OS/12 2 "
do projektowania bez ograniczen mgf sm- Pawet Golinjento
mar inz. w specjalnosci instalacyjnej uprawnienig budowldke do projekigwanis
PROJEKTANT Pawet w zakresie sieci, instalacji BRANZA SAN lTAFEINﬁfDi'a[“uﬁl: Ay th"'Lf::;]';m;i‘ﬁ
Golimento i urzadzen cieplnych, gazowych, wolfobiagé ych\’kar-sall‘f. r.-,‘jln',:nhl
wentylacyjnych, gazowych, s e N L ‘
wodociggowych i kanalizacyjnych } ’Jﬂ'}f- rs" ?I‘SEBBQ ?B:?wsal';;
IHgF e do ro'ﬁtsé\?rgii?zi/ 22205/ 1nfmic:zer‘\ BRANZA- m‘t?r_art:arénvr_!udou?lanvmi ez{ ugrfm.r;_‘en‘l-
PROJEKTANT S projek bez og . ELEKTRYCZKfA? ‘J..El‘mS.Ialdl:\,li_ zakresie:|instalacii
Sradikowski w §D99..|nstala<.:.ylnej w zakresie .""‘"Y””"’FI‘[?;"_"“F 20eh
sieci i instalacji elektrycznych i Wi
348/73/2G BRANZA A .{+-
mgr inz.arch. | do projektowania bez ograniczen | ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT Antoni w specjalnosci architektonicznej i | | KONSTRUKCYJNO-
Drozd posiadanych uprawnien w BUDOWLANA




. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa instalacji klimatyzacji czesciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
z siedziba przy ul. Studenckiej 8
Swiebodzin, ul. Studencka 8, 66-200 Swiebodzin
Kategoria XVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Dz. nr ewid. 296/11 oraz 296/20 obr. 0002 Swiebodzin — miasto.
Jedn. ewid. nr 0808054Swiebodzin.

INWESTOR:

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie
ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin

DATA OPRACOWANIA:
KWIECIEN 2023 R.

1. Podstawa opracowania

= Umowa oraz wzajemne uzgodnienia z Inwestorem:

» Udostepniona przez Inwestora archiwalna dokumentacja projektowa
dotyczgca obiektu, w tym jego inwentaryzacja, sporzadzone przez:
ArKom Zielona Gora Agnieszka Nierzwicka Mroz, ZUI Zielona Goéra
Anna Dragan, Stawomir Grzelczak, Robert Szymanhski, ATELIER
ARCHITEKTURY Pawet Potok;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., poz. 719):

= PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego;



= PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi; )

= PN-EN 378 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony &rodowiska - Czes¢ 1@ Wymagania
podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;

= PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach:

» PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

= PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach:;

= PN-EN 378 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska:

= Karty techniczne i dane katalogowe urzadzeh mozliwych potencjalnie do
wykorzystania przy realizacji inwestycji;

* |nne akty prawne, normy i wytyczne zwiazane z opracowaniem.

2. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt techniczny obejmuje budowe/montaz instalaciji
klimatyzacji czesciowej w wybranych pomieszczeniach na poddaszu
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy (dalej PUP) w
Swiebodzinie przy ul. Studenckiej 8, na dz. ewid. nr 296/11 obreb 0002 m.
Swiebodzin. Dodatkowo poza pracami w budynku, projekt przewiduje
zlokalizowanie na zewnatrz obiektu od strony potudniowej dwoch jednostek
zewnetrznych (JZ.) klimatyzacji, ingerujacych w teren sasiadujacej z
przedmiotowym budynkiem dziatki ewid. nr 296/20 obreb 0002 m.
Swiebodzin - zaprojektowano wykonanie konstrukcji wsporczej i
umieszczenie ww. jednostek na dachu istniejacej przybudowki (garazu),
znajdujacej sie na ww. nieruchomosci.

Projektowana instalacja bedzie stuzyta jako uzbrojenie techniczne,
uzytkowane okresowo, dla potrzeb ok. 24 pracownikéw oraz odpowiednio
petentbw istniejacego budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu
Pracy w Swiebodzinie. Pozwoli ona chtodzic w okresie letnim
pomieszczenia biurowe na poddaszu ww. obiektu do temp.+24°C -
dotychczas odnotowane temperatury w miesigcach czerwiec — wrzesien
wynosity okresowo powyzej 35°C (lata 2017-2022).

Budynek w zakresie funkcji, sposobu zagospodarowania i uzytkowania
pozostanie bez zmian.

3. Rozwiazania niezbednych elementbw wyposazenia budowlanego —
instalacyjnego

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:



- montaz 2 agregatbéw skraplajgcych — jednostek zewnetrznych nr 11 2 na
potudniowej elewacji budynku w wykorzystaniem projektowanej konstrukcji
wsporczej stalowej wg rys. AK.1;

- montaz 9 jednostek wewnetrznych na $cianach wewnatrz pomieszczen
biurowych na poddaszu budynku, we wskazanych w czesci rysunkowej
lokalizacjach (jednostki wewnetrzne beda odpowiednio podtaczone po 4 i
5 szt. do poszczegblnych jednostek zewnetrznych);

- wykonanie instalacji chtodniczej, skroplin oraz zasilajgco—sterujacej
pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi w korytach
ochronnych wewnatrz budynku;

- wykonanie instalacji zasilajacej jednostki zewnetrzne z punktu istniejacej
szafy rozdzielni elektrycznej na parterze budynku z rozbudowg o
projektowane 2 wytaczniki nadmiarowo—-pradowe S 301 B i wytacznik
roznicowo—-pradowy P304 63A 30mA AC;

- wykonanie maskowania jednostek zewnetrznych poprzez montaz
zabudowy stalowej wg rys. AK.2.

Wykaz pomieszczeh wytypowanych przez Inwestora do podtgczenia
klimatyzacji wskazano w ponizszej tabeli:

Numer jednostki zewnetrznej | Kondygnacja | Numer pomieszczenia
1 PODDASZE | 2.15,2.16,244, 29, 2.10
2 POUDASZE | 212207, 218, 2.14

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania oraz zgodne z
normami i wytycznymi:

» parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-
03420: zima : te = —20°C, ¢=100%, lato: te= +30°C, ¢=45%;

* temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach klimatyzowanych
objetych opracowaniem ok. 24°C +2 K w okresie letnim, wilgotno$¢
wzgledna wynikowas;

= straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane
beda przez instalacje centralnego ogrzewania;

= chtodzenie powietrza realizowane bedzie za posrednictwem
projektowanej klimatyzacji w pomieszczeniach w okresie letnim w
godzinach 7.00-15.00;

» zastosowany zostanie system dwururowy — jeden tryb pracy w tym
samym czasie;

= system z funkcjg ciagtego grzania podczas procesu odszraniania,

» hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie przekroczy
warto$ci podanych w PN-87/8-02151/02.

Projekt budowlany zostat opracowany w zakresie branzy wiodacej:
sanitarnej oraz branz towarzyszacych: elektrycznej, architektonicznej i
konstrukcyjno—budowlanej.



A. INSTALACJA KLIMATYZACJI CZESCIOWEJ/BRANZA SANITARNA

W ramach niniejszej dokumentacji dla istniejacego obiektu zaprojektowano
instalacje klimatyzacyjng tacznej mocy chtodniczej ok.23,5 kW, oparta na
dwoch uktadach chtodzenia typu Multisplit, z ktérych kazdy sktada sie z
jednego agregatu skraplajgcego (jednostki zewnetrznej) oraz odpowiednio
pieciu i czterech nasciennych jednostek wewnetrznych, obstugujacych
pomieszczenia biurowe na poddaszu budynku. Urzadzenia pracuja na
czynniku chtodniczym R32. Dla ww. urzadzen jednostek zewnetrznych
zaprojektowano indywidualne linie zasilajace energii elektrycznej z gtownej
rozdzielni elektrycznej na parterze budynku. Jednostki wewnegtrzne bedag
zasilane z okablowania zasilajaco - sterujgacego, prowadzonego z
poszczegodlnych jednostek zewnetrznych do odpowiednich jednostek
wewnetrznych.

Przewidziana klimatyzacja czeS$ciowa posiada funkcje (tryby) grzania i
chtodzenia. Nie ma mozliwosci pracy jednostek wewnetrznych w obrebie
jednego systemu w roéznych trybach. Urzadzenia beda utrzymywacé w
klimatyzowanych pomieszczeniach temperature w okresie letnim +24 -
+26°C lub inna ustawiona przez uzytkownika (jednak w warunkach
obliczeniowych nie nizsza niz 24°C). Projekt przewiduje dobor systemu z
uwagi na wymogi chtodzenia.

Powietrze schtodzone dostarczane bedzie bezpos$rednio przez urzadzenie
pracujace wytacznie na powietrzu obiegowym.

Projektuje sie $scienne jednostki wewnetrzne (9 szt.), wyposazone w
sterowniki bezprzewodowe. Jednostki wewnetrzne mocowane beda do
§cian wewnetrznych obstugiwanych pomieszczeh przy pomocy
systemowych zawiesi dostarczanych przez producenta urzadzen.
Lokalizacje jednostek wewnetrznych przedstawiono na rysunku IS.3.
Jednostki zewnetrzne (2 szt.) zlokalizowane zostang na potudniowej,
najmniej widocznej i zdobnej elewacji budynku, z wykorzystaniem
konstrukcji  wsporczej stalowej, z zastosowaniem podktadow
antywibracyjnych. Prace beda wykonywane z terenu dziatki 296/20 z
wykorzystaniem podno$nika do prac na wysokosSci.

Lokalizacje jednostek zewnetrznych przedstawiono na rysunkach I1S.0-1S.3.

Dob6r wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatow
skraplajacych (jednostek zewnetrznych) dokonano na podstawie
wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtdéd kazdego z pomieszczen.
Na obiekcie wykonano takze wizje lokalna, w trakcie ktorej zwrbcono uwage



na

mozliwosci

techniczne

montazu

poszczegdlnych

wewnetrznych oraz instalacji towarzyszacych.

jednostek

Ponizej przedstawiono podstawowe dane jednostek klimatyzacyjnych.

Numer | Lokalizacja | Przeznaczenie | Pow. | Obliczeniowa Rodzaj jednostki Numer i rodzaj
pom. [m?] moc wewnetrznej jednostki
chtodnicza nom. moc zewnetrznej
[kw] chtodn./grzew. nom. moc
—czynnik chtodzacy, chtodn./grzew.
zasilanie —czynnik
chtodzacy,
zasilanie
2.9 PODDASZE Biuro 29,23 3,38 KLIMATYZATOR
SCIENNY
3,5kW/4,0kW - R32,
230V/50Hz
2.10 PODDASZE Biuro 25,24 2.53 KLIMATYZATOR
SCIENNY
2,5kW/3,0kw - R32,
230V/50Hz JEDNOSTKA
21 PODDASZE Biuro 12,23 i | KLIMATYZATOR ZEWNETRZNA
SCIENNY KLIMATYZACJI
2,5kW/3,0kW - R32, NR 2
230V/50Hz 12,56kW(3,2-13,8),
2.15 | PODDASZE Biuro 13,97 2,15 KLIMATYZATOR R32, 230V/50Hz
SCIENNY
2,5kW/3,0kW - R32,
230V/50Hz
2.16 PODDASZE Biuro 21,81 2,48 KLIMATYZATOR
SCIENNY
2,5kW/3,0kw - R32,
230V/50Hz
2.12 | PODDASZE Biuro 12,50 P KLIMATYZATOR
SCIENNY
2,5kW/3,0kW — R32,
230V/50Hz
217 PODDASZE Biuro 13,48 2,14 KLIMATYZATOR
SCIENNY JEDNOSTKA
2,5kW/3,0kw - R32, ZEWNETRZNA
230V/50Hz KLIMATYZACJI
2.13 | PODDASZE Biuro 13,48 2,20 KLIMATYZATOR NR 1
SCIENNY 10kW(3,2-11,0),
2,5kW/3,0kW - R32, R32, 230V/50Hz
230V/50Hz
2.14 PODDASZE Biuro 16,54 2,22 KLIMATYZATOR
SCIENNY
2,5kW/3,0kW — R32,
230V/50Hz
Parametry jednostek zewnetrznych: [2 szt.] JZ.1 JZ.2
» Wydajnos¢ chtodnicza nom. 10 KW 12,5kW
= Wydajno$¢ grzewcza nom. 12,7 kW 12, 7kW
» Zasilanie 230V
* Przeptyw pow. 4200m3/h
= Temp. pracy chfodzenia: -10/+46°C
» Temp. pracy grzania: -1 5/+24°C
» Czynnik chtodniczy R32

Klasa energetyczna (min.)

Wymiary:

chtodzenie A++/ grzanie A+
920x372x760mm 950x370x965mm
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= Waga jedn. 66 kg 79 kg
Dopuszcza sie odstepstwo od podanych parametrow +/— 5%.

Parametry jednostek wewnetrznych: (8 szt.] F [1 szt.]
= Warto$¢ nominalna chtodzenia: 2,6 KW; 3,2 kW,
» Warto$¢ nominalna grzania: 2,8 kW; 3.4 kW;
» Zasilanie: 230V,

*  Przeptyw pow. 550m?3/h; 600m3/h;
= Poziom ci$nienia akust. 37/32-33/28-29/18-19dB;
=  (Czynnik chtodniczy R32;

» Srednica przewodu cieczowego 6,35 mm:;

» Srednica przewodu gazowego 9,52 mm;

= Wymiary: 805x200x290 mm:;

» Waga jedn. 8,3 kg.

Dopuszcza sie odstepstwo od podanych parametrow +/— 5%.

Umiejscowienie klimatyzatorbw, rozprowadzenie przewodow zasilajacych
czynnikiem chtodniczym oraz odprowadzajacych skropliny przedstawia
czes$¢t rysunkowa dotaczona do dokumentacji — rysunki 1S.2-1S.3.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych nalezy realizowac
rurami z tworzywa sztucznego oraz/lub gumowymi wezykami do
kondensatu (PVC lub PP 6/9mm). Skropliny odprowadzane bedg za
pomoca pompek skroplin. Nastepnie kondensat nalezy wyprowadzi¢ na
zewnatrz budynku w bezposrednim sasiedztwie agregatow skraplajacych,
w spos6b uniemozliwiajacy zalewanie elewacji na dach przybudowki, skad
sptyna istniejacym systemem do kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzaciji nalezy
wykonaé z rur miedzianych — rury taczy¢ lutem twardym. Przewody z
czynnikiem chtodniczym nalezy zaizolowat¢ paroszczelna izolacja
chtodnicza. Izolacja ta powinna spetniaé wymagania normy PN-EN SO
12241. Wskazane jest zastosowanie prefabrykowanych izolowanych
przewodow miedzianych. Po montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinng probe
szczelnos$ci instalacji chtodniczej pod cisnieniem minimum 40 bar oraz
sprawdzi¢ poprawna prace pompek skroplin (w przypadku ich montazu) i
szczelno$¢ instalacji chtodnicze;.

Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczony z jednostkami
wewnetrznymi za pomoca przewodow chtodniczych, kabli zasilajacych i
sterowniczych, zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen.

Instalacje chtodnicza, odprowadzania skroplin, zasilania i sterownicza
mocowana bedg do elementow konstrukcyjnych budynku, (przede
wszystkim $cian) przy pomocy typowych zawiesi systemowych. Przej$cia
instalacji przez $ciany oraz stropy nalezy zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi.

Ww. instalacje nalezy prowadzi¢ w niepalnych atestowanych korytach z
tworzywa sztucznego, ktére posiadaja odpowiedni przekroj, niezbedny do
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prac montazowych. Nalezy zwro6ci¢ uwage na minimalizacje wymiarow
przejs¢ przez sciany.

Wykonane prace budowlane nie spowodujg naruszenia konstrukciji
budynku, jak rowniez zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

B. INSTALACJA ELEKTRYCZNA/BRANZA ELEKTRYCZNA

W obiekcie planowanej budowy instalacji klimatyzacji czeSciowej
funkcjonuje istniejaca instalacja elektryczna w uktadzie sieciowym: TN-C,
TN-S. Napiecie zasilania 230/400V 50Hz, uktad pomiarowy zamontowany
na ztaczu trojfazowy, bezposredni. Ochrona przed dotykiem realizowana
jest przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.

W zwiazku z realizacjg niniejszego projektu nie przewiduje sie koniecznosci
zwiekszenia mocy przytaczeniowej obiektu.

Charakterystyka instalacji:
» Moc umowna: istniejgca 27kW, po projekcie bez zmian:
= Moc przytaczeniowa: istniejaca 40kW, po projekcie bez zmian;
= Zabezpieczenie gtobwne: istniejace 63A, po projekcie bez zmian:
* Moc zainstalowana istniejaca: Pi=67,4kW, po projekcie: 74,74kW;
* Moc zapotrzebowana istniejaca: Pz=27,0kW, po projekcie 32,87kW.

Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Pilkw] kz Pz[kwW]

= QOswietlenie ogblne 8,60 0,9 7,74
= Os$wietlenie admin. 3,40 0,6 2,04
» Gniazda wt. ogblne 11,0 0,3 3,30
» Gniazda wt. admin. 2,40 0,3 0.72
=  Grzejnictwo 29,0 0.2 5,80
= Kottownia 5,00 4,2 1,00
= Komputery 8,00 0,8 6,40
= Klimatyzacja 7,34 0.8 5,87

Suma 74,74 32,87

Sprawdzenie zabezpieczenia:
»  [g=32870/(~/3x380x0,9)=55,49A<63A (wynik prawidtowy)

W ramach przedsiewziecia planowane jest wykonanie zasilania jednostek
zewnetrznych klimatyzacji poprzez rozbudowe rozdzielni elektrycznej (ozn.
RE istn.) na parterze budynku o wytacznik réznicowo—pradowy P304 63A
30mA AC, projektowane 2 wytaczniki nadmiarowo—pradowe S301 B20 |
wyprowadzenie dwodch przewodéw YDY 3x4,0mm2/750V do zasilenia
poszczegdlnych jednostek zewnetrznych. Nastepnie zasilanie jednostek
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wewnetrznych od jednostek zewnetrznych bedzie realizowane poprzez
przewody YDY3x2,5mm2, poprowadzone roéwnolegle wraz z pozostatymi
instalacjami chtodniczymi, kondensatu i sterowania.

Przekroje kabli zasilajacych wynikaja z ich dtugosci (obliczenia spadku
napie¢ dla kabla) oraz warto$ci obcigzenia czynnego.

Dob6r przewodoéw i kabli — podstawa:

PN-HD: 60364-5—52:2011 ,Obcigzalnos¢  pradowa  dtugotrwata
przewodow”;

PN-HD 60364-4-43:2012 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”.
Instalacje elektryczng zasilajaca jednostki klimatyzacyjne nalezy wykonac
W uktadzie sieciowym TN-S. Jako podstawowag ochrone od porazen
pradem elektrycznym nalezy zastosowac izolacje roboczg i ochronnag kabili,
przewodbw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania za pomoca wytacznikow nadmiarowo pradowych jw.
Wszystkie przewody nalezy montowaé nasciennie w pionowych lub
poziomych drogach kablowych, w niepalnych korytach instalacyjnych.
Catos¢ okablowania nalezy wykona¢ jako okablowanie ciagte, potaczenia
okablowania na trasach wykonywac¢ wytacznie w dedykowanych puszkach
instalacyjnych. Potaczen okablowania nalezy dokonywac tylko za pomoca
systemowych ztaczy $rubowych lub wciskanych (nie stosowat¢ ztaczy
skrecanych lub lutowanych. Do izolowania i oznaczania kabla nie wolno
stosowac tasmy izolacyjnej. Odizolowane kable nie mogg wystawatc w
spos6b umozliwiajacy porazenie. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy
chroni¢ w rurach instalacyjnych. Po zakohczonych pracach wykonac
badania pomiarowe.

C. ZAGADNIENIA ARCHIT.-KONSTRUKC./BRANZA ARCHIT.-
KONSTRUKC.

W zwiazku z faktem, ze planowane w ramach niniejszej dokumentaciji
roboty instalacyjne w zakresie wykonania klimatyzacji cze$ciowej budynku
wraz z zasilaniem, realizowane beda na obiekcie zabytkowym, nalezy
prowadzi¢ je w sposob jak najmniej ingerujacy w istniejaca architekture
oraz konstrukcje budynku, pod nadzorem o0sb6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz konserwatorskie.

Na zewnatrz budynku projektuje sie wytacznie montaz 2 urzadzen
(jednostek zewnetrznych klimatyzacji) na najmniej widocznej, potudniowej
Scianie budynku w uktadzie poziomym, z wykorzystaniem stelazu
montazowego stalowego, zgodnie z rys. AK.1.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej do montazu urzgdzen
i instalacji nalezy stosowac¢ podktadki i tasmy wibroizolacyjne.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych, ich waga oraz gtos$no$¢ nie beda
miaty szkodliwego wptywu na otoczenie oraz elementy konstrukcyjne.

12



Rozprowadzenie instalacji chtodniczej, odprowadzania skroplin, zasilajacej
i sterowniczej zaprojektowano wewnatrz budynku, w gornej strefie $cian
wybranych pomieszczen na poszczegdbdlnych kondygnacjach, w korytach
instalacyjnych, aby ograniczy¢ roboty zwiazane z wykuwaniem bruzd, jak
robwniez zminimalizowac¢ ingerencje w wyglad elewaciji.

Koniecznym bedzie jednak wykonanie matowymiarowych przejs¢ przez
$ciany wewnatrz obiektu w zwiazku z uktadaniem rur i przewodow
instalacyjnych, jak rowniez przez pofudniowg $ciang budynku
(wyprowadzenie uktadu kondensatu, potgczenie instalacji chtodniczej,
sterowniczej i zasilajacej z jednostkami zewnetrznymi) — uktad instalacji wg
rysunkow 1S.1-3.

Zabrania sie wykonywania prac mtotami pneumatycznymi, urzadzeniami
kruszacymi i udarowymi. Dopuszcza sie wytacznie wysokoobrotowe
wiertarki z wierttami lub/i koronkami odwiercajacymi. Ewentualne
uszkodzenia tynkdbw w obrebie przej$¢ przez $ciany nalezy naprawic
zgodnie ze stanem sprzed wykonywania robot.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji montowa¢ na prefabrykowanych
zawiesiach wg instrukcji producenta z wykorzystaniem Kkotkow
rozporowych, dostosowanych do wagi urzadzen.

Uwaga! W zwiazku z natozonym przez Lubuskiego Wojewbdzkiego
Konserwatora Zabytkbw obowigzkiem wykonania maskowania jednostek
zewnetrznych na elewacji ww. budynku, po zakohczeniu realizacji prac
instalacyjnych objetych niniejszym opracowaniem, a przed rozpoczeciem
montazu maskownicy, Inwestor zobowigzany bedzie do dokonania
stosownego uzgodnienia z Konserwatorem zaproponowanego w projekcie
technicznym sposobu maskowania i jego ostatecznego wykonania wg
zaleceh Konserwatora. Proponuje sie zastosowanie rozwigzania
przedstawionego na rysunku AK.2. lub innych gotowych maskownic,
umozliwiajacych ich fatwy demontaz na potrzeby prac serwisowych,
prefabrykowanych z blachy azurowej, powlekanej farbg w kolorze
antracyt/grafit lub innym wskazanym przez LWKZ.

4. Sposdb powiazania instalacji i urzadzeh budowlanych z sieciami
zewnetrznymi

Instalacja klimatyzacji cze$ciowej w budynku objetym opracowaniem nie
bedzie potaczona z zadnymi chtodniczymi sieciami zewnetrznymi.
Potgczenie z siecig energetyczng bedzie zrealizowane poprzez istniejace
przytacze i infrastrukture wewnatrz budynku.

5. Uwagi
» Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz

przepisami prawnymi obowigzujacymi w momencie prowadzenia
robot.
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Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych nalezy
zapozna¢ sie trescig zataczonych do niniejszego opracowania
uzgodnien.

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, materiatow i produktow
rownowaznych w stosunku do wskazanych (przywotanych) w
dokumentacji  projektowej, ale wytacznie takich, ktorych
charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzgdzeh czy
materiatbw podanych, jako przyktadowe. Wszystkie koszty zwigzane
z konsekwencjami zastosowania elementow réwnowaznych Iub
elementobw o parametrach innych niz podane w opisie i na rysunkach
ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapozna¢ sig z
niniejszym projektem, zarbwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR
urzadzeh oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanym
uzbrojeniu.

Cato$¢ robot instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie i
projektem.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaC w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisbw i zasad
sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwiazah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i wykonania takiego elementu.

Wszelkie watpliwosci dotyczace poszczegodinych elementow
przedmiotowej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
przed ich realizacja.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu
nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez
projektanta.

Projekt chroniony jest prawami autorskimi, jego powielanie,
przetwarzanie w catosci lub czesci wymaga zgody projektanta.
Wszystkie projektowane instalacje beda wyposazone w urzgdzenia
posiadajace uktady automatycznej regulacji pracy i kontroli.

Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi
w celu okresowej konserwaciji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan
stawianych jej jest wtasciwa eksploatacja, zaleca sie wykonywanie
regularnych przegladéw serwisowych minimum dwa razy w roku.
Nalezy pamieta¢, iz podczas pracy klimatyzacji okna oraz drzwi
miedzy pomieszczeniami nieklimatyzowanymi musza by¢ zamknigte.
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» Regulacje kierunku przeptywu strumienia powietrza umozliwia
ustawienie zaluzji za pomoca pilota.

» Zaleca sie ukierunkowanie nawiewu powietrza w. kierunku gornej
strefy pomieszczenia, wzdtuz sufitu, gdzie gromadzi sie ciepte
powietrze. Przy takim ustawieniu proces mieszania powietrza w
pomieszczeniu bedzie najkorzystniejszy.

» W okresie dtugotrwatych podwyzszonych temperatur zewnetrznych,
ktore wystepujg incydentalnie, mozna zastosowal tzw. nocne
chtodzenie, ktore obnizy ilos¢ ciepta zakumulowanego przez
przegrody pomieszczenia co spowoduje obnizenie szczytowego
zapotrzebowania na chtdéd w ciagu dnia.

» Podczas eksploatacji urzadzen klimatyzacyjnych nalezy
przestrzega¢ zalecanej roznicy temperatur miedzy temperaturg
zewnetrzna a temperaturg wewnetrzng 5-7°C, majacej na celu
zapobiegnigciu szokowi termicznemu organizmu.

= Materiaty uzyte do wykonania projektowanych instalacji, powinny
posiadac¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* |nstalacje wykona¢ zgodnie z warunkami BHP wykonania robo6t
instalacyjnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z
niniejszym projektem, zarbwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR
urzgdzen oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanych
instalacjach.

= Wszelkie ewentualne prace i uzgodnienia zwigzane z organizacja
ruchu podczas pracy dzwigu po stronie Wykonawczy Robot.

= Cato$¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie i
projektem. Podczas prowadzenia rob6t spawalniczych i lutowania
przestrzegat ogoélnych i zaktadowych norm i warunkébw bhp i ppoz.

» Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywacC i rozpoznawaC w
dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkow, ktore do tego
sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow i zasad
sztuki budowlanej. Szczegoty wg projektu technicznego.

= Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych Iub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania/wykonania czy dostarczenia takiego
elementu.

» Wszelkie watpliwosci dotyczace poszczegbdlnych elementow
przedmiotowej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
przed ich realizacja.

» Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu
nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez
projektanta.

mgr inz. Pawe! Golimento

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Av specjalnosef instalacyjnej w zakresie sieci,
Ftalpomi if2adzen cieplnych, wentylacyjnych,

. wodaciggowych i kanalizacyjnych

Nr LBSI0021/PO0S/12

~o/Mgr inZ. Stawomir Szadkowski
Uprawnignia budowlane do phojektowania i kierowania
robotami budowlanyryi begograniczen
W specjainodei instalacyjng\w Zakresie: instalacji
wizadzen elektrycznych | eroener;onyconvch
' RRINNGT PNACTA A1, 1




—

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
SPIS RYSUNKOW:

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ROZDZIELNICA TG IE.1
SCHEMAT STELAZU MONTAZOWEGO STALOWEGO AK.1
MASKOWNICE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZATOROW AK.2
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PROJEKT ra ul. Kozia 98 66-200 $wiebodzin
L NIP: 9271967457 REGON: 520950704
BUDOWLANY el 604357 864 wsebingupd
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Walxx - moment wytrzymotoscl plastyczne] [em3] 20 As - powlerzchnia zewnetrznc na dlugosc 1 m [m2/m] 0.232
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1ISE|SBS - sto0 modu rzy skreconiu (cm. 3o
2. Tolerancja wykonania | montazu - PN-B-06200, 2002 S e L
M 3. Konmkcja spawana ot k.lam zl elektrwy EA-146 5 - powierzchnio zewnelrzno no drugasca 1m [m2fim 3
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MIN. 60X100X3[mm] ORAZ 60X60X3 [mm] - MONTAZ DO 5. Spoiny pachwinowe o niepodanej grubosci naleZy wykonad jako cigle na calej dhugosci styku i grubodci 0.7 ciefiszego elementu STADIUM: ra PHU SEBAN Agata Golimento Sp.K.
SCIAN MUROWANYCH UWAGI OGOLNE: PROJEKT ra ul. Kozia 9B 66-200 Swiebodzin
- i .. . NIP: 9271967457 REGON: 520950704
Z CEGLY NA KOTWY STALOWE TYPU THRO 12X150 1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany N BUDOWLANY L S P
WYKONANIE INDYWIDUALNE' ZABEZPIECZYC ]BSt do Zapuzﬂaﬂla = zewszysmml dommtaq_a"_l! branzowyl'!“ . hUdow'anymi. . MATERIALY BUDOWLANE. USEUGI INZYNIERSKIE.
ANTYKOROZYJNIE FARBA OCHRONNA DO METALU NA 2. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢ wymiaru TR P

RDZE KOLOR RAL 7016/7024 MLOTKOWANY

bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegty koordynacig migdzybranzowa.
4. W sprawach nie okreslonych dokumentac; obowiauzgiq: s .
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacyjno-budowlanych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materialow
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonanych robét.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do projektanta przed
rozpoczeciem robét.
5. Rysunki rozpatrywac razem.

6. Obiekt wytyczy¢ w terenie nawigzujgc do istniejacych granic i budynkow.

w Swiebodzinie z siedzibg przy ul. Studenckiej 8.

Budowa instalacji klimatyzacji cze$ciowej w wybranych pomieszczeniach
istniejgcego budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy

Dz. ewid. nr 296/11, 296/20 obr.0002, jedn. ew.080805_4 m.Swiebodzin.

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie
ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin
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5. Rysunki rozpatrywa razem.
6. Oblekt wytyczyé w terenie nawigzujac do Istniejacych granic | budynkow.
MASKOWNICE SPAWANE - WYKONANIE

INDYWIDUALNE Z RURY PROFILOWEJ MIN.
60X20X2[mm],20X20X2 [mm] ORAZ BLACHY STAL. 1mm -
MONTAZ DO RAM STALOWYCH NA WKRETY
SAMOWIERCACE Z PODKLADKAMI EPDM,
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE FARBA OCHRONNA
DO METALU NA RDZE, KOLOR RAL 7016/7024
MELOTKOWANY
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. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (D.U. nr
120, poz.1126).

. Przedmiot opracowania

Przedmiotemm opracowania jest plan BIOZ dla budowy instalacji
klimatyzacji czesciowej w wybranych pomieszczeniach istniejacego
budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie
Z siedziba przy ul. Studenckiej 8.

. Zakres robot

Zakres rzeczowy rob6t obejmuje:

- montaz 2 agregatow skraplajgcych — jednostek zewnetrznych nr 1, 2, na
potudniowej elewacji budynku (wybrany do realizacji wariant przewiduje
wykonanie konstrukcji wsporczej i umieszczenie jednostek na dachu
istniejacej przybudowki — garazu, znajdujacego sie na dz. nr ewid. 296/20
obreb 0002 m. Swiebodzin);

- montaz 9 jednostek wewnetrznych na $cianach wewnatrz pomieszczen
biurowych, we wskazanych w czesci rysunkowej lokalizacjach na jednej
kondygnacji poddasza budynku (jednostki wewnetrzne beda odpowiednio
podfaczone po 4 i 5 szt. do poszczegdinych jednostek zewnetrznych);

- wykonanie instalacji chtodniczej, skroplin oraz zasilajacej w energie
elektrycznag poszczegbine urzadzenia.

. Elementy wyposazenia budynku i terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- instalacje elektryczne, o$wietleniowe i odgromowe;
- instalacje gazowe, wodno—kanalizacyjne, c.o.

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t:

Wystapi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikow lub
0s6b postronnych:

- porazenia pradem elektrycznym;

— upadek z wysokosci,

- nadmierne dziatanie cisnienia i temperatury wskutek uszkodzenia
instalacji wod.—kan. i c.0., gaz.;

- ryzyko z tytutu przeprowadzania prob szczelnosci;

- ryzyko z tytutu wykonywania prac montazowych urzadzen

- ryzyko zwigazane z wykorzystaniem urzadzeh mechanicznych,
hydraulicznych, elektrycznych, itp.



Prowadzenie robdt instalacyjnych wymaga:

— wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

- wyposazenia pracownikbw w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg
odziez roboczg oraz nadzoru, aby byty one uzywane,

— przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji, montazu
elementow, instrukcji obowigzujacej na danym stanowisku pracy,

— wyposazenia zaplecza budowy w $rodki facznosci, srodki pierwszej
pomocy medycznej, wykaz telefonobw alarmowych (w tym do kierownictwa
budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,

- uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

- przestrzegania szczeg6lnych srodkdw ostroznosci przez pracownikow
przebywajacych w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

- spetnienia wymogobw p.poz. dla placu budowy,

- zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robot,

— ochrony $rodowiska w trakcie wykonywania robot

- stosowania przepisbw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na
terenie i wok6t budowy dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i
zanieczyszczeh pytami oraz srodkami toksycznymi

— ochrony witasnos$ci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji
obiektu.

Wykonawca zapewni witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegolnosci:

- personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie,

- prace w poblizu czynnych urzadzeh elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ dopiero po ich wytaczeniu.

7. Zagrozenia wystepujace przy robotach elektrycznych.

Roboty powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

8. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow:



Przed przystapieniem do realizacji robét upowazniona osoba z
kierownictwa budowy winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow
i operatorbw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwrdbceniem
uwagi na zasady wykonywania robodt szczegolnie niebezpiecznych, zasady
postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci
stosowania srodkdbw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Wazne jest omowienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkdw na budowach o
podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidfowy
nadzor, ryzykowne zachowania pracownikow), a takze przyczyn
posrednich (np. pos$piech, chet zaoszczedzenia na kosztach
sprzetu lub materiatdbw). Szkolenie w dziedzinie bezpieczehstwa
i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne, ogblne (instruktaz ogoélny) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami
bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
okresowe w zakresie bhp dla pracownikbw  zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia Iub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorobw maszyn budowlanych i innych
maszyn o0 napedzie silnikowym powinni posiadat wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn iinnych urzadzeh technicznych,

- postepowania z materiatami  szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopus$ci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomos$ci przepisoéw oraz zasad BHP.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwu



Bezposredni nadz6r nad bezpieczehstwem | higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiedni kierownik budowy (kierownik
rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

- niewtasciwa ogodlna organizacja pracy,

- niewfasciwa organizacja pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

— wady materiatowe czynnika materialnego

— niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dbat o sprawno$¢ Srodkobw ochrony indywidualnej oraz
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢é, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikbw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc,

- ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace
na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow
gtbwnie przez stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw, osoba kierujaca pracownikami, obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikbw tych $rodkéw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé¢ pracownikbw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.



10.Uwagi.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o wyzej wymieniona informacje sporzadzi€ lub zapewnic

sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 , poz.1126).

Wykonanie robd6t

nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom,

zapewniajac nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta.

BRANZA SANITARNA
mgr inz. Pawet Golimento
upr. bud.: 1BS/0021/PO0OS/12
do projektowania bez ograniczeh w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA
mar inz. Stawomir Szadkowski
upr. bud.: LBS/0097/POOE/12
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
ORAZ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
mar inz. arch. Antoni Drozd
upr. bud.:348/73/ZG
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
i posiadanych uprawnien
w zakresie konstrukcji
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LUBUSKI WOJEWODZKI Ziclona Géra, 18
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Giéra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 32537 45

email: sekretariat. zgora@iwke.pl

www lwkz.pl
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ZN.5142.57.2022 [mSwic]
Powiatowy Urzgd Pracy
ul. Studencka 8
66-200 Swicbodzin

DECYZIJA

Na podstawie arl. 91 usl. 4 pki. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 10 art, 36 ust. 1 p. 1, art.
Tpliart 6 ust 1 p. 1 it ¢ ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opicec nad
zabytkami .j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konscrwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, bada architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a lakZze badaf archeologicznych
i poszukiwan zabyvtkdw (t.). - Dz. U. z 2021 1., poz. 81) oraz art. 104 ustawy # dnia 14.06.1960
r. Kodeks Postgpowania Administracyinego (Dz. U. 2 2022 r., poz..2000 L.}, po rozpatrzeniu
wniosku Powiatowego Urzgdu Pracy w Swiebodxinie,

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw
udziela pozwolenia
na umieszczanic urzgdzen lechnicznych na zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
pod nr 2185 i 2389 - kamicnicy przy ul. Studenckiej 8 w Swiebodzinie (dz. o nr ewi. 296/11),
oraz prowadzenie robot hudomalnych na obszarze wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru
zabytkow pod nr 59 i 2165 - historyeznego zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Swiebodzin, polegajgcych na montazu instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach
ww. budynku wraz z montazem 2 jednosiek zewngtrznych na rusztach wsporczych na dachu
garazu zlokalizowanego na dzialce nr ewid 260/20 (wariant 2 w projekeic budowlanym).

Szczegdlowy zakres prac zawiera projekl budowlany opracowany przez mgr inz Pawla
Golimento, mgr inz. Stawomira Szadkowskiego i mgr inz arch. Antoniego Drozde w grudniu
2022,

Termin waznosci decyzji: 30.12.2024 .

Na podstawic § 13 mrpor/gd zenia Ministra Kultury i Dyiedziciwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r.. niniejsza decyzje wydajc si¢ pod warunkiem spelnienia przez
]II“'CbIOH:l naslgpujacveh obowigzkow:
zawiadomienia wojewddzkicgo konserwators zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot budowlanych;
~ niezwlocznego, pisemnecgo zawiadomicnia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakeie prowadzenia robot
budowlanyeh,




— podigein innych daalan, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub  zniszeseniu zabyviku
polegajgeych na:

*» prowadzenia prac instalacyjnych pod nadzorem Konserwatorskim osoby
posiadajacej odpowiednie Kkwalifikacje oruz dodwiadezenic w  zakresie
konserwacji zabytkow zgodnie z art. 37 cyt. ustawy. Osobe nadzorujyey nalezy
wskazaé Lubuskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi zabytkow na 7 dni
przed przystapieniem do prac.

*  wykonaniu maskowania jednostek zewngtrznych. Sposib wykonania i kolor
nalezy preedstawic do akeeptacji LWKZ

uzasadnicnic

W zwigzku wnioskiem zlozonym w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow
w Ziclone] Gérze przez Powiatowy Urzad Pracy w Swicbodzinie, wszezete zostalo
posigpownnie  adminisiracyjna w sprawic udziclenia pozwolenin na montaz instalacji
klimatyzacji w budynku przy ul. Studenckicj 8 w Swiebodzinie.

Kompetencje Lubuskiego Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytkow do rozpatrywania
sprawy wynikaja 7 faktu, i7 kamienica przy ul. Studenckicj 8 jest wpisana do rejestru zubytkow
pod nr 2185 i 2389. Ponadto teren inwr:angji (dz. 296/11 i 296/20) zlokalizowany jest na
obszarze wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw pod nr 59 i 2165 - historycznego
sespotu urbanistyezno-krajobrazowego miasta Swiebodzin Whisany do rejestru zabytkiow
budynek jest chroniony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢, lit. b oraz art. 7 pkt | ustawy o ochronic
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Materialnoprawng podstawe rozsirzygniceia stanowi art. 36
ust. 1 p. L. art. 36 ust. 1 p. 10 ustawy 2 dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdw i opicce nad
zabylkami. zgodnie z ktorym prowadzenie robdl budowlanych oraz umieszczanie urzadzen
technicznych na zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwalenia
wojewddzkiego konserwatora zabylkdw wydanego w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie analizy zlozonej dokumentacji stwicrdzono, ze planowana jest planowany
montaz instalacji klimatyzacji przewidziany jest w  wybranych  pomieszezeniach
administracyjnych ww. budynku z wyprowadzeniem jednostek zewnetrznych na elewacie
szvzylowy potudniows z usytuowaniem na rusztach stalowych montowanych na dachu garazu
dobudowanego do ww. budvnku,

Na podstawi analizy zgromadzonych materialow stwierdzono, ze ze stanowiska
konserwatorskiego dopusscza si¢ realizacie planowanych prac.

Jednoczednie w sentencji ninicjszej decyzji wprowadzono dodatkowe warunki. Do ich
wprowadzenia upowazniaja wojewddzkicgo konserwatora zabytkow m.in, m.n. § 13
rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Naradowego 2z dnia 2 sierpnia 2018 r.
okreslajgcy obowiazek podjecia innych dziatan ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszezenin
zabytku, a takze zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (cyt. wyzej).
kiory stanowi, z¢ ochrona zabytkéw polega w szezegilnodei na podejmowaniu przez organy
administrucji publicznej dzialad majacych na celu zupobiczenic zagrozeniom moggeym
spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytku. Dotyezg one m.in. wykonania maskowania
cewngtrznych jednostek klimatyzacji,

Wobee powyzszego na podstawie art, 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1, an,
36 ust. 1 p. 10, art, 7 p.liart. 6 ust. 1 p.l it ¢, lit. b ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie
zabylkow i opicce nad zabylkami oraz art. 104 ustawy 2z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
Postepowunia Administracyjncgo, orzeczono jak w senlencii

Jednoezesnic informuje sie, ze:

1. uzyskanie poswolenia  wojewodzkicpo  konserwalora  zabytkéow na  podjecic  robot
budowlanych przy zabyviku wpisanym do rejestru rabyikow nic zwalnia » vbowinzku
uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenin. w przypadkach okreslonych preepisami

2
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Prawa budowlancgo /art. 36 ust. 8 ustawy 7 di. 23 lipea 2003 roku o ochronie zabyikow
1 opicce nad zabytkami.

czpodoie 2 § 13 ust. 1 p. 6. § 16 ust. 1 p. 4 el wyze rozporzadzenia Ministra Kualry i
Dzicdzictwa Narodowego 2 dnia 02 sicrpnia 2018 1. postgpowanie w sprawie wydanc
porwalenia moze zoslad wenowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé colnigte lub
zmienione na podstawie art, 47 ustawy z dn. 23 lipea 2003 . o ochronie zabyikow i opiece
nad zubylkami

3. pozwolenie Wojewoddzkicgo Konserwatora Zabytkdw nie zwalnia 7 obowigzku uzyskania
preed przystapieniem do prac obiglym pozwoleniem, zgod wymaganych przez przepisy
odrebne, w szezepdlnosei Kodeks Cywilny (Dz. U, 7 2022 r, poz. 1360 1.).),

4. pisemne zawiadomienia 1 dane, o keorveh mowa w § 21 ust. 1 rozporzadsenin Minisira
Kultury i Dziedzictwa Narodowege z dnia 2 sicrpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwalorskich pray zabytku wpisanym
do rejestu zabyvtkéw, w o preypadisu  spraw  cdaiwianyeh przez Wojewodzkicge
Konscrwatora Zabytkow w Zielonej Garze, nalezy kierowaé: na adres Wojewoddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkdw w Ziclone] Gorze podany w naglowku niniejszej decyzji lub na
adres poezty elektronicznej, epuap bgdz sckretariatzgora@lwke.pl bydi faksem nr 68
3253745,

kJ

pouczenice

Od ninicjszej decyzji sluzy stronom adwolanie do Ministra Kultury | Dziedactwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,
chyba 2e przepisy prawa powszechnie obowigzujgeego slanowig inaczej.

W tukeie biegu lerminu do wnaicsicnia odwolania slrona mozce zrzee si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobee organu administracii publiczne. ktory wydal deevzje. Decyzja
slaje si¢ ostatecyna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicene)
oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwoiania przez oslalnig ze stron
postepowania, Decyzjn podlega wykonaniu preed uplywem terminu do wnicsicnia odwotania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszysikie strony zrzekly sig¢ prawa do
whiesienia odwotania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad
zabylkami: kio bez pozwolenia albo niczgodnic z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwaleniu wojewddzkicgo konserwalora zabylkdw podejmuje dziatania o kidrych mowa
wart. 36 ust. | pkt 1-5, podlega karze pienigzmzj w wysokodci od 500 do 500 000 71

B g :\_QJ{DL&
Otreymuje: % » . — umiala DoRagalsk

1. Adresat, wraz 7 1 egz. proj. bud: ' v ;  Iabrysitn
2. Powial Swichodznski, ul, Kolejowa 2, 66-200 Swichadzin, na adres pelnomaocnika:
PPani Monika Wiktorowicz  Dyrektor Powiatowege Urzedu Pracy w Swicbodzinic.
3. Gmina Swicbodzin, ul. Ryvnkowa 2, 66-200 Swicbodzin,
S (10) adud |
Y ) s S WC AN Nie pdiegn aplacie skashowej na padstawiv
i A a, 2ust | p 2ustawy dn 1611 20061
napinzie skarkowej (D7, 1. £ 2022 r, poz. 2142, Lj.)
St irspekion ek bythiw Abca Dada
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i ‘ GMINA SWIEBODZIN Urzad Miejski w Swiebodzinie
|

\ ul Rynkowa 2 66-200 Swiebodzin, te! +48 68 47 50 880 fax +48 68 38 23 007
Swiebodzin, 2022-12-27

GN 6853 33 2022 JL

Powiatowy Urzad Pracy
ul. Studencka 8
66 - 200 Swiebodzin

W odpowiedzi na Panstwa pismo z 20 grudnia 2022r w sprawie wyrazenia zgody na udestepnienie
czesci dzialki gminne; oznaczone; ewdencyjnie nr 296/20, polozonej w 2 obrebie miasta Swiebodzin
przy ul. Stowackiego z przeznaczeniem na budowe instalacyi klimatyzacji do budynku administracyjnego PUP
w Swiebodzinie informuje, Ze wyrazam zgode na dysponowanse gruntem na cele budowlane, w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, co uprawniat bedzie Panstwa w razie konecznosci do zlozeniz oSwiadczenia dia
potrzeb postepowania administracyjnego zwiazanego z uzyskaniem stosownych pozwoled i decyzji na wykonanie
ww. prac zgodnie z zalacznikiem graficznym dotaczonym do wniosku - zgoda dotyczy obu przedstawionych
wariantow.

Jednoczesnie informujg, 2e w przypadku rozpoczecia prac zwigzanych 2 planowana inwestycig nalezy
wystapic odrgbnym pismem o uzyskanie zgody na wejécie na teren nieruchomosci gminnej

Otrzymuja e 7
Adresat,

Pan Pawel Golimento,

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wm,

aa.
| Urzad Migjsc w Swiebodzinie ' Rynkowa 2 66-200 Swietodzin | E-mal poczta@um swiebodzinp
| Poniedzialex: 800 - 1600 Warel - pigiek 7.20 - 15:20 | www sawebodzn eu www Dip swiebodzin ey
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