1.4. Podloza,posadzki i podiogi. ST.004

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.sgwymaganiawzakresie wykonaniaiodbiorurob6tposadzkowychi
podibg . "Remont pomieszczen sanitarnych-WC-4 szt., w tym dla oséb z
niepeltnosprawnoscia w budynku administracyjno-biurowym Powiatowego Urzedu

Pracy w Swiebodzinie

-warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gtadko
lub z zaprawy klejowe;

- przygotowanie podtoza pod posadzke z ptytek podtogowych

-posadzki z ptytek podtogowych

1.4.3. Materiaty

-Woda-PN-EN 1008:2004 - patrz ST.0003

-Piasek-PN-EN 13139:2003-patrz ST.0003

-Cement- PN-EN 191-1:2002-patrz ST.0003

-Ptytki podtogowe-barwa: wg wzorca producenta,nasiakliwos¢ po wypalaniu nie mniejsza niz
2,5%,wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,Scieralnos¢ nie wiecej niz
1,5mm,mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20,kwasoodporno$¢ nie mnie niz
98%,tugoodpornosé nie mniej niz 90%.Dopuszczalne odchytki wymiarowe:dtugosc i
szerokos¢ +-1,5mm,grubos$cé+-0,5mm, krzywizna:1,0mm-antypozlizgowe o wymiarach 2040

lub 2540 cm. Zapraw klejowa i fuga elastyczna z wiasciwosciami antybakteryjnymi.

1.4.4. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu

1.4.5. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.Podczas
transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

1.4.6. Wykonanie robot



Warstwy wyréwnawcze pod posadzki-wykonana z zaprawy samopoziomujacej

polimerowo-cementowe gr. 15 mm ,z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem
wapienno-cementowym,utozeniem zaprawy gr. 2cm,z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem dylatacji zgodnie z opisem w projekcie i kosztorysie.W ciggu
pierwszych 7 dni nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig.Warstwa
wyroéwnawcza sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazac przeswitéw wiekszych niz 5mm.

Posadzka z ptytek podtogowych-Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystagpi¢ po
catkowitym ukonczeniu robdét budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.Podtoze posiadajace drobne
uszkodzenia powierzhni powinny by¢é naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawag
cementowa.Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia spoziomowanych reperéw, ktore
postuzg do wyznaczenia i kontroli ptaszczyzny posadzki.Plytki utozone na warstwie zaprawy
klejowej wyrownuje sie przez lekkie postukiwanie mtotkiem przez tate potozong na kilku
ptytkach.Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokosc¢ co najmniej 3mm.Do wypetnienia

spoin mozna przystgpic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

1.4.6.7. Kontrola jakosci robot

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt
materiatow,ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.Nalezy
sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktaddéw oraz posadzki.

1.4.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest (m2) dla posadzek i warstw wyréwnawczych,dla podktadéw (m3)

1.4.6.9. Odbior
Odbiér  powinien  obejmowac:sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego,prawidtowosci
uksztaltowania powierzhni osadzki,stykow materiatow posadzkowych i cokotéw.

1.4.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.4.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania probek



PN-EN 197-1:2002 Cement.Sktad,wymagania
PN-EN 13139:2003 Kruszywa



