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3. Konstrukcja spawana - Klasa 2, elektrody EA-146 ELEMENTY (bxhxSc:) [mm] DLUGOSC [em]
4. Spoiny czolowe o niepodanej grubosci nalezy wykonac jako ciggte na catej diugosci styku i grubosci 1,0 cienszego elementu 60X20X2 1552
5. Spoiny pachwinowe o niepodanej grubosci nalezy wykonac jako ciggle na cafej dtugosci styku i grubosci 0.7 cienszego elementu 20X20X2 780
) zaluzje z blachy cz. 1mm, szer.dcm 2x9szt. 93

UWAGI OGOLNE: zaluzje z blachy cz. 1mm, szer.4cm 2x25szt. 34
1. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowiazany zaluzje z blachy cz. 1mm, szer.4cm 2x25szt. )

jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. RAZEM 60X20X2: 15,52m
2. Wszystkie wymiary podawane s w centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢ wymiaru RAZEM 20X20X2: 7,80m

bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja miedzybranzowa.
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlano-montazowych instalacyjno-budowlanych
- normy Polskiego Komitetu Normalizaciji
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatow
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako¢ materiatow i wykonanych robét.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem
faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazac te informacje do projektanta przed
rozpoczeciem robét.
5. Rysunki rozpatrywa¢ razem.

6. Obiekt wytyczy¢ w terenie nawiazujac do istniejacych granic i budynkéw.

MASKOWNICE SPAWANE - WYKONANIE
INDYWIDUALNE Z RURY PROFILOWEJ MIN.
60X20X2[mm],20X20X2 [mm] ORAZ BLACHY STAL. 1mm -
MONTAZ DO RAM STALOWYCH NA WKRETY
SAMOWIERCACE Z PODKtADKAMI EPDM,
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE FARBA OCHRONNA
DO METALU NA RDZE KOLOR RAL 7023

EFEKT MLOTKOWANY LUB GLADKI

*wskazane ilosci nie zawieraja zapasu, nalezy uwzglednic¢ 3-5% odpadu

Budowa instalacji klimatyzacji czgciowej w wybranych pomieszczeniach
istniejgcego budynku administracyjnego Powiatowego Urzedu Pracy
w Swiebodzinie z siedzibg przy ul. Studenckiej 8.

Dz. ewid. nr 296/11, 296/20 obr.0002, jedn. ew.080805_4 m.Swiebodzin.

STADIUM: 'I:jl PHU SEBAN Agata Golimento Sp.K.
P ROJ E KT r1 ul. Kozia 98 66-200 Swiebodzin
L NIP: 9271967457 REGON: 520950704
B U DOWLANY Tel. 604 357 864 uiseban@wp.pl
MATERIALY BUDOWLANE. USLUGI INZYNIERSKIE.
ZADANIE: INWESTOR:

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie
ul. Studencka 8
66-200 Swiebodzin
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konstrukcyjno-
budowlana




	Arkusze i widoki
	Model


