1.5. Roboty malarskie. ST.007 CPV-45442100-8

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t malarskich
wewnetrzny Zadania:Remont pomieszczen sanitarnych-WC-szt.4, w tym dla oséb z
niepeltnosprawnoscia w budynku administracyjno-biurowym Powiatowego Urzedu
Pracy w Swiebodzinie

1.5.2. Zakres
- Zeskrobanie i zmycie starych farb
- Gruntowanie wzmacniajgce powierzchni scian i sufitéw
-Szpachlowanie dwukrotne scian i sufitdw z wyréwnaniem powierzchni w ptaszczyznie
-Malowanie Scian i sufitow farbami emulsyjnymi akrylowymi
-Lamperia $cian na korytarzu- parter-uzupelnienie- farba olejna w kolorze jak istniejgca

lamperia

1.5.3. Materialy
-Woda - wg PN-EN 1008:2004.-Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,kanalizacyjnych

bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,oleje i mut.

Zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta
Farby - wg instrukci producenta, normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB .

Farby emulsyjne akrylowe ogolnego stosowania .

1.5.4. Sprzet
Pomosty robocze, mieszadta do farb,

Pojemniki i wiadra, pedzle, watki do malowania , aparaty malarskie

1.5.5. Transport

Dostawa - samochodem dostawczym , na placu budowy i wewnetrzach reczny.

1.5.6. Wykonanie robot
Zmycie i zeskrobanie farb Zeskrobac¢ i zmy¢ stare farby az do struktury tynkéw srodkami

myjgcymi wodorozpuszczalnymi



Gruntowanie- w celu wzmocnienia starych tynkdéw wykona¢ gruntowanie powierzchni
uni-gruntem zgodnie z instrukcjg producenta
Szpachlowanie scian i sufitbw- Szpachlowanie wykona¢ jako dwuwarstwowe z gipsu
szpachlowego zgodnie z instrukcja producenta. Pierwsza warstwa o gruboséi 3 mm, druga
o grubosci 2 mm. Szlifowanie powierzchni urzadzeniami mechaanicznymi do uzyskania
réwnych powierzchni
Malowanie-przed przystgpieniem do malowania tynkéw nalezy powierzchnie zagruntowac
farbg emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.Przy malowniu powierzchni wewnetrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 stopni C.
Lampreia- lamperia farbami olejnymi na zagruntowanej powierzchni wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta
1.5.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie wykonania przygotowania powierzchni pod malowanie

Sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

1.5.8. Jednostka obmiaru

(m2) malowan powierzchni

1.5.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem

1.511. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta



