1.3. Roboty tynkarskie i oktadziny scienne ST.004
(CPV-45324000-4, 45261220-2)

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.sgwymaganiawzakresiewykonaniaiodbiorurobottynkarskichoraz
malarskich wewnetrznych "Dostosowania budynku "B" Domu Pomocy Spotecznej w
Jordanowie gm. Swiebodzin dla oséb niepetnosprawnych z wymiang instalacji
wod.kan. ,c.o. i elektryczne;.

1.3.2. Zakres
- Uzupetnienie $cianek dziatowych z cegly petnej gr. 12 cm na zaprawie cementowej
-Wykonanie nowych tynkéw na nowych oraz na powierzhniach po skutych ptytkach kat. lll
-Wykonanie tynkdéw na osciezach
-Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach wskazanych w projekcie,
wymiary ptytek 20*40 lub 25*40 cm z montazem listew ochronnych w narozach $cian
-Obudowa pion6w instalacji kanalizacji i wody ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym
- Montaz kratek wentylacyjnych

1.3.3. Materialy
-Woda - wg PN-EN 1008:2004.-Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,oleje i mut.
Piasek- wg PN-EN 13139:2003.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe,a w szczegdlnosci:nie zawiera¢ domieszek organicznych,mie¢ frakcje
ré6znych wymiaréw,a mianowicie:piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,piasek srednioziarnisty
0,5-1,0mm,piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé
piasek gruboziarnisty,do warstw wierzchnich-srednioziarnisty,do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad =zaprawy powinny by¢é zgodne =z wymaganiami normy
panstwowej.Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
Ptytki ceramiczne - czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
- klasy |, zaprawa klejowa i fuga elestyczna
Wymagania:barwa-wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypalaniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa



Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 stopni C
Kleje i zaprawa do fug o zdolno$ciach przeciwbakterynych

Piyty gipsowo-kartonowe -wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta

Narozniki ochronne- zgodne z opisem w projekcie
1.3.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

1.3.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.3.6. Wykonanie robot

Tynki cementowo wapienne Kat.lll- przed przystapieniem do wykonywania robot

tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,roboty instalacyjne
podtynkowe,zamurowane przebicia i bruzdy,osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.Zaleca
sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.Tynki nalezy wykonywaé w
temperzturze nie nizszej niz +5 stopni C.W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania tj. w ciggu 1 tygodnia,zwilzane woda.

Wykonanie tynkéw trojwarstwowych powinne by¢ wykonane z obrzutki,narzutu i gtadzi.
Oktadziny $cienne ceramiczne - oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza
przygotowanego:oczyszczonego z grudek zaprawy szczotkg druciang oraz zmyte z
kurzu.Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co
najmniej +5 stopni C.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wigeksze niz 2mm/m,odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

Wykonanie suchych tynkéw- mocowanie ptyt gipspwo-kartonowych do rusztu metalowego

pojedynczego wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek.Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wibékna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawg gipsowa.Uwaga:Stosowac profile metalowe zgodne z normg
panstwowa.

1.3.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw
badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotow odbioréw czesciowych podtoza

i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i



pomiarow.
Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm w
ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego
sprawdzenie wykonania gtadzi
sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich
1.3.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkobw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewaciji

1.3.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim

1.3.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.3.11. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta



