1.6. Instalacje wodne i kanalizacyjne wewnetrzne.ST.0012

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej zadania: Remont pomieszczen
sanitarnych-Wc-4 szt., w tym dla osob z niepetlnosprawnoscia w budynku
administracyjno-biurowym Powaitowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie

1.6.2. Zakres robot

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

-wigczenie sie rurociggami w istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne

-wymiana odcinka rury wodnej z wykuciem bruzdy w Scianie

- wykonanie nowych podejs¢ pod urzadzenia sanitarne oraz przemieszczenia ich zgodnie z
rysunkami

-montaz armatury

-badania instalagji

-wykonanie izolacji termicznej.

Ogdlne wymagania:

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowaq,specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22,23 i 28 ustawy " Prawo budowlane".

-Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych,lub  zastgpienia zaprojektowanych materiatow-w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
budowlano-montazowych.Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",Polskimi

Normami,oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6.3. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby



producentow krajowych i zagranicznych.Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

-Przewody:Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych ocynkowanych
faczonych na ksztattki.Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC,uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny byC proste,czyste od zewnatrz i wewnatrz,bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.Instalacja ma by¢
wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz oarmature wyptywowa.

Izolacja termiczna-Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin
termoizolacyjnych grub.25mm.Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,wydang przez Centrlalny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.6.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu,ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,zaréwno w miejscu tych robdt,jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadunku i

wytadunku materiatow.

1.6.5. Transport

Rur-w wigzkach musza byc transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.Ksztattki nalezy  przewozic w  odpowiednich  pojemnikach.Podczas
transportu,przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementdw wyposazenia do "biatego montazu powinien odbywac sie krytymi
srodkami.Zaleca sie transportowanie w orginalnych opakowaniach producenta.Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Armature dostarczong na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $érodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem,zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i



krawedzie nie uszkodzone,a odchyiki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw

produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

1.6.6. Wykonanie robot

-Montaz_rurociggéw-Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody,mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia,papiery i inne elementy)Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonania robot:

-wyznaczenie miejsca uftozenia rur

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw

-zatozenie tulei ochronnych

-ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potaczen

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.Wypetnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0m dla
rur o $rednicy 15-20mm,przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje

- Montaz_armatury i osprzetu - Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

-Badania_i_uruchomienie instalacji-Instalacje przed zakryciem bruzd i przed malowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci.Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

-Wykonanie izolacji termicznej - Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu

rurociggdw,przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do malowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokdlem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$ciSle przylega¢ do powierzhni
izolowanej.Wszystkie prace izolacyjne,jak np. przycinanie,mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.



1.6.7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot,zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe"

1.6.8. Jednostka obmiaru

(mb) dla rurociaggow i izolacji,(szt,kpl) dla urzadzen

1.5.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

1.6.10. Podstawa ptatnosci
jak poz.1.5.8.

1.6.11. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe".Arkady,Warszawa 1988.



