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1. Warunki ogólne 
Analizie poddano obszar położony poza granicami Miasta Lęborka – dz. nr 260 na terenie Gminy Nowa Wieś 

Lęborska. Teren stanowi naturalne przedłużenie ul. Pułaskiego, łącząc się z ul. Na Stoku, położoną na obszarze 

Miasta Lęborka. Jednocześnie na dalszym przebiegu działka zostanie przecięta przebiegiem Wschodniej 

Obwodnicy Lęborka w ciągu DW214, tym samym odcinając działkę od reszty terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Zasadne jest połączenie rozważanego terenu z miejskimi ulicami – Pułaskiego i Na Stoku, zapewniając ciągłość 

komunikacji na terenie Miasta.  

2. Rozwiązania projektowe 
Na skrzyżowaniu z ul. Gajową rozważono trzy warianty – skrzyżowanie zwykłe, minirondo, małe rondo. Biorąc pod 

uwagę spodziewane natężenie ruchu oraz względy bezpieczeństwa ruchu za optymalny uznano wariant 2 – 

minirondo. Przyjęto średnicę wyspy środkowej przejezdnej 4m, średnicę zewnętrzną ronda 14m. Na wlotach przyjęto 

zabruki ułatwiające skręt. Na północno-zachodnim wlocie przewidziano przejście dla pieszych z azylem.  

Przewidziano budowę ulicy o szerokości jezdni 6m (zgodnie z projektem ul. Pułaskiego), z obustronnymi chodnikami 

szerokości 2,5m. Szerokość jezdni ul. Na Stoku przyjęto zgodnie z jej projektem 5,5m. Szerokość ul. Gajowej przyjęto 

6m, częściowo po terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.  

3. Spis rysunków 
Treść rysunku Nr rysunku  Skala 
Rys. 1 – wariant 1 – skrzyżowanie zwykłe  273-D-00-R01 1:500 

Rys. 2 – wariant 2 – minirondo  273-D-00-R02 1:500 

Rys. 3 – wariant 3 – małe rondo 273-D-00-R03 1:500 

 


