Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

dot. postgepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: ,Dostawa agregatéw pompowych”.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatéow pompowych dla potrzeb
Spotki z 0.0. ,,Wodociagi Kieleckie”..

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na czesci nastepujgco:

1) Czesé I

a) dostawa pompy giebinowej taka jak Omnigena 4SD 10-20 Pompa 4” z silnikiem 400V 5,5 kW
lub urzadzenie rownowazne, tj. agregat pompowy o parametrach:

minimalna wydajnos¢ w przedziale pracy: Q=6-15 [m"'lh],

minimalna wysoko$¢ podnoszenia: H=100-60 [mH,0],

silnik: przystosowany do wspéipracy z falownikiem o podwyzszonej klasie izolacji
w klasie F w petni remontowalny,

moc znamionowa silnika: P=5,5 [kW],

napiecie zasilania: 400 [V],

czestotliwosé: 50 [Hz],

czynnik tloczny: czysta woda,

dopuszczalna zawartos¢ piasku max. 50 mg/litr

wykonanie:

- wat ze stali nierdzewnej AlSI431 (w catosci, bez zgrzewanej koricowki watu),
— korpus ze stali nierdzewnej AlSI 304,

— kréciec wylotowy gwintowany G2”,

— korpus tloczny — mosiadz,

— kréciec ssacy — mosiadz,

—  wirniki — noryl (technopolimer),

— dyfuzory - noryl (technopolimer),

wyposazenie: kabel zasilajacy: min. L=20 [mb].

llo§¢ — 1 szt.

b) dostawa pompy giebinowej GCA 5.03 Pompa 6” z silnikiem 6” 11 kW produkcji Hydro-
Vacuum lub urzadzenie rownowazne, tj. agregat pompowy o parametrach:

minimalna wydajnos¢ w przedziale pracy: Q=40-55 [m3/h],

minimalna wysoko$¢ podnoszenia: H =58-50 [mH,0],

silnik - przystosowany do wspoéipracy z falownikiem o podwyzszonej klasie izolacji
w klasie F w pelni remontowainy,

moc znamionowa silnika: P=11 [kW],

napiecie zasilania: 400 [V],

czestotliwosé: 50 [Hz],

czynnik tloczny: czysta woda,

dopuszczalna zawartos$¢ piasku max. 100 mg/litr

wykonanie:

— wat ze stali nierdzewnej (w catosci, bez zgrzewanej koricéwki watu),
— korpus - zeliwo,

— kréciec wylotowy kotnierzowy DN 100 PN 16,

— zawor zwrotny podwieszony,

— oslona kabla — stal nierdzewna,

— korpus ssawny i tloczny - zeliwo,

— korpus srodkowy - Zeliwo,

— wirniki — mosiadz,

wyposazenie: kabel zasilajacy: min. L=20 [mb].

llo$¢ — 1 szt.
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2) Czesc Il

a) dostawa pompy giebinowej GCA 5.06 z silnikiem 6” 22 kW produkcji Hydro-Vacuum lub
urzadzenie rownowazne, tj. agregat pompowy o parametrach:

minimalna wydajnos¢ w przedziale pracy: Q=40-55 [m3/h],

minimalna wysoko$¢ podnoszenia: H =117-100 [mH,0],

silnik - przystosowany do wspéipracy z falownikiem o podwyzszonej klasie izolacji
w klasie F w pelni remontowaliny,

moc znamionowa silnika: P=22 [kW],

napiecie zasilania: 400 [V],

czestotliwosé: 50 [Hz],

czynnik ttoczny: czysta woda,

dopuszczalna zawarto$¢ piasku max. 100 mg/litr

wykonanie:

— wat ze stali nierdzewnej (w catosci, bez zgrzewanej koricéwki watu),
— korpus - zeliwo,

— kréciec wylotowy kotnierzowy DN 100 PN 16,

— zawor zwrotny podwieszony,

— ostona kabla — stal nierdzewna,

— korpus ssawny i tloczny - zeliwo,

— korpus srodkowy - zeliwo,

— wirniki — mosiadz,

wyposazenie: kabel zasilajacy: min. L=20 [mb].

llo$¢é — 1 szt.

b) dostawa pompy gigbinowej takiej jak GCA 8.03, Pompa 8” z silnikiem 6” 22 kW produkciji
Hydro-Vacuum lub urzadzenie réwnowazne, tj. agregat pompowy o parametrach:

wydajnos¢: Q=120-130 [m3/h],

wysoko$¢ podnoszenia: H.=46-44 [m],

silnik - przystosowany do wspélpracy z falownikiem o podwyzszonej klasie izolacji
w klasie F w pelni remontowalny,

° moc znamionowa silnika: P=22 [kW],

e napiecie zasilania: 400 [V],

e czestotliwosé: 50 [Hz],

e czynnik tloczny: czysta woda,

e  dopuszczalna zawartos¢ piasku max. 100 [mg/litr]

e wykonanie:
— wal i sprzeglo ze stali nierdzewnej,
— zawor klapowy brak lub otwarty, jak w przypadku zabudowy poziomej,
— kréciec wylotowy kotnierzowy DN125 PN16,
— wal ze stali nierdzewnej (w catosci, bez zgrzewanej koricéwki watu),
— korpus - zeliwo,
— zawor zwrotny podwieszony,
— ostona kabla - stal nierdzewna,
— korpus ssawny i tloczny - zeliwo,
— korpus srodkowy — zeliwo,
—  wirniki — mosiadz,

e wyposazenie: kabel zasilajacy: min. L=20 [mb].

llo$¢ — 1 szt.

3) Czesc lll:

Dostawa pompy gtebinowej takiej jak GCA 6.06, silnik 8” 37 kW produkcji Hydro-Vacuum lub
urzadzenie rownowazne, tj. agregat pompowy o parametrach:

minimalna wydajnos¢ w przedziale pracy: Q=70-100 [m*h],

minimalna wysoko$¢ podnoszenia: H =116-93 [m],

silnik - przystosowany do wspoétpracy z falownikiem o podwyzszonej klasie izolacji
w klasie F w peini remontowalny,
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moc znamionowa silnika: P=37 [kW],

napiecie zasilania: 400 [V],

czestotliwosé: 50 [Hz],

czynnik tloczny: czysta woda,

dopuszczalna zawarto$é piasku max. 100 [g/m’],

wykonanie:

— wal i sprzeglo ze stali nierdzewnej,

— zawor klapowy brak lub otwarty, jak w przypadku zabudowy poziomej,
— krociec wylotowy kolnierzowy DN125 PN16,

— wat ze stali nierdzewnej (w catos$ci, bez zgrzewanej koricowki watu),
— korpus - zeliwo,

— zawoér zwrotny podwieszony,

— ostona kabla — stal nierdzewna,

— korpus ssawny i tfoczny — Zzeliwo,

— korpus srodkowy — zeliwo,

— wirniki — mosiadz,

e wyposazenie: kabel zasilajgcy: min. L=20 [mb].

llos$¢ - 1 szt.

4) Czes¢ IV:
Dostawa pompy Seepex BN 17-6LS z napedem i plyta podstawy o parametrach:
wydajnosé: 3,7 — 18 [m®/h],
cisnienie: 3 [bar],
moc znamionowa silnika: 4 [kW],
nominalna predko$¢ obrotowa: 1440 min™,
napiecie: 400/690 [V],
czestotliwos¢: 50 [Hz],
czynnik tloczny: osad Sciekowy z komunalnej oczyszczalni Sciekow,
rodzaj pracy: ciagta
sposo6b instalacji: poziomy,
przytgcze ssace: DN 100,
przytgcze ttoczne: DN 80,
uszczelnienie watu: mechaniczne,
motoreduktor: dedykowany do zestawu,
ptyta podstawy: do pompy blokowej — stal,
zabezpieczenie antyerozyjne adekwatne do pracy z osadem sciekowym.

llo$¢ - 1 szt.

5) Czesc V:
) DoZtawa zatapialnej pompy odwadniajacej z rozdrabniaczem cze¢sci statych WQD 7- 12-1,1
o parametrach:
e wydajnosé: min. Q=5 [m*/h],
wysokos$¢ podnoszenia: min. H=10 [m]
moc znamionowa silnika: min. P=1 [kW],
napiecie zasilania: 230 [V],
czestotliwosé: 50 [Hz],
plywak sterujacy,
czynnik ttoczny: $cieki,
noéz tnacy — rozdrabniacz wykonany ze stali nierdzewnej, pozwalajacy na zastosowanie
do przepompowywania sciekow surowych,
e wykonanie:
— korpus pompy — zeliwo, aluminium i stal nierdzewna,
—  wirnik — zeliwo,
wylot: nasada strazacka DN 52,
wyposazenie: kabel zasilajacy: min. L=9 [mb].

llo$¢ - 3 szt.
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