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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze
zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988
ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310) w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych.

5. Zatgczniki nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Il. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na drodze
gminnej w m. Skrzyniec Kolonia.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania pionowego.
W zakres opracowania wchodzity nastepujgce zadania:

e Wykorzystanie materiatéw udostepnionych przez Zamawiajgcego dla wykonania
czesci graficznej opracowania.

e Przygotowanie materiatdbw mapowych do inwentaryzacji oznakowania oraz
projektowania.

e Wykonanie inwentaryzacji oznakowania oraz niezbednych w projekcie elementow
wyposazenia drogi oraz towarzyszgcych drodze (dojscia itp.).

e Wykonanie pomiardéw odlegtosci widocznosci na tukach pionowych i poziomych.

e Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

Rozwigzania organizacji ruchu na przedmiotowej drodze gminnej zaprojektowano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu
wszystkich uzytkownikow.



Il. Charakterystyka drogi

Poczatek projektowanego odcinka drogi usytuowano w km roboczym 0+000,00 na
koncu odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej. Koniec projektowanego odcinka
usytuowano w km 0+510,70 na wysokosci wschodniej granicy dziatki 222 w m. Skrzyniec
Kolonia

Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg skrzyzowania. Wzdtuz odcinka drogi
znajdujg sie pola uprawne. Droga ma przekrdj jednojezdniowy, uliczny. Jest droga
jednokierunkowg o liczbie paséw ruchu: 2.

Szerokosc jezdni wzdtuz rozpatrywanego odcinka drogi wynosi 3 m.
Droga przebiega w terenie zabudowanym.

IV. Charakterystyka ruchu

W obecnym stanie na drodze wystepuje niewielki ruch lokalny pojazdéw
osobowych oraz pojazdéw rolniczych. Przewiduje sie, ze po wykonaniu przebudowy ruch
na drodze ulegnie znacznemu zwiekszeniu w zwigzku z podniesieniem standardu drogi.

V.  Zakres robét
Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:
— wykonanie warstwy odsgczajace;j
— wykonanie warstw podbudowy
— wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych,
— uzupetnienie oznakowania pionowego,
— regulacja wysokosciowa zjazdow

VI. Istniejgce oznakowanie

Istniejgce oznakowanie wg planu sytuacyjnego stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opracowania (rys. 2.1 2.2.).

VIl.  Projektowane zmiany

Po pracach polegajgcych na wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania
przyjeto nastepujace zasady uporzgdkowania i wprowadzenia stosownych zmian:

— W zwigzku z wykonaniem nowego pakietu warstw bitumicznych przestawiono znak A-
30 ,,inne niebezpieczenstwo” z tabliczkg T ,droga gruntowa”.

— Uzupetniono oznakowanie o znak A-12a w zwigzku ze zmiang szerokosci jezdni. W
ramach | etapu robdt wykonano odcinek jezdni o szer. 3,5m wraz z obustronnymi
poboczami gruntowymi. Z uwagi na warunki terenowe oraz niewystarczajacg
szerokosc¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jezdnie szer.
3,0m.



a. Oznakowanie pionowe projektowane

Nazwa [los¢ Jednostka obmiarowa

A-12a 1 szt.

a. Oznakowanie pionowe do przestawienia

Nazwa [los¢ Jednostka obmiarowa
A-30 1 szt.
T ,droga gruntowa” 1 szt.

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planu sytuacyjnego stanowigcego zatgcznik do
niniejszego opracowania (rys. 2.1 2.2.).

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki z grupy wielkosci srednie. Lica znakéw
nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu Il. Projektowane znaki nalezy mocowaé na
stupach z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 50mm.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcemu jego zauwazenie
i prawidtowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego
nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

Zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze ,Szczegdtowymi  warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania na
drogach” .

Sporzadzita: mgr inz. Agnieszka Streciwilk
LUB/0205/POD/16



